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1.1 Podstawa opracowania

zlecanie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

zasilanie i rozdzielnie,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

- zasilanie wentylaciji,

- instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepigciowa.



1.3 Opis robét instalacji silnopradowych

1.3.1 Zasilanie i rozdzielnie

Budynek warsztatowo - garazowy zasilany bedzie z projektowanego wg. odrebnego opracowania zigcza
kablowo — pomiarowego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz. Projekt
przytacza wg. opracowania PGE. W ramach zadania projektowana jest wewnetrzna linia zasilajgca od projektowana
Ztacza ZKP do projektowana ztacza ZKppoz na budynku. Zasilanie nalezy wykonaé kablem ziemnym YKY 4x10mm?
od projektowanego ztacza zlokalizowanego w granicy dziatki do ZKppoz.

Instalacje kablowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi karbowanymi
@’5mm. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaC recznie ze szczegolng ostroznoScig. Przy stupach
o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmnie;
10cm. Po utoZeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiordéw robdt zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15¢cm a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

Rozdzielnice gtéwng obiektu RG zaprojektowano jako ostonieta, w wykonaniu stojagcym zabudowang we
wnece. Rozdzielnice RG wykona¢ w oparciu o rozdzielnie o stopniu szczelno$ci co najmniej IP44 przeznaczone do
zabudowy modutowej. Rozdzielnia wyposazona w zamek na klucz uniemozliwiajgcy dostep osobg niepowotanym.
Zasilanie rozdzielni gldwnej RG z ZKppoz kablem energetycznym YKYZzo 5x16mm2.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych. W tym celu
nalezy zamontowa¢ szyne uziemiajacq do ktorej nalezy przytaczy¢é wszystkie metalowe elementy instalacji. Szyne
nalezy potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z GSU zamontowang przy rozdzielni RG.

Dla potrzeb wprowadzenia bednarki do rozdzielni RG nalezy wykonaé przepust rurowy w $cianie budynku i

utozy¢ rure DVK75 w posadzce pomiedzy RG a otokiem budynku.

1.3.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowane beda przy wejsciach gtéwnych i wytaczaé bedq
instalacje elektryczne na obiekcie spod napiecia. Po zadziataniu przycisku zasilanie bedzie wylaczone w zigczu
ZKppoz zabudowanym na elewacji obiektu. Instalacje zasilajacg wytacznik wykona¢ przewodem ognioodpornym
NHXH 4x1,5mmz2,



1.3.3 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna
1.3.3.1 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - o$wietlenie podstawowe

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelno$ci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace
uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

* 100 Ix korytarze techniczne,

e 200 Ix komunikacja ogélna,

e 150 Ix schody,

e 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,

e 200 Ix-300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,
« 500 Ix w pomieszczeniu garazowym i warsztatowym.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ podtynkowo przewodami NHXH-J 3+4x1,5mm2, Sterowanie o$wietleniem w
poszczegolnych pomieszczeniach zostato zrealizowane lokalnie za pomocg przyciskow lub  wytgcznikow
instalacyjnych. Zastosowano osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy ktéry nalezy mocowac na wysokosci 1,4m od

podtogi, oprawy o$wietleniowe, typy i rozmieszczenie wedtug rzutdw.
1.3.3.2 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna - o$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw LED z inwerterem. W oprawach zainstalowano
elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Nad wyjSciami zainstalowane bedg oprawy kierunkowe. Natezenie
oSwietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix oraz 5Ix przy a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt
o$wietlony bezposrednio; c) w poblizu kazdej zmiany poziomu; d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i
awaryjnych iznakach bezpieczenstwa; e) przy kazdej zmianie kierunku; ) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy; g)
na zewnatrz i w poblizu kazdego koncowego wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; h) przy hydrantach.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Wyznaczenie kierunkow

ewakuacji nalezy skorygowa¢ po wykonaniu montazu opraw.

134 Instalacja oswietleniowa zewnetrzna

Projektowana budowa o$wietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk oswietleniowych w
miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie zastosowanie kabla energetycznego
YAKXS 5x16mm?2 wyprowadzonego z rozdzielni RG budynku. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym realizowane
bedzie poprzez zegar astronomiczny 2 - kanatowy zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG. Projektuje sie wykonanie
stupdw os$wietleniowych o wysokosci 5,0m z oprawami LED o mocach 36W. Oprawy na stupach montowane bedq
jedna na kroccu stupa. Kat nachylenia oprawy 0°. Potgczenie miedzy oprawami a tabliczkg bezpiecznikowg wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm?2. Tabliczki bezpiecznikowe 1 - obwodowe. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne,
fundament stupa zabezpieczony masg asfaltowg uszczelniajacq i zabezpieczajaca fundament przed dziataniem wody

i wilgoci. Przewdd ochronny podtaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa o$wietleniowego. Stupy kraficowe



nalezy uziemi¢, wykonujac uziom pretowo — taSmowy o rezystancji mniejszej niz 30". Stup zlokalizowany pod linig nN z
uziemieniem o warto$ci mniejszej niz 5Q. Instalacje kablowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowe] z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel
ostoni¢ rurami ochronnymi karbowanymi @75mm. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac recznie ze szczegding
ostroznos$cig. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m. Cato$¢ prac podlega tyczeniu i

inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.3.5 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych
Za posrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania wszystkich urzadzen
elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:
« instalacje zasilania urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,
« Zzasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji,
¢ zasilanie instalacji odsysania spalin,
« instalacje gniazd wtyczkowych 3faz/1faz ogéInego przeznaczenia,
« instancje gniazd wtyczkowych 1faz porzadkowych w cze$ciach wspoinych,
« innych odbioréw drobnych.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami NHXH-J 3x2,5mm?2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
stosowaC osprzet podtynkowy montowany na wysokosci 1,4m. StosowaC gniazda z przestonami stykdw. Na sali
gimnastycznej osprzet montowa¢ we wnekach chronigcych przed uszkodzeniem podczas zaje¢ wychowania

fizycznego.

1.3.6 Zasilanie wentylacji

Projektowang wentylacje nawiewno-wywiewng nalezy zasili¢ z rozdzielni RG zgodnie z DTR-kami. Wentylacja
sanitariatbw zataczana bedzie razem z o$wietleniem, nalezy stosowa¢ przewody 4 — zylowe, aby mozna bylo
doprowadzi¢ statg faze podtrzymujacq do zasilania wentylatordw. Szczegdly sterowania pracg wentylacji wg.

odrebnego opracowania (zawarte w projekcie wentylacji).

1.3.7 Ochrona od porazen

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytaczenia z wykorzystaniem bezpiecznikdéw i wytgcznikow nadpradowych. Dla czesci

obwoddéw wytaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

1.3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikdw przepieciowych instalowanych w rozdzielnicy gtéwne;
klasa B + C.

UWAGI KONCOWE



Przy wykonaniu rob6ét montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace urzadzenia techniczne naziemne oraz
uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, takze obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i
nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Przestrzegaé przepisy BHP.

W rozdzielni przewidziano rezerwe dla zasilania baterii kondensatoréw. Dobér baterii i montaZ na obiekcie uzalezniony

bedzie od wynikdw zebranych przez analizator parametroéw sieci zamontowany w rozdzielni RG.
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SPRAWDZAJACY:
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PRZEDSIEWZIECIE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE REWITALIZACJI
BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA WARSZTATOWO
- GARAZOWE

INWESTOR:
GMINA KLUKI
KLUKI 88
97-415 KLUKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)



1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji:
Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne rewitalizacji budynku poprzemystowego wraz z

jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo - garazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla przebywajacych na nim

ludzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:
Podczas realizacji robdt budowlanych nie wystapiag zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Instruktaz pracownikow:

Nie przewiduje sie konieczno$ci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach szczegélnego
zagrozenia:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whioski koncowe:

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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Pan Marcin Aptoszezyk Jest upowuaniany do;

1) projekiownnia, sprawdzonia prejekitw acchilekiomiezno-Ludovwlanych i sprawowania nadzoru autorskisgo araz
kierowaniac budows Iub innymi robotomi hudowiinymi awigzanym @ ohiekiem budowfanym takim jak:

feci, inetalacje 1 wrzadzenin elekrryczns i elekioenarpetyczne, w ym kolejowe, Irolsjbusowe i ramivyove
Inzicyjne wiaz  instalzzjami i urzadzentami technicznymi zasilania { sicrowanta, w tym kolejowe, tolejbusowe] §
tramwajowsi sisci trakeyine; oraz elekiryoznego ogizewania cozjaaddw, zgodnie T arn 14 ust 3 gkt 13 3 Prowe
budowlanegoi § 24 gt | wcuun—n&—a!mm MTi

2) sporzadzania projekiv zagosp deiniki lub terenu, zgdnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

D kierowaniz wylwarzaniem konstrukcymych élementtw budowhnych arnz i %ontroli

wylwarzanla tych elementéw oraz do wykonywania nndzors inwestorskiego, zpodnie = mt. 13 wst. 3 Prawa

badowlanega;

sprawowanta konrrelt echaicznef ulcey mania obiekibw budeiwlanych, zgodnie 2 art, 13 ust. 4 Prawa budosdand oo,

1 zhsirzegeniem ort. 62 ust 5§ Prman tedowlanepn.

ol
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=

Skind Orzekajacy Okrggawej Komlsji Kwaliftkneyjne
Lidzkici Okregowej [2by Inzynitréw Bndownictwa®

Przewedniezaey Sklacn c.ﬁkn_&.ﬁrc Cw:. LOWB o, Lr
mgr nx. Zhigniew Ci \%%mﬂw\

nu_ann_nm_n_aco..un_&.»auoouh_awo_ﬁ .
mgr in Jao Galazka \%«

Crionek Skladu Orzckajacegs OXK LOLB

mgr Inz, Tomesz Kluska \M\h\% ‘&,H..u

Olzymujg:

1. Merein Antoszczyk

al. Nefrytowa 312

97-400 Delchadw,

Rada Eédzkie] Okregowe) [zby Infymcriw Badownichwa:

Gléway Insp HMadzam B o
a/a,

Fota
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LddZ, doia |1 prudnia 2013 r.

3 row
Okrggowa Komisjn Kwalifikaeyjna

OEK/5455/1724/13
sy ekl KA 15222790

DECYZJA

Ha podsterie ar. 24 ust; | pkt 2 Ustawy z dnia 15 Erueinia 2000 £ o samorzadach zgwodowych architekiow,
nZyrierdw hudeanictwa oraz urbanistiw (D= 17 = 2008 r., Ny S, poz. 42 = péin, Ty} ian, 12 ust 1pkt1,2,3,415,
art. 1% Iplt 1§20 ust 304, art 19 mse, 1 pit Siust Ipkt1i3 Ustowy z dnia 7 lipca 1994 r. Prowo budowlane
{teket jedn. Dz. U. z 2006 r, Nr 243 por 1623 Z péin xmj, oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporendeenia Minjstra
Transportu i Budovmiclwa z dnin 28 kwistnia 2006 1. w sprEwie drielnych fake)i technizenych w budowni st
@z U. 2 2005 .. Nr 83, paz. 578 £ pédn zm,], po ustaleniu, 2o zostaly speinione warunki w zakresie przypotowsnia
zawodowsgo ez pe zloseniy eaziming na uprawnienia budowlane wynikiem pozytyenym

Okrepowa Komisja Kwalifikacy jna
LédzKie] Okr¢gowej Ieby Indynieréw Bodownictwa
stwierdza, fe

Pan Tomasz Kahzifiski
mapister inkynier
kisrunek elektnitechnika
urodzony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/FWOE/3

deo projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczef
w specjalnoiei instalaeyjnej w zakresic siec, instalacii i urzgdzen
elekiryemych i efektrocnergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwigzlu z wwaelednienicm w calodei 29dania swony, ua podstawic ant. 107 § 4 Kp.a. oddepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych nprawnist budowlanych wikarana na edwrocie decyzji.

Prucrenie
0Od ninigjseej decyzji sluzy odwolanic da Kmajowej Komisfi Kwalifikecyjnej Pelekiej laby Inzyniersw
@ w Warszawie, za pofredmictwem Fédzliej Okregowe] lzby Tndymicréw Budownictwa w Lodzi,
< dnt od daty dergezenia decyji.

Sklnd Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikazyjnc]
Lédzliel Clrgpowe) lzhy Tniynierédw Budownictwa:

Preewccniczay Skladu Orzekajgeens OKK LOJIH % .
mge ik Fhigniew Cichonski \%\

Crlanek Sklidy Orzekajacess OKK L.OIIB ﬁ
mar ing fanddalazkn \I\\\
Calonck Skiadu Orzekajgeesn DKK LOND

mgl ink. Tomasz Kluska

12

Pan Tomnsz Kabriski jest upswamiony do: )

1) projek ia, sprawdzania projektéw architektonicamo-buduwhmych 1 sprawowania nadzors autorskiega nrnz
kicrowanis budows lub innymi robotami budowlanymi rwigeenymi z obiektem budowlenym talam jak:
sjec, instalacic | yrzadeenin elekiyczne i elckimenergetyerne, w tvm kelcjowe, trolejbusowe ; ramwajowe siec
trakeyine wraz z instalacjami i urzsdzeniami techmicrnymi zasilenia 1 sterowania, w tym kolejowei, traleibusowej
i ramwajowe) sicci trakyinej oraz elekiryeenego ogrrewania rozjardéw, zgoduiv z art, 1M ust, 3 plt 1§ 3 rama
budewlanego i § 24 ust. 1 Romporzadzenia MTiB; N

2) sporzdaania projektu 2agospodarewania deiatki lub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozporedzenin MTID; ;

3} kisowania wylwarzaniem lonsrukeyinych clementéw budowlasych wraz naczorowania i kontrell tcchicangy
wytwarzamia tych elementéw oraz do wylkonywania nadzor inwestorskiegn, zgodnie 2 ast, 13 ust, 3 Prawa
budowlanegn;

4) s in kontroli technicmej it obiekidw tudewlamych. zgednie 2 art. 13 ust. 4 Praws badowlanegs,
# Zastrzesenicm an. 62 yst. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Qhkrggowej Komisii Kwalifikacyjnej
Lodzhicj Okrggowe]j Leby imbymierdw Budownictwa:

Praewodiniceacy Skindu Orzokajacego OKK LOHB 4, , A2 *
mgr in, Zhignicw Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekafacega OKK LOIB T S
mgr . Jan Gatacka

Crtonek Sktadu Oraeksjgeegn (KK LOITR
mgrinz lomasz Kludkn. ~— §

Otrzynnjs;
1. Temész Kabauiski
ul. Revaonta 1123
97-400 Belchatdw,
. Rada Lodzkiey Okrepowsj Tahy Intgnieréw Budownicowa;
. Gowny Inspekior Nadzoru Budowlanege,
a/a.

Pk



B POLSKA

:‘z: 1 Z B A
= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

10OD-H52-8QJ-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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LEGENDA

Oznaczenie

Nazwa oprawy

Oprawa przemystowa tubularna LED, zwieszana, nastropowa, strumien éwietlny: 6200Im, skutecznos¢ $wietina: 132Im/W,
temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, sposob rozsylu swiattosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V
AC, moc: 47W, stopien ochrony IP65, stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci: |, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor
oprawy: szary, wymiary: wysokos¢: 136mm, szerokost: 129mm, diugos¢: 1287mm, waga: 2.20kg, deklaracja zgodnosci CE

Oprawa prostokqtna LED nastropowa, strumien swietiny: 4300im, skutecznos¢ éwietlna: 119Im/W, temperatura barwowa: 4000K,
ogdlny wskaznik oddawania barw 80, sposdb rozsylu $wiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 36W,
stopien ochrony P44, stopien ochrony K06, klasa ochronnosci: I, dyfuzor PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor
oprawy: RAL-9016, wymiary: wysokos¢: 51mm, szerokos¢: 175mm, dlugose: 540mm, waga: 1.60kg, deklaracjo zgodnosci CE

Plafon okrqgly LED nastropowy, strumien éwietlny: 1400Im, skutecznos¢ $wietina: 93Im/W, temperatura barwowa 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, rozsyl $wiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 15W, stopiefi ochrony IP44,
stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opalowy, obudowa PC biata, wymiary: wysokos¢: 83mm, Srednica:

302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE

Oprawa nastropowa, kwadratowa, sufitowa LED, strumiei $wietiny min. 4100im, skutecznos¢ $wietina min. 141im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik
oddawania barw 80, geometria rozsylu $wiatosci symetryczna, napigcie 230V AC, moc max. 29W, stopiefi ochrony IP20, klasa ochronnoéci |, raster z
blachy aluminiowej, paraboliczny, matowy, obudowa z blachy stalowej, kolor oprawy RALI016, wysokos¢: ~45mm, szerokos¢ ~600mm, dlugosé ~600mm,

waga mox. 7.00kg

AW1
=C

Nastropowa oprawa do o$w. awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle korytarzowym. strumieni $wietiny w trybie
awaryjnym (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na jasno, Moc w trybie awaryjnym: max.3W, stopief
ochrony: IP40, material soczewki: PMMA, materiat obudowy: PC, atest CNBOP, deklaracja CE

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumien swietiny w trybie
awaryjnym (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na jasno, wskaznik oddawania barw (Ra): >70, spos6b
rozsytu $wiatlosci: bezposredni, moc w trybie awaryjnym: max. 3W, material soczewki: PMMA, materiat obudowy: PC, atest

CNBOP, deklaracja CE

B

Oprawa nastropowa prostokqtna do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF) min.

3W, stopieri ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, dyfuzor PC, bezbarwny, odblysnik PC, bialy, soczewka PMMA, obudowa PC,
temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE

430Im, EBLF 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, geometria rozsylu swiattosci symetryczna, moc w trybie awaryjnym max.

>
BS

Oprawa nastropowa prostokqtna do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF) min.
430im, EBLF 100.00, czas autonomii 1h, autotest, geometria rozsylu swiatlosci symetryczna, napigcie 230VAC, moc w trybie
awaryjnym 3W, stopiefi ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, dyfuzor PC, bezbarwny, odblysnik PC, bialy, soczewka PMMA,

obudowa PC, temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE

m
=
=

Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna LED do oswietlenia awaryjnego — kierunkowego, czas aut. 1h, napigcie 230V AC,
moc w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopieri ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE

Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomérka do stalej kontroli $wiatta i pasywny detektor podczerwieni (PIR))

ARCH m MA

STUDIO PROJEKTOWE

Wytqcznik 1-biequnowy pt. IP44

RSN

Wytqcznik schodowy pt. IP44

Nazwa inwestyciji
Budynek warsztatowo-garazowy

dz. nr 1222, obreb 0005 Kluki
Gmina Kluki

Tytut rysunku
Parter - oswietlenie

Faza projektu
Projekt techniczny

Opracowany przez Data: listopad 2022
mgr inz. Marcin Antoszczyk
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Tomasz Kabzinski
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2279/PWOE/13

Skala rysunku

1:50

Nr arkusza
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Oznaczenie

Nazwa oprawy
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Zestaw gniazd 400V-32A, 400V-16A, 2x gniazdo 230V-16A

Gniazdo podwdjne 230V pt. IP44

Przycisk przeciwpozarowego wylqcznika pradu z sygnalizacjq

a
<

Glowna szyna uziemiajqca

RGnN

Rozdzielnia gtowna RG

ZKppoz
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Wskaznik pomieszczenia optyczno — akustyczny instalacji przyzewowej
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Zasilacz 24V instalacji przyzewowej

Przycisk przywolawczy — pociqgany instalacji przyzewowej

Przycisk kasujqcy instalacji przyzewowej
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LEGENDA

Oznaczenie

Nazwa oprawy

Oprawa przemystowa tubularna LED, zwieszana, nastropowa, strumien éwietlny: 6200Im, skutecznos¢ $wietina: 132Im/W,
temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, sposob rozsylu swiattosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V
AC, moc: 47W, stopien ochrony IP65, stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci: |, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor
oprawy: szary, wymiary: wysokos¢: 136mm, szerokost: 129mm, diugos¢: 1287mm, waga: 2.20kg, deklaracja zgodnosci CE

Oprawa prostokqtna LED nastropowa, strumien swietiny: 4300im, skutecznos¢ éwietlna: 119Im/W, temperatura barwowa: 4000K,
ogdlny wskaznik oddawania barw 80, sposdb rozsylu $wiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 36W,
stopien ochrony P44, stopien ochrony K06, klasa ochronnosci: I, dyfuzor PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor
oprawy: RAL-9016, wymiary: wysokos¢: 51mm, szerokos¢: 175mm, dlugose: 540mm, waga: 1.60kg, deklaracjo zgodnosci CE

Plafon okrqgly LED nastropowy, strumien éwietlny: 1400Im, skutecznos¢ $wietina: 93Im/W, temperatura barwowa 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, rozsyl $wiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 15W, stopiefi ochrony IP44,
stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opalowy, obudowa PC biata, wymiary: wysokos¢: 83mm, Srednica:
302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE

Oprawa nastropowa, kwadratowa, sufitowa LED, strumiei $wietiny min. 4100im, skutecznos¢ $wietina min. 141im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik
oddawania barw 80, geometria rozsylu $wiatosci symetryczna, napigcie 230V AC, moc max. 29W, stopiefi ochrony IP20, klasa ochronnoéci |, raster z
blachy aluminiowej, paraboliczny, matowy, obudowa z blachy stalowej, kolor oprawy RALI016, wysokos¢: ~45mm, szerokos¢ ~600mm, dlugosé ~600mm,
waga mox. 7.00kg

Nastropowa oprawa do o$w. awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle korytarzowym. strumieni $wietiny w trybie

=== awaryjnym (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na jasno, Moc w trybie awaryjnym: max.3W, stopief
ochrony: IP40, material soczewki: PMMA, materiat obudowy: PC, atest CNBOP, deklaracja CE
Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumien swietlny w trybie
AW2 awaryjnym (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na jasno, wskaznik oddawania barw (Ra): >70, spos6b
rozsytu $wiatlosci: bezposredni, moc w trybie awaryjnym: max. 3W, material soczewki: PMMA, materiat obudowy: PC, atest
CNBOP, deklaracja CE
Oprawa nastropowa prostokqtna do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF) min.
430Im, EBLF 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, geometria rozsylu swiattosci symetryczna, moc w trybie awaryjnym max.
3W, stopieri ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, dyfuzor PC, bezbarwny, odblysnik PC, bialy, soczewka PMMA, obudowa PC,
temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE
Oprawa nastropowa prostokqtna do o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF) min.
430im, EBLF 100.00, czas autonomii 1h, autotest, geometria rozsylu swiatlosci symetryczna, napigcie 230VAC, moc w trybie
awaryjnym 3W, stopiefi ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, dyfuzor PC, bezbarwny, odblysnik PC, bialy, soczewka PMMA,
obudowa PC, temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE
| T | Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna LED do oswietlenia awaryjnego — kierunkowego, czas aut. 1h, napigcie 230V AC,

moc w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopieri ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE

Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomérka do stalej kontroli $wiatta i pasywny detektor podczerwieni (PIR))
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Zestaw gniazd 400V-32A, 400V-16A, 2x gniazdo 230V-16A

Gniazdo podwéjne 230V pt. IP44
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Zasilacz 24V instalacji przyzewowej

Przycisk przywolawczy — pociqgany instalacji przyzewowej

Przycisk kasujqcy instalacji przyzewowej
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Wypust elektryczny 1-fazowy

Wypust elektryczny 3—fazowy
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