Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug
dz. nr 1222 obreb 0005 Kluki, gmina Kluki 53, nr lokalu -, 97-415 Kluki

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek warsztatowo-garazowy

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug

Inwestor: Gmina Kluki

Adres budynku:

dz. nr 1222 obrgb 0005 Kluki, gmina Kluki 53, nr lokalu -, 97-415 Kluki

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m?: | 183,50
Kubatura budynku m3: | 1064,39

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
68 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:
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[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
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QP,H
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

68,60

70,00
80,42
1,19
81,61
22,87
326,74
83,14
11695,43
384,58

965,92

System
alternatywny

79,38
70,00
80,42
1,19
81,61
26,46
326,74
83,14
13749,28
380,92

965,92
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | PG_1 Eggggg)“a gruncie (strefa sanitarno- 0,163 0,000 152,62 / 152,62

2 SwW Sciana wewnetrzna 1,018 0,000 55,50 /51,38

3 S Sciana zewnetrzna 0,158 0,000 304,12/ 236,72

4 P_1 Strop nad czescig sanitarno-socjalng 2,415 0,000 74,94 1 74,94

5 D Dach z ptyty warstwowej 0,116 0,000 180,16/ 180,16
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;r:)ady Opis przegrody Wsp. U [W/im2K] Wsp. C Wsp. g POWiFr:Izthnia
1 Dw Drzwi wewnetrzne 1,300 0,00 0,00 4,12

2 o Okno 0,720 0,70 0,70 19,44

3 Dz_1 Drzwi zewnetrzne 0,900 0,70 0,00 6,68

4 Dz 3 Drzwi garazowe 0,700 0,00 0,00 41,28
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa zaplecza sanitarno-socjalnego

Lp. Symbol [W/Unf«] [\yv?r';\"fﬁ]
1 PG_1 Podtoga na gruncie zaplecza santarno-socjalnego 0.121 0.300

2 SW Sciana wewnetrzna pomiedzy strefami 1.018 0.000

3 S Sciana zewnetrzna (pétnocna) 0.158 0.200

4 S Sciana zewnetrzna (zachodnia) 0.158 0.200

5 S Sciana zewnetrzna (potudniowa) 0.158 0.200

6 P_1 Strop nad strefg sanitarno-socjlang 2.415 0.000
Strefa warsztatowo-garazowa

Lp. Symbol [WH;:ZK] [VL\jI.I:ﬁT:IZ]
1 S Sciana zewnetrzna (p6tnoc) 0.158 0.200

2 S Sciana zewnetrzna (potudnie) 0.158 0.200

3 S Sciana zewnetrzna (wschdd) 0.158 0.200

4 S Sciana zewnetrzna (zachéd) 0.158 0.200

5 PG_1 Podtoga na gruncie 0.122 0.300

6 SwW Sciana wewnetrzna pomiedzy strefami 1.018 0.000
c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Strona 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

7 P_1 Strop nas strefg sanitarno-socjalng 2.415 0.000
8 D Dach (p6tnoc) 0.116 0.150
9 D Dach (potudnie) 0.116 0.150
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Strefa zaplecza sanitarno-socjalnego

Lp. prsz)[eng1|l'):c:y Opis [W#\;:ZK] [VL\JI?E;‘\?IZ]
1 DW Sciana wewnetrzna pomiedzy strefami 1.300 1.300
2 O Sciana zewnetrzna (pétnocna) 0.720 0.900
3 Dz_1 Sciana zewnetrzna (pétnocna) 0.900 1.300
4 (0] Sciana zewnetrzna (zachodnia) 0.720 0.900
5 Dz_1 Sciana zewnetrzna (zachodnia) 0.900 1.300
6 (0] Sciana zewnetrzna (potudniowa) 0.720 0.900
Strefa warsztatowo-garazowa

Lp. prszyergrl?:c;y Opis [W/l;lﬁ’K] [\yv(/:r';\";lx(]
1 Dz_3 Sciana zewnetrzna (pétnoc) 0.700 1.300
2 o Sciana zewnetrzna (pétnoc) 0.720 0.900
3 O Sciana zewnetrzna (potudnie) 0.720 0.900
4 o Sciana zewnetrzna (wschdd) 0.720 0.900
5 Dz_1 Sciana zewnetrzna (wschdd) 0.900 1.300
6 O Sciana zewnetrzna (zachéd) 0.720 0.900
7 DW Sciana wewnetrzna pomiedzy strefami 1.300 1.300
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

15293,60 [kWh/rok]

15293,60 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb grzewczych Qxn

3898,48 [kWh/rok]

4583,09 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompa ciepta COP dla A-7/W35=5
Q=11kW zasobnik cwu zabudowany z
pompa

Pompy ciepta typu woda/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowej

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g

5,00

4,00

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s 0,95 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 096
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 089
obrebie budynku nue ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 4,06 3,42

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Strefa zaplecza sanitarno-socjalnego

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,90
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 150,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 6,58 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa warsztatowo-garazowa

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

184,51 [m*h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

76,57 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

226,65 [KWh/rok]

226,65 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

128,19 [KWhirok]

126,97 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Pompa ciepta typu woda/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. Nwot 177 1,78
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 260 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.70
budynku nw« ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chtodzenia _
Lokal - Strefa zaplecza sanitarno-socjalnego

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa warsztatowo-garazowa

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]

1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 20
Podtoga na gruncie (strefa sanitarno- .

2 socjalna) Styropian (15 - 40) 0.04 20

3 Dach z ptyty warstwowej Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 0.02 17

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁialania Zapot[;s\ﬁ?]wanie
1 oswietlenie Oswietlenie strefy zaplecza sanitarno-socjalnego 0.019 1400 59.03
2 oswietlenie Oswietlenie strefy warsztatowo-garazowe;j 0.085 1400 262.94

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

3898,48 [kWh/rok]

4583,09 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

128,19 [kWh/rok]

126,97 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

321,97 [kWh/rok]

321,97 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

4348,64 [KWh/rok]

5032,04 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

81,61 [kWh/m? rok]

81,61 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowag dla
budynku EK

22,87 [kWh/m?rok]

26,46 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

68,60 [kWh/m?rok]

79,38 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [kWh/m?rok]

70,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.015 [t CO2/m? rok]

0.017 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

73.533 [%]

69.991 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 2617.34 3061.54
EP [kWh/m?rok] 68.6 79.38
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

1000+

sysem
zprojekpwany alte matywny

[l comzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

80

7938

sysem
zaprojekiowany ale matywny
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

15293.6 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

226.65 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

321.97 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

15842.22 [kKWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 4348.644 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Pompa ciepta COP dla A-7/W35=5 Q=11kW zasobnik cwu zabudowany z pompa
System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu woda/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu woda/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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Komentarz
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