
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle
przestrzegać zaleceń
i wytycznych producenta rur oraz stosować
oryginalne elementy połączeniowe.

2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w
bruzdach ściennych.

3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje

ochronne.

4. Po wykonaniu całości instalacji

wodociagowej należy dokonać płukania oraz

wykonać próbę ciśnieniową sprowadzającą
szczelność instalacji.LEGENDA:

- INSTALACJA CYRKULACJI
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75,78  m2        

Pomieszczenie garażowe         

09a         

38,89  m2        

Pomieszczenie warsztatowe         

03         

4,03  m2        

Pomieszczenie socjalne         

11         

4,70  m2        

Pomieszczenie techniczne         

01         

6,27  m2        

Komunikacja         

08         

2,84  m2        

Szatnia         

02         

4,08  m2        

Węzeł sanitary         

07         

1,5  m2        

Natrysk         

04         

2,41  m2        

Śluza umywalkowa         

06         

1,08  m2        

WC         

05         

2,6  m2        

Węzeł sanitarny         

10         

1,27  m2        

Pomieszczenie porządkowe         
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w pomieszczeniu należy zamontować
system detekcji gazu wyposażony 

w czujnik stężenia CO
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Dalszy ciąg zgodnie z projektem

przyłącza wodociągowego

32 x 3,0

POMPA CIEPŁA

POWIETRZE-WODA

O MOCY 12KW / 3N~400V 50Hz

Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM

CWU O POJ. 220L
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

POMPY CIEPŁA

O MOCY 12KW / 3N~400V 50HZ

20 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2,5

H=0,24 kPa

0,013 m³/h

TA-Therm
50,00 °C

DN15
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