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lll. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA
| NADBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
POPRZEMYSLOWEGO NA BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY W RAMACH ZADANIA:
»REWITALIZACJA BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM

Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA WARSZTATOWO - GARAZOWE””

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Projekt budowlany architektoniczny wykonany przez STUDIO PROJEKTOWE ARCHMK MAREK
KAROLCZYK UL. ZEROMSKIEGO 74 97-425 ZELOW TEL. 604 985 908 FAX. 44 789 0686

2.2. Wizja lokalna

2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Wytyczne inwestora.

2.5. Obowigzujace Polskie Normy wymienione w podstawie opracowania.

2.6. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowos$ci KLUKI, DZIALKA NR 1222, OBREB 0005 KLUKI,
GMINA KLUKI

3.3. Ograniczenia strefowe.

3.3.1. Il strefa przemarzania hz = 1,0m.

Stupsk

nnnnnnnnnnn

nnnnnnnn
Tarrabrics

.Hz=1,4m |:|Hz=1,0m
-Hz=1,2m r‘Hz=0,Bm
3.3.2. Il strefa obcigzenia $niegiem h=189m n.p.m. 3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=189m n.p.m.

Strefa Strefa
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Do obliczen statycznych zatozono parametry gruntowe wykonane przez PROGEOL-Ustugi Geologiczne
Jan Szataniak 97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19, zgodnie z uwarstwieniem jak ponize;:

EDOMETRYCZNY
STAN GRUNTU § :cO':UFme|
Rodzaj gruntu Smbl gg 2| & é‘ g E' 2
| = s 1
: HEHELIELIE AEHENE
gt o Wn |p Cu |®u Mo |M
g 5S[lo [Iu [% [um® |KPa|® |MPa |MPa

: l Grunty nasypowe i organiczne o dominujgcym udziale w ich skiladzie ‘
QHh | Grunty nasypowe i nN(Pdh), piaskéw drobnych humusowch zakwalifikowano do gruntéw nieno$nych
|

organiczne Gb
apl Osady wodno - zastoiskowe Pg, Ilp C 020 |140 |25 17,0 | 14,8 29,4 |[49,0
Opr Piaski drobne genezy rzecznej
i wodno - zastoiskowej Pd Ila -- 0,50 - 160 |[1,75 - 304 1620 |77.5
0o Piaski genezy
8 wodnolodowcowej Pd,Pr Pdg | ITb - 0,67 - 150 [180 |- 312 |842 [1052
Wspblczynnik materiatowy Y, = 1%0,1; Dla osadéw wodno-zastoiskowych przyjeto parametry jak dla piaskdw gliniastych
. .
188.70
mn.p.m.
Jiﬂi Gb
E\' Pd 188
RS =t 120
1.80 Pg —187
Skala ; ; ! = AT e T AR RS _Jiz.m Pdg
2RO = i e [
10 e TG s ol 5w DA R e .
Gt. 3.0
185

184 = T e o B B2 o e o IS B B S B A NS L SN WA maa S o
0 10 20 30 40 50 60 7.0 80 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 150 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0

S " am T wm l
2 1 )

5. Podsumowanie.

1. Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowa, ze wzgledu na dominujgcy udziat w ich
skiadzie piaskéw drobnych humusowych oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowane do
nasypow niebudowlanych (nN) wraz z glebg sg gruntami nieno$nymi. Nie powinny stanowi¢ podioza
czesci rozbudowywanych, ciggéw komunikacyjnych oraz zasypek sieci uzbrojenia podziemnego

2. Zalegajgce w czesci $rodkowej wschodnie grunty genezy wodno — zastoiskowej sg gruntami
stabonosnymi.

3. Jak wynika z zatgczonych przekrojow geotechnicznych (zat. nr 1,1 - 1,2) przedmiotowy budynek
posadowiony jest prawdopodobnie na zréznicowanych pod wzgledem zageszczenia gruntach
piaszczystych warstwy nr lla i lib.

4. Zalegajgce pod posadzka grunty zinterpretowane na przekroju nr 1.1 jako gleba, grunty sg
prawdopodobnie gruntami nasypowymi stanowigcymi podioze posadzki.

5. W trakcie badar nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych.

STRONA 4



PROJEKT TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunkéw geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych zatozono ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podtoza gruntowego

i pordwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych
gorszych niz zatozone do obliczen konieczny kontakt z projektantem konstrukcji. W razie koniecznosci
podtoze gruntowe nalezy poddac obiorowi przez uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika
budowy. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20-30cm zageszczonej
mechanicznie do stopnia zageszczania 1s=0,99.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie stwierdzono wptywow eksploatacji gorniczej.

IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU.

1. OPIS OGOLNY.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku. Catos$¢ obejmuje
przebudowe w zakresie pomieszczen wewnatrz budynku, zmiane lokalizacji $cian dziatowych, zmiane
konstrukcji dachowej, wykonanie nowych Scian nosnych oraz wzmochienie czesci Scian istniejacych,
zmianeg otworowania $cian zewnetrznych budynku oraz ogélne jego odnowienie, ocieplenie.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Kluki, dziatka nr 1222, obreb 0005 Kluki.

Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej na $cianach nosnych zewnetrznych oraz
uktadzie stupéw Zelbetowych

Sciany no$ne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej, cegiet wapienno-
piaskowych oraz cze$ciowo pustakow zuzlobetonowych. Budynek posadowiony na ukfadzie taw oraz stop
fundamentowych w posadowieniu bezposrednim.

Konstrukcja dachowa budynku wykonana jako drewniana w uktadzie krokwiowym. Krokwie oparte na
zelbetowych belkach prefabrykowanych oraz Scianach zewnetrznych murowanych. Warstwe
wykonczeniowg stanowi ptyta eternitowa falista. Budynek istniejacy niepodpiwniczony.

Instytut Nano powtok
i kompozytow

L
v R

- s W bl

STRONA 5



PROJEKT TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fot.. Elewacja frontowa budynku.

2. DANE SZCZEGOLOWE.
Ogledzinom poddano elementy konstrukcyjne budynku oraz wykonczenie. Okreslono stan techniczny
czesci nadziemnej, dachu, elewacii i elementdéw towarzyszacych.

2.1. FUNDAMENTY.

Obcigzenia z konstrukcji budynku przeniesiono na uktad taw oraz stép fundamentowych.

Rodzaj oraz wiek budynku wskazuije iz tawy oraz stopy fundamentowe wykonano jako betonowe oraz
ceglane, cze$ciowo kamienne. Budynek nie posiada izolacji poziomej na tawach oraz Scianach
fundamentowych, brak izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termoizolacyjnej. Fundamenty posiadajq
liczne spekania, wykruszenia. Widoczne $lady miejscowego przekroczenia stanéw granicznych no$nosci.
Stan techniczny konstrukcji fundamentow — NIEDOSTATECZNY - nalezy wykonaé nowe

2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe - murowane ceglane oraz czeéciowo kamienne na zaprawie cementowo wapiennej
gr. 25-38cm. Sciany fundamentowe posiadaja miejscowe zarysowania. Brak izolacji przeciwwilgociowych
pionowych oraz poziomych, a takze termoizolaciji.

Stan techniczny $cian fundamentowych - DOSTATECZNY - nalezy dokonaé wzmochnienia lub
wymiany na nowe. Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne.
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2.3. SCIANY NOSNE.

Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany nosne wykonano jako tradycyjne murowane z cegty ceramicznej petnej,
cegly wapienno-piaskowej, a cze$ciowo z pustaka zuzlowo-betonowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany zewnetrzne nieocieplone, cze$ciowo zabezpieczone od zewnafrz tynkiem cementowo-
wapiennym.

Sciany nosne posiadajg liczne spekania, zarysowania oraz ubytki materiatu, liczne ubytki w tynkach
wewnetrznych oraz zewnetrznych Swiadczg o braku remontu w ostatnich latach. Widoczne miejscowe
zawilgocenia elewacji.

Stan techniczny $cian nosnych - DOSTATECZNY - wymagaja generalnego remontu lub wymiany
na nowe.

Stan elewacji - NIEDOSTATECZNY - ubytki tynkéw, zawilgocenia, spekania, brak izolacji
termicznej, czeSciowo brak tynku.

2.4. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe wykonano jako tradycyjne murowane z cegly ceramicznej peinej, cegly wapienno-
piaskowej, a cze$ciowo z pustaka zuzlowo-betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak tynkow.
Miejscowe spekania $wiadczg o wieku budynku, chwilowych zawilgoceniach oraz o braku remontu
budynku na przetomie lat.

Stan techniczny $cian dziatowych - DOSTATECZNY - wymagaja napraw, wzmocnien lub wymiany
na nowe.

2.5. DACH.

Dach budynku wykonany o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Wiezba dachowa oparta na
prefabrykowanych belkach Zelbetowych oraz $cianach murowanych zewnetrznych. Pokrycie stanowi ptyta
eternitowa falista. Brak orynnowania.

Konstrukcja drewniana z widocznymi miejscowymi $ladami zawilgocenia oraz korozji biologicznej -
elementy zawilgocone wymagajg wymiany na nowe. Widoczne liczne zawilgocenia spowodowane
nieszczelno$ciami w pokryciu dachowym oraz nieszczelnosciami obrobek blacharskich.

Stan konstrukcji dachowej NIEDOSTATECZNY - zaréwno konstrukcja nosna jak i pokrycie
wymagaja wymiany na nowe..

2.6. WYKONCZENIE.

2.6.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna wykonana jako stalowa w postaci ramek z katownikow z wstawionymi szybami. Stolarka
w stanie ztym, wiekszo$¢ szyb wybita, elementy stalowe skorodowane.

Stolarka drzwiowa — bramy wykonane jako drewniane na zawiasach stalowych. Bramy w stanie duze;
degradaciji biologicznej. Elementy stalowe skorodowane.

Podczas remontu nalezy wymieni¢ catoS¢ stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, spetniajace aktualne
przepisy.

Stan techniczny stolarki okiennej - NIEDOSTATECZNY - wymaga wymiany na nowe.

2.6.2. POSADZKI.

Brak posadzek lub cze$ciowo posadzka betonowa w ztym stanie technicznym. Brak warstw
wykonczeniowych. Nalezy wykona¢ nowe posadzki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi projektu architektury.

Stan techniczny posadzek — NIEDOSTATECZNY.
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2.6.3. RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE.

Budynek nie posiada orynnowania, rur spustowych oraz prawidtowo wykonanych obrébek blacharskich.
Taki stan rzeczy powoduje zawilgocenie $cian istniejacych.

Stan techniczny obrébek blacharskich, orynnowania - BRAK.

2.7. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Budynek w stanie istniejgcym nie posiada instalacji wewnetrznych wodnych, kanalizacyjnych. Wystepuje
instalacja elektryczna — oswietlenie w postaci opraw zaréwkowych. Przewody elektryczne prowadzone
natynkowo, niezabezpieczone. Instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Instalacje elektryczng wymieni¢ na
nowg po uprzednim odtaczeniu zrodta zasilania, dla zapewnienia bezpieczenstwa.

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

>

Fot. 3. Iélacja frontowa budynku.
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Fot. 5. Elewacja frontowa budynku.
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th. 6. Elewacja budyn

e

Fot. 7. Elewacja budynku
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Fot. 13. Sciana dziatowa wewnetrzna

VI. PODSUMOWANIE.

PowyZzsza analiza przedstawia stan techniczny oraz rozwigzania projektowe budynku bedacego
przedmiotem inwestycji. Cato$¢ obejmuje przebudowe w zakresie pomieszczef wewnatrz budynku, zmiane
lokalizacji cian dziatowych, zmiane konstrukcji dachowej, wykonanie nowych $cian no$nych oraz
wzmocnienie czesci Scian istniejgcych, zmiane otworowania $cian zewnetrznych budynku oraz ogédlne jego
odnowienie, ocieplenie.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Kluki, dziatka nr 1222, obreb 0005 Kluki.

Istniejacy budynek w stanie technicznym nie umozliwiajacym dalszego uzytkowania, jednak mozliwa jest
jego przebudowa, wzmocnienie, wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych. Konieczne jest
przeprowadzenie wzmocnienia elementow konstrukcyjnych lub ich wymiany na nowe. Konieczne jest
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych.

Wszelkie naprawy elementow konstrukcyjnych, wykonywanie otworéw drzwiowych i elementéw no$nych
wykona¢ zgodnie z cze$cig opisowg oraz rysunkowa niniejszego opracowania, a takze projektem
architektury.

Podsumowujac stan techniczny budynku daje mozliwosci wykonania przebudowy, przy zatozeniu
wzmocnienia/wymiany uszkodzonych elementow oraz wykonaniu nowych elementéw w sposéb
nalezyty i zgodny ze sztuka budowlang. Planowana przebudowa nie zagraza statecznosci uktadu
konstrukcyjnego budynku.
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VIl. WYTYCZNE PROJEKTOWE

1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku. Catos¢ obejmuje
przebudowe w zakresie pomieszczen wewnatrz budynku, zmiane lokalizacji $cian dziatowych, zmiane
konstrukcji dachowej, wykonanie nowych $cian nosnych oraz wzmocnienie czesci Scian istniejacych,
zmianeg otworowania $cian zewnetrznych budynku oraz ogdine jego odnowienie, ocieplenie.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Kluki, dziatka nr 1222, obreb 0005 Kluki.

Projektowane $ciany no$ne wykonac z pustakow ceramicznych gr. 25cm oraz 19cm (Sciany wewnetrzne)
na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany dziatowe gr. 12cm z pustakéw ceramicznych. Nad czescig
kondygnaciji parteru projektuje sie strop zelbetowy monolityczny wylewany na mokro gr. 16¢cm.
Projektowana konstrukcja dachowa w postaci wigzaréw dachowych kratownicowych drewnianych. Pokrycie
dachu stanowi ptyta warstwowa. Catos¢ obcigzen przekazywana na uktad faw i stop fundamentowych
monolitycznych Zelbetowych wylewanych na mokro.

2. FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane a mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 60x40cm.

- Stopa fundamentowa 120x120x40cm; 140x140x40cm; 180x150x40cm.

Jako zbrojenie faw nalezy zastosowac 4 pretéw fi 12mm (2 dotem, 2 gdrg), zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm co 25¢cm, strzemiona zageszczac w strefie naroznej oraz

w miejscu taczenia pretdéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamentowe zbroi€ pretami fi
12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym. Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-30 (C25/30) oraz
stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie koniecznosci zastosowa¢ beton
wodoszczelny W8.

Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu z faw i stop fundamentowych starteréw do stupdw i rdzeni.

-

zagigte kofice pretow

zbrojenie podiuzne P

Wariant A Wariant B
Zagiete koricowki pretow gtdwnych Dodatkowe prety wzmacniajgce

| 1

suzemlg T

dodatkowe prety kotwiage

[
) &

zhrajenie podiuzne

stzemie  \ - zbrojenie podiuzne zbrojenie podiuzne

strzemiona strzemiona

_
—
|~

Rys.1. Sposdb taczenia pretdw w narozach.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonaé jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach
25x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci 25¢cm. Bloczki murowaé na zaprawie cementowej gr. 1-2cm
marki M15. Nalezy pamieta¢ o prawidlowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie
Z opisem ponizej oraz wytycznymi projektu architektury.

Sciany ociepli¢ warstwa styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego wg branzy architektonicznej.

4. RDZENIE.

Rdzenie wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 25x25¢m, potgczone na strzepia ze Scianami.
Jako zbrojenie rdzeni zastosowac 4-8 pretow fi 12mmmm oraz strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone
przed i nad podporami na odcinku 60cm do 10cm;

STRONA 12



PROJEKT TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL,
20G2VY-b).

Rys. 2. Sposob tgczenia strzepi z murem, przez pozostawienie w murze strzepi (26), przez utozenie
zbrojenia w spoinach wspornych Scian (27), przez przedtuzenia zbrojenia Scian do wnetrza rdzenia (28).

5. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm.
Na konstrukcije $cian nosnych zastosowac pustaki ceramiczne ocieplone zgodnie z branzg,
architektoniczng. Pustaki zastosowac o wytrzymato$ci min. 15MPa, zaprawe do cienkich spoin.

6. SCIANY DZIAt OWE.

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 12cm. Pustaki zastosowac o wytrzymatosci
min. SMPa zaprawe do cienkich spoin. Mozliwo$¢ zastapienia konstrukciji pustakami z betonu
komérkowego lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK. Cato$¢ wykonaé wg technologii
wybranego producenta.

Elomenty $ciany dzialowej

. Taéma uszczelnigjqea

2. Profil UW zamocowany do poziomych elementéw
nosnych

. Profil CW (stupki) w maksymalnym rozstawie
osiowym co 600 mm*

. Pierwsza warstwa plyt gipsoworkartonowych
Norgips S
Druga warstwa plyt gipsowokartonowych Norgips S

. Otwory w stupkach - do przeprowadzania
przewodéw instalacyjnych

. lzolacja z wetny mineralnej

. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych

w

&~

o~ un

o ~

\ Norgips S (2 strona)
9 9. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych Norgips S

(2 strona)

10. Taéma zbrojqca

11. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard

12. Dowolne wykoficzenie powierzchni np.: forba
emulsyjna, okrylowa, tapeta itp.

13. Blachowkrety

* Dot. stosowania profii (W o gr. 0,55 mm.

W przypadku stosowania profili o gr. 0,50 mm
max rozstav wynosi 400 mm

£l
S

b o

Profil (W Profil UW

Rys.3. Przyktad wykonania Scianki dziatowej w lekkiej zabudowie.
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7. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY.

Strop miedzykondygnacyjny budynku (antresoli) zaprojektowano jako monolityczny Zelbetowy wylewany na
mokro gr. 16¢cm. Jako zbrojenie stropu zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety fi10mm co
15cm dotem w ukfadzie krzyzowym oraz fi 8mm co 15cm gorg w uktadzie krzyzowym, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Nalezy pamieta¢ o dozbrojeniach nad Scianami pretami fi 8mm co 15¢cm gérg oraz
dozbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy. Catos¢ oparta na zwiericzonych zewnetrznych

i wewnetrznych $cianach no$nych oraz podciggach. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
projektu technicznego. Konstrukcje wykonac z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RBS00W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

beton

zelbetowy wieniec stropowy

zbrojenie — jego ukiad projektant
okresla indywidualnie

Rys.4. Rysunek obrazujacy technologie wykonania stropu monolitycznego zelbetowego.

8. WYMIANY W STROPIE, WIENCE STROPOWE.

Wymiany w stropach

Wymiany w stropach miedzypietrowych wykona¢ w formie monolitycznej zelbetowej wylewane na mokro
wysoko$ci stropu a szerokosci min 25¢cm.

Jako zbrojenie zastosowac 3 prety fi 12mm dotem oraz 3 prety fi 12mm g6ra prety dolne odgina¢ do
zbrojenia gdrnego, strzemiona fi 8mm co 15cm. Minimalna dtugo$¢ zakotwienia to 70cm. Konstrukcje
wykonac z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RBS00W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Ry
Wience zewnetrzne i wewnetrzne.
Wience zewnetrzne i wewnetrzne wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Catos¢
wykonac w ksztattach stropowych lub tradycyjnie w deskowaniu.

Jako zbrojenie zastosowac 4 pretow fi 12mm (2 dotem, 2 gdra,) strzemiona fi 8mm co 25¢cm zageszczone
w strefach przypodporowych do 10cm na odcinku 60cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz
stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

S.

5

str

;Wonani wym nu
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Rys. 6. Wykonanie wiencow.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODtOG.

Wewnetrzne podtogi budynku wykona¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o
grubosci 20-30cm oraz warstwie chudego betonu grubo$ci 15cm. Wylewke wykonac jako betonowg przy
uzyciu betonu B25 (C20/25), zbrojong zbrojeniem rozproszonym lub siatkg fi 6mm co 15cm. Uwarstwienie
podtdg wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

zbrojony podkiad
podiogowy

dylatacja
izolacja
cieplna
piasek, ze styropianu
Zwir lub grubosci

pospoika okoto 10 em

izolacja przeciw-
wilgociowa podiogi
. . et . konstrukeyjna
izolacja przeciwwilgociowa T betonu

Sclan powinna s 1902y Midmy  Gniscsd 10.45 o

Rys.7. Przykladowe rozwigzanie podtogi na gruncie.

10. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

Nadproza wewnetrzne i zewnetrzne wykona¢ czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a czesciowo

z zastosowaniem gotowych nadprozy prefabrykowanych typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na
warstwie z cegly ceramicznej petnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nadproza wg.
zestawienia zawartego w projekcie technicznym. Minimalna gtebokos¢ oparcia nadprozy na murze 25cm.
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A moment moment sita poprzeczna

| diugose cigzar g::zr:'::gz ;z::::;%vg obliczeniowy obliczeniowa

typ belki (mm) montazowy | oparcia na przez piaanvs=ony przenoseona

podporach zbrojenie przez zbrojenie| przezjedna

dolne [kNm] gome [kNm] belke [kN]

Nn/120 1190 0,42kN 10cm 3,25 1,7 14,21
Nn/150 1490 0,52kN 10cm 53 17 14,21
Nn/180 1790 0,63kN 12cm 6,37 17 17,74
Nn/210 2090 0,73kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/240 2390 0,84kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/270 2690 0,94kN 14cm 8,68 1,7 17,74
Nn/300 2990 0,99kN 14cm 9,65 2,95 17,69
Nn/330 3390 1,09kN 14cm 10,7 4,46 17,69
Nn/360 3590 1,19kN 14cm 10,77 6,16 21,77

Rys. 8. Rodzaje belek typu L-19 minimalne gtebokosci oparcia oraz warto$ci momentdw zginajacych.

Rys. 9. Technologia obsadzenia nadprozy p‘féfabrykclr)‘Wénych L19.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych
wykonac jako prefabrykowane belki ceramiczno
betonowe gr. 11,5cm. Nadproza stosowa¢ zgodnie

z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szeroko$¢
oparcia na $cianie 20cm.

Rys.10. Nadproze prefabrykowane B11,5.

11. KONSTRUKCJA DACHU

Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 12 stopni o konstrukcji drewniane;
w uktadzie wigzaréw taczonych na plytki kolczaste w rozstawie krokwi co 80-100cm. Na konstrukcje
zastosowac drewno klasy min. C24. Konstrukcje dachu nalezy usztywni¢ wykonujac stezenia w postaci
wiatrownic drewnianych lub z tasmy stalowej perforowanej, cato$¢ usztywnic stezeniami zgodnie

z projektem wykonawczym wybranego producenta.

Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu szpilek zakotwionych w wiencu i potaczonych z murtatg. Szpilki ustawi¢
w rozstawie co 80-90cm z preta gwintowanego M16 z stali St235JR, cato$¢ zakotwiC w sposéb trwaty
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w wiencu. Potaczenia wykona¢ na bazie potgczen ciesielskich lub tacznikow ciesielskich.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owaddw, stosujac np.
ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac z barwnikiem, 3 krotne wcieranie
pedzlem). Konstrukcje kratownic dachowych wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
wigzaréw.

Pas gorny
Krzyzulec
Pas dolny

Podpora
lewa

Plytka kolczasta

Wezet srodkowy
w powigkszeniu

Rys. 11. Przyktadowe rozwiazanie konstrukcji dachowej oraz sposob zaciosania elementow drewnianych.

D krokiew
\\ trapezowe murfata
wyciecie
krokwi
' N

trojkatne
wyciecie

. \ murtaty

%

Rys.12. Potgczenia elementow drewnianych wigzby dachowe;. Rys.13. Potaczenie kr?)kiew - murtata

12. ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH/ POGRUBIENIA SCIN ISTNIEJACYCH.
Zamurowania oraz pogrubienia $cian istniejgcych wykonac stosujac pustaki ceramiczne gr. 12cm klasy
min. 15MPa. Cato$¢ wykona¢ na zaprawie cementowo wapiennej marki M10.

Nalezy pamieta¢ aby wszystkie przemurowania uzupetnienia oraz zamurowania wykona¢ w potaczeniu na
strzepia.

13. SCIANY NOSNE ISTNIEJACE

Miejsca uszkodzone oraz zawilgocone nalezy przemurowac stosujgc materiat zastosowany w konstrukcji —
cegta petna klasy 25MPa na zaprawie cementowo wapiennej M10. Nalezy pamigta¢ o wcze$niejszym
odcigzeniu miejsc poddanych przemurowaniu. Tynki zawilgocone nalezy sku¢ oraz wykona¢ nowe.
Pomieszczenia nalezy osuszy¢ etapami.
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14. WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH PEKNIEC

Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan podobnych jednak nie gorszej jako$ci niz proponowane.
Naprawa peknieé w murach warstwowych blisko narozy

R ow

6.
1.

1
=

| | |
| | L=

I || | <
=

| | |
= — |
| || | |
= | |I |
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<
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Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosé

w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchnag pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwno$ci pozostawiajac gotowym do wykorczenia.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

Naprawa peknieé w poblizu narozy $cian naprawa muréw warstwowych za pomoca kotew

gtebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszag 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.

e

1l
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8.

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie Sciany.

. Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w Scianie

zewnetrznej na wymagang gtebokosc¢.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wymieszac zaprawe i napetni¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przediuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koncowke.

Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe w koncowke pistoletu.

Whozy¢ koncowke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykonczy¢ korncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

® oo o

f.

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,

kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej cze$ci przekroju sciany,

jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretdw dookota naroznika,
jesli w powyzszej sytuaciji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknieé lokalnych w murach petnych

—_

SRS

6.
7.
8.
UWAGI.
Jeslinie
a.

b.
C.

= | I | K
I S = =N ‘

. | I '

I -

- | I I | ' =
I LIl | [ -
L [ I [N I I |
| [ - -
- | I | \ | | L=
i | el [ | | T

Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosc¢.
W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 15 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwna¢ powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoing co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gteboko$¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubo$é tynku) co najmniej na diugosé
500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly).

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokdt naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.
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d.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) powinien by¢ zagiety
| zZamocowany w 0Sciezu.

Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe murow peinych

6.

7.
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Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okre$long gtebokos¢.

. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy woda

wyptywajgca z otworu bedzie czysta.

Wymiesza¢ zaprawe i napetni¢ pojemnik pistoletu.

Natozy¢ na pistolet koicowke przediuzajacg o Srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do momentu
jej wypetnienia.

Odpowiedniej dtugosci wkreci¢ w koficowke pistoletu.

Wsadzi¢ koricowke w otwér na petng gteboko$¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa.

Wypetni¢ koncdwki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.
Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych gdzie trudno jest
ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutkgq kamienna).

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

prety instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku peknigé
pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

pret powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,

kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci
muru,

prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225
mm mierzonych wzdtuz pekniecia.
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Naprawa peknie¢ w murach peinych blisko narozy
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Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugo$¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchnaé pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwno$ci pozostawiajac gotowym do wykorczenia.

O LFE

NN

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszag 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.

Naprawa peknieé w poblizu narozy $cian naprawa muréw petnych za pomoca kotew

1.
2.
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Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej Scianie.
Wywierci¢ otwdr pilotazowy o Srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

AL M T g T
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bl

6.
7.

8.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wymieszac zaprawe i napetic pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koricowke.

Wkreci¢ odpowiedniej dugosci kotwe w koficowke pistoletu.

Whozy¢ koricowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

o0 oo

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,

kotwy powinny by¢ zamocowane w Scianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknigciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju sciany,

jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretdw dookota naroznika,
jesli w powyzszej sytuaciji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknie¢ przy potaczeniach w murach peinych i warstwowych
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Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dlugo$¢ w okreslonych
odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia.
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15. POWIEKSZENIE OTWOROW W SCIANACH DZIAt OWYCH.

Powiekszenie otworéw w Scianach dziatowych mozliwe jest na 2 sposoby.

Sposdb 1 - zastosowanie zbrojenia 2 fi 12mm montowanego w bruzdy lub nadproza prefabrykowanego
typu U z zatozonym zbrojeniem 2 fi 10mm. Zbrojenie umieszcza¢ w bruzdach pojedynczo oraz
zabetonowac betonem min.B20 (C16/20).

Sposdb 2 - zatozy¢ mozliwo$¢ klinowania sie ukfadu cegiet wg zasad:

belek stropowych
wskazuje, ze mamy

2 N do czynienia
e JF ze Sclang dziatowg

Wysokos$¢ Sciany nad otworem to co najmniej
87% szerokosci otworu (wysoko$¢ trojkata
rownobocznego o boku réwnym szerokosci otworu).
Na przyktad w pomieszczeniu o wysoko$ci 280 cm
chcemy wycig¢ otwér na drzwi o szeroko$ci 90 cm i
wysoko$ci 200 cm. Mozemy to zrobi¢, nie
wykonujac w $cianie zadnych wzmocnien. Przy tak
waskim otworze samo przewigzanie cegiet i
nosno$¢ zaprawy sg wystarczajace do utrzymania
ciezaru fragmentu Sciany nad otworem.

Sciany nad otworem
nie trzeba wzmacniaé,
poniewaz jej wysokosl

Jest wieksza
od wysokosci
trojkqta
réwnobocznego
0 boku réwnym
szerokoSci otworu

§ciana dziatowa
grubosci 12 cm

katownik
wzmacniajacy
nadproie

Wysokos$¢ $ciany nad otworem to co najmniej 30%
szerokosci otworu i wiecej niz 30 cm (cztery warstwy
cegiet). Przyktadowo — w pomieszczeniu o wysokosci 250
cm chcemy wybi¢ otwor na drzwi o szeroko$ci 100 cm i
wysokosci 200 cm. Nadproze nalezy wzmocni¢ katownikiem
stalowym, najlepiej nierbwnomiernym (30 x 70, 50 x 100
mm), bo diuzsza pdtka pozwoli na tatwiejsze zakotwienie
profilu w $cianie. Prace rozpoczynamy od usuniecia
zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem i skucia tynku. W
tak przygotowang szczeling wktadamy krotsze ramie
katownika (osadzamy je na zaprawe), a nastepnie dtuzsze
ramig kotwimy do Sciany kotkami rozporowymi w rozstawie
co mniej wiecej 40 cm. Dopiero wtedy mozemy usung¢
cegty z otworu. Dtugos¢ oparcia katownika na scianie
powinna wynosi¢ co najmniej 10-15 cm z kazdej strony.
Przy dtuzszych nadprozach lepiej zastosowac¢ dwa katowniki
utozone symetrycznie z kazdej strony Sciany.

Kotmy
dobrane do
materiatu,
z ktorego

zrobiona
jest &ciana
dziatowa

Sciana
dzialowa
grubosci 12 cm

Wysokos¢ sciany nad otworem
jest mniejsza niz 30% grubosci 12 cn
szerokosci otworu. Przykladowo

— W pomieszczeniu 0 wysokosci

250 cm chcemy wykonac otwor

na drzwi o szerokosci 170 cmii

wysokosci 210 cm. Wtedy

najwygodniej, najtaniej i

najbezpieczniej jest wycigé caty

fragment Sciany az do sufitu, a

brakujaca czes¢ Sciany wykonac

z ptyty gipsowo-kartonowej na

stelazu drewnianym lub

stalowym.

uzupelnienie

Scilany z plyt
gipsowo-

-kartonowych
na ruszcie
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15. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Fundamenty i Sciany fundamentowe istniejace

Konieczne jest wykonanie izolacji poziomej i pionowej scian fundamentowych.

Izolacje poziome wykonac z zastosowaniem iniekcji cisnieniowej wg technologii wybranego producenta.
natomiast izolacje pionowg wykonac jako przeciwwodng z zastosowaniem mas bitumicznych
(hydroizolacyjnych) wg wytycznych wybranego producenta. Nalezy réwniez wykonac izolacje termiczng z
zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego branzy
architektonicznej. Catos¢ zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa.

I‘. § " o3 oy »
-, 5 Voo . !
4 LA} b e £ \ oL 2. = : 4 2z
¢ e S N
Ty - o o =5 e el e Ry
> p. . .
Wi, 4 b g
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Rys. 14. Iniekcja ciSnieniowa. Rys. 14. Wykonanie izolacji pionowe;.

Fundamenty projektowane

Kolejno$¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma na chudym betonie z
podwaojnej warstwy papy termozgrzewalne;.

2. Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5¢cm) i zalaé cato$¢ betonem B-30 (C25/30) wg
rysunkow wykonawczych.

3. Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnieciu betonu nalezy wykonac izolacje pionowe tworzac
obustronnie powtoke Srodkiem przeciwwilgociowym.

4. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykona¢ izolacje poziomg muréw fundamentowych
stosujac podwdjng warstwe papy termozgrzewalne.

Nalezy pamieta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15cm.
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
(BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY)
* WARSTWY POSADZKOWE W

=GO TERMOZOLACIA Z m‘.us.'v;fxu
; EKSTRUDCWANBGO (W C2ZESCH

K ONAPODSYPKA | COKDEOWE FLYTY OTYNKOWANE)

SKOWA, LUB LEKKI BETON | . HyDROIZOLACIA BITUNICINA

* PODLOZE GRUNTOWE TSCMANA FUNDAMENTOWA,

Rys. 15. Przyktad wykonania izolacji fundamentéw.
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16. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE | ANTYKOROZYJNE.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od wewnatrz
tynk cementowo wapienny oraz miejscami sufit podwieszony.
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych zapewni¢ stosujac np. ognioochronny preparat do drewna

wybranego producenta.

Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw oraz wiasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:
- stropy, wience — XC1;
- fundamenty — XC2.

Otuling zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Tablica 5.9: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla Zzelbetowych i sprezonych monolitycznych

ptyt w uktadach stupowo-plytowych

Standardowa odpornosé Minimalne wymiary {(mm)
ogniowa grubosc plyty h, odleglos¢ osiowa a
1 2 3
REI 30 150 10*
REI 60 180 15*
REI90 200 25
REI 120 200 35
REI 180 200 45
REI 240 200 50
* Zwykle decydujaca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.

Tablica 5.2a: Minimalne wymiary i odleglosci osiowe dla stupow o przekroju prostokatnym

lub kotowym
Standardowa Minimalne wymiary (mm)
odpornosé Szerokos¢ stupa by /odlegtos¢ osiowa a glownych pretow
ogniowa Stupy nagrzewane z wigcej niz jednej strony Nagrzewane
z jednej strony
M= 0r2 M= 015 Hi= 017 Hi = 0!7
1 2 3 4 5
R 30 200/25 200/25 200/32 155/25
300/27
R 60 200/25 200/36 250/46 155/25
300/31 350/40
R 90 200/31 300/45 350/53 155/25
300/25 400/38 450/40**
R 120 250/40 350/45** 350/57** 175/35
350/35 450/40* 450/51**
R 180 350/45** 350/63** 450/70"* 230/55
R 240 350/61** 450/75** - 295/70
Minimum 8 pretow
Dla stupow sprezonych nalezy powiekszy¢ odlegtosc osiowa zgodnie z 4.2.2 (4).
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Tablica 5.6: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla belek ciagtych zelbetowych i sprezonych
(patrz réwniez Tablica 5.7)

Standardowa Minimalne wymiary (mm)
odpornosé . o : e -
ogniowa Mozliwe kombinacje a i b, gdzie Grubosé srodnika b,,

a oznacza $rednig odleglos¢ osiowa . . e
a by szerokosé belki Klasa WA Klasa WB Klasa WC

1 2 3 4 5 6 7 8
R 30 bmin=80 160 80 80 80
a= 15 12*
R 60 bBmin=120 200 100 80 100
a=25 12*
R 90 Brmin=150 250 110 100 100
a=3b 25
R 120 Brin=200 300 450 500 130 120 120
a=45 35 35 30
R 180 brin=240 400 550 600 150 150 140
a=60 50 50 40
R 240 brin=280 500 650 700 170 170 160
a=75 60 60 50

a3 = a + 10mm (patrz uwaga ponizej)
Dla belek sprezonych nalezy powiekszy¢ odlegtosc osiowa zgodnie z 5.2.(5).

asqy jest odlegloscig osiows do boku belki dla naroznych pretow (lub ciegna badz drutu) w belkach
z pojedynczg warstwg zbrojenia. W przypadku wartosci b, wyzszych niz podane w kolumnie 3
nie jest wymagany wzrost wartosci agg.

* Zwykle decydujgca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.

17. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie,
przy czym nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,25.

1:05 ity, grunty spoiste

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelinowe

1:1,25 2wiry, pospoiki gliniaste,
piaski gliniaste, pyty, lessy

\ \ \
\ \ N\ " \
NN \ N\ \ ~ . E
\ \ NN \ N
N\ NN \ NN
\ \ \ \ \
= . \ \, \
N \ N\ N N N\
\ N N N \ \ \, \

Rys. 16. Bezpieczne nachylenie skarp‘

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o Scianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokos¢ wykopu waha sie w przedziale 4 m -w
skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski
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gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i
nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz do 4
m, nalezy stosowac bezpieczne nachylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacijq projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem nalezy
dobra¢ odpowiednig obudowe $ciany wykopu np. typu $cianka berlinska, grodzice stalowe, palisady,
Scianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie terenu
przylegtym do gornej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych, o szerokoSci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezaco likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac
naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachyler skarpy we wszystkich jej punktach, monitorowac
stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miare zasypywania
wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-ruchowe;j
stosowanych obuddw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Je$li teren, na ktérym prowadzone sq
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzér.

Na kazdym etapie realizacji —pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robdt w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawisow, podkopywania badz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementoéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub rowno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.

- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w
dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania rob6t ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegotowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni,
gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.
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Rys. 17. Zaleca sie stosowanie zabezpieczanie powierzchniowe skarpy za pomoca folii lub geowtdkniny

18. ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntow nasypowych
oraz grunt z poziomu posadowienia porownac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne srodki zabezpieczajace rodzime podioze gruntowe (dotyczy przede
wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem

i przemarznieciem i w razie mozliwo$ci od razu wykonac¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntow, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie wypetni¢
chudym betonem;

- zaleca si¢ wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.

19. UWAGI.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem autora dokumentacji geologiczne;.

Odbidr wykopéw komisyjny z udziatem autora dokumentacji geologicznej oraz kierownika budowy.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” i ogélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Technicznym
konstrukcji.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢
odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzdr i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
dos$wiadczenie i uprawnienia budowlane.

Nalezy zapewni¢ nadzor autorski.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie podktadu z chudego betonu o grubo$ci min. 10cm oraz
podsypki piaskowej gr. 20-30cm, zageszczonej do 1s=0,99.

Konstrukcje wykonac¢ z betonu B-30 (C25/30) — fundamenty, B-25 (C20/25) — pozostata konstrukcja oraz
stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
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20. INSTRUKCJA DOTYCZACA OBStUGI | UTRZYMANIA CZYSTOSCI, ODSNIEZANIA POLACI
DACHOWEJ.

Informacje ogodine.

Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wta$ciciel budynku
powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego elementdéw budynku, w tym réwnieZ pokrycia
dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwa.

Najczestsze btedy eksploatacyjne powodujgce problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we wiasciwym stanie urzagdzen do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczen pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostep na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robot w temperaturze ponizej —20 stopni C.

Dostep do pofaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po ktérym ruch pieszy po pofaci nie jest przewidziany.

Wyjatkiem sg osoby uprawnione do obstugi urzadzer dachowych oraz kontroli szczelnoSci pokrycia jak
rowniez osoby usuwajgce z dachu $nieg. Z uwagi na to, ze wszelkie roboty na dachu moga by¢
wykonywane przez osoby majgce odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaswiadczenie lekarskie
pozwalajace na prace na wysoko$ci powyzej 3.00m, dostepno$¢ dachdw dla oséb postronnych powinna
by¢ mozliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Ksigzki Wejs¢ na dach. Ruch pieszy powinien
odbywac¢ sie z nakazem uzywania wytacznie obuwia o miekkich podeszwach. Obuwie o twardych lub
ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ pokrycie dachowe jest zakazane.

Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wtasciciel obiektu lub jego
zarzadca obowigzany jest przeprowadzi kontroli elementéw budynku w tym takze pokrycia dachowego
przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usungg.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

- oczyszczeniu wpustow dachowych i filtrdw przy wpustach,

- usunieciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu szczelnosSci pokrycia przy wszystkich elementach przebijajacych pota dachu,

- usunieciu porostoéw organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajacych,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obrobek blacharskich.

Utrzymanie i naprawy.

Potacie dachowe nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci. Do usuwania zabrudzen nalezy stosowac
srodki i urzgdzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac przy
uzyciu tego samego materiatu (prawidtowo$¢ uzycia zamiennika powinien potwierdzi¢ jego producent).
Nie nalezy wykonywa¢ zadnych robét na dachu w temperaturze ponizej —20 stopni C. Prace z
wykorzystaniem materiatdw budowlanych wykonywac nalezy w zakresach temperatur okreslonych przez
producentow tych materiatow.

Zalecenia dotyczace usuwania zalegajgcego lodu i sSniegu z potaci dachowych:

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Od$niezanie nalezy przeprowadza¢ na biezaco, nie dopuszczajac
do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania sie stosowania soli odladzajacych w celu
przyspieszenia topnienia $niegu /lodu na powierzchni dachu. Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
przepisow bhp (zgodnie z instrukcja o bhp). W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz
10cm, mozna zastosowaé zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.
Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywac z najwyzszg ostroznoscig, pozostawiajac warstwe 5-10cm
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$niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi pokrycia. Odsniezanie dachu powinno by wykonywane w sposob
wykluczajacy pryzmowanie $niegu. Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu Sniegu zrzuconego na
ziemie jest dopuszczone wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza
terenami utwardzonymi, na przykfad z trawnikdw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach
terenéw nieutwardzonych dalszy transport Sniegu musi nadal odbywac sie sposobem recznym. Strefy
przeznaczone do zrzucania $niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu. Obcigzenie skupione
dachu /np. pracownik z kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN.

Ciezar objetosciowy $niegu ulega zmianom. Zwykle rosnie wraz z czasem zalegania pokrywy $nieznej i
zalezy od miejsca, klimatu i wysokosci nad poziomem morza. Ciezar objeto$ciowy $niegu zalezy ponadto
od nachylenia potaci dachowej i jej ekspozycji na dziatanie promieni stonecznych i jest zwykle nieco
wiekszy niz na gruncie. Mozna stosowac orientacyjne wartosci $redniego ciezaru objetosciowego Sniegu
na gruncie oraz lodu podane w ponizszej tabeli zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006.

Rodzaj $niegu i lodu Ciezar Strefa obciazenia $niegiem
objetosciowy W [cm]
[kN/m’| 1| 2 | 3 4
Swiezy 1,0 s6 | 72 | 96 128
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 2,0 28 36 48 64
Stary (kilka tygodni lub miesigey po 35 16 ’1 7 37
opadach)
Mokry 4,0 14 18 24 32
Zlodowacialy 7,0 8 10 14 18
Lod(z zamarznigte] wody 9.0 6 8 11 14

Mapa stref obciazenia $niegiem na podstawie PN-EN 1991-1-3.
W przypadku zalegania roznych rodzajow sniegu nalezy przeprowadzi pomiar wysokosci poszczegoinych
warstw i sprawdzi czy ciezar taczny nie przekracza:
- 0,56 kN/mzdla strefy I.
- 0,72 kN/m2dla strefy II.
- 0,96 kN/m2dla strefy Il.
- 1,28 kN/mz2dla strefy IV.
Nie wolno dopusci do przekroczenia grubosci warstwy sniegu lub obcigzenia na mz. W przypadku
osiggniecia tych wartosci $nieg nalezy niezwiocznie usunac.

Montaz nowych detali dachowych na dachu istniejgcym.
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Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementdw (nie ujetych w projekcie) np. dodatkowych attyk,
tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogg spowodowac lokalne zwigkszenie zalegajacej pokrywy
Snieznej czyli powstanie tzw. workdw $nieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukcji) lub przeciekdw potaci
dachowej.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika dachu to:

- posiadania dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie ,ksigzki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejs¢ na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przeciekdw i zapobieganie mozliwo$ciom ich powstawania.

Przestrzeganie powyzszych punktow pomoze w znacznym stopniu wydtuzy czas zywotnosci pokrycia
dachowego.
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VIIl. RYSUNKI TECHNICZNE

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
K-01 FUNDAMENTY - SZALUNEK 1:50
K-02 STROP NAD PARTEREM - SZALUNEK 1:50
K-03 POZIOM STROPU +4,00 - SZALUNEK 1:50
K-04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
K-05 PRZEKROJ A-A 1:50
K-06 PRZEKROJ B-B 1:50
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IX. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. ObcigZzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81/ B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCQOD 1 Obcigzenia wiatrem.

2. Wykaz literatury techniczne;j.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogélne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.

2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Wiodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSIiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89 poz.414) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.11. Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkow chemicznych przy wykonywaniu robdt impregnacyjnych, grzybobojczych i owadobdjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i moderizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.

3.3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegdlnosci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

Poradniki: i}

.Remonty i modernizacje budynkow” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.
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