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Chudy beton gr. 10cm Chudy beton gr. 10cm ~ ez Chudy beton gr. 10cm Chudy beton gr. 10cm do projektowania bez ograniczen
7/R-128/LOIA/07
|
1 1 1
do projektowania bez ograniczen
27/LOOKK/2012

Asystent projektanta
mgr inz. Marta Pniewska

Skala rysunku

1:50

Nr arkusza

PT-A.06
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ELEWACJA POt NOCNA

LEGENDA

1
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3

Tynk silikatowo-silikonowy gtadki w kolorze ztamanej cieptej bieli
Tynk silikatowo-silikonowy kolor i struktura: szary beton architektoniczny
Piyta dachowa warstwowa w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016

Obrébka blacharska w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016
Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7016
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016

H @ H
:
1 @ 1
1
H

ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHlHl\/K

STUDIO PROJUEKTOWE

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i nadbudowa
zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku
poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy w
ramach zadania: "Rewitalizacja
budynku poprzemystowego
wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na
pomieszczenia warsztatowo-
garazowe"

dz. nr 1222 obrgb 0005 Kluki
gmina Kluki

Tytut rysunku
Elewacja poétnocna

i wschodnia

Faza projektu
Projekt techniczny

Projektant Data: listopad 2022
mgr inz. arch. Marek Karolczyk
Specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
7/R-128/LOIA/07

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Anna Baczmaga
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
27/LOOKK/2012

Asystent projektanta

mgr inz. Marta Pniewska

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

PT-A.07
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ELEWACJA POt UDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA garazowe"
dz. nr 1222 obrgb 0005 Kluki
gmina Kluki
Tytut rysunku
Elewacja potudniowa
LEGENDA i zachodnia
1 Tynk silikatowo-silikonowy gtadki w kolorze ztamanej cieptej bieli Faza projektu
2 Tynk silikatowo-silikonowy kolor i struktura: szary beton architektoniczny Projekt techniczny
3 Ptyta dachowa warstwowa w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016 Projektant Data: listopad 2022
mgr inz. arch. Marek Karolczyk
Obrobka blacharska w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016 Specjalnosé architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7016 7/RA28/L OIAD7

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016 .
Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Baczmaga
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
27/LOOKK/2012

Asystent projektanta
mgr inz. Marta Pniewska

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

PT-A.08




UWAGA:

Zestawienie Okien

ID o1 02 03
Rzut e e ai—=x==ux-)
£ X . .
Widok Z \ fix fix
/T —\
llos¢ 11 5 10
Wysokos$¢ 60,00 180,00 60,00
Szerokosé 90,00 90,00 90,00

Wykonczenie

Okno PCV, rama w kolorze na

zewnetrz antracytowym (RAL 7016),
wewnatrz - biatym (RAL 9003). Szyby

niskoemisyjne o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatla,
wspétczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.

Okno PCV, rama w kolorze na
zewnetrz antracytowym (RAL 7016),

wewnatrz - biatym (RAL 9003). Szyby

niskoemisyjne o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta,
wspotczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.

Okno PCV, rama w kolorze na
zewnetrz antracytowym (RAL 7016),

wewnatrz - biatym (RAL 9003). Szyby

niskoemisyjne o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatla,
wspotczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.

Uwagi

Okno jednoskrzydtowe, uchylne i
rozwierane, otwierane do wewnatrz.

Szklone szktem bezpiecznym. Okno
wyposazone w klamke z zamkiem na

klucz oraz w blokade btednego

potozenia klamki i podnosnik skrzydta.

Okno jednoskrzydtowe, state. Szklone

szktem bezpiecznym.

Okno jednoskrzydtowe, state. Szklone

szktem bezpiecznym.

ARCHlHl\/K

STUDIO PROJUEKTOWE

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i nadbudowa
zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku
poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy w
ramach zadania: "Rewitalizacja
budynku poprzemystowego
wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na
pomieszczenia warsztatowo-
garazowe"

dz. nr 1222 obreb 0005 Kluki
gmina Kluki

Tytut rysunku
Zestawienie stolarki okiennej

Wspotczynnik przenikania ciepta

Uw<0,72 W/(m2*K)
Ug=0,5 W/(m2*K)

Uws0,72 W/(m2*K)
Ug=0,5 W/(m2*K)

Uws0,72 W/(m2*K)
Ug=0,5 W/(m2*K)

Faza projektu

Projekt techniczny

1. Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U nie mogg by¢ wieksze niz warto$ci U(max) podane w tabeli.
2. Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ jej wymiary w naturze.

Projektant Data: listopad 2022
mgr inz. arch. Marek Karolczyk
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
7/R-128/LOIA/07

Sprawdzajgcy
mgr inz. arch. Anna Baczmaga
Specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
27/LOOKK/2012

Asystent projektanta

mgr inz. Marta Pniewska

Skala rysunku

Nr arkusza

PT-A.09




Zestawienie Drzwi

ID

D1

D2

ARCHIHM/{

STUDIO PROJUEKTOWE

D3 D4 D5 Dz1 Dz2 Dz3
T T
\ /
\ \/ \
o - - — - ./ N
- / \
————— - T = - — - — = o | SN
/ AN AN /7 AN
/ AN N /7 AN
/ N \ / N
/ \ \ / N\
// \\ \\ // \\
/// \\\ \\ // \\\ 2
Widok - L ‘
do in Y 4 i o Y ‘
\\\ /// // \\ ///
N\ / / \ Y
AN / / N\ s,
\ / / \ Y
N / / \ Y
N\ / / AN AN /
llos¢ 5 2 1 1 1 1 2 3
Szerokos¢ otworu
okna/drzwi po przeciwnej 98,00 98,00 88,00 88,00 90,00 106,00 106,00 320,00
stronie do wegarka
Wysoko$¢ otworu
okna/drzwi po przeciwnej 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 430,00
stronie do wegarka
Rozmiar Szer. x Wys. 90%204 90%204 80%204 80x204 90%210 90%202 90%202 320%430
Orientacja P L L P P P L L

Wykonczenie

Drzwi wewnetrzne rozwierane,
petne. Drzwi lokalowe ptycinowe,
wypetnienie z ptyty widrowe;.
Rama drewniana oklejona piytg
HPL. Rama i skrzydfo drzwi
wykonczone okleing
drewnopodobna.

Drzwi wewnetrzne rozwierane,
petne. Drzwi lokalowe ptycinowe,
wypetnienie z ptyty widrowe;j.
Rama drewniana oklejona ptytg
HPL. Rama i skrzydfo drzwi
wykonczone okleing
drewnopodobng.

Drzwi wewnetrzne rozwierane,
petne. Drzwi lokalowe ptycinowe,
wypetnienie z ptyty widrowe;.
Rama drewniana oklejona ptytg
HPL. Rama i skrzydto drzwi
wykonczone okleing
drewnopodobng.

Drzwi wewnetrzne rozwierane,
petne. Drzwi lokalowe ptycinowe,
wypetnienie z ptyty widrowe;.
Rama drewniana oklejona ptytg
HPL. Rama i skrzydio drzwi
wykonczone okleing
drewnopodobng.

Drzwi wewnetrzne przesuwne,
petne. Drzwi wykonane z ptyty
MDF, wykonczone okleing
drewnopodobng.

Drzwi zewnetrzne, rozwierane. Drzwi
ciepte, aluminiowe, z przeszkleniem
ze szkfa bezpiecznego, szyba
zespolona Ug<0,5W/m2*K. Drzwi
lakierowane proszkowo na kolor
antracytowy (zblizony do RAL 7016).

Drzwi zewnetrzne, rozwierane.
Drzwi ciepte, aluminiowe. Drzwi
lakierowane proszkowo na kolor
antracytowy (zblizony do RAL
7016).

Brama segmentowa. Skrzydto bramy wykonane
z paneli stalowych 40mm wypetnionych bez
freonowa piankg poliuretanowg. Konstrukcja z
elementéw stalowych ocynkowanych. Brama
uszczelniona na catym obwodzie. Skrzydto w
kolorze antracytowym (RAL 7016).

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i nadbudowa
zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku
poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy w
ramach zadania: "Rewitalizacja
budynku poprzemystowego
wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na
pomieszczenia warsztatowo-
garazowe"

dz. nr 1222 obreb 0005 Kluki
gmina Kluki

Uwagi

Drzwi wyposazone w obustronng
klamke oraz w min. 3 zawiasy.
Drzwi nie posiadajg progéw.

Drzwi wyposazone w obustronng
klamke oraz w min. 3 zawiasy.
Drzwi nie posiadajg progéw.

Drzwi wyposazone w obustronng
klamke oraz w min. 3 zawiasy.
Drzwi nie posiadajg progow.

Drzwi wyposazone w obustronng
klamke oraz w min. 3 zawiasy.
Drzwi nie posiadajg progow.

Drzwi wyposazone w obustronng
klamke oraz system przesuwny.
Drzwi nie posiadajg progow.

Drzwi antywlamaniowe w klasie
RC2N, z oscieznicami
wyposazonymi w prég o wysokosci
maks. 2cm. Drzwi wyposazone w
obustronng klamke, min. 3 zawiasy
oraz w samozamykacz.

Drzwi antywtamaniowe w klasie
RC2N, z oscieznicami
wyposazonymi w prég o wysokosci
maks. 2cm. Drzwi wyposazone w
obustronng klamke, min. 3 zawiasy
oraz w samozamykacz.

Panele posiadajg zabezpieczenie ksztattowe
uniemozliwiajace przytrzasniecie palcéw, a
takze uszczelki w miejscu styku dwdéch paneli.
Brama segmentowa dostepna w wersiji
automatycznej. Wspodtczynnik ttumienia
dzwieku Rc=23dB.

Tytut rysunku
Zestawienie stolarki drzwiowej

Faza projektu
Projekt techniczny

Wspétczynnik przenikania
ciepta U(max)=[W/(m2*K)]

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,9

0,9

0,7

UWAGA:

1. W drzwiach do pomieszczen sanitariatéw, natrysku zastosowa¢ zamek z blokada tazienkows.
2. Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.

3. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
4. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) podane w tabeli.
5. Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzic¢ jej wymiary w naturze.

Projektant Data: listopad 2022
mgr inz. arch. Marek Karolczyk
Specjalnos$¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
7/R-128/LOIA/07

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Anna Baczmaga
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
27/LOOKK/2012

Asystent projektanta

mgr inz. Marta Pniewska

Skala rysunku

Nr arkusza

PT-A.10




