
Uwagi
1. Wykonać wykop pod zbiornik zgodnie z wytycznymi

wybranego producenta prefabrykatu szamba

2. Wytrzymałość płyty przykrywowej wykonać zgodnie z

wytycznymi wybranego producenta prefabrykatu szamba

zależnymi od wysokości przykrycia

3. Elementy łączyć zaprawą klejową, na połączeniach wykonać
dodatkową izolację z papy

4. Wymiary na rysunku podano w metrach

5. Ostateczne wymiary prefabrykatu uzależnione od

rozwiązania zaproponowanego przez wybranego producenta
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Separator Ø1000 z włazem żeliwnym D400

i płytą redukcyjną żelbetową C35/45

Marek Karolczyk

ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów

www.archmk.eu  biuro@archmk.eu

Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i nadbudowa związana ze zmianą

sposobu użytkowania budynku

poprzemysłowego na budynek

warsztatowo-garażowy w ramach zadania:

"Rewitalizacja budynku poprzemysłowego

wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na

pomieszczenia warsztatowo-garażowe"

Projektant

mgr inż. Grzegorz Bartnik

specjalność instalacyjna do projektowania bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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