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97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowang przebudowe, rozbudowe i nadbudowe
budynku poprzemystowego zwigzang ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek warsztatowo
- Garazowy, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1222 w Klukach, pow. betchatowski, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: Studio Projektowe ARCHMK, ul. Zeromskiego 26, 97-425 Zeléw.

1.Wstep.

Przedmiotem badar byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wokét istniejgcego budynku
zlokalizowanego na dz nr ewid. 1222 obreb Kluki w zwigzku ze zmiang jego sposobu uzytkowania
sposobu na budynek warsztatowo ~ garazowy.

Zlecony zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw wokét budynku, o giebokosci 3,0m. Miejsca
badan zostaty uzgodnione ze Zleceniodawce. Przy otworze nr 1 i 2 wykonano réwniez sondowania
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych zaréwno nasypowych jak i
naturainych takze o gteb. 3,0m. Badania zrealizowano w dniu 5 pazdziernika 2022r a lokalizacje punktéw
badawczych i przebieg przekrojéw geotechnicznych pokazano na zatgczonej mapie (zat. nr 4).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 188,80m npm

0,00m - 0,80m — grunt nasypowy o skladzie piaskéw drobnych humusowych ciemnoszarych, z udziatem
odpadéw budowlanych (drutu), wilgotny

0,60m - 1,60m — piaski drobne, z6ite, wilgotne

1,60m - 1,80m - piaski gliniaste, szaro — brgzowo w stanie twardoplastycznym (1/1) wilgotne

1,80m - 2,00m ~ piaski gliniaste na granicy glin piaszczystych, brazowe w stanie twardoplastycznym (2/3),

2,00m - 3,00m - piaski drobne zétte, wilgotne

poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 188,00m npm

0,00m - 0,30 -~ gleba o skiadzie piaskéw drobnych humusowych ciemnoszarych, wilgotna
0,30m - 1,00m - piaski drobne, szaro-z6tte, wilgotne

1,00m - 1,60m - piaski drobne, zétte, wilgotne

1,60m - 1,90m - piaski drobne zaglinione, brgzowo-zétte, wilgotne

1,90m - 2,20m - piaski pylaste, z6ite, wilgotne

2,20m — 2,40m — pyly piaszczyste, szaro-zétte, w stanie twardoplastycznym (0/1), mato wilgotne
2,40m - 3,00m - piaski pylaste, zéite, wilgotne

poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 188,70m npm

0,00m - 0,30 — gleba o skiadzie piaskéw drobnych humusowych ciemnoszarych, wilgotna

0,30m - 1,20m ~ piaski drobne, szaro-zéite, wilgotne

1,20m — 1,80m — piaski gliniaste, zoito-brgzowe w stanie twardoplastycznym (0/1), mato wilgotne
1,80m ~ 2,10m - piaski drobne zaglinione, brazowo-zétte, wilgotne

2,10m ~ 3,00m - piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym, szaro-zéite, wilgotne
poziom wody: brak wody

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).




Sondaprzy | Srednia ilo$¢ | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zaggszczenia
ID

4(nN:Pdh) 0,0-0,3 0,33

1 12(Pd) 0,3-1,6 0,53

12(Pd) 20-24 0,53

23(Pd) 21,4-30 0,65

2(Gb) 00-03 0,20

2 12(Pd) 03-08 0,52

28(Pd, Pm) 07-30 0,69

3. Warunki gruntowo - wodne

Od strony poéinocnej do gieb. 0,80m, teren wokét istniejgcego budynku budujg grunty nasypowe
stanowigce prawdopodobnie obsypke fundamentowg lub warstwe wyréwnawczg o skiadzie piaskéw
drobnych humusowych z udziatem odpadéw budowlanych: drutu. Natomiast od strony potudniowej do
giteb. 0,30m wystepuja grunty organiczne o sktadzie piaskéw drobnych humusowych stanowigce glebe.
Giebsze podioze ponizej gruntéw nasypowych i organicznych budujg grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajacym piaskom drobnym i piaskom pylastym lokalnie zaglinione.

Wsréd gruntéw piaszezystych w przedziale gteboko$ciowym od 1,20m do 2,0m zalegajg osady wodno —
zastoiskowe litologicznie odpowiadajgce piaskom gliniastym a w rejonie otworu nr 2 od 2,2m do 2,4m jako
pyly piaszczyste.

W trakcie badarn nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych przy ich stanach
okreslanych jako érednio niskie ale poprzedzone licznymi opadami atmosferycznymi o niezbyt duzej
intensywnos$ci.

4. Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowg o skiadzie najczesciej piaskéw drobnych
humusowych, lokalnie z udziatem odpaddéw budowlanych ze wzgledu na domieszki czgsci organicznych
oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych (nN) wraz z gruntami
organicznymi stanowigcymi glebe sag gruntami nienosnymi.

Poza nasypami oraz glebg podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 wydzielono w
warstwy geotechniczne.

Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntdw, wyksztatcenie litologiczne oraz wartosci
parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopiefi plastycznoséci dia utworéw
spoistych oraz stopier zageszczenia dla gruntdéw piaszczystych.

W warstwe geotechniczng nr | wydzielono zalegajgce w przedziale gteboko$ciowym od 1,2m do 2,0m
przede wszystkim w czeséci poétnocno-wschodniej w rejonie otworéw nr 1 3 osady wodno — zastoiskowe
grupy ,C” (inne grunty spoiste nie skonsolidowane) litologicznie odpowiadajgce piaskom gliniastym i
pytom piaszczystym w stanie twardoplastycznym o uogéinionym stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Grunty piaszczyste wyksztaicone jako piaski drobne i piaski pylaste réwniez zaglinione ze wzgledu na
zréznicowany stopieri zageszczenia podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

o warstwe nr lla budujg przypowierzchniowe piaski drobne genezy rzecznej zalegajgce do gieb.
ok. 1,0m w cze$ci SW oraz przypowierzchniowe a takze otulajgce osady wodno - zastoiskowe
wystepujagce w czesci Srodkowej i wschodniej do gieb. ponad 2,0m w stanie Srednio
zageszczonym o uogdinionym stopniu zageszczenia 1p=0,50.

o warstwe nr llb budujg gigbiej zalegajgce, piaski drobne réwniez zaglinione genezy wodno -
lodowcowej w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,67.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.




EDOMETRYCZNY
STAN GRUNTU < MODUL
§ g scisLiwosci
a L | E
Rodzaj gruntu Symbol § g d E 4 é’L g g § g
§>- gruntu gg ggg €5 g 3 g gE ° g
i =|ae §. S| 8 = 4
: 2583882 g |8 8|23
§ 3 o § Wn |p Cu [®u (Mo |M
& 5810 [I. [% [um® [KPa|® |MPa |MPa
; Grunty nasypowe i organiczne o dominujgcym udziale w ich sktadzie
QHh Grunty nasypowe i nN(Pdh), piaskéw drobnych humusowch zakwalifikowano do gruntdéw nieno$nych
organiczne Gb
| Osady wodno - zastoiskowe Pg, Ilp I C 0,20 | 14,0 [2,15 17,0 | 148 |294 |49,0
Qp
Opr Piaski drobne genezy rzecznej
i wodno - zastoiskowej Pd Ila - 0,50 - 160 [1,75 - 304 [62,0 [77.5
opfi Piaski genezy
8 wodnolodowcowej Pd,Pr Pdg | IIb -- 0,67 - 150 | 1,80 - 31,2 842 |105.2

Wsp6lczynnik materiatowy Y, = 1£0,1; Dla osadéw wodno-zastoiskowych przyjgto parametry jak dla piaskéw gliniastych

5. Podsumowanie.

1.

Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowg, ze wzgledu na dominujgcy udziat w ich
skiadzie piaskéw drobnych humusowych oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowane do
nasypéw niebudowlanych (nN) wraz z glebg sg gruntami nieno$énymi. Nie powinny stanowi¢ podioza
czesci rozbudowywanych, ciggéw komunikacyjnych oraz zasypek sieci uzbrojenia podziemnego
Zalegajace w czesci $rodkowej wschodnie grunty genezy wodno — zastoiskowej sg gruntami
stabono$nymi.

Jak wynika z zatgczonych przekrojow geotechnicznych (zat. nr 1,1 - 1,2) przedmiotowy budynek

posadowiony jest prawdopodobnie na zréznicowanych pod wzgledem zageszczenia gruntach

piaszczystych warstwy nr lla i lib.

Zalegajgce pod posadzkg grunty zinterpretowane na przekroju nr 1.1 jako gleba, grunty sg

prawdopodobnie gruntami nasypowymi stanowigcymi podioze posadzki.

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wéd gruntowych.
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