1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych budowg instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej, instalacji
wentylacji mechanicznej, przytacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania: ,PRZEBUDOWA | NABUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
POPRZEMYSLOWEGO NA BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAZOWY W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA
BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
WARSZTATOWO-GARAZOWE” dz. nr ew. 1222, 0005, Kluki .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegolno$ci
wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdinych pozycii

przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektow moze sporzadzic w
trakcie trwania realizacji inwestycji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjq rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrdcic¢ si¢ pisemnie do
biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Instalacje projektowane w budynku:
= |nstalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji)
= |nstalacja kanalizacji sanitarnej
» Instalacja ogrzewcza
» |nstalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
= |Instalacja sprezonego powietrza
» |Instalacja odciggu spalin - przeno$na
Dodatkowo zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu branzy sanitarnej, w sktad ktérego wchodzi:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;
» Przytacze wodociggowe

1.4.0kreslenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu



Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilajaca urzadzenia w wode

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca scieki z budynku

Instalacja ogrzewcza — uktad przewodow ogrzewajacych budynek

Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja doprowadzajgca i odprowadzajaca powietrze z pomieszczen.
Instalacja sprezonego powietrza — instalacja doprowadzajace sprezone powietrze na potrzeby obstugi warsztatu
Instalacja odciggu spalin- przenosna instalacja zapewniajgca odprowadzanie spalin z auta na zewnatrz
pomieszczenia

Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej- przytacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ i metody wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i instrukcjami Inwestora.

2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i skladowanie poszczegoinych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wifasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie urzadzenia i
materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiadaC wiadciwe atesty higieniczne i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:

= Wydzielania si¢ gazow toksycznych

= Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie muszg
posiada¢ $Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury,
armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe do danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych

= utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

= czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

= przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. pdz. w czasie uzytkowania sprzetu

= sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktory gwarantuje jakosé
robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych.
4. Transport
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego ukfadania na $rodku transportowym, sposobu
zabezpieczenia przewozonego fadunku, sposobu zatadunku u dostawcy | wytadunku w miejscu docelowym.



Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi  przepisami  transportowymi,  branzowymi
i technicznymi.

5. Wykonanie rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym i
SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
= Normami podstawowymi
= Przepisami technicznymi
= Przepisami BHP i ochrony ppoz.
* Projektem technicznym

6. Kontrola jakosci robét

Jakos$¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku
przeprowadzonych badan i préb nalezy traktowaé jako cze$¢ sktadowa protokotéw odbioru i zatgczy¢ do
Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badahn powinna by¢ zgodna z
wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie dopuszcza sie zwigkszania lub
zmniejszania zakresu badan i ich interpretaciji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbiér robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujgacymi normami i przepisami,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom ||

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, karty gwarancyjne i
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= cze$C rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacii i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

9. Wytyczne realizacji robot
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:
= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP
= zagrozenia wybuchem
= miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia
robot.
Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami
atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw
technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu.
Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone
przed osobami postronnymi. W miare mozliwosci materiaty przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy prace
powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.

10. Rozliczenie rob6t i podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdt,
oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dokumentacje powykonawczg

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

c) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie wszystkich robot instalacyjnych

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i sprawdzen robot

g) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

11. Przepisy zwigzane

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”
PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzagdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”
PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”
PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”
PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".
PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.



PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine. PN-81/B-10700.00
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja
szczelno$ci i badania
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemdw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badan
i ocena zgodnosci
PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan
PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalno$ci i metody badan
PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuarow
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogblne wymagania techniczne
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Informacje zawarte w:

» Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury,



*  Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
» Literaturze technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 0.1 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
1. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01:

. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jakoS¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie pompa ciepta powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem o poj.
220L Urzadzenie zlokalizowane zostanie w pom. technicznym.
. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP PN16 taczonych przez zgrzewanie. Rury prowadzi¢ zgodnie z

czescig rysunkowg w bruzdach Sciennych oraz posadzce. Zawory odcinajgce montowa¢ zgodnie z czescig
rysunkowg w pom. technicznym oraz bezpos$rednio przy puntach poboru wody.

. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP PN20 stabilizowanych wkfadka
aluminiowa. Rury prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg w bruzdach $ciennych oraz posadzce, réwnolegle do
rur wody zimnej. Szczegbtowe parametry techniczne i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig
architektoniczna.

. Automatyka zrédta ciepta musi zostaé wyposazone w opcje pozwalajacg na przeprowadzenie termicznej
dezynfekcji instalacji c.w.u, ktéra zapobiegnie namnazaniu si¢ bakterii Legionella. Przeprowadzenie dezynfekcji
termicznej umozliwi grzatka elektryczna o mocy 2,7kW zabudowana w zbiorniku cieptej wody zintegrowanym z
pompa Ciepta

Zawieszenia, kompensacje, punkty state i przesuwne

Instalacje mocowac do przegrdd za pomocy systemowych zawieszen wybranego producenta Rozstaw zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta rur. Punkty state oraz przesuwne wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta rur. W celu skompensowania wydtuzen liniowych rurociggdw wykorzysta¢ zatamania na trasie
instalacji oraz kompensacje typ U zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wypetnionej materiatem elastycznym.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

I CO najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

I Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Srednice oraz trasy przewodow wg cz. rysunkowej. Przy wykonywaniu potaczen nalezy $ciéle przestrzegac
zalecen i wytycznych producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe. Powierzchnia, na ktorej
bedzie wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. ZakoAczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Armatura

Armature tazienkowg wykona¢ w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczong do obiektéw publicznych.

Baterie umywalkowe standard

ZastosowaC baterie stojgce, chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. Podtaczenie do instalacii
wodociggowej za pomocg wezykdw pdtsztywnych i zaworkow ¢wieréobrotowych DN15.

Umywalki

Umywalki wykona¢ zgodnie z proj. architektonicznym.

Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowac baterie stojace chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwoscig ograniczenia wyptywu
cieptej wody. Podigczenie za pomocg wezykow pdtsztywnych oraz zaworkdéw odcinajacych chromowanych,
¢wier¢ obrotowych. W pom. porzadkowych zainstalowac baterie $cienne

Baterie Scienne

W pomieszczeniu technicznym zamontowacé $cienng baterie do wody cieptej i zimnej w wykonaniu chromowanym



Zestawy WC

Zamontowa¢ wiszace miski ustepowe na stelazu podtynkowym WC z deskq sedesowag wykonang z duroplastu,
antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litréw, doprowadzenie wody z
boku zbiornika. Sptuczka wyposazona w dzielony przycisk.

Zawory ze ztaczka do weza

Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze zlgczkg do weza wykonane z mosigdzu chromowanego wyposazone w zawor
antyskazeniowy HA216, zapewniajacy opréznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw zostaje
zatrzymany.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.

Na instalacji c.w.u. zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach pokazanych na
rysunkach z mozliwoscig automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowa¢ w skrzynkach podtynkowych
zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry zawordw:

-Zakres regulacji termicznej 40-65°C (nie dotyczy procesy dezynfekciji termiczne))

-Nastawa zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacjg

-Automatyczna dezynfekcja termiczna

-Czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

-Izolacja i termometr

Zrodto cieptej wody uzytkowe;

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg pompy ciepta powietrze-woda w zintegrowanym zasobniku o
poj. 220L.

Na instalacji cyrkulacji zainstalowa¢ pompe cyrkulacyjng o parametrach:

H=0,24 kPa V=0,015 m3/h wraz z kulowym zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym, przetgcznikiem
czasowym, zaworem termostatycznym oraz rozpoznaniem dezynfekcji. Dezynfekcje termiczng, nalezy
przeprowadza¢ okresowo zwiekszajac temperature wody w zbiorniku do minimum 70°C w celu wyeliminowania
zagrozenia zwigzanego z namnazaniem si¢ bakterii typu Leginella. CzynnoS¢ tg powinien przeprowadzac
przeszkolony personel w godzinach popotudniowych w czasie, kiedy obiekt nie bedzie pracowaé, na podstawie
opracowanej przez Wykonawceg instrukcji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 0.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Roboty objete specyfikacja SST 0.2; Roboty izolacyjne:

. Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje ciepine, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych
wytycznych producentéw.

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji
sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuje:

a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,

b) Instalacja ogrzewcza, pompa ciepta

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Materiaty:

Instalacja wodociggowa

Na instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. wykonac izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskq powtokg

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej m = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta (A) W/meK 0.035 przy 10°C EN ISO 8497

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej u = 10,000 (otuliny standard EN 13469

- SBI BL, s1,d0

Uwaga!

Przewody wody zimnej i ppoz. izolowac¢ antyroszeniowo otuling kauczukowg grubo$¢ 9mm.

Instalacja ogrzewcza

Na instalacji ogrzewczej wykona¢ izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:
- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty instalacji wentylacji izolowa¢ samoprzylepng wetng mineralng o parametrach:

- grubo$¢ 4 cm a dla kanatu czeprnego i wyrzutowego z centrali 10 cm

- Gesto$¢ nominalna 40 kg/m?

- Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013

- Maksymalna temperatura stosowania <50 °C Temperatura montazu +5- + 35 °C
- Klasa reakcji na ogien A2-s1; d0 wyréb

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta dl temp. 20°C A=0,04 W/m*K



Grubosci poszczegdlnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawia tabelg ponizej:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 50%

wymagan z Ip. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacii cieptej wody uzytkowej wg

Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewa nymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
50% wymagan z Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

nieogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz budynku2) 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —

nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Ol BN -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.3 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.3; Instalowanie centralnego ogrzewania:

Instalacje ogrzewcza w budynku zaprojektowano dla nastepujacych zatozen.
Strefa Klimatyczna Ill - zima

Projektowana temperatura zewnetrzna zimg -20°C

Projektowana temperatura wewnetrzna w pom biurowych +20°C

Temperatura wewnetrzna w pozostatych pomieszczeniach — zgodnie z wymaganiami dla tych pomieszczen.
Typ instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewania podtogowego

Zrédto ciepta — pompa ciepta typu split powietrze-woda

Czes¢ pomieszczen nieogrzewanych

W pom. technicznym ogrzewanie dyzurne za pomocg grzejnika elekktrycznego
Sposob przeprowadzenia obliczen cieplnych — Na podstawie normy PN EN 12831
Wyniki obliczen cieplnych:

Sumaryczna strata ciepta budynku 8259 W

Moc cieplna instalacji ogrzewczej tacznie ze stratami 9886 W

Projektowa minimalna moc zrodta ciepta 12000 W
Zrédto ciepta

Jako zrédio ogrzewania, projektuje sie pompe ciepta typu split powietrze-woda o parametrach:
- COP dla A-7/W35 =5 Q=11kW

- Zasobnik cwu 0 poj.220L zabudowany z pompg

- Zbiornik buforowy o poj. 100L

- Grzatka elektryczna jako szczytowe zrodto ciepta o regulowanej mocy 2/4/6kW

- Grzatka elektryczna w zasobniku CWU 2,7kW

- Automatyka producenta elastycznie dostosowujgca sie do rzeczywistego zapotrzebowania

- Uktad tagodnego rozruchu

Pompa ciepta pracowa¢ bedzie na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania cwu. Wieze hydrauliczng wraz
z automatykg nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym. Uktad w obrebie tego pomieszczenia
wyposazy¢ w elementy opisane w dalszej czesci opracowania. Projektuje sie jeden bezposredni obieg grzewczy
oraz obieg tadowania CWU. Zaprojektowano kompaktowe urzadzenie wyposazone w pompe obiegowg oraz
tréjdrogowy zawor przetgczajacy miedzy trybem ogrzewania a trybem tadowania CWU. W automatyce nalezy
ustawi¢ jako priorytet podgrzew cieptej wody uzytkowej. Czynnikiem grzewczym w instalacji ogrzewania
podiogowego bedzie woda o parametrach pracy 35/25°C. Maksymalne ci$nienie w instalacji bedzie wynosi¢ 3
bary. Urzadzenie dodatkowo powinno by¢ wyposazone fabrycznie w: naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa c.o., filtr siatkowy, zawér spustowy oraz automatyke pogodowa. Jednostke zewnetrzng
zamontowa¢ na systemowej konstrukcji wsporczej Sciennej. Potaczenie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej za
pomoca linii freonowych wykonanych z rur miedzianych. Urzadzenie pracowaé bedzie na czynniki chtodniczym
R410A. Potaczenie izolowa¢ otuling kauczukowg w ptaszczu z blachy aluminiowej Uktad w pom. technicznym
wyposazy¢ w elementy opisane ponize;j.

Pompy obiegowe

PCYRK Pompa cyrkulacji c.w.u. - Q=0,015m3/h H=0,24 kPa. Do sterowania pompg wykorzysta¢ automatyke
pompy ciepta lub sterownik czasowy.

PCO Pompa obiegu grzewczego - Q=0,67m3/h H=23,3 kPa. Do sterowania pompg wykorzysta¢ automatyke
pompy ciepta lub sterownik czasowy.



Zabezpieczenie instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u przed nadmiernym wzrostem cisnienia projektuje sie urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak:

Naczynie przeponowe obiegu c.w.u. 0 poj. 12L

ZB - Zawér bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. %" 6bar

Obieg kottowy zabezpieczony bediz ew ramach dostawy pompy ciepta ( naczynie + zawor bezpieczenstwa)
Automatyka i sterowanie

Instalacje wyposazy¢ w kompletng automatyke umozliwiajaca regulacje parametréw pracy w funkcji temperatury
zewnetrznej. Automatyka musi mie¢ mozliwo$¢ ustawieniami harmonogramu prac poszczegolnych obiegow.
Rurociagi technologiczne

Rurociggi w pom. technicznym wykona¢ z tych samych rur co instalacje zasilajacg rozdzielacze ogrzewania
podiogowego.

Instalacja ogrzewania podiogowego

Instalacje ogrzewania podfogowego wykonac¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT w rozstawach zgodnie z
czescig rysunkowa. Poszczegdlne petle utozy¢ z jednego odcinka przewodu w ukfadzie slimakowym.
Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory regulacyjne z gtowicg i przeptywomierze. W pomieszczeniach ogrzewanych
zamontowa¢ termostaty pokojowe. Listwy sterujgce petlami zainstalowa¢ w szafkach podtynkowych z
rozdzielaczami. Termostaty zamontowac przy wtgcznikach o$wietlenia lub w innych miejscach wskazanych przez
Inwestora, ale ze zwrdceniem uwagi na czynniki zewnetrzne mogace mie¢ wptyw na pomiar temperatury w
pomieszczeniach.

Regulacja instalaciji c.o.

Projektuje sie regulacje centralng za pomocg automatyki pompy ciepta oraz miejscowg w pomieszczeniach za
pomocg termostatow z czujnikami temperatury potaczonych z zaworami montowanymi na poszczegolnych
petlach wyposazonymi w sitowniki. Jeden termostat powinien sterowa¢ wszystkimi petlami w danym
pomieszczeniu. Rozprowadzenie przewoddw zasilajacych i sygnatowych przewidzie¢ przed wykonaniem tynkéw.
Strategia dziatania systemu grzewczego

System grzewczy ma za zadanie utrzymaé w poszczegdlnych pomieszczeniach temperatury projektowe. Odczyt
temperatury wewnetrznej za pomocg termostatéw pokojowych. Wytaczenie systemu po osiggnieciu temperatury
projektowanej. Mozliwe indywidualne nastawy temperatury przez uzytkownikow. W pom. biurowych i
pomocniczych projektowana temperatura wynosi +20stC. Automatyka pompy ciepta powinna mie¢ mozliwos¢
obnizenia temperatury w pomieszczeniach w przerwach w pracy budynku do 18stC. Ustawienie czasu obnizenia
temperatury wykona¢ z uwzglednieniem zjawiska bezwtadnosci instalacji, tak aby przed rozpoczeciem pracy
budynku zostata osiggnieta temperatura docelowa.

Instalacje ogrzewczg wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT zgodnie z cze$cig rysunkowa. Instalacje
rozprowadzi¢ w posadzce do poszczegdlnych rozdzielaczy. Rury rozprowadzajace do rozdzielczy oraz z
rozdzielaczy do petli uktada¢ w warstwie izolacji posadzki. Petle uktada¢ na folii rastrowej. Rozdzielacze
montowa¢ w szafkach natynkowych jako mosiezne, wyposazone w zawory odcinajace, przeptywomierze oraz
odpowietrzniki i zawory spustowe.

Napetnianianie instalacji

Instalacje po wykonaniu przeptuka¢ i nastepnie napetni¢ woda o parametrach wody kottowej ddykowanej dla
montowanego zrédia ciepta. Cato$¢ instalacji odpowietrzy€.

Kurtyna powietrzna

W holu nad drzwiami wejsciowymi zamontowac kurtyne powietrzng o parametrach:

Kurtyna powietrzna z silnikiem EC z nagrzewnicg elekiryczng L=1,0m sterowanie za pomocg termostatu
pomieszczeniowego lub czujnika w drzwiach.

Grzejnik elektryczny

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano elektryczny grzejnik o mocy 500W wyposazony w termostat.
Grzejnik montowac na Scianie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.4 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw sprezonego powietrza

Roboty objete specyfikacja SST 0.4; Instalowanie urzadzen wentylacji

= Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla j.w.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych

montaz zaworéw wentylacyjnych

montaz thumikéw kanatowych,

montaz przeno$nego odciggu spalin

montaz rekuperatora oraz wentylatoréw

regulacja dziatania instalacji,

O O O T QO =
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2. Zabezpieczenie przej$¢ ppoz.
Na przejéciach kanatéw przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zainstalowac klapy ppoz. EIS120 okragte z
mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym wyposazonym w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C, sprezyne
napedowg oraz uktad dzwigniowo-krzywkowy.

3. Uklady sterowania
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczng automatyke producenta, ktora bedzie zapewniaC ptynne
sterowanie wydajnoscig central oraz mozliwo$¢ programowania czasu dziatania.

4. Zastosowane materialy

a. Kanaly okragte
Nalezy stosowac kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy 2275 nazywane ,SPIRO”. Dla $rednic
powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwieksza odporno$¢ na podcisnienie. Laczenie elementow
przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci instalacji B.
Minimalne grubosci Scianek rur zwijanych jak nizej:

= DN 80-224 grubo$¢ 0,5mm

= DN 250-400 grubo$¢ 0,6 mm

= DN 450-560 grubo$¢ 0,7 mm

= DN 630-800 grubo$¢ 0,8 mm

b. Tlumiki hatasu
Na instalacji wentylacji tuz za centralg wentylacyjng stosowac ttumiki absorpcyjne.

c. Zawieszenia
Zawieszenia i podpory wykona¢ jako system jednorodny, wybranego producenta. Zawieszenia montowa¢ do
Scian i stropow.

d. Rewizje na kanatach wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ klapy rewizyjne ocynkowane, wyposazone w uszczelke, o
wymiarach dostosowanych do wielkoSci kanatow wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097. Klapy nalezy
montowac tak, aby zadna czes$¢ instalacji nie zawierata wiecej niz jedng zmiane Srednicy, jedng zmianeg kierunku
wiekszg niz 45 st., 7,7 m przewodu — wszystko to liczac od pokrywy rewizyjnej. Ponadto klapy rewizyjne
montowa¢ przy klapach przeciwpozarowych, filtrach, wentylatorach, tlumikach oraz przepustnicach. Odlegtosci
pomiedzy rewizjami nie powinny przekroczy¢ 10 m (w prostych odcinkach poziomych; o ile w przewodzie nie
znajduje sie zadna przeszkoda typu przepustnica, klapa pozarowa czy ttumik).

g. Anemostaty
Standardowe okragte w kolorze biatym. Przed kazdym anemostatem wykona¢ poszerzenie kanatu
wentylacyjnego, potaczenie anemostatu z instalajca mozna wykona¢ przy uzyciu przewodu elastycznego
izolowanego. Anomostat dostarcyzé wraz z ramkg montazowa. Przed kazdym anemostatem zamontowaé
przepustnice regulacyjng



h. Transfer powietrza
Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami wykona¢ za pomocg kratek transferowych montowanych w
przegrodzie Sciennej nad drzwiami.
Dodatkowo dla pomieszczenia warsztatu oraz pomieszczenia technicznego do wykonania czerpnie $cienne
zakonczone na zewnatrz czerpnig wraz z lamelg zabezpieczajgcq przez zaciekaniem Sciany. Od wewngtrznej
Sciany pomieszczenia wykonac osiatkowanie na kanale przechodzacym przez przegrode.

i. Specyfikacja rekuperatora
- wydajnos¢ Vn=150 m3/h Vw=145m3/h dP100 Pa
- wykonanie wewnetrzne do podwieszenia, postawienia lub potoZzenia na ptasko
Urzadzenie fabrycznie okablowane i skonfigurowane plug & play.
Nowatorska konstrukcja samonos$na (eliminacja mostkéw ciepta)
- odzysk ciepta: wysokosprawny wymiennik krzyzowy przeciwpradowy o temperaturowej sprawnosci odzysku
ciepta nie mniejszym niz 90%
- nagrzewnica elektryczna wstepna
- rozdzielnia zabudowana w centrali
- programowanie czasu pracy centrali w rozbiciu na godziny i dni tygodnia
- masa <=62 kg

j- Wentylatory
- wentylator kanatowy obstugujacy pomieszczenie warsztatowe Vw-800 m3/h
- sterowanie poprzez uktad detekcji tlenku CO praca ciggta z wydajnoscig 400m3/h po wykryciu stezenia praca z
max wydajnoscig
- dla pomieszczenia porzadkowego oraz technicznego projektuje sie wentylatorki sufitowe ztaczone z
oswietleniem z funkcjg zwloki wytgczenia oraz z czujniukiem wilgotnosci
- wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotéw

k. Odciag spalin
- pomieszczenie warsztatu wyposazy¢ w przenos$ny uktad odciggu spalin dedykowany do obstugi aut do 3,5 dmc
Wydajno$¢ 700 m3/h $rednica weza 125 mm dtugos¢ 5 mb przeznaczony do odciggu spalin.
0 w przegrodzie zewnetrznej nalezy wykonac otwor ktdrym spaliny bedg wyrzucane poza pomieszczenie

l. Instalacja sprezonego powietrza
- pomieszenie warsztatu nalezy wyposazy¢ w sprezarke powietrza wydajno$¢ 3,1l/s zapewniajacq cisnienie
10bar, moc silnika 1,5 kW. Wraz z sprezarka nalezy dostarczy¢ elastyczny przewdd spiralny dtugo$¢ 10 mb lub
elastyczny zakoriczony obustronnie szybkoztaczem 14x8



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 0.5 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI;
WYROWNYWANIE TERENU

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.5
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy, wedtug projektu, obejmuje:
= zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
= przylacze wodociggowe

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ od projektowanego budynku w punkcie KS1 i KS3 do
projektowanego szamba w punkcie KS5 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne wykonywac sposobem recznym. W punkcie KS4 zabudowac studzienke rewizyjng
425 mm z kinetg PP lub PE. Studzienke w punkcie KS4 zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400. W punkcie KS2
zbudowac¢ separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym oraz zintegrowanym osadnikiem.
Separator substancji ropopochodnych zwiericzy¢ wiazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400. Szambo
wykonac jako prefabrykowany zbiornik zelbetowy w wersji najazdowej. Wykonanie zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3. Przylacze wodociggowe

Zrédtem wody dla projektowanej rozbudowy bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa @100 zlokalizowana w terenie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1920E. Projektuje sie budowe przytacza do budynku warsztatowo-
garazowego w technologii rur PE100 @40 SDR11 PN16. Wigczenie do sieci wykona¢ za pomocg nawiertki NCS
100/40 z dodatkowg zasuwg odcinajacg DN32. Zestaw wodomierzowy wykona¢ w pom. technicznym. Rurociag
uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonang instalacje poddac probie szczelnosci, poddaé
dezynfekcji podchlorynem sodu i przeptuka¢ do momentu zaniku zapachu chloru. Przewody uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad
przewodem. Trzydziesci centymetrow nad przewodem utozy¢ taSme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20 G1” o ciggtym strumieniu objetosci Q=2,5 m3/h.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi¢ beda réwniez: zawory odcinajace DN32, filtr siatkowy DN32 i zawor
antyskazeniowy DN32 typ EA.

Prace prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ czas przerwy w dostawie wody, ktora nie moze przekracza¢ 8 godzin.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét wykonaé wiercenia ustalajgce aktualny poziom wéd gruntowych. W
przypadku, gdy poziom wod nie pozwala na prowadzenie prac ziemnych, nalezy zastosowac igtofiltry lub inng
metode odwodnienia. Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ sposobem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci
ze wzgledu na mozliwe wystepowanie urzadzehn podziemnych nie wykazanych na mapie zagospodarowania.
Szerokos¢ Scian wykopu liniowego powinna wynosi¢ 0,9-1,25 m. Gteboko$¢ dostosowac do profili podtuznych,
wykopy pogtebié 0 10 cm na podsypke piaskowa. Sciany pionowe umocni¢ palami szalunkowymi lub obudowami
stalowymi w zaleznosci od technologii wykonywania robot wybranej przez wykonawce. Wykonane wykopy nalezy
oznakowac tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, oraz zabezpieczy¢ przed ruchem pieszych i samochoddw. W
porze nocnej wykopy oswietli¢ i przykry¢ np. deskami.

Skrzynki zasuw nalezy zabudowa¢ na prefabrykowanych podstawach betonowych, za$ gére terenu wokot
skrzynek zasuw nalezy utwardzi¢ brukiem betonowym lub zastosowaé prefabrykowane obudowy betonowe. Po



wykonaniu catosci robét ziemnych nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami drog doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przewody z tworzywa sztucznego nalezy montowac przy temp. nie nizszej od 0°C i nie wyzszej niz +30°C.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowaC przez zastosowanie odpowiednich ksztattek
wybranego producenta rur. Sposob montazu przewoddw winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku i
zatozonych spadkdéw zgodnie z cz. rysunkowg. Kazdorazowo przed utozeniem rur w wykopie nalezy
zweryfikowac ich stan techniczny.
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