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Warsztat

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Instalacje elektryczne w budynku

11

Oprawy o $wietleniowe

di1.1

KNNR 5
0511-06

Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych

Oprawa przemystowa tubularna LED, zwieszana, nastropowa, strumien $wietl-
ny: 6200lm, skuteczno$c¢ swietlna: 132Im/W, temperatura barwowa: 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, sposob rozsytu swiattosci: bezposredni, syme-
tryczny, napiecie: 230V AC, moc: 47W, stopien ochrony IP65, stopier ochrony
IK08, klasa ochronnosci: |, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor oprawy:
szary, wymiary: wysokos¢: 136mm, szerokos¢: 129mm, dtugos¢: 1287mm,
waga: 2.20kg, deklaracja zgodnosci CE - oznaczenie 1

16

kpl.

16,000

RAZEM

16,000

d1l.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane

Oprawa prostokgtna LED nastropowa, strumier $wietlny: 4300Im, skutecznosc
Swietlna: 119Im/W, temperatura barwowa: 4000K, og6lny wskaznik oddawania
barw 80, spos6b rozsytu swiattosci: bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V
AC, moc: 36W, stopier ochrony 1P44, stopiert ochrony K06, klasa ochronnos-
ci: |, dyfuzor PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor oprawy: RAL-
9016, wymiary: wysoko$¢: 51mm, szeroko$c: 175mm, diugosc: 540mm, waga:
1.60kg, deklaracja zgodnosci CE - oznaczenie 2

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

d1l.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy os$wietleniowe przykrecane

Plafon okrggty LED nastropowy, strumier $wietlny: 1400lm, skuteczno$c¢ swiet-
Ina: 93Im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw 80, roz-
syt $wiattosci: bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V AC, moc: 15W, sto-
pien ochrony 1P44, stopiern ochrony IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC,
opalowy, obudowa PC biata, wymiary: wysoko$¢: 83mm, Srednica: 302mm,
waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE - oznaczenie 3

9

kpl.

kpl.

9,000

RAZEM

9,000

di1.1

KNNR 5
0502-04

Oprawy oswietleniowe przykrecane

Oprawa nastropowa, kwadratowa, sufitowa LED, strumier $wietlny min.
4100Im, skutecznos$¢ swietlna min. 141Im/W, temperatura barwowa 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, geometria rozsytu $wiattosci symetryczna, na-
piecie 230V AC, moc max. 29W, stopien ochrony P20, klasa ochronnosci |,
raster z blachy aluminiowej, paraboliczny, matowy, obudowa z blachy stalowej,
kolor oprawy RAL9016, wysoko$c: ~45mm, szeroko$¢ ~600mm, dtugosé ~
600mm, waga max. 7.00kg - oznaczenie 4

6

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

dil.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyj-
nego, soczewka o rozsyle korytarzowym, Strumier swietlny w trybie awaryj-
nym (PELF) min. 160lm, EBLF min. 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest,
napiecie 230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopier ochrony 1P40,
klasa ochronnosci Il, soczewka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysokos$¢ ~
93mm, szeroko$¢ ~86mm, dtugosc¢ ~379mm, waga max. 0.90kg - oznaczenie
AW1

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

dil.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyj-
nego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumien $wietlny w trybie awaryj-
nym (PELF) min. 160Ilm, EBLF 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, na-
piecie 230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopier ochrony IP40, kla-
sa ochronnosci Il, soczewka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysoko$¢ ~94mm,
szerokos$¢ ~46mm, dtugos$c¢ ~340mm, waga max. 1kg - oznaczenie AW?2

7

kpl.

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

d1l.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane

Oprawa nastropowa prostokgtna do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF) min. 430Im, EBLF 100.00, czas
autonomii min. 1h, autotest, geometria rozsytu swiattosci symetryczna, moc w
trybie awaryjnym max. 3W, stopier ochrony IP65, klasa ochronnoéci Il, dyfu-
zor PC, bezbarwny, odbtysnik PC, bialy, soczewka PMMA, obudowa PC, tem-
peratura do -25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE - oznaczenie AW3
4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1.1/0502-02 Oprawa nastropowa prostokgtna do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF) min. 430Im, EBLF 100.00, czas
autonomii min. 1h, autotest, geometria rozsytu $wiattosci symetryczna, napie-
cie 230VAC, moc w trybie awaryjnym max. 3W, stopier ochrony IP65, klasa
ochronnosci Il, dyfuzor PC, bezbarwny, odbty$nik PC, bialy, soczewka PMMA,
obudowa PC, szara, wysoko$¢ ~60mm, szeroko$¢ ~156mm, dtugos¢ ~356mm,
waga max. 2.20kg, temperatura do -25st./C + puszka - oznaczenie AWZ
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1.1/0502-02 Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna LED do o$wietlenia awaryjnego -
kierunkowego, czas autonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC, moc w trybie
awaryjnym max. 1.2W, stopiern ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC
mrozony, odbtysnik PC, biaty, obudowa PC srebrna, wysokos$¢ ~42mm, szero-
kos$¢ ~140mm, dtugos¢ ~340mm, waga max. 0.75kg - oznazczenie EW1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Osprz et elektroinstalacyjny
10|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
11|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.2|0302-01 Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
12|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.2/0301-02 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
80*2 szt. 160,000
RAZEM 160,000
13|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.1.2|0304-04 Odgateznik instalacyjny
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
14/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2|0306-02 Wytgcznik 1-biegunowy pt. IP44
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
15/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2|0306-04 Wytgcznik schodowy pt. IP44
8 Sszt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.2|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
Gniazdo 230V podwdjne pt. IP44
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
17/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu szt.
d.1.2|0201-04 Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomérka do statej kontroli $wiatta i pasyw-
ny detektor podczerwieni (PIR))
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2/0406-01 Przycisk gtéwnego wytgcznika ppoz.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.2/0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
Zestaw gniazd 400V-32A, 400V-16A, 2x gniazdo 230V-16A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNNR 5 Wypust 1-fazowy kpl.
d.1.2|0502-01 Listwa zaciskowa 3 - torowa 2,5mm2
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
21/KNNR 5 Wypust 3-fazowy kpl.
d.1.2/0502-01 Listwa zaciskowa 5 - torowa 4mm2
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.1.2|0113-02 Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Warsztat PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1.3 Rozprowadzenie przewodow
23|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3/1207-01
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
24|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3/1208-02
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
25|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3/1208-05
1000*0,25*0,025 m3 6,250
RAZEM 6,250
26|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrgglym w |m
d.1.3/0301-05 bruzdzie
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1.3|0301-05 bruzdzie
Kabel Cu N2XH-J 5x10mm2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
28|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrgglym w |m
d.1.3/0301-05 bruzdzie
Kabel Cu N2XH-J 5x6mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
29/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1.3/0301-05 bruzdzie
Kabel (N)HXH-J FE180/E90 4x2,5mm?2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
30/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.1.3/0204-02 podtozu innym niz betonowe
Kabel Cu N2XH-J 5x2,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.3/0204-02 podtozu innym niz betonowe
Kabel Cu N2XH-J 3x2,5mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
32|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.1.3/0204-02 podtozu innym niz betonowe
Kabel Cu N2XH-J 3x1,5mm2
630 m 630,000
RAZEM 630,000
33|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.3/0204-02 podtozu innym niz betonowe
Kabel Cu N2XH-J 4x1,5mm2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
34/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.3/1209-08 pach z cegty
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
35/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.3/1203-04 lub bolce
40 szt.zyt 40,000
RAZEM 40,000
36/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.3/1203-03 lub bolce
20 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
37/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.3/1203-01 ki lub bolce
552 szt.zyt 552,000
RAZEM 552,000
1.4 Rozdzielnie elektryczne
38/KNNR 5 Ztgcza kablowe kpl.
d.1.4/0401-02 Ztgcze ZKppoz.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.1.4/0405-04 cowang do podioza przez zabetonowanie
Rozdzielnia RG z wyposazaniem wedtug rysunku

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja przyzewowa
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.5/0203-01 Kabel Cu N2XH-J 2x1,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
41|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.1.5/0409-02 Wskaznik pomieszczenia instalacji przyzywowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.1.5/0409-02 Przycisk przywotawczy instalacji przyzywowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.1.5/0409-02 Przycisk kasujgcy instalacji przyzywowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.1.5/0409-02 Zasilacz 24V instalacji przyzewowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze
45/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.6/0605-02 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
46/KNNR 5 Rury ochronne z PCW 0 $r.do 80 mm m
d.1.6/0113-01 Rura karbowana N450 fil10mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
47/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.1.6/0603-01 ka o przekroju do 120 mm2)
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
48|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1.6/0601-05 Drut stalowy ocynkowane fi 8mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
49|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.6/0103-02 Rurki instalacyjna sztywna 28mm bezhalogenowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
50/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.6/0203-02 Drut stalowy ocynkowane fi 8mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
51/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.6/0612-05 potaczenie pret-pret
Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.6/0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
analiza indy- |Obudowa zlgcza kontrolnego
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.6/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
Ztgcza kontrolne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1.6/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
55/|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach m
d.1.6/0602-03 wstrzeliwanych
Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
56| KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.6/0602-04 Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 6 mm2
80 m 80,000
-5-
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RAZEM 80,000
57|KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatéw (gldwna szyna uziemiajgca) szt.
d.1.6/0607-01 Gléwna szyna uziemiajgca GSU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR-W 9 |Potaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem fundamentowym pot.
d.1.6/0607-02
1 pot. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm fgczone na obejmy szt.
d.1.6/0613-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
60|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.6/0615-05 Mszt odgromowy B1 - 1,5m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.6/0615-05 Mszt odgromowy B2 - 0,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Pomiary
1.71 Pomiary elektryczne
62|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
7.1
19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000
63|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
7.1
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
64|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
7.1
26 Szt. 26,000
RAZEM 26,000
65/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
7.1
18 préb. 18,000
RAZEM 18,000
66/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
7.1
36 préb. 36,000
RAZEM 36,000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03
7.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-04
7.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7.2 Pomiar nat ezenia o $wietlenia
69/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
7.2
12 punkt 12,000
RAZEM 12,000
70|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
7.2
12*4 punkt 48,000
RAZEM 48,000
71/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne
7.2
10 punkt 10,000
RAZEM 10,000
72|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - oswietlenie
7.2 awaryjne - ewakuacyjne
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40 punkt 40,000
RAZEM 40,000
1.8 Instalacje elektryczne zewn etrzne
1.8.1 Robory ziemne
73|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
8.1
79*0,8*0,4 m3 25,280
RAZEM 25,280
74|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.|0706-01 Krotnosé = 2
8.1
79 m 79,000
RAZEM 79,000
75/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1./0408-02 z.  |wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
8.1|sz.2.2.2.
9911-03
analogia
79*0,8*0,4 m3 25,280
RAZEM 25,280
76|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
8.1
79*0,6*0,6 m3 28,440
RAZEM 28,440
1.8.2 Zasilanie - zalicznikowa linia zasilajaca
77|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.1./0705-01 Rura karbowana N450 fi110mm
8.2
31 m 31,000
RAZEM 31,000
78/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-05 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2
8.2
79-31 m 48,000
RAZEM 48,000
79|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-04 mknietych
8.2 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2
31 m 31,000
RAZEM 31,000
80|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania |m
d.1.|0709-04 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2
8.2
91-79 m 12,000
RAZEM 12,000
81/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
8.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 240 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1./1203-07 ki lub bolce
8.2
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
83 Tyczenie i nwentaryzacja geodezyjna - WLZ kpl.
d.1.|analiza indy-
8.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.3 Pomiary elektryczne
84|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
8.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
8.3
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Budowa o $wietlenia zewnetrznego
1.9.1 Robory ziemne
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86|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.|0701-05
9.1
195*0,8*0,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
87|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -V |m3
d.1.|0702-05
9.1
195*0,6*0,4 m3 46,800
RAZEM 46,800
88/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1./0408-02 z.  |wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9.1|sz.2.2.2.
9911-03
analogia
195*0,8*0,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
89/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
9.1
195*2 m 390,000
RAZEM 390,000
90|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.|0507-01 Analogia - doprowadzenie miejsca po robotach kablowych do stanu perwotne-
9.1|analogia go
100*0,5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.9.2 Budowa o swietlenia
91|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.1.|0705-01 Ostona rurowa sztywna HDPE-N750 fi 75mm
9.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
92|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW m
d.1./0705-01 Ostona rurowa gietka do kabli karbowana HDPE fi 75mm
9.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
93|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02 Kabel YAKXs 5x16 mm2 0,6/1 kV
9.2
195-15-8 m 172,000
RAZEM 172,000
94|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-02 mknietych
9.2 Kabel YAKXs 5x16 mm2 0,6/1 kV
15+8 m 23,000
RAZEM 23,000
95/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-02 nych - wcigganie kabla w stup i zapasy
9.2|analogia Kabel YAKXs 5x16 mm2 0,6/1 kV
259-195 m 64,000
RAZEM 64,000
96| KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1./0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
9.2 Koncowka kablowa Al-25mmz2
7*2*5 szt. 70,000
RAZEM 70,000
97|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|1203-05 lub bolce
9.2
70 szt.zyt 70,000
RAZEM 70,000
98|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany 1=5,0m
9.2 Fundament betonowy wraz ze srubami montazowymi do stupa h=5m
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 16+50 mm2, 1ZK-4-01
Izolacyjne ztacze fazowe 16+50 mm2, 1ZK-4-02
Izolacyjne ztacze zerowe 16+50 mm2, 1ZK-4-03
Bezpieczniki topikowe DO1/E14 6A
Kapturki ochronne na sruby
7 Sszt. 7,000
RAZEM 7,000
99|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
d.1./1003-04 nowe i wysiegniki przew.
9.2 Przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
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7 kpl. 7,000
przew.
RAZEM 7,000
100/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|1004-01
9.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
101|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.|0602-04 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
9.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
102|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1.|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
9.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.1.|0603-01 ka o przekroju do 120 mm2)
9.2|analogia Linka Cu 16mm2
7*2 m 14,000
RAZEM 14,000
104/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.1./1204-02 Korcéwka oczkowa Cu 16mm na $rube M8
9.2
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
105/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
9.2|analogia Sruba M8 z podktadka stalowa
7 Sszt. 7,000
RAZEM 7,000
106/ KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1./0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
9.2|analogia Sruba M8 z podktadkg Al/Cu
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
107 Tyczenie i nwentaryzacja geodezyjna - oswietlenie kpl.
d.1.|analiza indy-
9.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9.3 Pomiary elektryczne
108/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
9.3
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
109/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
9.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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O

1.

robocizna

r-g

1017,6881

RAZEM

Stownie:
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jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 31,2000 31,2000
2.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm_ |m 103,4000 103,4000
3.|Betoniki wsporcze dla drutu fi 8mm szt. 76,0563 76,0563
4.|Bezpieczniki topikowe DO1/E14 6A szt 7,0000 7,0000
5.|Blacha otowiana kg 1,0000 1,0000
6.|Cement portlandzki biaty t 1,3198 1,3198
7.|Ciasto wapienne m3 1,0000 1,0000
8.|Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomérka do |szt. 3,0000 3,0000
statej kontroli Swiatta i pasywny detektor pod-
czerwieni (PIR))
9.|Drut stalowy ocynkowane fi 8mm m 135,2000 135,2000
10.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 92,4000 92,4000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
11.|Fundament betonowy wraz ze srubami montazo- |szt 7,0000 7,0000
wymi do stupa h=5m
12.|Gtéwna szyna uziemiajgca GSU szt. 1,0000 1,0000
13.|Gniazdo 230V podwdijne pt. IP44 szt. 19,3800 19,3800
14.|Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 3,0000 3,0000
15.|I1zolacyjne ztacze fazowe 16+50 mm2, 1ZK-4-02 |szt 14,0000 14,0000
16.|I1zolacyjne ztacze zerowe 16+50 mm2, IZK-4-03 |szt 7,0000 7,0000
17.|1zolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 16+50 mmz2, |szt 7,0000 7,0000
1ZK-4-01
18.|Kabel (N)HXH-J FE180/E90 4x2,5mm2 m 10,4000 10,4000
19.|Kabel Cu N2XH-J 2x1,5mm2 m 31,2000 31,2000
20.|Kabel Cu N2XH-J 3x1,5mm2 m 655,2000 655,2000
21.|Kabel Cu N2XH-J 3x2,5mm2 m 260,0000 260,0000
22.|Kabel Cu N2XH-J 4x1,5mm2 m 93,6000 93,6000
23.|Kabel Cu N2XH-J 5x10mm2 m 88,4000 88,4000
24.|Kabel Cu N2XH-J 5x2,5mm2 m 20,8000 20,8000
25.|Kabel Cu N2XH-J 5x6mm2 m 26,0000 26,0000
26.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2 m 94,6400 94,6400
27.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 10,4000 10,4000
28.|Kabel YAKXs 5x16 mm2 0,6/1 kV m 269,3600 269,3600
29.|Kapturki ochronne na $ruby szt 28,0000 28,0000
30.|Kofki rozporowe plastikowe szt. 394,1000 394,1000
31.|Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 20,0000 20,0000
32.|Koncoéwka kablowa Al-25mm2 szt 70,0000 70,0000
33.|Koncowka oczkowa Cu 16mm na $rube M8 szt. 14,4200 14,4200
34.|Koncowki kablowe Cu-10 mm2 szt. 8,0000 8,0000
35.|Linka Cu 16mm2 m 14,5600 14,5600
36.|Listwa zaciskowa 3 - torowa 2,5mm2 szt. 4,0000 4,0000
37.|Listwa zaciskowa 5 - torowa 4mm2 szt. 3,0000 3,0000
38.|Mszt odgromowy B1 - 1,5m kpl. 3,0000 3,0000
39.|Mszt odgromowy B2 - 0,5m kpl. 1,0000 1,0000
40.|Nasiona traw kg 0,6000 0,6000
41.|Obudowa ztgcza kontrolnego szt. 4,0000 4,0000
42.|0dgateznik instalacyjny szt. 81,6000 81,6000
43.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 96,9200 96,9200
44.|opaski kablowe typu OKki szt. 8,0000 8,0000
45.|Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna szt. 2,0000 2,0000
LED do o$wietlenia awaryjnego - kierunkowego,
czas autonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC,
moc w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopieh
ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC
mrozony, odbtysnik PC, biaty, obudowa PC
srebrna, wysokos$¢ ~42mm, szeroko$¢ ~140mm,
dtugosé ~340mm, waga max. 0.75kg - oznaz-
czenie EW1
46.|Oprawa nastropowa prostokgtna do oswietlenia |kpl. 4,0000 4,0000
awaryjnego - ewakuacyjnego, strumien swietlny
w trybie awaryjnym (PELF) min. 430Im, EBLF
100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, geo-
metria rozsytu $wiattosci symetryczna, moc w
trybie awaryjnym max. 3W, stopien ochrony
IP65, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC, bezbarw-
ny, odbtysnik PC, bialy, soczewka PMMA, obu-
dowa PC, temperatura do -25st./C + puszka,
atest CNBOP, deklaracja CE - oznaczenie AW3
-11 -
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47.

Oprawa nastropowa prostokgtna do oswietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego, strumien swietiny
w trybie awaryjnym (PELF) min. 430lm, EBLF
100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, geo-
metria rozsytu Swiattosci symetryczna, napigcie
230VAC, moc w trybie awaryjnym max. 3W, sto-
pien ochrony IP65, klasa ochronnosci Il, dyfuzor
PC, bezbarwny, odbtysnik PC, biaty, soczewka
PMMA, obudowa PC, szara, wysoko$¢ ~60mm,
szerokos¢ ~156mm, diugos¢ ~356mm, waga
max. 2.20kg, temperatura do -25st./C + puszka -
oznaczenie AWZ

szt.

3,0000

3,0000

48.

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do oswiet-
lenia awaryjnego - ewakuacyjnego, soczewka o
rozsyle antypanicznym, strumien swietlny w try-
bie awaryjnym (PELF) min. 160Im, EBLF 100.00,
czas autonomii min. 1h, autotest, napiecie 230V
AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopien
ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, soczewka
PMMA, obudowa PC, srebrna, wysoko$¢ ~
94mm, szerokos¢ ~46mm, dlugosé ~340mm,
waga max. 1kg - oznaczenie AW2

Szt.

7,0000

7,0000

49.

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do oswiet-
lenia awaryjnego - ewakuacyjnego, soczewka o
rozsyle korytarzowym, Strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF) min. 160lm, EBLF min. 100.
00, czas autonomii min. 1h, autotest, napiecie
230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, sto-
pien ochrony P40, klasa ochronnosci Il, soczew-
ka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysokos¢ ~
93mm, szerokos$¢ ~86mm, dtugo$é ~379mm,
waga max. 0.90kg - oznaczenie AW1

szt.

1,0000

1,0000

50.

Oprawa nastropowa, kwadratowa, sufitowa LED,
strumien $wietlny min. 4100lm, skutecznos¢
Swietlna min. 141Im/W, temperatura barwowa
4000K, wskaznik oddawania barw 80, geometria
rozsytu swiattosci symetryczna, napiecie 230V
AC, moc max. 29W, stopien ochrony P20, klasa
ochronnosci |, raster z blachy aluminiowej, para-
boliczny, matowy, obudowa z blachy stalowej,
kolor oprawy RAL9016, wysokos$c¢: ~45mm, sze-
roko$¢ ~600mm, dtugos¢ ~600mm, waga max.
7.00kg - oznaczenie 4

Szt.

6,0000

6,0000

51.

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED 36W

kpl.

7,0000

7,0000

.|Oprawa prostokatna LED nastropowa, strumien

Swietlny: 4300Im, skutecznos¢ swietlna: 119Im/
W, temperatura barwowa: 4000K, og6lny wskaz-
nik oddawania barw 80, spos6b rozsytu $wiattos-
ci: bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V
AC, moc: 36W, stopien ochrony IP44, stopien
ochrony IK06, klasa ochronnosci: |, dyfuzor
PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, ko-
lor oprawy: RAL-9016, wymiary: wysokos¢:
51mm, szeroko$¢: 175mm, diugosé: 540mm,
waga: 1.60kg, deklaracja zgodnosci CE - ozna-
czenie 2

Szt.

3,0000

3,0000

53.

Oprawa przemystowa tubularna LED, zwieszana,
nastropowa, strumien swietlny: 6200Im, skutecz-
nosc¢ swietlna: 132lm/W, temperatura barwowa:
4000K, wskaznik oddawania barw 80, spos6b
rozsytu swiattosci: bezposredni, symetryczny,
napiecie: 230V AC, moc: 47W, stopieh ochrony
IP65, stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci:
I, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor opra-
wy: szary, wymiary: wysokos¢: 136mm, szero-
kosc¢: 129mm, diugos¢: 1287mm, waga: 2.20kg,
deklaracja zgodnosci CE - oznaczenie 1

szt.

16,0000

16,0000

.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm

10,4000

10,4000

.| Ostona rurowa gietka do kabli karbowana HDPE

fi 75mm

8,3200

8,3200

.|Ostona rurowa sztywna HDPE-N750 fi 75mm

m

15,6000

15,6000

.|Ostony przewodéw

Szt.

4,8000

4,8000

.| Piasek zwyktly

m3

37,7170

37,7170
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59.|Plafon okragly LED nastropowy, strumien swietl- |szt. 9,0000 9,0000

ny: 1400Im, skutecznosc¢ swietlna: 93Im/W, tem-

peratura barwowa 4000K, wskaznik oddawania

barw 80, rozsyt Swiattosci: bezposredni, syme-

tryczny, napiecie: 230V AC, moc: 15W, stopien

ochrony IP44, stopien ochrony IK08, klasa

ochronnosci: 11, dyfuzor PC, opalowy, obudowa

PC biata, wymiary: wysokosé: 83mm, srednica:

302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE

- 0znaczenie 3
60.|Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 50,9600 50,9600
61.|Przewdd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 10,4000 10,4000
62.|Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 6 mm2 m 83,2000 83,2000
63.|Przycisk gtéwnego wytgcznika ppoz. szt. 1,0000 1,0000
64.|Przycisk kasujgcy instalacji przyzywowej szt. 1,0000 1,0000
65.|Przycisk przywotawczy instalacji przyzywowej szt. 2,0000 2,0000
66.|Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm szt. 36,7200 36,7200
67.|Rozdzielnia RG z wyposazaniem wedtug rysun- |szt. 1,0000 1,0000

ku
68.|Rura karbowana N450 fi110mm m 35,3600 35,3600
69.|Rurki instalacyjna sztywna 28mm bezhalogeno- |m 31,2000 31,2000

we
70.| Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany |= szt 7,0000 7,0000

5,0m
71.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2,5800 2,5800
72.|Sruba M8 z podktadkg Al/Cu szt. 7,0000 7,0000
73.|Sruba M8 z podktadka stalowa szt. 7,0000 7,0000
74.|Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 2,9400 2,9400
75.|Uchwyty UL 28 szt. 63,0000 63,0000
76.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 78,0000 78,0000
77.|Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.0 m szt 9,0000 9,0000
78.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 6,1100 6,1100
79.|Wskaznik pomieszczenia instalacji przyzywowej |szt. 1,0000 1,0000
80.|Wytacznik 1-biegunowy pt. IP44 szt. 9,1800 9,1800
81.|Wytacznik schodowy pt. IP44 szt. 8,1600 8,1600
82.|Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe szt. 4,0000 4,0000
83.|Zasilacz 24V instalacji przyzewowej szt. 1,0000 1,0000
84.|Zestaw gniazd 400V-32A, 400V-16A, 2x gniazdo |szt. 3,0000 3,0000

230V-16A
85.|Ziemia urodzajna (humus) m3 2,6000 2,6000
86.|Ztgcza kontrolne szt. 4,0000 4,0000
87.|Ztgcza pretéw szt 6,0000 6,0000
88.|Zlgcze ZKppoz. kpl. 1,0000 1,0000
89.|Ztgczki ZCL 28 szt. 12,3000 12,3000
90.|Zwir do betonow m3 0,3080 0,3080
91.|materiaty pomocnicze zt
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Warsztat ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Agregat prgdotwérczy do 2.5 kVA m-g 2,2500
2.|Ciggnik kotowy m-g 1,5742
3.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 6,2400
4. Koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 3,2980
5.|Miot udarowy elektryczny m-g 2,2500
6./Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 6,4400
7.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,5742
8.|Samochéd samowytadowczy m-g 4,3840
9.|Spawarka m-g 1,9530
10.| Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4,4205
11.|Srodek transportowy m-g 7,9950
12.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 18,4654
13.|Zuraw samochodowy m-g 2,3722
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