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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021
poz. 2458.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2022r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogdw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji Sekocenbud 4 kw. 2022r. -
Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary roboét,

- zasady obliczania podatku od towar6w i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci moga przyja¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajacego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegblnionym w
przedmiarach.

15.7 Wytyczne prowadzenia robot
Wszystkie prace zaleca sie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

Uwaga: Wyroby budowlane przewidziane do wbudowania (np. jako elementy wykonczenia pomieszczen, elementy instalacji) muszg
charakteryzowac¢ sie m.in. nastepujacymi cechami:

" bezpieczenstwo (wyroby trwate, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie wydzielajgce szkodliwych substancji itp.);

" mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasiagkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci itp.);

" dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

" niepalnosé.

W/w cechy wyrobéw budowlanych musza by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w
tym zakresie do wglgdu stuzb kontrolnych).

16. Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
16.1 Wykonczenie scian wewnetrznych

9a Pomieszczenie warsztatowe, 09b Antresola, 12 Pomieszczenie garazowe

W pomieszczeniach zastosowac tynki cementowo-wapienne gr. 2cm. Wykonczenie $cian farbg lateksowag w kolorze jasnoszarym (zbli-
zonym do RAL 7035).

W pomieszczeniu warsztatu (9a), na $cianie, na ktérej znajduje sie zlew oraz zawor czerpalny, uktadac ptytki gresowe w kolorze jasno-
szarym (zblizonym do RAL 7035), do wysokosci 2,10m. Powyzej $ciana malowana farbg lateksowg, jak w pozostatej cze$ci pomiesz-
czenia.

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i sufitbw pomieszczen narazonych na wilgo¢, wykonanych z tynkéw ce-
mentowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do réznych podtozy budowlanych oraz trwatoscig wyma-
lowan.

Szczegolnie przydatna do malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub odkazaniu (odporna na
alkalia oraz wodorozcienczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty).

Minimalne wymagania dla farby lateksowej:

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestos¢ ok. 1,3 - 1,4 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<1007m)

Odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy lub pétmatowy

Wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 7m?/l (wg normy PN-EN 13300)

Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°
Przed aplikacjg nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu $cian (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta,
sucha, odpylona, bez spekan). Farbe lateksowg stosowaé zgodnie z wytycznymi danego producenta.
01 Komunikacja, 08 Szatnia .
W pomieszczeniach zastosowa¢ wewnetrzne tynki cementowo-wapienne gr. 2cm. Sciany malowac farbg lateksowa tatwo zmywalng w
kolorze jasnoszarym (zblizonym do RAL 7035). Zastosowac farbe lateksowg o wtasciwosciach j.w.
02 Wezet sanitarny, 03 Pomieszczenie socjalne, 04 Sluza umywalkowa, 05 Wezet sanitarny, 06 WC, 07 Natrysk, 10 Pomieszczenie
porzadkowe, 11 Pomieszczenie techniczne
W pomieszczeniach nalezy zastosowac oktadzine ceramiczng $cian do wysokosci 2,10m z ptytek gresowych w kolorze jasnoszarym
(zblizonym do RAL 7035). Zaleca sie zastosowanie ptytek o gtadkiej powierzchni. Powyzej, $ciany malowane farbg lateksowa tatwo
zmywang w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9016). Plytki uktada¢ z fuga nie wigkszg niz 2mm, fuga do spoinowania ptytek z mate-
riatu odpornego na dziatanie plesni i grzybdw, starzenie i warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga-
silikonowa). W pomieszczeniu zastosowac farbe lateksowg o wtasciwosciach j.w.
Minimalne wymagania dla ptytek sciennych:
- ptytka rektyfikowana wymiar 297x297 mm (dla formatu 30x30), 297x597 mm (dla formatu 30x60), 597x597 mm (dla formatu 60x60),
- odpornos¢ na plamienie min. 5
- nasigkliwos$é nie wiecej niz 0,5%;
- wytrzymatos$é na zginanie min. 25MPa;
- Scieralnos¢ IV kl. Scieralnosci;
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- mrozoodpornos¢ liczba cykli min.20;

- kwasoodpornosé min. 98%;

- tugoodpornos¢ min. 90%;

- twardos¢ 8 (wg skali Mahsa).

Systemowe $cianki sanitarne

Scianke pomiedzy pomieszczeniami 05 Wezet sanitarny oraz 06 WC wykonaé jako $cianke z laminatu HPL, o grubosci 12mm. HPL -
nasgczone zywicg fenolowg widkna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z
zywicy melaminowej w bogatej palecie kolorow. Wszystkie krawedzie ptyt sa frezowane. Nalezy zastosowa¢ $cianke w kolorze jasno-
szarym, zblizonym do RAL 7035. Drzwi do kabin sanitarnych - systemowe HPL; drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny za-
mykacz z sygnalizacjg zamkniecia.

16.2 Wykonczenie Scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne wymagajg izolacji termicznej ze styropianu, gr. 20cm. Wykonczenie $cian z systemowego tynku silikatowo-silikono-
wego barwionego w masie. Zastosowacé tynk gtadki w kolorze ztamanej cieptej bieli oraz tynk o strukturze szarego betonu architekto-
nicznego. Doktadny wzér oraz kolorystyka wedtug czesci graficznej projektu wykonawczego.

16.3 Wykonczenie sufitéw
Strop zelbetowy nad czescig sanitarno-socjalng budynku pokry¢ tynkiem gipsowym. Nastepnie malowaé¢ dwukrotnie na biato farba la-
teksowa (kolor zblizony do RAL 9016). Elementy instalacyjne wykona¢ wedtug projektéw branzowych wykonawczych.
16.4 Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg wykonaé zgodnie z rysunkiem PW-A.12 Zestawienie stolarki drzwiowe;.
Drzwi zewnetrzne Dz1, Dz2 wykona¢ jako antywtamaniowe w klasie RC2N, z oscieznicami wyposazonymi w prég o wysokosci maks.
20mm. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Drzwi Dz1 przeszklone - szyba zespolona Ug?0,5W/m2K.
Drzwi Dz2 petne.
Drzwi zewnetrzne ptaskie lakierowane proszkowo na kolor antracytowy, zblizony do RAL 7016.
Zastosowa¢ drzwi o rownowaznej lub nie gorszej charakterystyce:
oscieznica ceowa o grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach
skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm,
skrzydto bez dodatkowych pokryé o grubosci 56 mm z uszczelka EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineralng
6 fozyskowane zawiasy
6 blokady przeciwwywazeniowe
zamek podklamkowy jednopunkowy
zamek dodatkowy (opcja)
2 kantrygle
Zastosowaé drzwi o rownowaznych lub nie gorszych wtasciwosciach:
odpornos¢ na wlamanie - klasa RC2N
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C2
odpornosc¢ na korozje - kategoria C3
wodoszczelnos¢ - klasa 3B
izolacyjnosc¢ akustyczna - Rw= 35 dB
przenikalnos¢ cieplna - 0,8 Uw(W/m2K)
przepuszczalnosé powietrza - klasa 2
sity operacyjne - klasa 3
wytrzymato$¢é mechaniczna - klasa 2
Bramy garazowe Dz3, segmentowe, w kolorze antracytowym (zblizonym do RAL 7016) o minimalnych wymaganiach:
skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40mm wypetnionych bez freonowa pianka poliuretanowa;
konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych;
brama uszczelniona na catym obwodzie;
panele posiadajgce zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasniecie palcow oraz uszczelki w miejscu styku dwéch paneli;
bramy segmentowe dostepne w wersji automatycznej;
wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,7 W/m2K;
wspotczynnik ttumienia dzwieku: Rc=23 dB
Drzwi wewnetrzne D1, D2, D3, D4 lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty wiérowej, rama drewniana oklejona ptytg HPL. Rama i
skrzydto drzwi wykonczone okleing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w obustronng klamke oraz w min. 3 zawiasy. Drzwi nie posia-
dajag progow.
Drzwi wewnetrzne D5 przesuwne, petne, wykonane z ptyty MDF. Drzwi wykonczone okleing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w
obustronng klamke oraz system przesuwny. Drzwi nie posiadaja progéw.
Uwaga:
1. W drzwiach do pomieszczen sanitariatéw, natrysku zastosowa¢ zamki z blokadg tazienkowa.
2. Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.
3. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
16.5 Stolarka okienna
Stolarke okienng wykonaé zgodnie z rysunkiem PW-A.11 Zestawienie stolarki okienne;j.
Zastosowac okna PCV w kolorze antracytowym na zewnatrz (kolor zblizony do RAL 7016), biatym wewnatrz (kolor zblizony do RAL
9003). Szyby niskoemisyjne o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, wspétczynnik zatrzymania energii stonecz-
nej min. 50%.
Okna O1, O2 - okna jednoskrzydtowe, uchylne i rozwierane, otwierane do wewnatrz. Szklone szktem bezpiecznym.
Okna O3 - okna jednoskrzydtowe, state, szklone szktem bezpiecznym.
Minimalne wymagania dla okien:
okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta,
profile wielokomorowe ramy i skrzydta wykonane wytacznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,
izolacyjnosc¢ termiczna Uw=0,7W/(m2K) i pakietem szybowym Ug=0,5W/(m2K)
wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamknigte). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.
w standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).
okno wyposazone w system potréjnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM.
16.6 Podokienniki wewnetrzne
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ z konglomeratu w kolorze szarym, o grubosci 3cm. Parapety o zaokraglonych naroznikach, wy-
puszczone 5¢cm poza lico wykonczonej sciany.
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Parapety wewnetrzne osadza sig po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem potaczenia okno-$ciana od strony po-
mieszczenia.

16.7 Obrébki blacharski, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, o gr. 0,7mm
(kolor zgodny z projektem kolorystyki, dopasowany do pokrycia dachowego). Obrobki blacharskie wykona¢ jako systemowe, zgodne z
zaleceniami producenta ptyt warstwowych.

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm, w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, o $rednicy 150mm.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm, w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, o Srednicy 110mm.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty niezbedne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu
Higieny.

16.8 Posadzki

09a Pomieszczenie warsztatowe, 09b Antresola, 12 Pomieszczenie garazowe

W w/w pomieszczeniach nalezy wykona¢ posadzki z zywicy epoksydowej barwionej w masie, w kolorze szarym (zblizonym do RAL
7045). Przed aplikacjg posadzki nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu podtoza (podtoze wolne od substancji zmniejszajacyc-
h

przyczepno$é, takich jak tluszcze, oleje, pyly, bitumy itp., o wilgotnoéci nie przekraczajgcej 4%). Zywice epoksydowa nalezy aplikowaé
zgodnie z wytycznymi danego producenta.

W pomieszczeniach warsztatu oraz garazu uwzgledni¢ spadek posadzki 0,5% w kierunku odwodnienia liniowego.

Zywica epoksydowa tworzy estetyczne wykonczenie posadzki zabezpieczajac jg przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi. Po-
sadzka z zywicy epoksydowej po utwardzeniu stanowi estetyczng, tatwo zmywalng powierzchnie. Moze by¢ wykorzystywana do pokry-
wania betonowych posadzek, w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka odporno$é mechaniczna i chemiczna. Zywica epoksy-
dowa posiada doskonatg odpornos¢ na Scieranie oraz zo6tknigcie, wysoka trwato$¢ oraz odpornosé na chemikalia (alkalia, rozcienczone
kwasy, benzyne, oleje i wiele rozpuszczalnikow).

Minimalne wymagania dla zywicy epoksydowe;j:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. C50 (wg PN-EN 13813) dla pomieszczenia warsztatowego oraz pomieszczenia garazu oraz min. C40
dla antresoli

- odpornos¢é chemiczna po okoto 7-14 dniach, w zaleznos$ci od temperatury otoczenia,

- ruch pieszy dozwolony po okoto 24-48h, w zaleznosci od temperatury otoczenia

01 Komunikacja, 02 Wezet sanitarny, 03 Pomieszczenie socjalne, 04 Sluza umywalkowa, 05 Wezet sanitarny, 06 WC, 07 Natrysk, 08
Szatnia, 10 Pomieszczenie porzadkowe, 11 Pomieszczenie techniczne

W w/w pomieszczeniach wykona¢ posadzki z ptytek gresowych w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7045).

Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych:

- ptytka rektyfikowana wymiar 297x297 mm (dla formatu 30x30), 297x597 mm (dla formatu 30x60), 597x597 mm (dla formatu 60x60),

- antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci min R10);

- nasigkliwos¢ nie wiecej niz 0,5%;

- wytrzymato$é na zginanie min. 25MPa;

- §cieralnosé IV Kl. Scieralnosci;

- mrozoodpornos¢ liczba cykli min.20;

- kwasoodpornosé min. 98%;

- tugoodpornos¢ min. 90%;

-twardos¢ 8 (wg skali Mahsa).

Ptytki uktada¢ z fuga nie wigkszg niz 2mm, fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni i grzybow, starzenie i
warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W pomieszczeniach uwzgledni¢ cokoty Scienne o wysokosci 10cm. Potaczenie posadzki z cokolikiem wykonaé ksztaltkg wyoblong. W
pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie kratki $ciekowe oraz zawory ze ztgczka, uwzgledni¢ takze spadki 1,5% w kierunku kratek
Sciekowych.
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Kl Architektura rew4.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR NINIEJSZY ZOSTASL SPORZADZONY DLA OKRESLENIAILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO-
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIARO-
WE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZY-
WISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WY-
KONANIA ROBOT.

PRZEDMIAR NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM ROBOTY BUDOWLANE ZAWARTE W PROJEKCIE TECHNICZNYM
ARCHITEKTURY PN.: Przebudowa i nadbudowa zwigzana ze zmiana sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na
budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania: "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowogarazowe. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W
ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. PRZEDMIAR NALEZY ROZPATRY-
WAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod m?2
d.1./0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia
<projektowane utwardzenie terenu oznaczone jako 2a>296.30 m?2 296.300
<projektowane utwardzenie oznaczone jako 5>8.00 m?2 8.000
<dodatkowe utwardzenia>149.41 m?2 149.410
RAZEM 453.710
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m?2
d.1./0119-01 spycharek
1
poz.1 m2 453.710
RAZEM 453.710
3|KNR 2-01 Wykonanie wykopoéw pod nawierzchnie z transp.urobku samochod.samowyta- |m3
d.1./0206-04 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.2*0.25 m3 113.428
RAZEM 113.428
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
poz.1 m2 453.710
RAZEM 453.710
5 Zatadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1.|kalk. wtasna |odktad nadmiaru ziemi - odlegtos¢é ustala wykonawca
1
p0z.2*0.2+p0z.3 m3 204.170
RAZEM 204.170
1.2/45223300-9 |Miejsca postojowe i ciagi komunikacyjne
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
2
<projektowane utwardzenie terenu oznaczone jako 2a>296.30 m?2 296.300
<projektowane utwardzenie oznaczone jako 5>8.00 m?2 8.000
<dodatkowe utwardzenia>149.41 m?2 149.410
RAZEM 453.710
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.|0114-06 grubosci po zageszczeniu - EFACZNA GRUBOSC 20cm
2 Krotnos¢ = 5
poz.6 m?2 453.710
RAZEM 453.710
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
2
poz.6 m?2 453.710
RAZEM 453.710
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.|0114-08 grubosci po zageszczeniu - EFACZNA GRUBOSC 15 cm
2 Krotnos¢ = 7
poz.6 m?2 453.710
RAZEM 453.710
10/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2/0105-08
poz.6 m?2 453.710
RAZEM 453.710
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
2
poz.6 m?2 453.710
RAZEM 453.710
1.3/45111291-4 |Krawezniki
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12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3
14.12+5.49+27.1049.19+14.12+6.84+2+4+23.62+1.59+5.02 m 113.090
RAZEM 113.090
13|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m |m
d.1./0403-08
3
14.12*2 m 28.240
RAZEM 28.240
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
3
27.36 m 27.360
RAZEM 27.360
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.1./0402-04
3
(p0z.12+p0z.13)*0.05 m3 7.067
RAZEM 7.067
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1./0402-05 mieniu do 40 m
3
poz.13*0.05 m3 1.412
RAZEM 1.412
1.4/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
17|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm m?2
d.1./0213-01
4
358.59 m2 358.590
RAZEM 358.590
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll z nawozeniem |m?2
d.1./0401-04
4
poz.17 m?2 358.590
RAZEM 358.590
1.5/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
19/KNR 2-25  |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m?2
d.1./0308-02
5
2.00*(80.09+67.01+80.31) m?2 454.820
RAZEM 454.820
20|KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1./0307-03
5
2.00%(41.23+2.56+2.55+17.90) m?2 128.480
RAZEM 128.480
21/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) - wykopy pod fundamenty stupkéw
5 ogrodzeniowych
<stopy fundamentowe ogrodzenia betonowego>(0.5*0.5*1.05)*(80.09+67.01+ |m3 29.848
80.31)/2
<tawy betonowe pomiedzy przestami ogrodzenia betonowego>(0.25*0.5)* m3 24.938
1.75*114
<stopy fundamentowe ogrodznia panelowego>(0.5*0.5*1.05)*(41.23+2.56+ m3 6.745
2.55+17.90)/2.5
RAZEM 61.531
22/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1./0203-01 pompy do betonu - stopa pod stupek ogrodzenowy o wymairach 0,5%0,5*1,
5 05m
<stopy funadmentowe ogrodzenia betonowego>(0.5*0.5*1.05)*(80.09+67.01+ |m3 29.848
80.31)/2
<stopy fundamentowe ogrodznia panelowego>(0.5*0.5*1.05)*(41.23+2.56+ ms3 6.745
2.55+17.90)/2.5
RAZEM 36.593
23|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu
5
(0.25*0.5)*1.75*114 m3 24.938
RAZEM 24.938
24/KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe zgodnie z projektem h=2,0m m
d.1./1803-01
5|analogia
41.23+2.56+2.55+17.90 m 64.240
RAZEM 64.240
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25|KNR 2-25  |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa, Przesto ty- |m?2
d.1./0308-01 pu zaluzja wysokosc ogrodzenia 2m
5|analogia
2.00*(80.09+67.01+80.31) m?2 454.820
RAZEM 454.820
26 Zatadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1.|kalk. wtasna |odktad nadmiaru ziemi - odlegto$¢é ustala wykonawca
5
poz.21 m3 61.531
RAZEM 61.531
27|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1|m3
d.1./0118-13 km
5
poz.19*0.06 m3 27.289
RAZEM 27.289
2/45213200-5 |Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektéw budowlanych
2.1/45320000-6 |Roboty izolacyjne
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza m?2
d.2./0605-07 warstwa (izolacje pionowe $cian fundamentowych)
1
<izolacja $cian zewnetrznych od zewnatrz>1.06*(18.25*2+9.25*2) m?2 58.300
<izolacja $cian "od wewnatrz">0.60%(8.75"3+2.30+0.38+1.99+0.78+4.46+ m2 57.342
2.11+2.18+3.26+4.29+3.99+4.39+4.27+4.39+4.27+4.20+8.73+8.73+4.60)
RAZEM 115.642
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na goraco - druga wars- |m2
d.2./0605-08 twa (izolacje pionowe $cian fundamentowych)
1
poz.28 m2 115.642
RAZEM 115.642
30|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.2./0609-08 bez siatki metalowe;j (styropian XPS 50 gr. 15cm)
1
<izolacja $cian zewnetrznych od zewnatrz>1.06*(18.25*2+9.25*2) m?2 58.300
<izolacja $cian "od wewnatrz">0.60%(8.75"3+2.30+0.38+1.99+0.78+4.46+ m2 57.342
2.11+2.18+3.26+4.29+3.99+4.39+4.27+4.39+4.27+4.20+8.73+8.73+4.60)
RAZEM 115.642
31|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m?2
d.2.|0207-01 powierzchni
1
<izolacja Scian zewnetrznych od zewnatrz>1.06*(18.25*2+9.25*2) m2 58.300
RAZEM 58.300
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll (zasypanie fundamentow)
1
0.97*(18.25*2+9.25*2) m3 53.350
RAZEM 53.350
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2.|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.32 m3 53.350
RAZEM 53.350
2.2/45432120-1 |Instalowanie nawierzchni podiogowych
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
<powierzchnia podktadu> 9.25*18.25 m?2 168.813
<powierzchnia wywiniecia na $ciane>0.15%*(13.96*2+8.75*2)+0.20*(4.29*2+ m?2 13.589
3.99"2+4.39"2+4.27*2)
RAZEM 182.402
35|TZKNBK VII |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych utozona na wierz- |m2
d.2.|-77 chu konstrukcji - pozioma na sucho grubosci 16cm
2
13.58"2.23+13.96"1.99+13.18"4.46 m2 116.847
RAZEM 116.847
36|TZKNBK VIl |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych utozona na wierz- |m2
d.2.|-77 chu konstrukcji - pozioma na sucho grubosci 20cm
2
2.11*3.99+0.07*3.61+2.11*3.26+4.27*4.39 m2 34.296
RAZEM 34.296
37|/KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa przy zastosowaniu pompy do betonu m3
d.2./1101-03
2|analogia
<cze$c¢ warsztatowa>0.12%(75.78+38.89) ms3 13.760
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<czes$¢ administracyjna>0.07*(6.27+4.08+4.03+2.41+2.60+1.50+1.08+2.84+ |m3 2.155
1.27+4.7)
RAZEM 15.915
38|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.|1116-07
2
poz.35 m2 116.847
RAZEM 116.847
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2./1104-02 zatarte na gtadko - posadzka samopoziomujgca - antresola
2|analogia
38.05 m2 38.050
RAZEM 38.050
40|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2
4.08+4.03+2.41+2.60+1.08+1.50+1.27+4.70 m?2 21.670
RAZEM 21.670
41/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
2 m2
<parter> 6.27+4.08+4.03+2.41+2.60+1.08+1.50+2.84+1.27+4.70 m?2 30.780
RAZEM 30.780
42|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejo- |m
d.2./202 2809-02 |wej w pomieszczeniach
2
<parter>1.93*2+2.11-0.98+3.26*2+1.99*2-0.98*5-1.06+2.17*2+1.41*2-0.98"2+ |m 27.110
2.27*2+2.30"2+-1.06+0.74*2+1.85"2-0.88
RAZEM 27.110
43|/KNR W-01  |Btyskawiczny samopoziomujacy podktad pod posadzki zywiczne o grubosci 8 |m2
d.2.|0407-01 z.0. |mm - prace w pomieszczeniu mniejszym niz 100 m2
2|4.2.
75.78+38.89+38.05 m2 152.720
RAZEM 152.720
44/ KNR W-01 |Btyskawiczny samopoziomujgcy podktad pod posadzki zywiczne weber.floor |m?2
d.2.|0407-02 z.0. |4655 Industry Resin Base - dodatek za zmiane grubosci warstwy o 1 mm -
2(4.2. prace w pomieszczeniu mniejszym niz 100 m2
75.78+38.89+38.05 m2 152.720
RAZEM 152.720
45/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy epoksydowej |m2
d.2./0304-01
2
75.78+38.89+38.05 m?2 152.720
RAZEM 152.720
2.3/45410000-4 |Tynkowanie
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu-|m2
d.2./0801-02 pach
3
<Garaz> (0.5*8.7570.89)*3+5.34%(4.60+4.20+8.75"3+8.73"2)+3.00*(2.30+ m2 321.815
0.38+1.99+0.78+4.46)
<Zaplecze> 2.80%(2.18"4+1.93"2+1.94*2+3.26*2+1.99*2+1.41*2+2.17*2+ m2 196.000
2.00"4+1.27*2+2.88*2+0.92*2+1.71*2+2.27*2+2.30*2+0.74*2+1.85*2)
<Antresola> 0.5"8.75"0.89+2.34%(4.18+8.75+4.58) m2 44.867
<Otwory o tynkowanych oscieznicach>-(3.20*4.30*3) m?2 -41.280
RAZEM 521.402
47/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.2./0801-04 podciagach
3
6.27+4.08+4.03+2.41+2.60+1.08+1.50+2.84+1.27+4.7+0.381.99 m?2 31.536
RAZEM 31.536
48| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i [V wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.2./0811-04 chanicznym na osciezach otworéw o szerokosci 25 cm
3|analogia
0.25*(3.20*3+4.30%6) m2 8.850
RAZEM 8.850
49/KNR AT-12 |Obudowy szybo6w instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2
d.2./0302-01 z.0. |no$nej C50 Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
3/4.2.
<parter>2.80*(0.30*6) m2 5.040
<antresola>2.34*(0.30*11+0.62) m2 9.173
RAZEM 14.213
2.4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
50{NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o |m?2
d.2.|202 2803-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4
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<powierzchnia $cian>2.1%(2.18"2+1.93*2+1.94*2+2.18*2+2.00*2+1.27*2+ m2 109.914
2.00"2+2.88*2+1.71*2+0.92*2+0.74*2+1.85*2+2.27*2+2.30*2)
<powierzchnia otworéw>-(0.90*0.60*5+0.98*2.10*5+0.88*2.10*3+1.062.10) |m2 -20.760
<powierzchnia osciezy>0.25*(0.90*5+0.60*10+2.10*2) m2 3.675

RAZEM 92.829
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2

d.2./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem

4
<Garaz i Warsztat> (0.5*8.75*0.89)*3+5.34*(4.60+4.20+8.75*3+8.73*2)+3.00* |m2 321.815
(2.30+0.38+1.99+0.78+4.46)
<Antresola> 0.5*8.75*0.89+2.34%(4.18+8.75+4.58) m?2 44.867
<Zaplecze> 2.80%(2.18"4+1.93"2+1.94*2+3.26*2+1.99*2+1.41*2+2.17*2+ m2 196.000
2.00"4+1.27*2+2.88*2+0.92*2+1.71*2+2.27*2+2.30*2+0.74*2+1.85*2)
<Otwory o tynkowanych oscieznicach>-(3.20*4.30*3) m?2 -41.280
<powierzchnia $cian licowanych ptytkami>-(2.1%(2.18*2+1.93*2+1.94*2+2.18* |m?2 -109.914
2+2.00"2+1.2772+2.00"2+2.88"2+1.71*2+0.92*2+0.74*2+1.85"2+2.27*2+2.30*
2))
<powierzchnias sufitbw>poz.47 m2 31.536
RAZEM 443.024
52|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m2
d.2./1505-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
poz.51 m2 443.024
RAZEM 443.024
2.5/45261210-9 |Wykonywanie pokryé dachowych
53|KNR 0-15 Pokrycie dachéw o kacie nachylenia do 27 st. ptytg warstwowg gr. 200 mm m?2
d.2./0523-02
5|analogia
5.20"19.20"2 m2 199.680
RAZEM 199.680
54/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy sta- |m2
d.2./0538-02 lowej powlekanej
5|analogia
0.4*19.20*2 m2 15.360
RAZEM 15.360
55|KNR K-05  |Montaz obrobki blacharskiej kalenicy m
d.2./0401-02
5|analogia
0.5¥19.20*2 m 19.200
RAZEM 19.200
56|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej - Pas |m?2
d.2./0538-09 podrynnowy,
5|analogia
0.5*19.20*2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
57|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.2./0508-04
5|analogia
19.20*2 m 38.400
RAZEM 38.400
58|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.2./0510-03
5|analogia
(0.22+0.50+4.27+0.13)*4 m 20.480
RAZEM 20.480
2.6/45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
59|KNR-W 2-02 |STOLARKA PCV ZEWNETRZNA, OKNA TRZYSZYBOWE, UCHYLNO ROZ- |m2
d.2./1039-03 WIERNE, Uw nie wieksze niz0,72 W/m2K, ciepty montaz. Okna zgodnie z ze-
6|analogia stawieniem. Okno PCV, rama w kolorze na zewnetrz antracytowym (RAL
7016), wewnatrz - biatym (RAL 9003). Szyby niskoemisyjne o neutralnym za-
barwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, wspoétczynnik zatrzymania
energii stonecznej min. 50%.
<Okno 01>0.90*0.60%11 m?2 5.940
<Okno 02>0.90%1.80*5 m2 8.100
RAZEM 14.040
60(KNR-W 2-02 |STOLARKA PCV ZEWNETRZNA, OKNA TRZYSZYBOWE, OKNO TYPU m?2
d.2./1039-03 FIX, Uw nie wieksze niz0,72 W/m2K, ciepty montaz. Okna zgodnie z zesta-
6|analogia wieniem. Okno PCV, rama w kolorze na zewnetrz antracytowym (RAL 7016),
wewnatrz - biatym (RAL 9003). Szyby niskoemisyjne o neutralnym zabarwie-
niu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, wspotczynnik zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.
<Okno 03>0.90*0.60*10 m?2 5.400
RAZEM 5.400
61|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m (parapety szt
d.2.|0129-01 wewnetrzne)
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2145 szt 26.000
RAZEM 26.000
62|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw zewnetrznych z blachy stalo- |szt
d.2./0129-02 wej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL zakonczone zaslepkami PCV, diu-
6 goscido 1m
2145 szt 26.000
RAZEM 26.000
63|KNNR 2 Montaz drzwi - D1 jednoskrzydtowe "90", oscieznica stalowa, Drzwi wewnetrz- |szt
d.2./1302-03 ne rozwierane, petne. Drzwi lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty widrowe;.
6|analogia Rama drewniana oklejona ptytg HPL. Rama i skrzydto drzwi wykonczone okle-
ing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w obustronng klamke oraz w min. 3
zawiasy. Drzwi nie posiadajg progéw.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
64| KNNR 2 Montaz drzwi - D2 jednoskrzydtowe "90", oscieznica stalowa, Drzwi wewnetrz- |szt
d.2./1302-03 ne rozwierane, petne. Drzwi lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty widrowe;.
6|analogia Rama drewniana oklejona ptytg HPL. Rama i skrzydto drzwi wykonczone okle-
ing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w obustronng klamke oraz w min. 3
zawiasy. Drzwi nie posiadajg progéw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 2 Montaz drzwi - D3 jednoskrzydtowe "80", oscieznica stalowa, Drzwi wewnetrz- |szt
d.2./1302-03 ne rozwierane, petne. Drzwi lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty widrowe;.
6|analogia Rama drewniana oklejona ptytg HPL. Rama i skrzydto drzwi wykonczone okle-
ing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w obustronng klamke oraz w min. 3
zawiasy. Drzwi nie posiadajg progéw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 2 Montaz drzwi - Dw4 jednoskrzydtowe "80", oscieznica stalowa, Drzwi wew- szt
d.2./1302-03 netrzne rozwierane, petne. Drzwi lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty wio-
6|analogia rowej. Rama drewniana oklejona ptyta HPL. Rama i skrzydto drzwi wykonczo-
ne okleing drewnopodobng. Drzwi wyposazone w obustronng klamke oraz w
min. 3 zawiasy. Drzwi nie posiadajg progéw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 2 Montaz drzwi D5. Drzwi wewnetrzne przesuwne, petne. Drzwi wykonane z pty- |szt
d.2./1302-03 ty MDF, wykonczone okleing drewnopodobna. Drzwi wyposazone w obustron-
6|analogia ng klamke oraz system przesuwny. Drzwi nie posiadajg progow.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-1 jednoskrzydtowe RC2N "90". Drzwi zewn.trzne, rozwiera- |szt
d.2./1302-03 ne. Drzwi ciepte, aluminiowe, z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego, szyba
6|analogia zespolona Ug.0,5W/m2*K. Drzwi lakierowane proszkowo na kolor antracytowy
(zblizony do RAL 7016). Drzwi antywtamaniowe w klasie RC2N, z oscieznica-
mi wyposazonymi w prog o wysokosci maks. 2cm. Drzwi wyposazone w obus-
tronng klamke, min. 3 zawiasy oraz w samozamykacz. Uw nie wieksze niz 0,8
W/m2K
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-2 jednoskrzydtowe RC2N "90" Drzwi zewnetrzne, rozwiera- |szt
d.2./1302-03 ne. Drzwi ciepte, aluminiowe. Drzwi lakierowane proszkowo na kolor antracy-
6|analogia towy (zblizony do RAL 7016). Drzwi antywlamaniowe w klasie RC2N, z os$ciez-
nicami wyposazonymi w prog o wysokosci maks. 2cm. Drzwi wyposazone w
obustronng klamke, min. 3 zawiasy oraz w samozamykacz. Uw nie wigksze
niz 0,8 W/m2K
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 2 Montaz drzwi - Dz3 brama segmentowa 320*430cm. Brama w wykonaniu pa- |szt
d.2./1302-03 sywnym Uw nie wieksze niz 0,7 W/m2*K. Skrzydto bramy wykonane z paneli
6|analogia stalowych 40mm wypetnionych bez freonowg piankg poliuretanowg. Konstruk-
cja z elementéw stalowych ocynkowanych. Brama uszczelniona na catym ob-
wodzie. Skrzydio w kolorze antracytowym (RAL 7016).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNP 02 Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
d.2./1507-07.01
6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.7/45443000-4 |Roboty elewacyjne
72|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii |m?2
d.2./2620-03 DRYVIT - przyczepnosé zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
7
<Powierzchnia $cian>0.5*9.65%0.99+5.08*(18.65*2+9.65*2+0.48*2) m?2 297.182
<Powiewrzchnia otworéw>-(1.06*2.10*3+3.2074.30*3+0.90*1.80*5) m2 -56.058
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<Powierzchnia o$ciezy>0.20%(0.90*2*26+1.80*2*5+0.60*2*21+0.90*3+2.10*6) |m?2 37.344
+0.46%(3.20*3+4.30*6)

RAZEM 278.468
73|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg" - nosnosé kot- | m2

d.2./2620-05 kow

7
poz.72 m2 278.468
RAZEM 278.468
74/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m?2
d.2./12621-05 BSO - przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm na $cianach
7
<Powierzchnia $cian>0.5*9.65%0.99+5.08(18.65*2+9.65*2+0.48*2) m?2 297.182
<Powiewrzchnia otworéw>-(1.06*2.10*3+3.20"4.30*3+0.90*1.80*5) m2 -56.058
RAZEM 241.124
75|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m?2
d.2.|2621-01 BSO - przyklejenie plyt styropianowych gr.3 cm na osciezach
7
<Powierzchnia o$ciezy>0.20%(0.90*2*26+1.80*2*5+0.60*2*21+0.90*3+2.10*6) |m?2 37.344
+0.46%(3.20*3+4.30*6)
RAZEM 37.344
76|/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m?2
d.2./2621-06 BSO - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
7
poz.74 m2 241.124
RAZEM 241.124
77|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m?2
d.2.|2621-07 BSO - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
7
poz.75 m2 37.344
RAZEM 37.344
78/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m
d.2./12621-08 BSO - ochrona naroznikéw wypuktych
7
5.08"6+1.46+0.90*2*26+1.80*2*5+0.60*2*21+1.06*3+2.10*3*2+3.20*3+4.30*3 |/m 160.220
RAZEM 160.220
79|KNR 0-28  |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii BSO - montaz listew |m
d.2./2629-01 startowych do podfoza z gazobetonu
7
18.65*2+9.65*2 m 56.600
RAZEM 56.600
80|KNR 0-28  |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii BSO - dodatkowe mo- |szt.
d.2.|2627-01 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z gazo-
7 betonu
poz.74*8 szt. 1928.992
RAZEM 1928.992
81|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii BSO - tynk cienkowar-|m2
d.2./2630-02 stwowy SILIKATOWY
7
poz.72 m2 278.468
RAZEM 278.468
82|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii BSO - tynk cienkowar-|m2
d.2./2630-05 stwowy malowanie farbg SILIKATOWA
7
poz.72 m2 278.468
RAZEM 278.468
83|KNR 2-02  |Wykonanie i montaz zadaszenia wej$¢ do bydunku - konstrukcja SYSTEMO- | kpl.
d.2./1019-08 WA
7|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.8/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
84|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.2./1213-04
8
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
85|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ( balustrada antresoli) |m
d.2./1209-02
8|analogia
4.17+0.40+4.58 m 9.150
RAZEM 9.150
3 Roboty towarzyszace
86|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.3/1604-01
5.08%(20.65*2+9.65*2) m2 307.848
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RAZEM 307.848
87|KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m?2
d.3(1613-01 do 10m
poz.86 m2 307.848
RAZEM 307.848
88|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3/0923-01
poz.59 m?2 14.040
RAZEM 14.040
89|KNR 2-25 | Stupki ograniczajace z ling - budowa - ZAMIAST LINY TASMA ZNACZNIKO- |szt.
d.3/0418-01 WA - WSPOLCZYNNIK M=0,2 NA ZUZYCIE (TYLKO SLUPKI)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
90|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.3/0418-02
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
91|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - budowa - OZNACZENIE TERNU ZAGROZENIA - szt.
d.3/0420-01 MATERIAL DO ODZYSKU
R= 1,000 M=0,200 S=1,000
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.3/0420-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
93 Woyburzenie $cian i rozbiérka dachu - mechaniczne m3
d.4|analiza indy-
widualna
(18.6579.65)*4.50*0.25 m3 202.469
RAZEM 202.469
94|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta |m3
d.4/0212-06 fundamentowa
kalk. wtasna
18.65"8.65*0.5 m3 80.661
RAZEM 80.661
95|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1|m3
d.4/0118-13 km
p0z.93+54+p0z.94 m3 337.130
RAZEM 337.130
96|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian drewnem okragtym o przekroju do 250 |m
d.4|0421-01 cm2
8.65+2.46+4.43+1.83 m 17.370
RAZEM 17.370
97|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.4|0421-05
8.65+2.46+4.43+1.83 m 17.370
RAZEM 17.370
5/45421153-1 |WYPOSAZENIE OBIEKTU
5.1 Zaplecze higieniczno-sanitarne
98| KW Woyzieraczka zewnetrzna szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99| KW Woyzieraczka wewnetrzna szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100 SCIANKI DZIALOWE HPL - SANITARIATY m2
d.5.|kalk. wtasna
1
0.96"2.10 m?2 2.016
RAZEM 2.016
101|KW Dozownik Mydta szt
d.5.|kalk. wtasna
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
102|KW Kosz na $mieci szt
d.5.|kalk. wtasna
1
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
103|KW Kosz na reczniki papierowe szt
d.5.|kalk. wtasna
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 0-00 Lustra 60x90 cm szt
d.5./0000-00
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105|KW Pojemnik na papier toaletowy szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106|KW Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.5.|kalk. wtasna
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
107|KW Elektryczna suszarka do ragk szt
d.5.|kalk. wtasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108 KW Szczotka do WC szt
d.5.|kalk. wtasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|KW Porecz tukowa stata L=70cm szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|KW Porecz tukowa stata z wieszakiem na papier toaletowy L=85cm szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111|KW Wieszak Scienny podwojny szt
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|KW Lustro uchylne szt
d.5.|kalk. wtasna
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KW Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami szt
d.5.|kalk. wtasna
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|KW Szafka metalowa ubraniowa, 2 kolumnowa, 4 skrytkowa, o wymiarach szt
d.5.|kalk. wtasna |48x80x180cm
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|KW tawka wolnostojgca o wymiarach 60x40x40cm szt
d.5.|kalk. wtasna
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
116|KW Pétka wiszaca na detergenty ze stali nierdzewnej, o0 wymiarach 9x40cm szt
d.5.|kalk. wtasna
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117 Blat kuchenny z konglomeratu granitowo-kwarcowego, otworem na zlew, wy- |m
d.5.|analogia miary 60x207x2,5cm
1
2.07 m 2.070
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RAZEM 2.070
118|KW Szafka kuchenna podblatowa 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, 2 drzwiowa, o gte- |szt
d.5. |kalk. wtasna |bokosci 58cm, szerokosci 80cm oraz wysokosci 87,5cm. Szafka w konstrukc;ji
1|ST 4 z ptyty mdf laminowane;.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119|KW Szafka kuchenna podblatowa z systemem szufladowym (4 szuflady), o gtebo- |szt
d.5. |kalk. wtasna |kosci 58cm, szerokosci 47cm oraz wysokosci 87,5cm. Szafka w konstrukcji z
1|ST 4 ptyty mdf laminowane;.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120|KW Stét jadalny z blatem z ptyty laminowanej, na stalowym stelazu lakierowanym |szt
d.5.|kalk. wtasna |proszkowo w kolorze jasnoszarym, wymiary 60x80cm
1|ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KW Krzesto na stelazu stalowym, chromowanym. Siedzisko i oparcie z lakierowa- |szt
d.5.|kalk. wtasna |nej sklejki bukowej. Wymiary: 50x46x85,5cm
1/ST 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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