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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dane dotyczace wyceny robot:

1.Metoda kosztorysowania, podstawy cen i nakladéw:

Kalkulacje kosztorysowa sporzgdzono w oparciu o "Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym" (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Oszacowania cen oraz nakladéw (koszty posrednie, zysk) dokonano na podstawie notowan aktualnych kwartalnikow Sekocenbudu oraz kalku-
lacji wlasnych.

Kalkulacje kosztorysowa wykonano w oparciu o dostgpne katalogi KNR, KNNR. Dla pozyciji, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie
istniejgce katalogi norm poprzez analogie wraz z nadaniem znacznika "analogia" dla danej pozycji lub wykonuje sie kalkulacje wtasna na pod-
stawie technologii wykonania prac oraz usrednionych cen producentéw materiatéw i dostawcow ustug.

Koszty materiatow uwzgledniowo wraz z kosztami ich zakupu.

2.Podstawa opracowania przedmiaréw i kosztoryséw:

2.1.Zlecenie inwestora;

2.2.Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt techniczny;
2.3.Specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych;

2.4.Ceny jednostkowe z aktualnych kwartalnikéw cenowych.

3.0gdlne wytyczne:
Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektows.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku. Cato$¢ obejmuje przebudowe w zakresie pomiesz-
czen wewnatrz budynku, zmiane lokalizacji $cian dziatowych, zmiane konstrukcji dachowej, wykonanie nowych $cian no$nych oraz wzmocnie-
nie czesci Scian istniejagcych, zmiane otworowania $cian zewnetrznych budynku oraz ogélne jego odnowienie, ocieplenie.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Kluki, dziatka nr 1222, obreb 0005 Kluki.

Projektowane $ciany nosne wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr. 25cm oraz 19cm ($ciany wewnetrzne) na zaprawie cementowo wapiennej.
Sciany dziatowe gr. 12cm z pustakéw ceramicznych. Nad czescig kondygnacii parteru projektuje sie strop zelbetowy monolityczny wylewany
na mokro gr. 16cm.

Projektowana konstrukcja dachowa w postaci wigzaréw dachowych kratownicowych drewnianych. Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa.
Catosc¢ obcigzen przekazywana na ukfad taw i stép fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych na mokro.

2. FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane a mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 60x40cm.

- Stopa fundamentowa 120x120x40cm; 140x140x40cm; 180x150x40cm.

Jako zbrojenie taw nalezy zastosowac 4 pretéw fi 12mm (2 dotem, 2 géra), zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm co
25cm, strzemiona zageszczac w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamento-
we zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym. Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-30 (C25/30) oraz stal AllIN
(RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie koniecznosci zastosowa¢ beton wodoszczelny W8.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupdw i rdzeni.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonaé jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci
25cm. Bloczki murowac¢ na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamieta¢ o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz
poziomych zgodnie z opisem ponizej oraz wytycznymi projektu architektury.

Sciany ocieplié warstwg styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego wg branzy architektoniczne;.

4. RDZENIE.

Rdzenie wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 25x25cm, potgczone na strzepia ze $cianami.

Jako zbrojenie rdzeni zastosowac¢ 4-8 pretow fi 12mmmm oraz strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone przed i nad podporami na odcinku
60cm do 10cm;

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

5. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm. Na konstrukcje $cian nosnych za-
stosowaé pustaki ceramiczne ocieplone zgodnie z branzg architektoniczng. Pustaki zastosowaé o wytrzymatosci min. 15MPa, zaprawe do
cienkich spoin.

6. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 12cm. Pustaki zastosowaé o wytrzymatosci min. 5MPa zaprawe do cienkich
spoin. Mozliwo$¢ zastgpienia konstrukcji pustakami z betonu komérkowego lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK. Cato$¢ wyko-
na¢ wg technologii wybranego producenta.

7. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY.

Strop migdzykondygnacyjny budynku (antresoli) zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 16cm. Jako zbrojenie
stropu zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety fi1Omm co 15cm dotem w uktadzie krzyzowym oraz fi 8mm co 15cm gérg w ukia-
dzie krzyzowym, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamieta¢ o dozbrojeniach nad $cianami pretami fi 8mm co 15cm goérg oraz do-
zbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy. Cato$¢ oparta na zwienczonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych oraz podcig-
gach. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali
AlIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8. WYMIANY W STROPIE, WIENCE STROPOWE.

Wymiany w stropach

Wymiany w stropach miedzypietrowych wykona¢ w formie monolitycznej zelbetowej wylewane na mokro wysokosci stropu a szeroko$ci min
25cm.

Jako zbrojenie zastosowa¢ 3 prety fi 12mm dotem oraz 3 prety fi 12mm goéra prety dolne odgina¢ do zbrojenia gérnego, strzemiona fi 8mm co
15cm. Minimalna dtugo$c¢ zakotwienia to 70cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-
EPSTAL, 20G2VY-b).

Wience zewnetrzne i wewnetrzne.

Wience zewnetrzne i wewnetrzne wykonac¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Cato$¢ wykonac¢ w ksztattach stropowych lub tra-
dycyjnie w deskowaniu.

Jako zbrojenie zastosowa¢ 4 pretéw fi 12mm (2 dotem, 2 goérg,) strzemiona fi 8mm co 25cm zageszczone w strefach przypodporowych do
10cm na odcinku 60cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODLOG.

Wewnetrzne podtogi budynku wykona¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o grubosci 20-30cm oraz warstwie chu-
dego betonu grubosci 15cm. Wylewke wykonac jako betonowg przy uzyciu betonu B25 (C20/25), zbrojong zbrojeniem rozproszonym lub siat-
ka

fi Bmm co 15cm. Uwarstwienie podtég wykonac¢ zgodnie z projektem architektury.

10. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

Nadproza wewnetrzne i zewnetrzne wykona¢ czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a cze$ciowo z zastosowaniem gotowych nadprozy pre-
fabrykowanych typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z cegly ceramicznej petnej zgodnie z wytycznymi wybranego produ-
centa. Nadproza wg. zestawienia zawartego w projekcie technicznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadprozy na murze 25cm.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac¢ jako prefabrykowane belki ceramiczno betonowe gr. 11,5cm. Nadproza stoso-
wac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szeroko$¢ oparcia na $cianie 20cm.

11. KONSTRUKCJA DACHU

Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 12 stopni o konstrukcji drewnianej w ukfadzie wigzaréw tgczonych na piyt-
ki kolczaste w rozstawie krokwi co 80-100cm. Na konstrukcje zastosowac¢ drewno klasy min. C24. Konstrukcje dachu nalezy usztywni¢ wyko-
nujgc stezenia w postaci wiatrownic drewnianych lub z tasmy stalowej perforowanej, cato$¢ usztywnié stezeniami zgodnie z projektem wyko-
nawczym wybranego producenta.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu szpilek zakotwionych w wiencu i potgczonych z murtatg. Szpilki ustawi¢ w rozstawie co 80-90cm z preta
gwintowanego M16 z stali St235JR, cato$¢ zakotwi¢ w sposob trwaty w wiencu. Potgczenia wykona¢ na bazie potgczen ciesielskich lub tgczni-
kow ciesielskich.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadéw, stosujgc np. ognioochronny preparat do drewna wybrane-
go producenta (stosowac¢ z barwnikiem, 3 krotne wcieranie pedzlem). Konstrukcje kratownic dachowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi wy-
branego producenta wigzaréw.

12. ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH/ POGRUBIENIA SCIN ISTNIEJACYCH.

Zamurowania oraz pogrubienia $cian istniejgcych wykonaé¢ stosujac pustaki ceramiczne gr. 12cm klasy min. 15MPa. Cato$¢ wykona¢ na za-
prawie cementowo wapiennej marki M10.

Nalezy pamigta¢ aby wszystkie przemurowania uzupetnienia oraz zamurowania wykonaé w potgczeniu na strzepia.

13. SCIANY NOSNE ISTNIEJACE

Miejsca uszkodzone oraz zawilgocone nalezy przemurowacé stosujgc materiat zastosowany w konstrukcji - cegta petna klasy 25MPa na zapra-
wie cementowo wapiennej M10. Nalezy pamieta¢ o wcze$niejszym odcigzeniu miejsc poddanych przemurowaniu. Tynki zawilgocone nalezy
sku¢ oraz wykona¢ nowe. Pomieszczenia nalezy osuszy¢ etapami.

14. WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH PEKNIEC
Istnieje mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan podobnych jednak nie gorszej jakosci niz proponowane.
Naprawa peknig¢ w murach warstwowych blisko narozy

1.Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i dtugosé w okreslonych odstepach pionowych.
2.Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

3.Wstrzykng¢ warstwe zaprawy w gigb szczeliny.

4. Wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

5.Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnga¢ jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
6.Zwilza¢ okresowo.

7.Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.gtebokosé szczeliny wynosi 25 mm,

b.pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c.pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia,

d.jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w
przylegtej Scianie.

Naprawa peknig¢ w poblizu narozy $cian naprawa muréw warstwowych za pomocg kotew

1.Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie $ciany.

2.Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie zewnetrznej na wymagang gtebokosé.
3.Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

4. Wymieszac¢ zaprawe i napetnic¢ pistolet.

5.Wymaganej dlugosci koncoéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozyé na pistolet. Pompowaé zaprawe az wypetni koncowke.
6.Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe w koncowke pistoletu.

7.Wilozy¢ koncéwke na petng gtebokosé do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa.
8.Wykonczy¢ koncéwke otworu.

-3-
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.kotwy instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b.kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
c.kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju $ciany,

d.jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw dookota naroznika,
e.jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.
f.Naprawa peknig¢ lokalnych w murach petnych

1.Wycigé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos$é. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usu-
na¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

2.Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

3.Do konca szczeliny wprowadzié¢ zaprawe o grubosci ok. 15 mm.

4. Wepchng¢ pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

5.Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zapra-
wa odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6.Wyréwnac¢ powierzchnie spoiny.

7.Zwilza¢ spoine co pewien czas.

8.Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku) co najmniej na dtugo$é 500 mm poza szczeling.

b.Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

c.W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i
zosta¢ zamocowany w przylegajgcej Scianie.

d.W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknig¢ - zszywanie krzyzowe muréw petnych

1.Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 - 14 mm pod wymaganym kgtem na okres$long gtebokos¢.

2.Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy woda wyptywajgca z otworu bedzie czysta.
3.Wymiesza¢ zaprawe i napetnié¢ pojemnik pistoletu.

4.Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do momentu jej wypetnienia.

5.0dpowiedniej dlugosci wkreci¢ w koncéwke pistoletu.

6.Wsadzi¢ koncéwke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.
7.Wypetni¢ koncowki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.
Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych gdzie trudno jest ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutkg-
kamienng).

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigcia (np. poziomo w przypadku peknigé pionowych i pionowo w przypadku peknigé pozio-
mych),

b.pret powinien zaczyna¢ sie minimalnie w odlegto$ci 225 mm od peknigcia,

c.kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci muru,

d.prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach peknigcia w odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz pekniecia.

Naprawa peknie¢ w murach petnych blisko narozy

1.Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i dtugosé w okreslonych odstepach pionowych.
2.Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie wodg.

3.Wstrzykng¢ warstwe zaprawy w gigb szczeliny.

4. Wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

5.Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnga¢ jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
6.Zwilza¢ okresowo.

7.Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.gtebokosé szczeliny wynosi 35 mm,

b.pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c.pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia,

d.jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w
przylegtej Scianie.

Naprawa peknig¢ w poblizu narozy $cian naprawa muréw petnych za pomoca kotew

1.Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej Scianie.

2.Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie zewnetrznej na wymagang gtebokosé.
3.Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

4. Wymieszac¢ zaprawe i napetnic¢ pistolet.

5.Wymaganej dlugosci koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm zatozyé na pistolet. Pompowaé zaprawe az wypetni koncowke.
6.Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe w koncowke pistoletu.

7.Wilozy¢ koncéwke na petng gtebokosé do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa.
8.Wykonczy¢ koncéwke otworu.

UWAGI.
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.kotwy instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

b.kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
c.kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju $ciany,

d.jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw dookota naroznika,
e.jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.
Naprawa peknig¢ przy potagczeniach w murach petnych i warstwowych

1.Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.
2.Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie wodg.

3.Wstrzykng¢ warstwe zaprawy w gtgb szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

4. Wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

5.Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnga¢ jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
6.Zwilza¢ okresowo.

7.Uzupehi¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm,(plus grubos$é tynku)

b.pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c.pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia.

15. POWIEKSZENIE OTWOROW W SCIANACH DZIALOWYCH.

Powigkszenie otworéw w $cianach dziatowych mozliwe jest na 2 sposoby.

Sposoéb 1 - zastosowanie zbrojenia 2 fi 12mm montowanego w bruzdy lub nadproza prefabrykowanego typu U z zatozonym zbrojeniem 2 fi
10mm. Zbrojenie umieszczaé w bruzdach pojedynczo oraz zabetonowaé betonem min.B20 (C16/20).

Sposéb 2 - zatozy¢ mozliwos$¢ klinowania sie uktadu cegiet wg zasad:

Wysokos$¢ sciany nad otworem to co najmniej 87% szerokosci otworu (wysokos$¢ trojkata rownobocznego o boku réwnym szerokosci otworu).
Na przyktad w pomieszczeniu o wysokosci 280 cm chcemy wycigé otwor na drzwi o szerokosci 90 cm i wysokosci 200 cm. Mozemy to zrobic,
nie wykonujgc w $cianie zadnych wzmocnien. Przy tak waskim otworze samo przewigzanie cegiet i nos$nos¢ zaprawy sg wystarczajgce do
utrzymania cigezaru fragmentu $ciany nad otworem.

Wysokos$¢ sciany nad otworem to co najmniej 30% szerokosci otworu i wigcej niz 30 cm (cztery warstwy cegiet). Przyktadowo - w pomieszcze-
niu o wysokosci 250 cm chcemy wybi¢ otwor na drzwi o szerokosci 100 cm i wysokos$ci 200 cm. Nadproze nalezy wzmocni¢ kgtownikiem sta-
lowym, najlepiej nieréwnomiernym (30 x 70, 50 x 100 mm), bo dtuzsza pétka pozwoli na fatwiejsze zakotwienie profilu w $cianie. Prace rozpo-
czynamy od usuniecia zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem i skucia tynku. W tak przygotowang szczeling wktadamy krétsze ramie katow-
nika (osadzamy je na zaprawe), a nastepnie dtuzsze ramie kotwimy do $ciany kotkami rozporowymi w rozstawie co mniej wigcej 40 cm. Dopie-
ro wtedy mozemy usung¢ cegty z otworu. Diugos$¢ oparcia katownika na $cianie powinna wynosi¢ co najmniej 10-15 cm z kazdej strony. Przy
dtuzszych nadprozach lepiej zastosowa¢ dwa kgtowniki utozone symetrycznie z kazdej strony $ciany.

Wysokos$¢ sciany nad otworem jest mniejsza niz 30% szerokosci otworu. Przyktadowo - w pomieszczeniu o wysokosci 250 cm chcemy wyko-
nac otwor na drzwi o szerokosci 170 cm i wysokosci 210 cm. Wtedy najwygodniej, najtaniej i najbezpieczniej jest wycig¢ caty fragment Sciany
az do sufitu, a brakujgca czes$¢ sciany wykonac z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu drewnianym lub stalowym.

15. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Fundamenty i $ciany fundamentowe istniejgce

Konieczne jest wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych.

Izolacje poziome wykona¢ z zastosowaniem iniekgji ci$nieniowej wg technologii wybranego producenta. natomiast izolacje pionowag wykonac¢
jako przeciwwodng z zastosowaniem mas bitumicznych (hydroizolacyjnych) wg wytycznych wybranego producenta. Nalezy réwniez wykonac¢
izolacje termiczng z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego branzy architektonicznej. Cato$¢
zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkows.

Fundamenty projektowane

Kolejnos¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1.W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma na chudym betonie z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalne;j.
2.Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zala¢ cato$¢ betonem B-30 (C25/30) wg rysunkéw wykonawczych.

3.Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnigciu betonu nalezy wykonac¢ izolacje pionowe tworzgc obustronnie powtoke srodkiem prze-
ciwwilgociowym.

4.Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykonaé izolacje pozioma muréw fundamentowych stosujac podwdéjng warstwe papy termoz-
grzewalnej.

Nalezy pamigta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15cm.

16. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE | ANTYKOROZYJNE.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od wewnatrz tynk cementowo wapienny oraz
miejscami sufit podwieszony.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych zapewni¢ stosujgc np. ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta.

Zabezpieczenie zelbetowych elementéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz wiasciwej
grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:

- stropy, wience - XC1;

- fundamenty - XC2.

Otuline zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

17. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.
Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie, przy czym nachylenie skarp zalezy od

-5-
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gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie skarpy 1:1,25.

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, gdy brzeg skar-
py jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w przedziale 4 m -w skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m -w gruntach spois-
tych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe, 1 m -w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych
piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz do 4 m, nalezy stosowa¢ bezpieczne na-
chylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem nalezy dobra¢ odpowiednig obudowe $cia-
ny wykopu np. typu $cianka berlinska, grodzice stalowe, palisady, $cianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie terenu przylegtym do goérnej krawedzi skar-
py, spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezgco likwidowaé naruszenia
struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach, monitorowac
stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miare zasypywania wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgod-
nie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanych obudéw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, wykop nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia do niego os6b postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na kto-
rym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji -pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robot w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawiséw, podkopywania bgdz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikéw w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw.

- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napeiania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub réwno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.

- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
maszyny.

- Wykonywania robét ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg przepisy szcze-
gotowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest kons-
trukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

18. ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntéw nasypowych oraz grunt z poziomu posadowie-
nia poréwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze
gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznigeciem
i w razie mozliwosci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie sie¢ wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie wypetni¢ chudym betonem;

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem okresu zimowego.

19. UWAGI.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem autora dokumentacji geologiczne;.

Odbiér wykopow komisyjny z udziatem autora dokumentacji geologicznej oraz kierownika budowy.

Roboty wykonywaé zgodnie z "warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" i ogélnymi przepisami BHP przy
robotach budowlanych oraz Projektem Technicznym konstrukcji.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.
Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajagcym odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.
Nalezy zapewni¢ nadzér autorski.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie podktadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm oraz podsypki piaskowej gr. 20-30cm, za-
geszczonej do 1s=0,99.

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-30 (C25/30) - fundamenty, B-25 (C20/25) - pozostata konstrukcja oraz stali AllIN (RB500W, BSt5008S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH
W,ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA RO-
BOT.

KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDOWE BUDYNKU-CZESC KON-STRUKCYJNA. UWZGLEDNIA RO-
BOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, SCIANKI DZIALOWE,
STROPY, PODCIAGI, KONSTRUKCJE DACHU ORAZ GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCJI. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA
PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1 45100000-8 |Roboty ziemne
1|ST-K-2 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1 0122-01
21.60*12.60*1.60 m3 435.456
RAZEM 435.456
2|ST-K-2 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1 0126-01 mocg spycharek
21.60*12.60 m?2 272.160
RAZEM 272.160
3|ST-K-2 |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzkim?3
d.1 01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21.60*12.60*1.60 m3 435.456
RAZEM 435.456
4|ST-K-2 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu pona m3
d.1 01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV
Krotnos¢ = 10
21.60*12.60*1.60 m?3 435.456
RAZEM 435.456
2 45223500-1 |Fundamenty
5/ST-K-1 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.2 1101-07 piaskowa pod fundamenty, gr. 30cm)
(2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75{ m3 28.458
1.95+8.10*2+4.61)*0.30*1.0+(1.60*1.60*3+1.80*1.80*6+1.80*2.20*1)*0.30
RAZEM 28.458
6/ST-K-1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamen-
z.5z.2.5.2. |tami)
9907
(2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75{ m3 28.458
1.95+8.10*2+4.61)*0.30*1.0+(1.60*1.60*3+1.80*1.80*6+1.80*2.20*1)*0.30
RAZEM 28.458
7|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do beton|m3
d.2 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
z.sz.5.4.
9913
(2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75{ m3 7.546
1.95+8.10*2+4.61)*0.10*0.8+(1.40*1.40*3+1.60*1.60*6+1.60*2.00*1)*0.10
RAZEM 7.546
8/ST-K-8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o|m?2
d.2 202 0618-03|pow.ponad 5 m2 (izolacje pod fundamentami, na chudym betonie)
analogia
(2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75{ m2 75.464
1.95+8.10*2+4.61)*0.8+(1.40*1.40*3+1.60*1.60*6+1.60*2.00*1)
RAZEM 75.464
9|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety Zt
d.2 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
10|ST-K-4 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastgm3
d.2 0202-03 sowaniem pompy do betonu (fawy fundamentowe budynku)
(2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75{ m3 15.307
1.95+8.10*2+4.61)*0.40*0.6
RAZEM 15.307
11|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - zim3
d.2 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu (stopy fundamentowe budynku)
(1.20*1.20*3+1.40*1.40*6+1.40*1.80*1)*0.40 m?3 7.440
RAZEM 7.440
12|ST-K-5 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2 02 0101-05 |($ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm)
-7-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(18.25*2+9.25*2)*0.25*1.0+(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.61*0.25 |m? 17.256
RAZEM 17.256
13|ST-K-8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.2 202 0618-01|(izolacje poziome faw i stop fundamentowych oraz izolacja pozioma na g6+
analogia rze $cian fundamentowych)
((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+ m2 102.761
0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.8+(1.40*1.40*3+1.60*1.60*6+1.60*2.00*1))+
((18.25*2+9.25*2)*0.35+(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.35)
RAZEM 102.761
14|ST-K-8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.2 202 0618-01|(izolacje pionowe $cian fundamentowych - 1-warstwa)
analogia
(18.25*2+9.25*2)*1.0*2+(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.61*2 m?2 138.048
RAZEM 138.048
15/ST-K-8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.2 202 0618-01|(izolacje pionowe $cian fundamentowych - 2-warstwa)
analogia
(18.25*2+9.25*2)*1.0*2+(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.61*2 m?2 138.048
RAZEM 138.048
16|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepi m?
d.2 0609-08 bez siatki metalowej (ocieplenie $cian fundamentowych)
(18.25*2+9.25*2)*1.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
17|ST-K-1  |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowanii m?2
d.2 0207-01 powierzchni
(18.25*2+9.25*2)*1.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
18/ST-K-1  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg: m3
d.2 0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll (zasypanie fundamentow)
(21.60%12.60*1.60)-(((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+ | m3 258.011
0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.30*1.0+(1.60*1.60*3+1.80*
1.80*6+1.80%2.20*1)*0.30)+((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+
2.35+0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.10*0.8+(1.40*1.40*3+
1.60*1.60*6+1.60*2.00%1)*0.10)+((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+
3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.40*0.6)+((1.20*
1.20*3+1.40%1.40*6+1.40%1.80*1)*0.40)+((18.25*2+9.25*2)*0.25*1.0+
(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.61*0.25)+((18.25*2+9.25*2)*1.0*0.15))
+(17.75*8.75*0.60))
RAZEM 258.011
19|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m?3
d.2 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
z.sz.2.5.2.
9907
(21.60%12.60*1.60)-(((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+2.35+ | m3 258.011
0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.30*1.0+(1.60*1.60*3+1.80*
1.80*6+1.80%2.20*1)*0.30)+((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+3.22+
2.35+0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.10*0.8+(1.40*1.40*3+
1.60*1.60*6+1.60*2.00%1)*0.10)+((2.75+1.60+3.80+6.26+9.60+4.34+3.19+
3.22+2.35+0.41+1.79+0.96+0.75+1.95+8.10*2+4.61)*0.40*0.6)+((1.20*
1.20*3+1.40%1.40*6+1.40%1.80*1)*0.40)+((18.25*2+9.25*2)*0.25*1.0+
(8.75+2.33+0.63+2.18+4.49+4.61)*0.61*0.25)+((18.25*2+9.25*2)*1.0*0.15))
+(17.75*8.75*0.60))
RAZEM 258.011
3 45223000-6 |Podtoga na gruncie
20|ST-K-1  |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym (podsypka |m3
d.3 1101-07 piaskowa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
17.75*8.75*0.30 m?3 46.594
RAZEM 46.594
21|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.3 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907
17.75*8.75*0.30 m?3 46.594
RAZEM 46.594
22|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gotm?
d.3 0604-03 rgco - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
17.75*8.75 m?2 155.313
RAZEM 155.313
Mnoznik przedmiary *1.2 186.376
23|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton|m3
d.3 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr.
z.sz.5.4. 15cm)
9913
17.75*8.75*0.15 m3 23.297
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RAZEM 23.297
4 45223000-6 | Parter
41 45223000-6 | Sciany nosne
24|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
1
0.106 t 0.106
RAZEM 0.106
25/ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych ($ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25cm)
1 01
(18.25+0.71+0.74+1.67+5.28)*4.59+(9.25+2.68+4.71)*5.04+(0.5*9.25* m2 190.866
0.94)*2-(1.09*2.10*2+0.90*0.60*4+0.90*1.80*5+0.90*0.60*17)
RAZEM 190.866
26|ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych (pogrubienie $ciany istniejacej gr 12cm do 25cm - $ciany z pustakow
1 01 ceramicznych)
analogia
(8.75*5.43)-0.98*2.10 m?2 45.455
RAZEM 45.455
27|ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 19 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych ($ciany z pustakéw ceramicznych gr. 19cm)
1 01
analogia
(4.46+2.46+2.37+0.57+2.30)*2.99-(0.88*2.10+0.98*2.10*2) m?2 30.394
RAZEM 30.394
28/ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 19 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych (pogrubienie $ciany istniejacej gr 12cm do 19cm - $ciany z pustakow
1 01 ceramicznych)
analogia
(4.46+2.46+2.37+0.57+2.30)*2.99-(0.88*2.10+0.98*2.10*2) m?2 30.394
RAZEM 30.394
29|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d4. 0126-05 (nadproza L19)
1 analogia
19*1.50*2 m 57.000
RAZEM 57.000
30|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (nadproza zelbetowe)
1
0.25*0.26*4.70+0.25*0.26*1.40+0.25*0.20%4.70+0.25*0.20*3.60+0.25* m3 0.937
0.20*2.50
RAZEM 0.937
4.2 45223000-6 | Stupy i rdzenie
31|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
0.69 t 0.690
RAZEM 0.690
32|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanegqm3
d.4. 0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i
2 rdzenie)
0.25%0.25*5.84*4+0.25*0.25*5.84*3+0.25*0.25*6.54*2+0.25*0.25*6.98*1+ | m3 5.684
0.25*0.20*5.84*3+0.25*0.25*2.24*3+0.25*0.25*2.94*2+0.25*0.25*3.38*1
RAZEM 5.684
4.3 45223000-6 | Strop, wience, podciagi
33|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
3
1.63 t 1.630
RAZEM 1.630
34|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (wience budynku)
3
0.25%0.26*(18.25+0.96+4.89+9.25*3)+0.19*0.26*(4.73+4.83+2.37+0.56+ |m?3 6.799
2.55)+0.25*0.25*(18.25+4.89+0.96+4.72*4)
RAZEM 6.799
35|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (belki i podciggi)
3
0.25*0.66*2.46*1+0.25*0.74*12.91*1 m?3 2.794
RAZEM 2.794
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36|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom|m?2
d.4. 0216-02 do betonu (strop zelbetowy gr. 16cm)
3
4.43*4.54+4.83*4.71 m?2 42.862
RAZEM 42.862
37|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- | m?2
d.4. 0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu (strop zelbetowy gr 16cm |-
3 dodatek 1cm)
4.43*4.54+4.83*4.71 m?2 42.862
RAZEM 42.862
4.4 45223000-6 | Sciany dziatowe
38/ST-K-5 |NNRNKB |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do| m?
d.4. 202 0195-01|4,5 m z pustakéw ceramicznych
4 analogia
(3.86+2.30+2.11+2.01+2.27+4.27+2.12+1.16+1.83)*3.09-(0.98*2.10*4+ | m? 55.395
1.09*2.10%1+0.88*2.10%1)
RAZEM 55.395
Mnoznik przedmiary *1.05 58.165
39|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4. 0126-05 (nadproza B11,5 w $cianach dziatowych)
4 analogia
6%1.50 m 9.000
RAZEM 9.000
Mnoznik przedmiary *1.05 9.450
5 45223000-6 | Konstrukcja dachu
40 Prefabrykowane wigzary dachowe drewniane kratownicowe kpl.
d.5 analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR 2-02  |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (mu m3
d.5 0406-01 taty dachowe) drew.
0.5 m3 0.500
drew.
RAZEM 0.500
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