
SCHEMAT  I

Nawiertka NCS

100/40

 Wodociąg  Ø100

Blok oporowy

Projektowane przyłącze

Ø40mm PE

Zasuwa DN32mm

Złączka przejściowa stal-PE Ø40/

1 1/4''z gwintem zewnętrznym

Zawór odcinający

kulowy Ø32

Wodomierz skrzydełkowy min. Klasy C

JS  DN20mm Qnom=2,5m3/h

Zawór odcinający

kulowy Ø32

Filtr siatkowy Zawór odcinający

z kurkiem spustowym Ø32
Zawór zwrotny

antyskażeniowy

Ø32, klasy EA

SCHEMAT II
Zestaw wodomierzowy

Instalacja wewnętrzna
Kolano 90° PE

oraz przejście

PE/ mosiądz z

gw. zewn.

Ø40 mm

Kolano równoprzelotowe

90° Ø40 PE

Rura PE Ø40 mm

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia

rurociągów zweryfikować podczas

wykonywania robót.

2. W miejscach krzyżowań, kolizji

oraz w pobliżu istniejącej

infrastruktury prace ziemne

wykonywać ręcznie.

3. W miejscu niedostatecznego

przykrycia gruntem instalację
zaizolować termicznie np.

keramzytem.
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Nazwa inwestycji:

Projekt przyłącza wodociągowego do

budynku warsztatowo-garażowy w ramach

zadania: "Rewitalizacja budynku

poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem z

przeznaczeniem na pomieszczenia

warsztatowo-garażowe"

Projektant

mgr inż. Grzegorz Bartnik

specjalność instalacyjna do projektowania bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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