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/ Obliczenia techniczne.

Obcigzenie catej linii oswietlenia

CHMIELOWIEC

Bilans mocy opraw o$wietleniowych drogi

Moc catkowita istniejgcych opraw = BRAK
Moc projektowanych opraw LED - 7 szt. x 30 W =210 W

Catkowita moc zainstalowana opraw po wymianie = 210 W

1 =1,07A

B U - cosg

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wedtug warunkdw przytaczenia S301 C20

Zabezpieczenia obwodowe S301 B6



/ Ochrona od porazen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbioréw nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu bezpiecznikdéw
S301 6A zainstalowanego w skrzynce SSO.

Sie¢ zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza

skrzynka.

[/ Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy ujgé w dokumentacji powykonawczej.
Przy wykonaniu robdt montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce urzadzenia techniczne naziemne i
podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.
Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, takze
obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegad przepisdw BHP. Po wykonaniu prac dokonaé wymaganych pomiaréw kontrolnych.



[ Zestawienie materiatow

1. Przewod AsXSN 2X25 MMZ....uiiieiiiieieie ettt ettt e et esae s saaesseeesbeessaeenes 325/338 mb.
D (AT 1] G ] © PRSP 1 kpl.
3. Woysiegnik jednoramienny 0 WySI€ZU 1,0M ......cciviiiiiiiiiiiiieiiiiiiee e ciiiee e e s sre e e s 7 szt.
4. Ogranicznik przepieC BOP 0,5KV/LI0KA .......occvvrereereeeeiiiciirrreee et e eeesnrtreeeeeeeeesseasnrenseesesenens 3 szt.
5. OPrawa LED B0W ...ttt e e e e e e e e et e e e e e e e e e et b e e e e e e e e tesan e e eeeeereraan 7 szt.
6. PrzeWoOd YDYZO 3X 2,5 MMZ ..ottt eeeeeeee et eetee et e eaee st e sereeseaeesssesaseesseesaseesseesaresne 21 mb.
7. Ztgcza bezpiecznikowe BZO z bezpiecznikiem 2A........oovviieiiiiiiieeeeeee e, 7 kpl.
8. Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacj . .uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 12 szt.
9. Bednarka stalowa ocynkowana FEZN 25X4 .......coouvciuvveeiieieeiieiiireeeeeeeeeesnenvreeeneeeens wg potrzeb
10. Haki do stupa ZN dla MoNtazu UChWYEOW .........ocueeievireeeeieeeieeeeeeeeeeeee st sresve e s 7 szt.
11, HaKi dO WYSIEENIKOW ....uuvvreerieeieiiiiiiiiriee e eecetirie e e e e e e e eabeeeeeeeessesaabasaeeseeeeesensnsbareeeeses 14 szt.
12. Uchwyt 0dciggowy do PrzeWodu 2X25 ......coociuivireiiee et eeeiieeeeeee e e e eeenreeeeee s 4 szt.
13, UChWYT PIrZEIOTOWY ...eeviieiieieeeiiiitrteeee ettt ee et e e e e e e e eeaaabaeeeeeeeesesnsbaraeeseeeenns 4 szt.
14, Materiaty drobNe ..ot e e e r e e e e e e seanns wg. potrzeb.

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKLtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY



