Mocowanie pod
przewodami linii
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Mocowanie nad
przewodami linii
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VA szczegb! A
- zasilanie z linii
linia gtéwna . . .
lub oSwietleniowa oswietleniowej AsXSn 2x25

szczegdt A

zasilanie z linii
typu AsXSn 2x25

1. Wysiegnik oprawy oswietlenia drogowego
2.  Konstrukcja mocujqca wysiegnik oprawy
3. Objemka
4.  Zacisk odgatezny z oprawq bezpiecznikowq i bezpiecznikiem
5.  Zacisk odgatezny przebijajqcy izolacje
6.  Zacisk tulejowy
7. Przewdd izolowany
8. Przewdd izolowany INST-PRODZEK SPOSGB MOCOWANIA OPRAW | Iwestor: GuiNA KLUK
9.  Opaska U Do 614, 97-425 Zeow | OSWIETLENIOWYCH S Kk
10. UChwyt przelotowy TEMAT: Budowa linii napowietrzno—kablowej 0,4 kV oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Osina gm. Kluki RYS. NR 3
ADRES: dz.nr 728/2, 835/5, 835/4, 835/2, 852/5, 852,2, PODPIS DATA
852/4 obreb 8 Osina gm. Kluki
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