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miejscowosci Chmielowiec gm. Kluki

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Chmielowiec
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
Spis tresci projektu technicznego

I. Cze$¢ opisowa (str. 6-9)

1. Czes$c¢ wykonawcza budowy oswietlenia
Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzenie instalacji.

Wytyczne eksploatacyjne.
Obliczenia techniczne.
Uwagi koricowe.

No vk wN

Zestawienie materiatéw.

Il. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 3 — Schemat zasilania
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-KP9-PCC-V7A *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9841/13

adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Zelow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniyniendw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



ZELOW 08.2022r

(miejscowosc i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 — Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny p/n:

,Budowa linii kablowej 0,4 kV o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Chmielowiec gm. Kluki”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Kluki, powiat betchatowski, wojewédztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Chmielowiec-Sadulaki

dz. nr 313

elektryczna
(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych.

Projektant:  mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zelow



/ CZESC OPISOWA

[ Cze$¢ wykonawcza budowy

oswietlenia

W zakresie niniejszego opracowania zostata ujeta budowa oswietlenia ulicznego, polegajgca

na wykonania linii kablowej 0,4 kV, montazu stupéw aluminiowych wraz z oprawami typu LED.

Projektuje sie oprawy typu LED o mocy max 70W zamontowane na wysiegnikach 1,0

metrowych. Podstawowe dane oprawy oswietleniowe;j:

Moc maksymalna oprawy nie wieksza niz 70.00W

Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej

Oprawa wykonana z materiatu niekorodujgcego

Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 9 100 Im

Strumien Swietlny zrodta nie mniejszy niz 10 000 Im

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED

Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur min. od -20 do +35°C

Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy

Klosz typu matryca soczewkowa

Waga netto oprawy nie wieksza niz 4 kg

Oprawa powinna spetnia¢ norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej — oraz posiadac
oznaczenie CE

Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009r

Regulacja kata swiecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -5 do +15 (boczny, na wysiegniku)®

Temperatura barwowa CCT = 3500 K - 4500 K

Okres trwatosci zrodta swiatta L8OB20 potwierdzony certyfikatem LM80 nie mniejszy niz 75000h

Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+

Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80

Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3



e Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98
e  Odpornos¢ na udary mechaniczne: IKO8
e  Stopien szczelnosci oprawy minimum IP66

e Gwarancja producenta - minimum 5 lat

/ Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbiorow nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu
bezpiecznikdw S301 B16A zainstalowanych w skrzynce SSO.

Sie¢ zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowa¢

poza skrzynka.

/ Sprawdzenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic¢:
» Rezystancje izolacji instalacji.
» Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
» Wartosc¢ rezystancji uziemienia.
» Ciggtos¢ przewoddw ochronnych

Wyniki sprawdzenia nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.

[/ Wytyczne eksploatacyjne

W czasie uzytkowania obiektéw nalezy zgodnie z zapisami art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane”
dokonywac pomiaréw instalacji w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw co

najmniej raz na 5 lat.



/ Obliczenia techniczne

Bilans mocy opraw os$wietleniowych drogi

Moc projektowanych opraw LED - 5 szt. x 70 W = 350 W

P 0,35
" U-cosg 0,23-093

I = 1,64A

Zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C20

Zabezpieczenia obwodowe S301 B16

/ Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy ujgé w dokumentacji powykonaweczej.
Przy wykonaniu robdt montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce urzadzenia techniczne naziemne i
podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.
Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, takze
obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegad przepiséw BHP. Po wykonaniu prac dokonaé¢ wymaganych pomiaréw kontrolnych.



[ Zestawienie materiatow

1. KGDEl YAKXS AX 2D NN e e 176/190 mb.
2. Stup aluminiowy anOdOWANY 7 .oooieriiiiieeee et 5 szt.
3. Fundament prefabrykowany do stupa 0 WYs. 7 M. e 5 szt.
4. Ostony Srub do fuNAamMENTOW ....uvviiiiiiiiii e 5 kpl.
5. Wysiegnik aluminiowy anodowany = 1 M.......cccoiiiiiiiiii e, 5 szt.
6. Oprawa oSwietleniowa LED 7OW ......cooiiiiiie e 5 szt.
7. PrzeWoOd YDYZO 3X 2,5 MIMZ ..o e et 50 mb.
8. Ztgcza bezpiecznikowa do stUPOW typU IZK ... 5 szt.
9. Ztgcza kablowe do stupOW typu IZK (oo 10 szt.
10. Ztacza zerowe do STUPOW tYPU IZK ..vveeriiii e 5 szt.
11, WKIAAKA BIWLES 2A .ottt e 5 szt.
12. Skrzynka oSWietleniowa SSO .....cooouiviiiiiee e 1 kpl.
13. Bednarka stalowa ocynkowana FezZn 25X4..........eeeiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee e wg potrzeb.
14. Rura ostonowa sztywna fi 50 dla trudnych warunkéw terenowych, przy max obc. teren. 11,5 m.
15. RUra 0StoONOWa fi 50 ..o 48 m.
16. Folia ostrzegawcza niebieska o gr. 0,5 mm szerokosci min. 20 CM ..occvvvveveeeeiiiiiiiineeeen. 200 m.
L7, PIASEK oo wg potrzeb.
18. Materiaty drODNE.....ccco et ee e e e e e e st ar e e e e e e e senanes wg potrzeb

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY



proj. ZP1A dla zasilenia oswietlenia

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

Projektowana szatka SSO
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INST-PRODZEK

Inwestor: GMINA KLUKI

Jacek Lewera SCHEMAT ZASILANIA KLUKI 88
ul. Dzielna 61A, 97-425 Zelow 97-415 KLUKI
X Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w
TEMAT: ] U, 9
miejscowosci Chmielowiec gm. Kluki RYS. NR 3
ADRES: dz. nr 313 obrgb Chmielowiec gm. Kluki PODPIS DATA
PROJEKTOWAL: | MO inZ. Jacek Lewera SIERPIEN
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2022
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