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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
Spis tresci projektu technicznego

I. Cze$¢ opisowa (str. 6-9)

1. Czes$c¢ wykonawcza budowy oswietlenia
Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzenie instalacji.

Wytyczne eksploatacyjne.
Obliczenia techniczne.
Uwagi koricowe.

No vk wN

Zestawienie materiatéw.

Il. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 2 — Schemat zasilania
Rys. nr 3 — Sposdb montazu opraw
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-KP9-PCC-V7A *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9841/13

adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Zelow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniyniendw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



ZELOW 07.2022r

(miejscowosc i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 — Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny p/n:

»Budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oswietlenia ulicznego w miejscowosci Osina gm. Kluki”
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Kluki, powiat betchatowski, wojewdédztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 8 Osina gm. Kluki

dz.nr 728/2, 835/5, 835/4, 835/2, 852/5, 852,2, 852/4

elektryczna
(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projektant:  mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zelow



// CZESC OPISOWA

[ Cze$¢ wykonawcza budowy

oswietlenia

W zakresie niniejszego opracowania zostata ujeta budowa oswietlenia ulicznego, polegajgca

na wykonaniu linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV, linii napowietrznej oraz montazu stupdéw

betonowych wraz z oprawami typu LED.

Projektuje sie oprawy typu LED o mocy max 70W zamontowane na wysiegnikach 1,0

metrowych. Podstawowe dane oprawy oswietleniowe;j:

Moc maksymalna oprawy nie wieksza niz 70.00W

Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j

Oprawa wykonana z materiatu niekorodujacego

Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 9 100 Im

Strumien swietlny zrédfa nie mniejszy niz 10 000 Im

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED

Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur min. od -20 do +35°C

Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy

Klosz typu matryca soczewkowa

Waga netto oprawy nie wieksza niz 4 kg

Oprawa powinna spetnia¢ norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej — oraz posiadac oznaczenie CE

Wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r

Regulacja kata Swiecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -5 do +15 (boczny, na
wysiegniku)®

Temperatura barwowa CCT = 3500 K - 4500 K



e QOkres trwatosci zrédta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 nie mniejszy niz
75000h

e Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+

e Wspodtczynnik oddawania barw CRI >80

e (Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <3

e Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0.98

e (Odpornos¢ na udary mechaniczne: 1IKO8

e Stopien szczelnosci oprawy minimum IP66

e Gwarancja producenta - minimum 5 lat

/ Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbioréow nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu
bezpiecznikdw S301 B10A zainstalowanych w skrzynce SO.

Sie¢ zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowa¢

poza skrzynka.

/ Sprawdzenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic:
» Rezystancje izolacji instalacji.
» Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
» Wartosc¢ rezystancji uziemienia.
» Ciggtos¢ przewododw ochronnych

Wyniki sprawdzenia nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.



[/ Wytyczne eksploatacyjne

W czasie uzytkowania obiektéw nalezy zgodnie z zapisami art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane”
dokonywa¢ pomiaréw instalacji w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw co

najmniej raz na 5 lat.

/ Obliczenia techniczne

Bilans mocy opraw os$wietleniowych drogi

Moc projektowanych opraw LED - 16 szt. x 70 W = 1120 W

[ P 112
V3-u- cosp 1,73-0,4-08

=1,74 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16

Zabezpieczenia obwodowe S301 C16

/ Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy uja¢ w dokumentacji
powykonawczej. Przy wykonaniu robot montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
urzadzenia techniczne naziemne i podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach branzowych projektu. Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe

rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne



Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, takze obowigzujgce normy i przepisy. Prace
montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzega¢ przepisow BHP. Po wykonaniu prac dokona¢ wymaganych pomiaréw

kontrolnych.

[ Zestawienie materiatow

1. Kabel YAKXS AX25 MM ..o, 53,5/97,5 mb.
2. Przewdd ASXSN 2X25 MM ... 640/666 mb.
3. Z6rdZ WIrOWANA 10,5/6 .ot 4 szt.
A, SHUP ZN-T10/200 . ..o e, 11 szt.
5. Wysiegnik jednoramienny - 1 M ..o 16 szt.
6. Oprawa oSwietleniowa LED 70W .....oooiiriiiiiiee e 16 szt.
7. PrzeWOd YDYZO 3X 2,5 MIMZ .ottt 48 mb.
8. Skrzynka 0SWIetleniowa SSO ......ooi i 1 kpl.
9. Ztgcza bezpiecznikowe BZO z bezpiecznikiem 2A ... 16 kpl.
10. Zaciski jednostronnie przebijajgce izolagje ...oovvvvviiii i 16 szt.
11. Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje .....ooovvvvviiiiiii e 6 szt.
12. Bednarka stalowa ocynkowana FezZn 25X4..........eeeeiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeie e wg potrzeb.
13. Haki do stupa ZN dla montazu uchwytdw przelotowych ..........c.ccvovvevioiiiiieeeeceeee 11 szt.
14. Haki do stupa E dla montazu uchwytdw odciggowych .....c..ovviiiiiiiiiiiice 4 szt.
15. Haki do WYSIEENIKOW N@ ZN ..o e e 22 szt.
16. Haki do wysiegnikdw na zerdZ tyPU E .....ooooiiiiiiiee e 10 szt.
17. Uchwyt 0dciggowy do przewWodu 2X25 ......coiiiiiiiiiiieeee et 4 szt
18. UChWYL PrZeIOTOWY ..o 11 szt.
19. Uchwyt do kabla na stup typu E...eeeeeeeecee e 10 szt.
20. Uchwyt do rury Na stUP TYPU B 6 szt.
21. Uchwyt do kabla Na STUD ZIN ..o e e, 5 szt.
22. UChWyt dO rUIY Na STUD ZN .o e, 3 szt.
23. 0StoNa KONCA PIrZeWOAU....uvviiiiiiieeeeeee e 8 szt.
24. 0granicznik BOP-R 0,5/10KA ... ....ooiiieiiee oo 4 szt.
25. Rura 0stonowa dzielona APS L1100 . ..o 2m.
26. Rura ostonowa BE50 0dPorna Na UV ... 9m.
27. Folia ostrzegawcza niebieska o gr. 0,5 mm szerokoSci min. 20 CM ...ooccvvvvvveeeeeiiiiiiineeeeenn. 60 m.
28, PIASEK i wg potrzeb.
29. Materialy drobDNe ... .o wg potrzeb.

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY



