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1. Opis projektu zagospodarowania terenu
1.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej
nr 1902E w miejscowosci Kuznica Kaszewska. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi obejmujacej przebudowe jezdni wraz z poboczami oraz przebudowe zjazdéw do
zabudowanych nieruchomosci.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej przebiega przez teren zabudowy zagrodowe;.
Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi ok. 3,5-5,0m. Przedmiotowy odcinek drogi posiada

jezdnie ttuczniowa szerokosci ok. 3,0-3,5 m.
W pasie drogowym zlokalizowana jest linia energetyczna, sie¢ wodociggowa. Zakrzewienie zlokalizowane w

pasie drogowym nalezy usunac.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany zakres rob6t zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegaja piaski.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej (niepublicznej) obejmujacej wykonanie:
- jezdni bitumicznej szerokosci 3,0 m

- poboczy obustronnych ttuczniowych / obsypki szerokosci 0,2 m.
Ponadto projektuje sie zjazd z drogi powiatowej nr 1902E o szerokosci jezdni 5,0 m z obustronnymi poboczami

szerokoSci 0,75 m z przecigciem krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglonym tukiem kotowym o promieniu 5

m.
Do nieruchomosci zabudowanych projektuje sie zjazdy z ttucznia kamiennego szerokosci 4,5-6,5 m.

Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 147 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 492 m2
- nawierzchnia zjazdow z ttucznia kamiennego - 42 m?

- nawierzchnia poboczy z ttucznia kamiennego - 75 m?
1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP
Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Droga zlokalizowana jest poza teren gorniczym.



1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Nalezy uzna¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie¢ w trakcie
prowadzenia rob6t wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac
budowlanych nalezy zwréci¢ szczegblng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami

szkodliwymi dla Srodowiska oraz aby nie uszkodzi¢ drzew w tym ich systemu korzeniowego. Teren objety robotami
ziemnymi bezwzglednie po zakoriczeniu rob6t musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1065 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)
2.2. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: - / wewnetrzna
- predko$¢ projektowa 30 km/h
- kategoria ruchu: KR-1
- jezdnia:

» szeroko$c: 3,0 m,

»  przekroj jezdni jednostronny 2%,
- pobocze:

» szerokos¢ 0,2-0,75 m,

» spadek poprzeczny: 8%

2.3. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

 jezdni z wymiang konstrukciji:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna 0/31,5 gr. 6 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm

 jezdni z poszerzeniem istniejacej podbudowy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna 0/31,5 gr. 6 cm

- wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym $r. gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm (na
poszerzeniach
* poboczy:

- nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 ér. gr. 15 cm
e Zjazdow:

- nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 $r. gr. 20 cm.

2.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdni.

Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na koszt Wykonawcy.

2.5. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



Befchatéw, 10.2021 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, ze projekt pt.
,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kuznica Kaszewska”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kuznica Kaszewska

ADRES INWESTYCJI:
obreb Kuznica Kaszewska: dz. nr ewid. 261, 270/9, 270/7, 2711

INWESTOR:

Gmina Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
C) usuniecie zakrzewien
d) korytowanie z zageszczeniem podioza
e) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdéw
f) oznakowanie pionowe
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
Zlokalizowane jest uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmuja szereg prac, ktére
mogaq stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,
-rozbiodrki elementdw istniejacych nawierzchni,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt przy ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktore
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynika¢ z planu organizacji rob6t, z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét scisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0séb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykop6w otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi zapdr i
ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciagu zapor.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowa¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposéb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy
utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:
1. Poleci¢ i dopilnowac¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
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tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okreslajacych obowigzki cztonkdw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac¢ prawidtowego wykonania podfoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Poleca¢ przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy Swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposdb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno si¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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Decyzja nr PZD-TE-4327-15/zj/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2021 roku poz. 1376 z pézn. zm.) w zwiazku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.) oraz
uchwaty Nr 43/22 Zarzagdu Powiatu w Belchatowie z dnia 01 lutego 2022 1. w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Belchatowie oraz udzielenia upowaznienia do skiadania oswiadczen woli
w sprawach majgtkowych zwigzanych z prowadzeniem biezace] dziatalnosci Powiatu realizowanej przez
Powiatowy Zarzad Drég w Belchatowie, po rozpatrzeniu, wniosku ztozonego w dniu 08.04.2022 roku, przez
Inwestora: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki, o wyrazenie zgody na przebudowe zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1902 E w miejscowosci Kuznica Kaszewska, gmina Kluki.

ZEZWALA SIE:

Na przebudowe zjazdu (w ok. 10+576 km) o parametrach zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1902 E do dzialki nr 270/9 w miejscowosci Kuznica Kaszewska na czas
nieokreslony na nizej podanych warunkach:

Parametry techniczne zjazdu.

1. w oparciu o przepis § 77 i § 78 oraz § 113 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), zjazd z drogi powinien byé
zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczeg6lnosci powinien byé dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktérych jest przeznaczony,
oraz do wymagan ruchu pieszych, przy czym zjazd publiczny powinien mieé nastepujace
parametry:

- szerokos$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszej
niz szeroko$¢ jezdni na drodze;

- nawierzchnig twardg w granicach pasa drogowego;

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m;

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do j&j uksztattowania;

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podhuzne zjazdu nie 5%, a
na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%.

- przepust pod zjazdem z rur o $rednicy min. 40 cm (w przypadku jeshi wymagaja tego warunki
terenowe),

- Zjazd dostosowaé do niwelety istniejacej drogi.

2. Wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i poboczy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 124).



3. Koszty budowy (przebudowy) urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Uzasadnienie

Strona wystgpita z wnioskiem o przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1902 E w
miejscowosci Kuznica Kaszewska o parametrach zjazdu publicznego. Organ postanowil wyrazié
zgodg na ww. przebudowe zjazdu. Réwnoczesnie kierujgc si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt. 3, § 771 § 78 oraz
§ 113 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz.
124) oraz warunkami terenowymi w miejscu lokalizacji zjazdu organ ustalit parametry techniczne
wyszczegodlnione w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Belchatowie zlozone w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W
przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Niniejsza zgoda nie stanowi tez zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie wyzej
wymienionych robét w pasie drogowym nalezy uzupehié o uzgodniony projekt organizacii ruchu
na czas prowadzenia rob6t. Utrzymanie zjazdéw, lgcznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami,
nalezy do wlascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych do drogi.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu
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Legenda:
- proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
I - proj. pobocza - nawierzchnia z tucznia kamiennego
1 - proj. zjazdy - nawierzchnia z thucznia kamiennego
- istn. granice nieruchomosci
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ODCINKI: 0+000-0+015

— warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
— warstwa gdérna gr. 6 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

— warstwa dolna gr. 20 cm
| korytowanie i zageszczenie podfoza

tennego 0/31,5 ér. gr. 15 cm
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Kl: 0+015—Koniec przeb. odcinka drogi

— warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 5 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
— warstwa goérna gr. 6 cm

— wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5— ér. gr. 10 cm
I istniejgca nawierzchnia ttfuczniowa

a scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 5 cm

dowa z kruszywa famanego ‘stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
t 5 . 6
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