Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 101155E W MIEJSCOWOSCI SLUPIA
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 222/3 obreb Kaszewice; dz. nr ewid. 90 obreb PGR Zarzecze
INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA  :  Kluki 88 97-415 Kluki

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA . 08.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



_kosztorys Stupia do proj

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.845 km 0.845
RAZEM 0.845
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-ll |m3
d.1/0108-01 z utylizacjg
0.1*1267.5 m3 126.750
RAZEM 126.750
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 4
0.1*1267.5 m3 126.750
RAZEM 126.750
4|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi w skrajni drogi wys. 4,5 m szt
d.1/0109-07
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
5|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi (gatezie przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy) mp
d.1/0110-03
16 mp 16.000
RAZEM 16.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frez do wbudowania w pobocza
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
7/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m2
d.3/0102-01 pod pobocza
1267.5 m?2 1267.500
RAZEM 1267.500
4 NAWIERZCHNIE
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4|1005-06
4038 m?2 4038.000
RAZEM 4038.000
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4(1005-07
4038+4.68*480 m?2 6284.400
RAZEM 6284.400
10/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-02 mechaniczne
0.04*2.5%(4.68*480) t 224.640
RAZEM 224.640
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.4|/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
480*4.6+(846-480)*5.0 m?2 4038.000
RAZEM 4038.000
12|KNNR 6 Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na gorgco w ilosci 4 kg/m2 m2
d.4(1005-07
analogia
2*845%0.12 m?2 202.800
RAZEM 202.800
13|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.4|0204-06
1267.5 m?2 1267.500
RAZEM 1267.500

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Uzytkownik: K Mamos




