Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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_kosztorys Wierzchy Kluckie do proj

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.955 km 0.955
RAZEM 0.955
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1(1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|ZKNR PKRE |Wykonanie i zasypanie rowdw kablowych w gruntach o nawierzchniach nieut- |km
d.1/0101-02 wardzonych - koparkg fancuchowg (gtebokos¢ 1,0 m) - ciecie korzeni
analogia
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
4/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.4 m z namutu do 100% jego $rednicy m
d.1[1302-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem z utylizacja (grunt kat. I-11) m3
d.1/0301-01
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/ptyt azurowych na podsypce |m?2
d.2|0803-02 cementowo-piaskowej - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw, wraz z
analogia kraweznikami i obrzezami
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - kruszywo do m2
d.2|0801-02 wbudowania w pobocza
50%4.2 m?2 210.000
RAZEM 210.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frez do wbudowania w pobocza
50*4+30 m?2 230.000
RAZEM 230.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 5-10 cm m2
d.2(1402-05
477 m?2 477.000
RAZEM 477.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m?2
d.3/0101-03 kosci jezdni
50*4.5+15 m?2 240.000
RAZEM 240.000
11/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.3/0102-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km z utyli- |m3
d.3/0108-05 zacjg
0.3*50%4.7+0.07*477 m3 103.890
RAZEM 103.890
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
50*4.7+15 m?2 250.000
RAZEM 250.000
14|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm m2
d.3/0113-05
50*4.5+15 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4 NAWIERZCHNIE
15|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4|1005-06
3820 m?2 3820.000
RAZEM 3820.000
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4(1005-07
2*3820 m?2 7640.000
RAZEM 7640.000
17|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.4/0108-02 mechaniczne
2.5*0.04*905%4.08 t 369.240
RAZEM 369.240
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18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
50*4.08+10 m?2 214.000
RAZEM 214.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.4|0309-01 cm (warstwa $Scieralna)
3820 m?2 3820.000
RAZEM 3820.000
20|KNNR 6 Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na gorgco w ilosci 4 kg/m2 m2
d.4(1005-07
analogia
2*955%0.12 m?2 229.200
RAZEM 229.200
21|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 7 cm - wyréwnanie |m?2
d.4/0204-04 pobocza
477 m?2 477.000
RAZEM 477.000
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