Km 2+270-3+175

— warstwa $cieralna z BA AC11S gr. 3 cm
— warstwa wyréwnawcza z BA AC11W sr. gr. 4 cm

I istn. nawierzchnia bitumiczna

wyréynanie pobocza z tfucznia kamiennego 0/31,5 &r. gr. 7 cm
?.25
% _AL 2‘%5 8%
———
L 4.00 |
jezdnia
Km 3+175-3+225
— warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 3 ¢m
— warstwa wigzqca z BA AC16W gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. — warstwa gérna 0/31.5 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. — warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm
I korytowanie i zageszczenie podfoza
ciecie korzeni na gfgbokos¢ min. 1,0 m—
ciecie korzeni na gtebokos¢ min. 1,0 m
wyréwnanie pobocza z ttucznia kamiennego 0/31,5 ér. gr. 7 cm
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Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi gminnej nr 101153E w miejscowosci Wierzchy Kluckie Rys. nr2
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
Specjalnost: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Daa
InZynieryjna - Drogowa Projektant | mgrinz. KazimierzMamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:

07.2023r.




