WEit Gminy Kl
powiat belchatowski

i Kluki, dn. 24.07.2023 r.
RPG.6220.2.2023

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 1i 2, pkt 2,
art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2023 ., poz.
1094) zwanej ustawg ,008", a takze § 3 ust.2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kiuki reprezentowanej przez pethomocnika, z dnia
23.04.2023 r., a takze uwzgledniajgc opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Befchatowie oraz Dyrektora
Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu

orzekam:

l. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowie drogi wewnetrznej
w miejscowosci Osina dz. nr 59/2”.

Il. Okreslam istotne warunki i wymagania na etapie realizacji i eksploatacji oraz
uzytkowania przedsiewziecia:

1. Przedsigwzigcie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewoéw.

2. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujgce sie w obszarze
oddziatywania przedsiewzigcia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzic¢ ze
szczegdlng ostroznoscig. Zadrzewienia nalezy zabezpieczyé przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie
pni drzew deskami zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu
amortyzujgcego (mata stomiana, juta itp. ). Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy
wykonywac¢ recznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokot drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew nie nalezy sktadowaé materiatéw chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $rodki im pregnujace, paliwa
ciekte itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, nalezy zasypac w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia.

4. ZapewniC sprawng organizacjg i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego
zakonczenia przedsigwzigcia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca moggce staé sie putapkg dla drobnych zwierzgt (gtownie ptazéw, matych
ssakdw). W przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowac dziatania zmierzajgce
do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢é na bezpieczne siedliska zastepcze
wiasciwe dla poszczegdinych gatunkdw.

Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza si¢ pracg w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych.
Stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajgce emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) i plac sktadowy materiatéw
nalezy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym, w mozliwie najwiekszej odlegtoSci
od zabudowy mieszkaniowej, w odlegtosci min. 50 m od terenow lesnych, naturalnych
ciekéw wodnych, rowéw melioracyjnych, terenéw podmokiych. Po zakonczeniu prac
budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych
sanitariatéw, ktore nastepnie nalezy opréznia¢ przez uprawnione podmioty.

Stosowaé srodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pytu
z terenu przedsiewzigcia powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
i podczas transportu materiatéw budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, ostaniaé sktadowiska kruszyw, piasku zawierajgce drobne
frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie
potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy,
do transportu materiatéw pylistych stosowaé pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajgce przed rozwiewaniem transportowanych materiatéw, drogi wyjazdowe
z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wtérnego pylenia,
itp.).

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone migjsca), W warunkach odpowiednio  zabezpieczonych przed
przedostaniem sig do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem osob
postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywac firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na zbieranie odpadoéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

Zabezpieczyé¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzgdzen. Plac budowy
nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzgcym likwidacji niekontrolowanych
wyciekdw i wylewow substancii ropopochodnych.

Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spetniac
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgce emisje do wéd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

w czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych powodowac ewentualnie
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zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

15. W przypadku przedostania sig zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwitocznie podjgé
dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

Gmina Kluki dziatajaca przez pelnomocnika wnioskiem z dnia 23.04.2023 roku
wystapita do Wojta Gminy Kluki o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na ,Przebudowie drogi wewnetrznej
w miejscowosci Osina dz. nr 59/2".

Zgodnie z §3 ust.2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana
do przedsigwzie¢ moggcych potencjainie znaczaco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane ti: ,drogi
0 nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione
w§ 2 ust. 1 pkt 31132 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8/ 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody”.

Dla dziatek, na ktorych planowana jest realizacja ww. przedsiewziecia brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji $rodowisku
| jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko Wojt Gminy Kluki, ktéry zgodnie z przepisami prawa wszczat postepowanie
administracyjne.

W przedmiotowym postepowaniu liczba stron przekracza 10, a zatem zgodnie z art. 74
ust.3 wyzej przytaczanej ustawy Strony postepowania zostaty zawiadomione o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
0 wystgpieniu do organdw opiniujgcych obwieszczeniem z dnia 19.05.2023 roku.

Stosownie do wymogow art. 64 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy "008" Wojt Gminy Kluki
pismami z dnia 19.05.2023 roku, znak: RPG.6220.2.2023 wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Befchatowie oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu
0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu
0 oddziatywaniu na $srodowisko planowanego przedsiewziecia.

W wyniku powyzszych wystapien otrzymano w dniu:

- 02.06.2023 roku postanowienie wydane w dniu 02.06.2023 roku, znak:
WO0O08.4220.346.2023.27t przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi,
w ktorym wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko wskazujgc jednoczesnie warunki
| wymagania korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i uzytkowania przedsiewziecia,

- 12.06.2023 roku opinie¢ sanitarng wydang w dniu 06.06.2023 .,
znak:PPIS.ZNS.9022.2.13.2023 przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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w Belchatowie, w ktorej postanowit nie wymagac przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla ww. inwestyciji,

- 22082023 roku opinie wydang w dniu 22.06.2023 r, znak:
PO .72$.5.435.4901.217.2023.BM przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu,
w ktorej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko wskazujac na koniecznos¢ okreslenia  w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia warunki i wymagania korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji przedsigwzigcia.

Wéjt Gminy Kluki majgc na uwadze art. 49 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego w zwigzku z art. 74 ust. 3 00§ obwieszczeniem z dnia 27.06.2023 roku
zawiadomit Strony postepowania o zajetych stanowiskach przez organy opiniujgce
oraz 0 mozliwosci zapoznania sie z materialem w sprawie przed je] ostatecznym
rozstrzygnieciem.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzigcia i jest wymagana dla planowanych przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Wydajgc decyzje niniejszej tresci uwzgledniono tgcznie uwarunkowania przedstawione
w art. 63 ust.1 0o$, uznajac, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania
dla przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko argumentujac to w przedstawiony ponizej
sposob.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi wewnetrznej o diugosci ok.
1 110 m wraz z wiaczeniem do drogi krajowej nr 74. Droga zlokalizowana jest na dziatce
oznaczonej ewidencyjnie nr 59/2 obregb Osina.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren luznej zabudowany jednorodzinnej
w miejscowoséci Osina oraz czgsciowo przez tereny niezabudowane (nieuzytki i tereny lesne).
W stanie obecnym przedmiotowa droga posiada nawierzchnig ttuczniowa szerokosci ok.
4,0 m. Zjazdy sg gtéwnie utwardzone kruszywem lub gruntowe. Brak innych powierzchni
utwardzonych w pasie drogowym. Jezdnia drogi jest w zlym stanie technicznym, nierowna
z licznymi wybojami i ubytkami. Brak jest urzadzen odwadniajgcych droge. Pod korong drogi
brak jest przepustow.
Droga bedzie zlokalizowana w istniejacym pasie drogowym drogi wewnetrznej bgdgcym
w zarzadzie gminy Kluki. Zjazd z drogi krajowej bedzie zlokalizowany w pasie drogi krajowej.
W pasie drogowym zlokalizowane s3 nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: przytgcza
wodociggowe, przytgcza energetyczne.
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi droge z ruchem pojazdow o charakterze typowo
dojazdowym do posesji przylegtych oraz posesji zlokalizowanych w dalszej czgSci
miejscowoéci Osina.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowe jezdni drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 4,0 m wraz
z wigczeniem do drogi krajowej nr 74,
- wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 0,50-0,75 m o nawierzchni z ttucznia
kamiennego i destruktu bitumicznego,
- budowe i przebudowe ok. 20 zjazdéw do dziatek sagsiednich, o nawierzchni z ttucznia
kamiennego,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej z rury HDPE o $rednicy 400-500 mm
w ciagu rowu przydroznego drogi krajowej.
Odwodnienie drogi bedzie odbywa¢ sie jak w stanie istniejacym, tj. wody deszczowe
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bedg odprowadzane na chionne pobocza i przylegte tereny zielone.

Catkowita powierzchnia pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi 0,77 ha, w tym
powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi ttuczniowej ze zjazdami) obecnie wynosi
4 500 m?. Powierzchnia obiektow projektowanych tgcznie wyniesie ok. 8 890 m? (0,889 ha),
w tym:

- powierzchnia jezdni bitumicznej: ok. 4 500 m?,

- powierzchnia poboczy ttuczniowych i z destruktu bitumicznego: ok. 1 120 m?,

- powierzchnia zjazddéw z ttucznia kamiennego: ok 150 m2.
Wzdtuz przedmiotowej drogi brak jest pojedynczych drzew czy krzewow, natomiast na
diugosci ok. 850 m drogi wystepuja obszary lesne gtdwnie sosno-brzozowe. W ramach
realizacji inwestycji nie przewiduje sie usunigcia drzew.

W poblizu zadrzewieh nieprzeznaczonych do usuniecia prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujgcego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowa¢ materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sig¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestyc;ji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: grysy,
emulsja kationowa, kruszywa famane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa,
krawezniki, cement, przepusty z tworzywa sztucznego i inne elementy wykoriczenia drogi.
llosci wykorzystanych surowcéw do przebudowy drogi bedg wynikaty z przedmiaru robét.
Nie przewidywane jest zapotrzebowanie w energie cieplng oraz gazowa.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materiaty bedzie nastepujgce:

- masa bitumiczna - ok. 360 m?,

- thuczen kamienny - ok. 1 600 m?3,

- piasek - ok. 300 m?,

- cement - 100 m?3,

- rury (z tworzywa sztucznego lub zelbetowe) - ok. 10 m,

- paliwa (do napedu maszyn i pojazddw) - ok. 30 000 I,

- woda - ok. 45 m®, energia - ok. 80 000 kWh. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych
dowozona bedzie beczkowozami.

Stosowana technologia bedzie technologig typowa, wykorzystywang w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywaé sie bedzie przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzgtu budowlanego i materiatdw posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy,
miejsce parkowania maszyn i urzgdzen nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym,
odpowiednio wczesnie] przygotowanym, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo,
w odlegtosci min. 50 m od obszaréw zabudowy mieszkaniowej, w odlegto$ci min. 50 m
od terenéw lesnych, naturalnych ciekéw wodnych, rowéw melioracyjnych, terenéw
podmoktych, w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej).
Po zakoriczeniu robét teren przedsiewziecia nalezy uporzadkowad.

Emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata
charakter przejéciowy, krétkotrwaty i zwigzana bedzie gtéwnie z pracg maszyn budowlanych
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wykorzystywanych przy przebudowie drég, ruchem pojazdéw transportujgcych materiaty
stuzgce do przebudowy, przechowywaniem sypkich materiatdw budowlanych, ktadzeniem
mas bitumicznych.

Na etapie eksploatacji obiektu Zrédtem emisji substancji do powietrza bedzie wytgcznie emisja
niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych poruszajgcych sig po drodze.
Z uwagi na niewielkie natezenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje si¢ pogorszenia
jakoéci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W zwigzku z poprawg stanu
technicznego drogi poprawi sie ptynno$é jazdy, w zwigzku z czym zaktada sig, ze wielko$¢
emisji pochodzgcych od pojazdéw poruszajgcych sie analizowanymi drogami moze ulec
zmnigjszeniu.

Na etapie realizacji inwestycji glownym Zzrédtem hatasu bgdg prace budowlane. Emisja
hatasu bedzie zwigzana z przesuwajacym sig frontem robot. Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancéw bedg prowadzone
w godzinach dziennych, w spos6b zorganizowany i ograniczajgcy ucigzliwosci. W fazie
eksploatacji nie przewiduje sie zwigkszenia negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsigwzigcia poprawiona zostanie
nawierzchnia, co znaczaco wptynie na poprawe aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu
drogi.

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji bedg gromadzone w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione podmioty.

Etap eksploataciji przedsiewziecia nie wigze sig z powstawaniem $ciekow bytowych.

W trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsiewzig¢ odpady
powstajgce m.in. w wyniku prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzgtu budowlanego,
funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, wytwércg odpadéw bedzie firma Swiadczacy ustugi budowlane na rzecz
inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw z budowy.
Wytwarzane odpady winny byé magazynowane selektywnie, w zaleznosci od rodzaju
odpadéw, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sig¢ do Srodowiska substancji szkodliwych
i w warunkach odpowiednio zabezpieczajacych przed dostepem osob postronnych.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie przy wtasciwym uzytkowaniu nie
bedzie zrodlem generujgcym powstawanie znaczacych ilosci odpadow. Ewentualnie
wytwarzane moga by¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie
technicznym. Sposob postgpowania oraz dalsze zagospodarowanie odpaddw bedzie zgodne
z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia pozwalajg stwierdzi¢, ze
zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewzigcia wystgpig oddziatywania
na srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robét oraz zastosowaniu odpowiednigj
technologii i zabezpieczen oddziatywania te mogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajac
charakter, wielko$é, intensywno$¢ i ztozonos¢ oddziatywan uznaé nalezy, iz realizacja
i eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana z znaczgcym oddziatywaniem
na $rodowisko.

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsigwzigcia
z innymi przedsigwzigciami  planowanymi, realizowanymi  lub  zrealizowanymi
na analizowanym terenie jak réwniez w zasiggu jego oddziatywania.
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W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia nie przewiduje sig takze
wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace
zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak
najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych mieszkancéw | otaczajgcego Srodowiska
naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
wykluczy¢ duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Widawki, podlegajacemu ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Majgc na uwadze, iz
przebudowa niniejszej drogi jest inwestycjg celu publicznego, zakazy obowigzujgce na terenie
obszaru chronionego krajobrazu nie beda jej dotyczy¢. Ponadto przedsiewziecie nie powinno
wywrze¢ trwatego negatywnego wptywu na powyzszy obszar, m.in. z uwagi na niewielka skale
i lokalny charakter uzytkowania drogi, oraz z uwagi na fakt, iz przedsigewziecie polega w istocie
na przebudowie istniejgce] drogi o nawierzchni ttuczniowej, zlokalizowanej w wiekszosci
w terenie przeksztatconym antropogenicznie, a zakres planowanych prac ma przede
wszystkim na celu poprawe jej parametréw technicznych i uzytkowych, co bedzie miato
pozytywny wptyw na stan jakosci Srodowiska na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Przedsiewzigcie jest niewielkim obszarowo przedsigwzigciem liniowym o matej skali
oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujgcych i ograniczajgcych
uciagzliwosci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie beda znaczgce.

Przedsigwziecie znajduje si¢ na obszarze korytarza ekologicznego Dolina Warty - Dolina
Pilicy KPdC-10C. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajgce na przebudowie istniejgcej drogi
wewnetrznej nie bedzie stanowito bariery dla przemieszczajacej sie fauny.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji moze nastgpi¢ tymczasowe ograniczenie
w migracji dzikich zwierzat. Jednakze oddziatywanie to bedzie niewielkie biorgc pod uwage,
iz wigkszo$S¢ ssakow (dzik, sarna, lis, bobr, wydra, jez) przemieszcza sie gtdwnie w godzinach
nocnych, gdy teren placu budowy bedzie zamknigty. Oddziatywanie to ustgpi po zakonczeniu
prac budowlanych.

Nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania inwestycji na drozno$é szlakéw
migracyjnych na etapie eksploatacji inwestycji. Projektowany obiekt zapewni mozliwo$é
swobodnego przemieszczania sig zwierzat, gdyz droga bedzie wysokoséciowo dostosowana
do otaczajgcego terenu, ruch pojazdéw przewidywalnie nie zwiekszy sie w zwigzku
z przedmiotowsg przebudowa.

Najblizej potozonym obszarem nalezacym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar

ochrony siedlisk Swiete t.ugi PLH100036 znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 5,30 km.

Przedmiotowe przedsiewzigcie przede wszystkim z uwagi na znaczng odlegto$é¢ od ww.
obszaréw oraz krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji i brak znaczgcych negatywnych oddziatywan w czasie pdzniejszej eksploatacji, nie
powinno mie¢ negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$é
wszystkich ww. obszaréw podlegajgcych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objety przedsiewzigciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie
wykazuje istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich,
bgdz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow.
Zmiany w rzezbie terenu i $rodowisku przyrodniczym wynikajgce z przebudowy drog nie bedg
skutkowaty obnizeniem wartoéci przyrodniczej przylegtych do pasa drogowego terendw.
Jednoczesnie nalezy wskazac, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki
chronione, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac moggcych
doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umysinego ptoszenia
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lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy
uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrgbnymi. Nalezy takze zauwazyc,
ze planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsigwzigciem liniowym o stosunkowo
matej skali oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujgcych
i ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie bedg znaczgce.

Przedmiotowa droga istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz, a zatem jej przebudowa
nie wplynie réwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé, ze po
zrealizowaniu przedsiewziecia odbidr krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane
z poprawg stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Z dokumentacji wynika, ze w obszarze realizacji i znaczgcego oddziatywania
przedsigwziecia nie znajdujg si¢ jeziora, strefy ochronne uje¢ woéd, obszary ochronne
zbiornikéw woéd $rodlgdowych, obszary wodno-btotne i obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujscia rzek, obszary, na ktorych standardy jakosci
$rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary
gorskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos¢ wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestos¢ zaludnienia gminy Kluki
na rok 2021 wynosi 36,6 0s./km?.

Nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia bedzie miato charakter lokalny i nie begdzie oddziatywac w sposob znaczgcy
na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielko$ci lub ztozonosci. Przedmiotowe
przedsiewziecie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich rozwigzan chronigcych $Srodowisko nie powinno znaczgco oddziatywat na
Srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Przediozona do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach karta
informacyjna przedsiewzigcia umozliwia analize kryteriow okreslonych w art. 63 ust.1 00$
w zakresie usytuowania przedsiewzigcia z uwzglednieniem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow Natura 2000.

Dziatania minimalizujace zaproponowane w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
wydaja sie wystarczajace do uniknigcia lub ograniczenia potencjalnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych
dziatan minimalizujacych w stosunku do obszaréw podlegajgcych ochronie, w tym obszaréw
Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci $rodkow
tagodzagcych i pozostatych oddziatywan, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z realizacja,
funkcjonowaniem i likwidacjg przedsigwzigcia.

Przedsiewziecie jak wynika z przedstawionej dokumentacji nie bedzie wywierato
wplywu na obszary wodno-btotne oraz o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Inwestycja
bedzie realizowana poza obszarami wybrzezy, obszarem o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszarami gorskimi.
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Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, zeby w rejonie lokalizacji
przedmiotowe] inwestycji wystepowaty obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub dla ktérych istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora
| inne naturalne zbiorniki wod stojgcych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia w centralnej
Polsce nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Reasumujgc, wszystkie oddziatywania wystepujgce na etapie realizacji inwestycji bedg
miaty charakter lokalny i odwracalny. Oddziatywania te bgda krétkotrwate i ustapig po
zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji przyczyni
sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia ucigzliwoéci dla okolicznych mieszkancéw
zwigzanych z hatasem, drganiamii zanieczyszczeniami.

Po uwzglednieniu opinii organdéw opiniujgcych oraz rozpatrzeniu catoksztattu materiatu
dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie w oparciu o dane wynikajgce
z przedtozonej Karty informacyjnej przedsiewzigcia stwierdza sie, ze prawidtowo wykonana
i eksploatowana inwestycja, po uwzglednieniu warunkéw zawartych w niniejszej decyzji nie
wpltynie  negatywnie na sSrodowisko i zdrowie ludzi oraz ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie ma Koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust.1 oos, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigewzigcia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdza sig brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko.

Strony postgpowania na podstawie art. 10 ust.1 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego zostaly poinformowane
obwieszczeniem z dnia 27.06.2023 r. o mozliwoéci zapoznania sie z materiatem w sprawie
przed jej ostatecznym rozstrzygnieciem. Do dnia wydania decyzji nie wptynety zadne uwagi
ani wnioski stron postgpowania.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 00é decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku
0 wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgfoszenia o ktérym mowa w ust. 1a 00$. Ziozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stafa sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b 00s.

2. Posiadanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowigzku uzyskania wymaganych
przepisami prawa zezwoleri, pozwoleri oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci wpfywajgcych na
Srodowisko (postanowienie NSA z 1 luty 2010 r. Il OZ 35/10, Wispdinota 2010, Nr 8, str. 26).
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3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wéjta Gminy Kiuki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona morze zizec sie prawa do wniesienia odwofania.
Z dniem doreczenia Wéjtowi Gminy Kluki os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Charakterystyka przedsiewzigcia (art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie ...)

Adnotacja:
Organ nie pobierat optaty skarbowej za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielone

petnomocnictwo na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej( t.J. Dz.U.2022,
poz.2142 ze zm.).

Otrzymuija:

1. Pani Karolina Mamos - petnomocnik Inwestora

zam. Zar 34b, 97-415 Kluki

2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa.
3.ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi

ul. Traugutta 25, 90-113 +odZ

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Befchatowie
ul. Okrzei 49, 97-400 Betchatéw

3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz

KLAUZULA WYKONALNOSCI
Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

od dnia .Jh Q9. 210 LT

arkiewicz

Sprawe prowadzi: Urszula Herudzinska
tel, 44/ 6315002 wew.32, e-mail: uherudzinska@kIuki.pl
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ZALACZNIK NR 1
do decyzji z dnia 24.07.2023 r., znak: RPG.6220.2.2023

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej na dtugoéci ok. 1110 m
usytuowanej na dzialce nr 59/2, obreb Osina, w miejscowo$ci Osina wraz z wiaczeniem
do drogi krajowej nr 74. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegaé na przebudowie istniejgcej
drogi po jej Sladzie.

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego istniejgcej drogi thuczniowe;,
doprowadzenie jej parametrow normatywnych i zwigkszenie bezpieczerstwa ruchu pieszych
poprzez wykonanie ulepszonych poboczy.

Okres budowy mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

- przygotowanie terenu do przebudowy drogi,
- przebudowa drogi,
- prace wykonczeniowe.

Zakres inwestycji obejmuije:

- przebudowe jezdni drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 4,0 m wraz
z wtgczeniem do drogi krajowej nr 74,

- wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 0,5-0,75 m o nawierzchni z tlucznia
kamiennego i destruktu bitumicznego,

- budowe i przebudowe ok. 20 zjazdéw do dziatek sgsiednich, o nawierzchni z thucznia
kamiennego,

- wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowe] z rury HDPE $rednicy 400-500 mm
w ciggu rowu przydroznego drogi krajowe;.
Odwodnienie drég bedzie odbywac sig jak w stanie istniejgcym tj. wody deszczowe bedg
odprowadzane na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone.
Catkowita powierzchnia pasa drogowego przedmiotowe] drogi wynosi 0,77 ha. W tym
powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi ttuczniowej ze zjazdami) obecnie wynosi
4500 m?,

Powierzchnia obiektéw projektowanych tgcznie wynosi ok. 8890 m? (0,889 ha), w tym:

-powierzchnia jezdni bitumicznej: ok. 4500 m?

- powierzchnia poboczy ttuczniowych i destruktu bitumicznego: ok. 1120 m2

- powierzchnia zjazddw z tlucznia kamiennego: ok 150 m2.
Nieruchomosci, na ktérych planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowig pas
drogowy istniejacej drogi oraz drogi krajowej, do ktorej planuje sie wigczenie przedmiotowej
drogi. Na przedmiotowej drodze prowadzony jest ruch dojazdowy do czgsci posesji
zlokalizowanych w miejscowoéci Osina oraz do dziatek lesnych. Ruch samochodowy na
odcinku planowane] inwestycji stanowig gtéwnie samochody osobowe dojezdzajgce
do przylegtych posesji oraz sezonowo pojazdy rolnicze.

Z zakresu projektowanych robot wynikaé beda podstawowe roboty technologiczne, takie jak
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie utwardzone oraz wykopdéw
zwigzanych z wykonaniem przepustu. Roboty ziemne wykonywane beda giéwnie za pomocy
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sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki, réwniarki itp.) lub recznie w szczegolnosci w rejonie drzew.
Ziemia z zielenicow wykorzystana bedzie do celow budowlanych.

Konstrukcje nawierzchni drogi przewiduje sig w postaci warstw:

- jezdnia: warstwa wigzgca i $cieralna z betonu asfaltowego, podbudowa z ttucznia
kamiennego, lokalnie ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

- pobocza: nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

- zjazdy: nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

W zakresie obiektow inzynierskich projektuje sie wykonanie przepustu pod korong drogi z rur
HDPE @400-500 mm.

Nie przewiduje sie budowy infrastruktury techniczne;j.

Wykonanie nawierzchni jezdni odbedzie sie jak wynika z karty informacyjnej
przedsiewziecia w technologii typowej dla odpowiedniej klasy technicznej drogi oraz przyjete]
kategorii ruchu.

Wszystkie roboty beda wykonane mechanicznie lub recznie w razie koniecznosci. Materiaty
z rozbidrki posiadajgce odpowiednie parametry techniczne przeznaczone bgdg do ponownego
wykorzystania.

Materiat z odzysku, ktory nie bedzie moégt byé wbudowany wywieziony zostanie na
sktadowisko celem unieszkodliwienia.

Zaplecze budowy oraz bazy materiatowo-sprzetowe] zlokalizowane zostanie w poblizu
budowy, bez szczegdtowego okreslenia lokalizacji na obecnym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujac terenem, dazgc

jednoczesénie do maksymalnej obstugi placu budowy w oparciu o istniejgce drogi.
Po rozpoczeciu inwestycji baze nalezy urzadzi¢ oraz utrzymac w dobrym stanie. Na zapleczu
zostanie zapewnione w dobrym stanie pomieszczenie socjalne dla pracownikéw
z niezbednymi warunkami sanitarnymi i pomieszczeniem socjalnym. Wykonawca winien
zapewnié pracownikom dostep do sanitariatéw oraz do apteczki pierwszej pomocy.

Zaplecze budowy z bazg materiatowo — sprzetowg nalezy zlokalizowag:

- w odlegtosci min. 50 m od obszaréw zabudowy mieszkaniowej,

- w odlegtosci min. 50 m od terenéw lesnych, naturalnych ciekéw wodnych, rowow
melioracyjnych, terenéw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach, gdzie odbywa
sie tankowanie i postoj sprzgtu budowlanego oraz pojazdéw, nalezy wykonaé zabezpieczenia
przed mozliwoscig przedostanie sig¢ do gruntu paliw i olejédw. Miejsca przeznaczone
do sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby powinny by¢ wyscietane
materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia robot budowlanych.

Przewidywany zakres prac i zatozenie optymalnego wykorzystania obecnego pasa
drogowego spowoduje, ze niezbedny zakres ingerencji w Srodowisko naturalne bedzie
maksymalnie ograniczony.

Po zakonczeniu robét obowigzkiem Wykonawcy bedzie likwidacja zaplecza placu budowy
oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Plac budowy
po zakonczeniu prac zostanie niezwiocznie uporzgdkowany, a zbedny materiat i sprzet
usuniety i wywieziony poza teren inwestyciji.

Zabezpieczenie sktadowanych materiatow do budowy drogi przewiduje sie zaleznie
od rodzaju, w sposéb nastepujacy:

- materialy sypkie w szczelnych workach (cement, wapno, itp.)- w pomieszczeniach
tymczasowych magazynow,

- materiaty sypkie jak piasek, zwir itp. — zmagazynowane w hatdach na poditozu
utwardzonym i ogrodzonym,

- rury przepustowe — magazynowane na podtozu utwardzonym i ogrodzonym,

- materialy drobne (sanitarne, elektryczne, sprzet ochrony, BHP itp.) — zabezpieczone
w pomieszczeniach tymczasowych magazynow.
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W fazie realizacji przewiduje sie wykorzystanie tylko tyle surowcdéw i materiatow,
ile potrzebne jest do przeprowadzenia inwestygji, zgodnie z projektem budowlanym.
Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sig¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: grysy,
emulsja kationowa, kruszywa tamane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa,
krawezniki, cement, przepusty z tworzywa sztucznego i inne elementy wykonczenia drogi.

W trakcie budowy zostang zuzyte nastepujgce ilosci:

- paliw do napedu maszyn i pojazdéw: ok.30 000 |

- wody: ok. 45 m?;

- energii: ok. 80 000 kWh.

W fazie eksploatacji przedmiotowa droga nie bedzie wymagata wykorzystania wody,
materiatow, surowcow oraz energii.

Do dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na stan powietrza na etapie realizacji nalezy
zaliczy¢ m.in:

- przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane zabezpieczone beda
przed pyleniem;

- magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,

- ograniczenie predko$ci ruchu pojazddw w rejonie budowy,

- zapewnienie efektywnych dojazddw na teren budowy

- podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, drogi i place
manewrowe nalezy zrasza¢ wodg w celu ograniczenia pylenia,

- roboty nawierzchniowe, jesli bedzie to mozliwe, prowadzi¢ najlepiej poza okresami
wysokich temperatur, kiedy temperatura mas bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to
mniejsze bedzie odparowywanie substancji odorotwérczych.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania
w zakresie powietrza atmosferycznego (natezenie ruchu pojazdéw jest bardzo niskie), wobec
czego nie proponuje sie dodatkowych $rodkdéw jego ochrony.

Do dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na poziom hatasu nalezy zaliczyé m.in:

- ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wigkszym nasileniu i poziomie hatasu
oddziatywania akustycznego przenikajgcego do $rodowiska, roboty budowlane odbywac sie
bedg jedynie w porze dziennej tj od godz. 6.00 — 18.00,

- zaplecze zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych:

- nalezy stosowac cichy sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczer w zakresie emisji
hatasu do srodowiska,

- nalezy przestrzega¢ zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw w pracy,

- maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdinych etapow poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

Odpady powstate podczas realizacji przedsiewziecia bedg zbierane w pojemnikach
na odpady, a nastgpnie zostang przekazane firmie odbierajacej odpady.

W fazie realizacji inwestycji do powstatych $ciekéw bytowych wykorzystane beda
przenosne kabiny typu , TOI-TOI", ktére nastepnie oprézniane bedg przez podmiot posiadajgcy
stosowne zezwolenie.

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia
powierzchni terenu, gleby. Przebudowa drogi przyczyni sie do:

- czasowego zajgcia dodatkowego terenu (poza placem budowy) pod zaplecza budowy
i dojazdy,

- wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego,

- wzrostu ruchu na odcinkach drog, na ktérych zostang wyznaczone czasowe objazdy.

Zastosowana technologia sprawia, ze ucigzliwoéci dla $rodowiska moga jedynie wystgpié
na etapie wykonywania prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych.
Dobry stan techniczny maszyn i urzadzen przyczynié sie ma do zminimalizowania
prawdopodobienstwa zanieczyszczenia gruntu, wod gruntowych. Ze wzgledu na charakter
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planowanej inwestycji (przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii)
ryzyko wystagpienia powaznych awarii nie bedzie wystepowac.
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