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Legenda:
- istniejaca nawierzchnia jezdni %
- projektowana nawierzchnia jezdni %
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POZIOM POROWNAWCZY 170.00 m n.p.m.
ISTN. RZEDNA 051 DROG z = 2 = 2 5 g 3 s 2 = = 5 2 2 = = s & 5 = = = 5 S 2 = 2 = = = 5 3 5 3 5 5 =
W1 W2 W3
PROSTE ‘ KUK‘ POZ‘OME 285,71 211,66 160,77 45511
= 1’00% 0’38% 1’03% 0’06% 0195% R=1200m £=33,84m 1’87% 2’00% R=1300m £=39,00m 1,00% 1,38% 2,03% 0,82% R=1500m £=36,45m 1,61 % R=3000m £=72,90m 0,82% 2,27% R=1500m £=47,10m 0,87%
SPADKI / DLUGOSCI DROGI 3740 7614 63,86 3,00 291 T=16.02m =0.12m N 4595 3727 T=18,50m =0,15m 4593 7050 69,50 2170 T=18,23m f=0,11m 3321 T=36,45m f=0,22m 101,06 94,01 T=23,55m 1=0,18m 58,84
KILOME TRAZ DROG 2 5 2 g i 5 2 5 3 & % 5 & = - 2 E 2 3 3 2 4 3 3
HEKTOME TRY »0  0+1 > 0+2  0+3 ® 0+4 B 0+5 > 0+6 B 0+7  0+8 ® 0+9 140 > 1+1
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Osina
(dz. nr5912)

Rys. nr2

PROFIL PODLUZNY Skala 1:100/1000
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Drogowa | Projektant | mgrinz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
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