Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Osina (dz. nr 59/2)
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 59/2, 112/1, 59/1, 707/1, 729, 186 obreb Osina
INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA  :  Kluki 88 97-415 Kluki

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA :09.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys spr

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1(45111300-1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1.11325 km 1.113
RAZEM 1.113
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. |-l
0.1*1078+150*0.3+4382.4*0.3+0.4*1030-0.2*4000 m3 1079.520
RAZEM 1079.520
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z odwozem i |ha
d.1/0108-05 utylizacja (usuniecie wszystkich drzew i krzewow nie wymagajacych pozwole-
nia na wycinke w catym pasie drogowym)
0.4 ha 0.400
RAZEM 0.400
4/KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi w skrajni drogi szt
d.1/0109-07
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
5/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. $r. 20 cm mechanicznie (materiat z roz- |m?2
d.1]0802-02 biorki do wbudowania w pobocza lub zjazdy)
4000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
8|KNR 2-01 Kopanie koparkami tancuchowymi rowéw o gtebokosci do 1.0 m i szer. dna do |m
d.1{0703-0103 |0.25 m w gruncie kat. I-II
556 m 556.000
RAZEM 556.000
9/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1/0808-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 6 Rozebranie znakow szt
d.1/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
11/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m2
d.2|/0102-01 pobocza
1055+23 m?2 1078.000
RAZEM 1078.000
12|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach - zjazdy |m2
d.2|0102-02
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.2|0101-03 szerokosci jezdni
4382.4 m?2 4382.400
RAZEM 4382.400
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni - zwiekszono do 40 cm
Krotnos¢ = 1.3333
1030 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
15/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa, warstwa m2
d.3/0111-02 gr.15 cm - zwiekszono do 20 cm
Krotno$¢ = 1.3333
830+2*200%0.5 m?2 1030.000
RAZEM 1030.000
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - zwigkszo- |m2
d.3|0113-06 no do 20 cm
Krotno$¢ = 1.3333
830+2+200%0.3 m?2 950.000
RAZEM 950.000
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
913*4.8 m?2 4382.400
RAZEM 4382.400
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18/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm - zwiekszono |m2
d.3/0113-05 do 12 cm
Krotno$¢ = 1.2
913*4.6 m?2 4199.800
RAZEM 4199.800
19 Ekran przeciwkorzenny - dostawa i montaz m
d.3|kalk. wlasna
556 m 556.000
RAZEM 556.000
4 NAWIERZCHNIE
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
2%(4450+42) m?2 8984.000
RAZEM 8984.000
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.4|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
(4450+42)+1113*2*0.04 m?2 4581.040
RAZEM 4581.040
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.4/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
4450 m?2 4450.000
RAZEM 4450.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.4|0309-02 cm (warstwa $Scieralna)
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
24|KNNR 6 Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na gorgco w ilosci 4 kg/m2 m2
d.4(1005-07
analogia
2*1113*0.12 m?2 267.120
RAZEM 267.120
25|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gérna o gr. 15 cm - po- |m2
d.4|0204-06 bocza
1055 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
26|/KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa gérna o gr. 15 cm - pobocza |m?2
d.4|0204-06
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o gr. 15 cm - zjazdy |m?2
d.4|0204-02
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gérna o gr. 10 cm - zjaz- |m?2
d.4/0204-05 dy
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
5 OZNAKOWANIE
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5(0702-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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