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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora - Gminy Kluki

— Decyzja O/L0.Z-3.4241.72.2023.1.VK z dnia 25.05.2023 .

et

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518)

2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 74 do

dziatki nr 59/2 w miejscowosci Osina w gminie Kluki.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga krajowa, przy ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy zjazd, posiada jezdni¢ z betonu

asfaltowego szer. ok. 7,0 m 1 obustronne pobocza z destruktu bitumicznego szer. ok. 2,5 m. Brak
jest chodnikow. Odwodnienie pasa drogowego poprzez obustronne rowy przydrozne
bezodptywowe. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 17,0 m. Przedmiotowy odcinek drogi
przebiega przez obszar, ktory nie jest oznakowany jako zabudowany. W obrebie zjazdu brak jest
istniejgcego uzbrojenia (pod zjazdem projektowany jest kabel energetyczny wg odrgbnego
opracowania). Zjazd w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ ttuczniows.

Projektowany zjazd zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrgbie
projektowanego zjazdu wystepuja zalegaja piaski $rednie i na giebokosci ok. 1,0 m - glina
piaszczysta. Warunki wodne okreslono jako dobre (zwierciadto wody gruntowej na gltgbokosci
ponizej 1,50 m ppt).

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe zjazdu zwyklego szerokosci catkowitej 6,0 m do dziatki nr 59/2
z drogi krajowej nr 74 w miejscowosci Osina. Roboty objete niniejszym opracowaniem

zawierajg si¢ w zakresie pasa drogi krajowej, cze§ciowo o nieuregulowanym stanie prawnym

(dz. nr 112/11 59/1).

Zakres w/w robot pokazano na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- nawierzchnia jezdni zjazdu bitumicznego - 42,0 m?

- nawierzchnia poboczy zjazdu z destruktu bitumicznego - 23,0 m?

6 Informacje dotyczace rejestru zabytkow

Teren nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorskg i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7 Parametry projektowe zjazdu
Zjazd projektuje si¢ o nast¢pujacych parametrach:

- Szerokos¢ jezdni zjazdu: — 4,5 m
- Szerokos$¢ poboczy zjazdu: — 0,75 m (2,50 m przy jezdni drogi krajowej)
- Promienie skretu: — 6,0 m
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- Spadek poprzeczny zjazdu: daszkowy 2 % z dostosowaniem spadku poprzecznego do spadku
podtuznego krawedzi jezdni drogi krajowej (na wilaczeniu zjazdu do krawedzi jezdni drogi
krajowe;j)

- Spadek podtuzny zjazdu: 1,0% w kierunku dziatki nr 59/2.

Odwodnienie zjazdu odbywac si¢ bedzie jak w stanie istniejgcym. Odprowadzenie wod
opadowych z powierzchni zjazdu odbywac si¢ bedzie do rowoéw przydroznych.

8 Konstrukcja
Konstrukcja jezdni zjazdu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm (wg normy PN-EN 13108-
1:2016),

- skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa (wg normy PN-EN 13808:2013),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm (wg normy PN-EN 13108-
1:2016),

- skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa (wg normy PN-EN 13808:2013),

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm (wg
normy PN-EN 13242)

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa gr. 20 cm (wg
normy PN-EN 14227-1:2013)

Konstrukcja poboczy zjazdu:

- nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie.

W razie koniecznosci szczeling migedzy nawierzchnig bitumiczng zjazdu i jezdnig drogi krajowej
uszczelni¢ przy zastosowaniu masy zalewowej bitumiczne;.

9 Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania korytowania pod budowe zjazdu.

Po zakonczeniu rob6t konstrukcyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10 Kolizje
Projektowany zjazd nie koliduje z zadnymi istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu

ani drzewami czy krzewami.



