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Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Osina, gm. Kluki, pow. betchatowski.
Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro Projektowania Drég Zar 34b 97-415 Kluki

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna .

Zakres opracowania: okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych.

Poziom badan: teren istniejgcy

1. Wstep
Przedmiotem badar objetych niniejszg opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego
drogi wewnetrznej w e wsi Osina (dz. nr 59/2) na terenie gminy Kluki.
Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworéw penetracyjnych i sond dynamicznych DPL do gteboko$ci
1,5m. Badania wykonywano w dniu 24 marca 2023r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgczniku nr 1.
Wskaznik zageszczenia | obliczono wg wzoru:
0,818

P

0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan

2.1 wiercenia penetracyjne

Otwér nr 1

Gteb. 0,00 — 0,50m - nasyp budowlany o skiadzie pospotki, z6tto-brazowej
0,50 ~ 1,00m - piaski drobne, szaro-brgzowe
1,00 - 1,50m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwér nr 2

Gteb. 0,00 — 0,15m - nasyp budowlany o skiadzie pospotki, zétto-brazowej i kruszywa tamanego
0,15 — 0,50m - piaski drobne, szaro-brgzowe
0,50 — 1,50m - piaski drobne, z6tte

Poziom wody gruntowej: otwoér suchy

Otwér nr 3

Gieb. 0,00 — 0,20m - nasyp budowlany o sktadzie pospoéiki, zotto-brgzowej i kruszywa tamanego
0,20 — 1,00m - piaski $rednie, zbite
1,00 - 1,50m - piaski $rednie, brazowo-szare

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Wyniki badan lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).
Nr rednia ilosé Glebokosé Stopieri Wskaznik
sondowania | uderzeri na sondowania |zageszczenia | zageszczenia
10cmwpedu sondy Ip Is
1 47 0,0-05 0,79 1,00
37 0,5-1,0 0,74 -
2 39 02-05 0,75 -
25 05-15 0,67 -
3 42 02-08 0,77 -
34 08-15 0,73 -

Podsumowanie.

Badany odcinek przedmiotowej drogi utwardzony jest warstwg gruntow nasypowych o sktadzie
pospotki i zwiréw z domieszka kruszywa tamanego, stanowigcych jej nawierzchnie o grubosci do
0,20m, jedynie w czesci potudniowej jej migzszo$¢ wynosita 0,50m.

Giebsze naturalne podioze do gigbokosci 1,0m w czesci potudniowej w rejonie otw. nr 1 oraz do
ponad 1,5m na pozostatym odcinku drogi, budujg naturalne grunty piaszczyste genezy
wodnolodowcowej 0 uziarnieniu odpowiadajacym piaskom drobnym i piaskom $rednim. W strefie
przypowierzchniowej do gieb. 0,5 — 0,8m s3 one dogeszczone prze uzytkowanie drogi do stanu




bardzo zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 20,75 a giebiej w stanie zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip20,67.

W czesci potudniowej na gteb. ponizej 1,0m nawiercono gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Da badanej gteb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowej przy ich stanach
zaliczanych do $rednio niskich.

4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.
2) Zaréwno naturalne grunty piaszczyste jaki grunty nasypowe stanowigce jej nawierzchnie sg
gruntami no$nymi.
3) Grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.
4) Poziom zwierciadta wéd gruntowych po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych moze
sie pojawi¢ na stropie glin zwatowych w potudniowej czesci w badanym zakresie giebokosciowym.

OPRACOWAL.:
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