KM 0+005,80 - 0+200,00

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
szerpkose 0,50 m szerokos¢ 4,00 m (450 w km 0+000-0+025) szerpkos¢ 0,90 m
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nawierzchnia z tucznia kamiennego 0/31,5 ¢. 15 cm —

(dopuszcza sig wykorzystanie kruszywa z rozbidfki drogi)

warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 3 ¢m—

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m™—

warstwa wigzqca z BA ACI6W 50/70 gr. 4 cm—

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’°

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm—
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm -

KM 0+200,00 - 1+107,50

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
mwm%»%u 80 m szerokos¢ 4,00 m mNm%»%m 9% m
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m nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 g¢r. 15 cm—
/ (dopuszcza sig wykorzystanie kruszywa z rozbidfki drogi)

ekran przeciwkorzenny HDPE (grubos¢ min. 1,5mm)

warstwa Scieralna z BA ACT1S 50/70 gr. 3 ¢m—

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m*—

warstwa wigzgea z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm—|

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm —
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD TLUCZNIOWY

granica pasa drogowego

0,90m

min.

—nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm
“nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/63 gr. 15 cm

Nazwa obiekiu budowlanego:

(dz. nr5912)

Przebudowa drogi wewngtrznej w migjscowosci Osina

Rys. nr3

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
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