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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robdt w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

7. Plan orientacyjny

Czes¢ rysunkowa:

- Stafa organizacja ruchu w skali 1:500 rys. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania projektowanej drogi wewnetrznej
w miejscowosci Osina wraz ze zjazdem zwyktym z drogi krajowej nr 74.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na
drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. Charakterystyka drogi

Klasa drogi gminnej: brak / droga wewnetrzna.

Klasa drogi krajowej: GP.

Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi wewnetrznej zlokalizowany jest na obszarze cze$ciowo zabudowanym i
czesciowo poza obszarem zabudowanym w miejscowosci Osina.

Obecnie droga posiada jezdnie ttuczniowa szeroko$ci ok. 3,0-4,5 m z poboczami gruntowymi.

Natomiast droga krajowa posiada jezdnie szerokos$ci ok. 7,0 m z obustronnymi poboczami z destruktu bitumicznego.

Istniejace oznakowanie pokazano na rys. nr 1.

Na drodze krajowej Sredni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogdtem wynosi 10555 poj./dobe (GPR 2020/2021), w
tym ruch pojazdow ciezarowych i autobuséw wynosi ok. 19%. Ruch pieszych praktycznie nie wystepuje w rejonie
przedmiotowego zjazdu.

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze wewnetrznej wynosi ok. 600 P/d. Ruch pojazdéw cigzarowych nie
wystepuje.

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie:

- przebudowe nawierzchni jezdni do szeroko$ci 4,0 m z poszerzeniem do 4,5 m w rejonie drogi krajowej

- wykonanie poboczy ttuczniowych

- wykonanie zjazddow.

Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2024 r. - [V kw. 2025r.

4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej wprowadza si¢ oznakowanie pionowe w zakresie:

- oznakowania podporzadkowania przy dojezdzie do zjazdu z drogi krajowej wraz z oznakowaniem uprzedzajacym o
dojezdzie do drogi krajowe;j

- 0znakowania ograniczenia predkos$ci w rejonie zabudowy

- oznakowania ostrzegawczego o dojezdzie do drogi gruntowe;.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku llo$¢ znakow llos¢ stupkow
A-7 3 3




A-30 1 1
B-18 "8t" 1 1
B-33 "50" 2 2
B-34 "50" 1 1
D-52 1 1
D-53 1
T-0 "Nie dotyczy dojazdu do posesji" 1
T-0 "Droga gruntowa" 1
T-1"100m" 2
U-3a 1 1
U-3b 1 1
tacznie: 16 1
znaki do likwidacji 2 1

4.2. Oznakowanie poziome
Nie przewiduje sie.

4.3. Urzadzenia BRD
Nie przewiduje sie.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakdw pionowych

Wielko$¢ wszystkich projektowanych znakéw zaprojektowano jako mate w pasie drogi wewnetrznej, natomiast znaki
A-T7 - jako $rednie.

Tarcze znakow zostang pokryte folig odblaskowa typu |. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Symbole oraz barwy znakdw i tabliczek powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.

Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku powinna wynosi¢ od krawedzi pobocza min. 0,5 m.

Wysoko$¢ umieszczenia znakdéw min 2,0 m od poziomu pobocza.

Znaki nalezy zamontowa¢ na rurach stalowych g60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakow powinny by¢

montowane do stupkdw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokdt stupka.
POWYZSZe OUIEEZIOsCl 1€

zabezpieczeniem miejsca Wt

Rys. 1.5.6. Odlegtosc znakow od ]

min.0.,5



Rys. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni i pobocza

6. Obowiazki Wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi niezbedne
dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegélne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robét.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ wymogow i zasad lokalizacji znakdw drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

7. Plan orientacyjny
Skala 1:25 000




