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110 4 2 B500SP ,36 B 3 248 337,28
5 6 B500SP ,40 4 3 124 173,60
7x15 ’ tawy fund.
\_m\__\ 48 mm 8 \_m\_ 1 12 B500SP__ | 205,90 6 6 1235,40
A 2 8 B500SP 1,33 936 936 244,88
120 Razem dlugost pretow [mb]| 124488 | 1909,96 | 173,60
Masa jednostkowa [kq/mb 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej $rednicy ka 491,7 1696,0 2739
Masa tqcznie kg 2461,6
UWAGA : Sumaryczna diugost pretdw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISQ 3766:2006.
SREDNICE GIECIA PRETOW
Prety odgiete Haki, szpilki, bigle

Otulina > 10cm i > 73 Dmin =100

Otulina > 5cm i > 3@ Dmin =150 |@ < 20mm

Dmin =49

Otulina < 5cm i < 3@ Dmin =200 |@ 2 20mm

Dmin =79

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu: ON@\ “wO

Klasa ciagliwosci stali:

A/B/C

Parametry betonu i stali:
fck = 25,00 MPa fyk= 500,00 MPa fyt= 500,00 MPa

Otulina: Otulina = 5,0 cm Géma otuling =5 cm

Dolna otulina = 5 cm

Klasa ekspozycji:  XC2
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