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2.2

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Ztobek samorzgdowy — kat. obiektu budowlanego IX (dziewigta) — ,budynki
kultury, nauki i oswiaty, jak: [...] budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby

dzieciece [...]".

Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego — wg PKOB — 1264 — budynek

zaktadu opieki medycznej — ztobek.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zaspokajanie
potrzeb ustugowych w zakresie funkcji opiekunczej, wychowawczej oraz

edukacyjnej.

Program uzytkowy budynku ztobka samorzgdowego

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Parter
01 Sluza wej$ciowa 6,04
02 Pom. administracyjne 10,06
03 Pom. biurowe 11,19
04 Komunikacja 13,59
05 Pom. socjalne 12,9
06 Pom. porzgdkowe 4,35
07 Wezet sanitarny 6,43
08 Pom. techniczne 5,13
09 Sluza wejsciowa personelu 5,13
10 Pom. Dostaw 6,76
11 Rozdziat positkow 8,82
12 Zmywalnia 7,66
13 Komunikacja personelu 28,16
14 Szatnia 26,98
15 Sala wielofunkcyjna 61,7
16 Wezet sanitarny dzieci 17,72




3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

17 Pom. nocnikow 2,89

18 Magazyn 5,96

19 Magazyn 9,16

20 Sala ztobka 63,33
313,96 m?

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposob dostosowania do ustalen

aktow prawa miejscowego

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Forma
architektoniczna budynku to przenikajgce sie prostopadtosciany o rdznych

wysokosciach.
Budynek przykryty stropodachem o kacie nachylenia 2%.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane od strony potudniowej, natomiast

obstuga dostaw positkdw bedzie odbywata sie od strony pétnocne;.
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng (widoki elewacji).

Forma, ksztatt i wysokos¢ przedmiotowego budynku zostaty dostosowane do
wydanej przez Wéjta Gminy Kluki decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: RPG.6733.4.2023 z dnia 15 maja 2023r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym (w odlegtosci

6m od granicy z dziatkg drogowa).

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji w liniach rozgraniczajgcych — wskazanych w zatgczniku 1 do decyzji
o lokalizacji inwestyciji celu publicznego (w granicach dziatki nr 683 obreb 0005
Kluki): od 1% do 3% - w projekcie 2,33%.

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji w liniach rozgraniczajgcych wskazanych w zatgczniku 1 do decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w granicach dziatki nr 683 obreb 0005
Kluki): od 29% do 67% - w projekcie 65,63%.



3.3.4 Szerokos¢ elewacji frontowej od 15m do 30m — w projekcie 29,85m.

3.3.5 Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od 3m do 6m -

w projekcie od 4,15m do 5,17m.

3.3.6 Geometria dachu — dach symetryczny, ptaski, dwu lub wielospadowy, nachylenie

0°-30° - w projekcie dach ptaski o nachyleniu 1,15° (2%).

3.3.7 Wysoko$¢ budynku/kalenicy od 3m do 6m - w projekcie od 3,65m do 4,64m.

4. Charakterystyczne parametry budynku ztobka samorzadowego

a) kubatura budynku 1581,29 m3

b) powierzchnia uzytkowa 313,96 m?

c) maksymalne wymiary budynku: wysokos$¢é 517 m
dtugosc¢ 15,94 m
szerokos¢ 29,85 m
Srednica nie dotyczy

d) liczba kondygnacji nadziemnych 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony ppoz

e min. odlegtos¢ od granic sgsiednich dziatek 11,24 m
e min. odlegtos¢ od budynkdw sgsiednich 8,12 m
e min. odlegtos¢ do drogi pozarowe;j 6,00 m
e odlegtos¢ od hydrantu ~38 m

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez firme
PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe opracowanie

w projekcie technicznym.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych, a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.



8.1

8.2

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podfoza
gruntowego i poréwnanie go z zatozonym do obliczeh statycznych, w razie
koniecznosci podtoze gruntowe nalezy poddacC obiorowi przez uprawnionego
geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. W razie potrzeby nalezy

skonsultowac¢ zatozone rozwigzania z projektantem.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia,
nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do
zawilgocenia podtoza pod fundamentami. W takim przypadku zaleca sie
zastosowanie instalacji igtofiltrowych obnizajgcych poziom wodd gruntowych

w miejscu wykopow fundamentowych.

Ukfad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej,
tawy fundamentowe Zzelbetowe, stropodachy zelbetowe monolityczne, $ciany

murowane dwuwarstwowe.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek ztobka samorzgdowego stanowi jeden lokal uzytkowy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,

w tym oso6b starszych
Nie dotyczy (dotyczy budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych).

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegdolnosci poruszajgce sie na woézkach

inwalidzkich

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku, posadzki w catym budynku zaprojektowano na tym

samym poziomie.

Projektuje sie zastosowanie $rodkdw technicznych oraz rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich
pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych (nie bedg wymagane

urzgdzenia i instalacje). Obiekt zostat przystosowany do potrzeb oséb
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8.3

8.4

8.5

niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczenia
wejsciowego  bedg  zapewniaty dogodne  warunki ruchu  osobom
niepetnosprawnym. Przewiduje sie réwniez jedng ogolnodostepng toalete
przystosowang do potrzeb o0sob niepetnosprawnych w ktorej zostanie

zaprojektowany alarmowy system przyzywowy.

Przewiduje sie zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku,
Co najmniej w sposob wizualny i dotykowy poprzez montaz na Scianie
pomieszczenia wejsciowego tablicy z wypuklym rysunkiem zawierajgcym opis

i lokalizacje pomieszczen.

Zaprojektowany uktad pomieszczen umozliwia zapewnienie wstepu do budynku
osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

0s6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495).

Z uwagi na jednopoziomowy uktad pomieszczen i wyjs¢ z budynku oraz
oznakowanie i oswietlenie ewakuacyjne, zapewnienie osobom ze szczegdlnymi
potrzebami mozliwosci ewakuacji nie wymaga zastosowania dodatkowych

srodkow.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

zapotrzebowanie na wode o jakosci zdatnej do celow spozywczych realizowane
bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane wg odrebnego opracowania
przytgcze wodociggowe; odprowadzanie sciekdw gospodarczo-bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza za pomocag
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wod opadowych na

nieutwardzone tereny zielone obszaru inwestycji



b)

d)

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pvtowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

przewiduje sie wylgcznie odpady o charakterze komunalnym; odbior poprzez
cykliczny wywoéz odpadow; czestotliwosC oraz ilos¢ odpaddédw wg umowy

z dostawca ustug

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

i innych zaktécen

wptywu obiektu budowlaneqo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wplywu na drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym budynku ztobka
samorzgdowego nie majg wptywu na pogorszenie warunkow srodowiska
przyrodniczego i nie powodujg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi. Budynek
oraz zakres inwestycji z nim zwigzany nie majg wptywu na inne obiekty budowlane,
a takze nie wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiednich
nieruchomosci i tym samym nie wyprowadzajg obszaru oddziatywania obiektu

poza obszar przedmiotowego terenu inwestyciji



10.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Wybrany system ogrzewania budynku i c.w.u: energia elektryczna — powietrzna

pompa ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez gestora sieci, odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze z sieci

energetyczne;.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystywania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego

lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo, projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwosc

akustyczng oraz ucigzliwos¢ dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Nie ma takze mozliwosci na tym terenie na zastosowanie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci blokowego Iub bezposredniego ogrzewania. Inwestor zdecydowat
o zastosowaniu konwencjonalnych zrodet zasilania. Energia elektryczna z sieci
(projektowane przytacze), z mozliwoscig wspomagania tego zrédta w przysziosci

energig stonca poprzez panele fotowoltaiczne.

Na dzien przygotowania analizy ekonomicznej inne zrodia ogrzewania nie

wykazuja wiekszych korzysci ekonomicznych i eksploatacyjnych w okresie

pierwszych 15 lat.
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11.

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W  projektowanym budynku Ztobka samorzgdowego istnieje mozliwosc
wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach. Analiza ekonomiczna wskazuje, ze wariant
z regulacjg temperatury nie przyniesie o0szczednosci eksploatacyjnych

rownowazgcych naktady inwestycyjne w okresie pierwszych 15 lat.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewnhniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek zostanie wyposazony w:

e Instalacie elektryczng sktadajgca sie z tablicy bezpiecznikowej, instalacji

oswietleniowej, gniazd wtyczkowych i sity, instalacji przed porazeniem,
instalacji odgromowej. W celu zasilania budynku Zztobka samorzgdowego
projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kablem YKY 4x10mm?
od ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego w granicy dziafki
(projektowane wg odrebnego opracowania) do rozdzielnicy gtéwnej

projektowanego budynku.

e Instalacie kanalizacji sanitarnej — $cieki odprowadzane bedg do sieci

kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza, za pomoca
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wewnatrz budynku instalacje
podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC SN8 LITE i prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony i podejscia wykonac¢ z rur PVC. Podejscia wykonaé
w bruzdach $ciennych, natomiast piony w zabudowie g-k. Wentylacje instalacji

kanalizacji wykona¢ z rur PVC oraz zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem.

e Odprowadzanie wod opadowych — Scieki deszczowe w catosci zostang

zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.

¢ Instalacje wodociggowg — zrédtem wody dla przedmiotowego budynku bedzie

projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe. Woda w
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budynku bedzie zuzywana do celéw bytowo-gospodarczych, dlatego musi
odpowiadac¢ jakoscig wodzie przeznaczonej do spozycia. Instalacje wody
zimnej wykonac¢ z rur PP PN20 i prowadzi¢c w posadzce oraz bruzdach
Sciennych. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci oraz
ptukaniu i dezynfekcji. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
w zasobniku c.w.u., zintegrowanym z pompg ciepta. Przewody cieptej wody
uzytkowej, oraz cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych
co najmniej PN20. Instalacje prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach sciennych.
Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowac cieplnie izolacjg
zgodng z wymaganiami przepisOw o0 nierozprzestrzenianiu ognia oraz

posiadajgcg grubos¢ zgodng z aktualnymi warunkami technicznymi

Instalacje przeciwpozarowg - zaprojektowano wewnetrzng instalacje na cele

przeciwpozarowe w technologii rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie,
tgczonych przez gwintowanie. W pom. technicznym nalezy oddzieli¢ instalacje
ppoz. od instalacji na cele bytowe za pomocg pierwszenstwa oraz zaworu
antyskazeniowego zapobiegajgcego przeptywowi zwrotnemu z instalacji ppoz.
Przewod gtéwny wykonac z rur o srednicy DN50, a podej$cia do hydrantow z
rur o $rednicy DN32. Hydranty umiesci¢c w szafkach natynkowych

przeznaczonych do montazu w ciggach pieszych o gtebokosci 160mm.

Instalacje ogrzewczg — zrédiem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie

projektowana pompa ciepta powietrze-woda. Zaprojektowano instalacje
ogrzewczg jako pompowg dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
w systemie rozdzielaczowym. Na catym budynku wykonac¢ system ogrzewania
podtogowego. Do wezownic ogrzewania podtogowego zaprojektowano rury
wielowarstwowe systemu PE-RT/AIu/PE-RT w zwojach tgczonych poprzez

zaciskanie. Rury uktada¢ w wezownice slimakowe

Wentylacji _mechanicznej - w budynku projektuje sie system wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepta, oparty o prace centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem przeciwprgdowym. Urzgdzenia muszg
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami krajowymi i europejskimi dla systeméw

wentylacyjnych.
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13.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

Projektowany ztobek samorzgdowy przeznaczony bedzie do czasowego pobytu

maksymalnie 24 dzieci w wieku do 3 lat.

Przewiduje sie 6 osob (max. 10) zatrudnionych (personel mieszany) w petnym

wymiarze czasu, w systemie jedno — lub dwuzmianowym.

W budynku Ztobka zaprojektowano jedng sale ztobka o powierzchni 63,33 m?
(przeznaczong dla maksymalnie 24 dzieci) z weziem sanitarnym dla dzieci
(wyposazonym w trzy umywalki, trzy miski ustepowe oraz przewijak nascienny).
W budynku przewiduje sie takze pomieszczenie nocnikdw w ktorym znajdzie sie
zlew do mycia nocnikow oraz brodzik z natryskiem. W budynku przewiduje sie
takze pomieszczenie sali wielofunkcyjnej (o pow. 61,7m?), przeznaczonej do
organizowania wydarzen, realizowania zaje¢ artystycznych, zaje¢ z zakresu
¢wiczen fizycznych, spozywania positkbw przez dzieci. W sali ziobka, sali
wielofunkcyjnej oraz w wezle sanitarnym dla dzieci wszystkie elementy
wyposazenia bedg dostosowane do uzytkowania przez dzieci do lat 3 oraz bedg
posiadaty stosowne atesty, certyfikaty albo deklaracje producenta. Zabawki
i pomoce naukowe muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz

posiadac¢ oznakowanie CE.

Ponadto, w budynku zostang wydzielone takie pomieszczenia, jak: Sluza
wejsciowa, komunikacja ogoélna, sSluza wejsciowa personelu, komunikacja
personelu, szatnia (wyposazona w 24 szafki i siedziska dla dzieci), wezet sanitarny
ogodlnodostepny przystosowany dla osob niepetnosprawnych, przeznaczony takze
dla personelu ztobka (wyposazony w 1 miske ustepowg oraz 1 umywalke, odptyw
posadzkowy, kran gospodarczy, dozownik mydfa, pojemnik na reczniki
jednorazowe, elektryczna suszarke do ragk, pojemnik na zuzyte reczniki
jednorazowe, uchwyt na papier toaletowy oraz uchwyty dla niepetnosprawnych
zlokalizowane przy umywalce i toalecie), pomieszczenie biurowe, pomieszczenie
administracyjne, pomieszczenie socjalne (wyposazone w stét z krzestami,
umywalke, zlewozmywak jednokomorowy, lodéwke, szafki podreczne, szafki na
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positki pracownikdw w ilosci zapewniajgcej miejsce dla maksymalnej ilosci
uzytkownikdw obiektu oraz wieszak/szafe na odwieszenie odziezy),

pomieszczenie porzgdkowe (wyposazone w zlew gospodarczy).

W strefie szatni zapewniono min. 12 m? wolnej przestrzeni dla korzystajgcych

Z niej dzieci.

W budynku znajdg sie takze dwa magazyny oraz pomieszczenia do obstugi
positkbw dla dzieci, ktére bedg przygotowywane przez firme zewnetrzng —
catering. Positki bedg przywozone na miejsce w termosach ($rodkiem transportu
zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Betchatowie), przyjecie positkdw nastgpi w pomieszczeniu przyjecia dostaw
skad trafig (okienkiem podawczym) do pomieszczenia wydawalni positkow.
W pomieszczeniu wydawalni nastgpi ich rozdziat na talerze, podgrzanie mleka.
Gotowe positki zostang podane dzieciom przez personel. Pokarmy (mleko)
przynoszone przez rodzicéw przechowywane bedg w szafce (mleko w proszku)
oraz w lodéwce. Naczynia i sztuéce bedg przechowywane w szafkach kuchennych
lub szafie przelotowej, natomiast mycie brudnych naczyn odbywac sie bedzie w
pomieszczeniu zmywali w zmywarce z funkcjg wyparzania 85 - 90°C. Termosy w

ktorych przywiezione byty positki myte w pomieszczeniach firmy cateringowe;.

Sprzatanie odbywacé sie bedzie po zamknieciu ztobka — szafka porzgdkowa
znajdowacé sie bedzie w pomieszczeniu porzagdkowym wyposazonym w zlew

gospodarczy.
Temperatury we wszystkich pomieszczeniach powinny wynosi¢ 20° C.

Powierzchnia pomieszczen pracy zgodna z wymogami bhp: >2 m? wolnej

przestrzeni na pracownika, > 15m? wolnej kubatury na osobe.
Wentylacja — pomieszczenia sg wentylowane mechanicznie.

Oswietlenie pomieszczen swiattem dziennym (stosunek co najmniej 1:8)

i sztucznym (300Ix).

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowacC Swiatto sztuczne,

0 natezeniu odpowiednim do stanowiska, ktére ma ono oswietla¢ (wg PN).
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14.

14.1

14.2

Instalacje elektryczng wykona¢ w sposob bezpieczny, uniemozliwiajgcy powstanie

zagrozenia.

W urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ centralng regulacje mieszania
cieptej wody. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzenh sanitarnych

powinna wynosi¢ od 35° C do 40° C.

Wejscie gtdbwne do ztobka zostanie zlokalizowane od strony potudniowej budynku,
za$ wejscie dla dostaw cateringu od strony pétnocnej. Dojazd do budynku drogg
publiczng — ul. Szkolng (dz. nr 691 obreb 0005 Kluki). Na terenie nieruchomosci
sg zlokalizowane miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych (19 szt.) w tym

jedno dla osoby niepetnosprawnej oraz zatoka parkingowa ,kiss&ride”.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Dla okreslenia warunkéw przeciwpozarowych przyjeto nowoprojektowany
budynek ztobka samorzgdowego z zespotem szatniowym o powierzchni uzytkowej
313,96 m?.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokosc¢,
projektowany budynek ztobka samorzgdowego, zgodnie z §8 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1225), kwalifikuje sie jako budynek niski (N). Wysokos¢ budynku nie

przekracza 12m. Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi 5,17m.
Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych

Projektowany budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegto$ci od granic
dziatki, zgodnie z § 12, 271 i 272 warunkow technicznych. Jest to obiekt
wolnostojgcy. Minimalna odlegtos¢ od dziatki sgsiedniej (dz. nrewid. 687/2) wynosi
11,24m.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku (Zespdt Szkoét

w Klukach) wynosi 8,12m.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji

pozarowo niebezpiecznych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m? - zasadnicze znaczenie dla okreslenia
warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do kategorii zagrozenia
ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych

pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek ztobka samorzgdowego

kwalifikuje sie jako ZL .

Przewiduje sie, ze w normalnym warunkach uzytkowania obiektu w budynku
ztobka bedzie przebywato w tym samym czasie maksymalnie 35 osob (nie wiecej
niz 50).

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku ZzZtobka samorzgdowego nie bedg wystepowaty

pomieszczenia / strefy zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek ztobka samorzgdowego stanowi strefe pozarowg ZL II.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku kategorii ZLII przyjeto klase ,D”, wedtug ponizszych
tabel.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej

kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:
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Budynek ZL1 ZL 1l ZL ZL ZL
[l v \%
nlsk| (N) ,,B” ,,B” ,,C” ,,D” ,,C”
Sredniowysoki B’ B’ B’ ,C” 2B
(SW)
wysoki (W) .B” ,B” ,B” .B” .B”
wysoko$ciowy A7 A A .B” A
(WW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach

wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba
kondygnaciji
nadziemnych

ZL1

ZL I ZL 1l

1

”D”

”D” !!D”

2%)

”C”

!!C” !!D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetniac, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

odpornosci
pozarowej gtowna
budynku

nosna
"A" R 240
"B" R 120
IICII R 60
IIDII R 30
IIEII (_)

Oznaczenia w tabeli:

konstrukcja strop1)

konstrukcja |dachu

R 30

R 30
R 15

(-)

()

REI
120

REI 60
REI 60

REI 30

()

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku 5) *)

Sciana Sciana przekrycie
zewnetrzna1), wewnetrzna1) dachu 3)
2)

El 120(0i) EI 60 RE 30
EI'60 (0i) g1 30 4) RE 30
EI 30 (0i) |El 154) RE 15
El 30 (0i) () (-)

) () (-)

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | —

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (=) — nie stawia
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14.9

sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez ewentualne przegrody wydzielenia
pozarowego zostang zabezpieczone w tulejach ochronnych wypetnione
materiatami ogniochronnymi w klasie EI rownej odpornosci ogniowej tych

oddzielen.

Budynek wybudowany zostanie z niepalnych pustakow ceramicznych
z ociepleniem systemowym metodg lekkg mokrg /NRO / z uzyciem styropianu.
W przypadku pokrycia dachu, zaréwno papa podktadowa, jak i wierzchniego
krycia bedg posiada¢ kwalifikacje BROOF(t1).

Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci pozarowej.
Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce
ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnos$ci, wydanym

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacji nie bedzie fatwopalnych wyktadzin

i statych elementéw wyposazenia wnetrz. Sufity niepalne i niekapigce.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Ewakuacja z budynku przez komunikacje ogélng ($luza wejsciowa, komunikacja
ogdlna, komunikacja personelu, S$luza wejsciowa personelu o minimalnej
szerokosci 1,55m) trzema wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku. Diugos¢
przejscia ewakuacyjnego, nie bedzie przekraczata 40 m, a dojscia 20 m
od najdalszego pomieszczenia, do wyjscia na zewnatrz budynku. przy jednym
kierunku ewakuacji i do 40m przy dwodch kierunkach. W pomieszczeniach sali

ztobka oraz sali wielofunkcyjnej zostang zapewnione dwoje drzwi o szerokosci
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minimum 0,9m, otwierane na zewnatrz.

Drzwi zewnetrzne stuzgce ewakuacji o minimalnej szerokosci w swietle 90cm.
Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne, ktore zawezajg szerokosc¢

drogi ponizej wartosci wymaganych zostang wyposazone w samozamykacze.

Do oznakowania drog ewakuacyjnych nalezy zastosowaC oznakowanie
ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom
normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.) w zakresie szczegdtowych
rodzajow i wymiaréw. Minimalna odpornos¢ ogniowa obudowy drég
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz El 15 (zaprojektowana wynosi
EI30).

Budynek nalezy wyposazyC¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia
przy posadzce minimum 1 Lx a przy hydrantach i urzgdzeniach p.pozarowych
minimum 5 Lx. Minimalny czas dziatania oswietlenia 1 godzina. Lampy oswietlenia
ewakuacyjnego muszg by¢ takze na zewnatrz budynku, przy wyjsciach

ewakuacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowac¢ wg PN-EN ISO 7010, dopuszcza sie wedtug
PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

14.10 Spos6éb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz certyfikowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zasilany przewodem PH 90. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu do budynku oznakowaé

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
14.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice przenosne przeznaczone do gaszenia pozaréw
grup A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego nie mniejsze;j

niz 2 kg (3 dm?) przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni.
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Dtugos¢ dojscia do gasnic nie moze przekraczaé 30m. Gasnice mogg byc¢
rozmieszczone w  szafkach  hydrantowych  (oznakowanych  zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01).

Szczegotowe ilosci | rodzaje gasnic przenosnych nalezy okreslic w instrukciji

bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw budynku
w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuaciji
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, z praktycznym uzyciem

gasnic.
14.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

W budynku przewidziano po trzy hydranty W-25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
30m.

Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35 m
od poziomu podtogi (z zastosowaniem tolerancji 0,1m). Minimalne cisnienie na
hydrancie 0,2 Mpa a wydatek 1 I/s. Instalacja wykonana z rur stalowych, bez szwu,
jako odrebna, bez przytgczania przyboréw sanitarnych. Ponadto nalezy zapewnic
zawor pierwszenstwa odcinajgcy zimng wode w przypadku spadku cisnienia na
hydrancie. Lokalizacja w pomieszczeniach komunikacji zgodnie z rysunkiem

rzutow (branza architektoniczna tom II).

Zaopatrzenie w wode do celdw p-poz. w ilosci 10 I/s zapewniajg istniejgce
wodociagi miejskie z hydrantem w odlegtosci ok. 38m od projektowanego

budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw budynku
w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, z praktycznym uzyciem

hydrantéw wewnetrznych i gasnic.
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14.13 Drogi pozarowe

Droga pozarowa jest wymagana. Funkcje dojazdu pozarowego petni droga
publiczna (ul. Szkolna), zlokalizowana w odlegtosci 6m od projektowanego
budynku Projektowany budynek posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd. W zwigzku z tym, ze zapewniony jest dostep z drogi
istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej w razie pozaru.
Teren przy projektowanym budynku jest utwardzony i umozliwia ewakuacje

i dostep stuzb pozarniczych.
14.14 Warunki wykonczenia wnetrz i instalacje

a/ Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podfogami podniesionymi (na wy-

sokosci drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki do 50 m) - wyko-
nane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl,d0; A2-s2,d0;
A2-s3,d0; A2-sl, dl; A2- s2, dl; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2.

b/ W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi dopuszczalne jest stosowanie
wykfadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2a -s2; Ba -sl; Ba
-s2; Ca -sl; Ca -s2.

c/ Materiaty i wyroby stosowane do wykonczenia wnetrz w strefach ZL |, ZL Ill, ZL
V - dopuszczalne materiaty i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien:

— Al: A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI: A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-
s2,d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dI; B-s3, dI; B-sl, d2;
B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dlI; C-s3, dI; C-sl,
d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dlI; D-sl, d2;

-tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg: intensywnie dy-
migce (dopuszczalne klasy reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s2, dI; D-s2, d2) lub bar-

dzo toksyczne.

d/ Drogi komunikacji ogolnej stuzgce celom ewakuacji - dopuszczalne materiaty
I wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dl; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2;
A2-s3, d2; B-sl, dO; B- s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dI; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2,

d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dlI; C-s3, dlI; C-sl, d2;: C-
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s2,d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2.

e/ Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw pal-
nych, ktére sg prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej lub
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanych do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia wymagajg ostony lub obudowy o klasie odpornosci og-

niowej El 30.

f/ Elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone sg
przewody ogrzewcze, wentylacyjne (lub dymowe lub spalinowe) powinny by¢ za-
bezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Powyzsze dotyczy ele-
mentdéw palnych o klasie reakcji na ogien: A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2;
A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dI; B-s3, dl; B-
sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-s3, dI;
C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dI; D- sl, d2; D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2,
dl; D-s3, dl; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E: F.

g/ Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-sl, dO; B-s2, dO;
B-s3, dO. Powyzsze dotyczy rowniez klasy reakcji na ogien dla poszczegolnych
elementow instalacyjnych prowadzonych nad drogami ewakuacyjnymi, przy tym w
odniesieniu do przewodow instalacji elektrycznej zastosowanie ma klasyfikacja z
indeksem ,ca”, natomiast w odniesieniu do wyrobow liniowych do termicznej izolacji

przewodow indeksem ,,L”.

h/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o
klasie reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

i/ Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

J/ Zamocowania przewodow wentylacyjnych (dopuszczalne klasy) powinny byé
niepalne tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.
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k/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych o klasie
reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

I/ Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

1/ W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b, dopuszczalne jest stosowanie:

- przegrod, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz o klasie reakcji na
ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dI:
B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dI; C-s3,
dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

- wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2fi -s2; Bfi -sl;
Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

14.15 Pozostate uwagi

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapalne.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowac Instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty ITB, CNBOP.

Projekty instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i hydrantow wewnetrznych muszg

by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
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15

15.1

15.2

15.3

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
statyczne, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji budynku, kategoria geotechniczna, rozwigzania
konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych izewnetrznych przegréd

budowlanych

Czesc¢ konstrukcyjng obiektu zaprojektowano w technologii tradycyjnej z stropem
— stropodachem w formie ptyty monolitycznej zelbetowej wylewanej na mokro.
Catosc posadowiona na projektowanym ukfadzie taw fundamentowych w uktadzie

bezposrednim.

Przyjeto schemat statyczny budynku w oparciu o rozrysowany uktad
fundamentdéw, Scian, rdzeni, belek oraz stropodachu. Schematy statyczne wg

czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego (tom Ill).
Projektowane fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro
w postaci faw fundamentowych. tawy fundamentowe wykonaé o wymiarach
60x40cm jako zbrojenie 6 prety @12mm, strzemiona @8mm co 20cm. Catos¢
wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. Nalezy

pamieta¢ o wypuszczeniu starteréw do rdzeni oraz stupéw.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-30 (C25/30) oraz stal AllIN
(RB500W, BSt500S, BS500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie koniecznosci
zastosowacC beton wodoszczelny W8 w klasie ekspozycji XC2. Fundamenty

posadowic¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm klasy B10.

Sciany fundamentowe wykona¢ jako tradycyjne murowane z bloczkéw
betonowych o grubosci 25cm. Bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej
gr. 1- 2cm marki M15. Nalezy pamietac o prawidlowo wykonanych izolacjach
pionowych oraz poziomych. Sciany nalezy ocieplic warstwg polistyrenu

ekstrudowanego.

Szczegdty zbrojenia oraz wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu

wykonawczego (tom Ill opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
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15.4

15.5

Projektowane sciany

Nowoprojektowane $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ w systemie scian

dwuwarstwowych z pustakéw ceramicznych. Sciany no$ne zewnetrzne

zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm ocieplone warstwg
styropianu o gr. 20cm i gr 30cm (fragmenty Scian w osiach L i 12). Zastosowac
pustaki klasy min. 20MPa (mozliwo$¢ zastgpienia dowolnymi pustakami
ceramicznymi lub silikatowymi, z betonu komdérkowego gr. 25cm o minimalnej
wytrzymatosci pustakéw 15MPa). Catos¢ wykona¢ na zaprawie cieptochtonnej

marki min. M10.

Sciany no$ne wewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;.

Na konstrukcje scian nosnych wewnetrznych zastosowac bloczki ceramiczne gr.
25cm. Pustaki zastosowaé o wytrzymatosci min. 20Mpa (mozliwos¢ zastgpienia
dowolnymi pustakami ceramicznymi lub silikatowymi, z betonu komorkowego gr.
25cm o minimalnej wytrzymatos$ci pustakow 15MPa). Catos¢ wykonac¢ na zaprawie

cieptochtonnej marki min. M10.

Sciany dziatowe zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej gr. 12 i 11,5cm

z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do
cienkich spoin o wytrzymatosci min 5MPa, tgczone na strzepia z sScianami
nosnymi. Istnieje mozliwosg, iz czes¢ scian mozna wykonac¢ w lekkiej konstrukcji
drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr.
12.5mm.

Projektowane sciany zewnetrzne spetniajg warunek EI60.

Projektowane Sciany wewnetrzne spetniajg warunek EI30.

Szczegoty wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego (tom |l

opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
Projektowana wience oraz rdzenie

Nowoprojektowane $ciany zwienczyé wiencem monolitycznym Zelbetowym
wylewanym na mokro o wymiarach wienca 25x30cm, zbrojone 4 pretami @12mm

(29 12mm dotem 2 @ 12mm gorg), strzemiona @6mm co 20cm — poziom parteru.
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15.6

15.7

Sciane usztywnié¢ rdzeniami monolitycznymi Zzelbetowymi tgczonymi ze $cianami
na strzepia. Jako zbrojenie rdzeni zastosowac 4 prety @ 16mm strzemiona @ 6mm
co 15cm zageszczone w strefie przypodporowej do 10cm na odcinku 50cm.
Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu starteréw do rdzeni w przypadku podziatu preta

na etapie stanu zero.

Na konstrukcje zastosowac beton B30 C25/30 stal A-IIIN (RB500W B500SP),
klasa ekspozycji XC1, otulina 2-2,5cm.

Projektowane stupy i rdzenie muszg spetnia¢ warunek odpornosci ogniowej R120.

Szczegoty wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego (tom |l

opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
Nadproza

W nowoprojektowanych scianach wewnetrznych oraz zewnetrznych wykonac
nadproza z zastosowaniem belek prefabrykowanych typu L-19 oparte na

podbudowie betonowej lub na warstwie z cegty ceramicznej petne,j.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac¢ jako prefabryko-
wane belki Z betonu komorkowego gr. 11,5cm. Stosowac nadproza zgodnie z ry-

sunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szerokos¢ oparcia na scianie 15cm.

Whneki instalacyjne w $cianach murowanych, w ktorych zlokalizowane bedag
rozdzielacze ogrzewania, hydranty, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem zestawu
2 nadprozy L19 obsadzonych w murze nad wneka. Nadproza oparte na
podbudowie betonowej lub na warstwie z cegty ceramicznej petnej zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta. Minimalna gtebokos¢ oparcia nadprozy na

murze 20cm

Szczegoty wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego (tom |l

opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
Projektowany stropodach

Strop nad parterem - stropodach zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy gr.

20cm, w trzech poziomach posadowienia zgodnie z czescig rysunkowg branzy
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15.8

16.

konstrukcyjnej oraz architektonicznej. Jako zbrojenie nalezy zastosowac prety
@10-12mm co 15-20cm w uktadzie krzyzowym dotem oraz @8-10mm co 15-20cm
w uktadzie krzyzowym gorg. Dodatkowo przewidziano miejscowe dozbrojenia gorg
oraz dotem zgodnie z rysunkami technicznymi. Belki stropowe nadproza zbroi¢

zgodnie z rysunkami technicznymi.

Na konstrukcje zastosowac beton B30 C25/30 stal B500SP, klasa ekspozyciji XC3,

otulina 2-3cm.

Szczegoty wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego (tom Il

opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
Wytyczne prowadzenia robot

Wszystkie prace zaleca sie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod

statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

Uwaga: Wyroby budowlane przewidziane do wbudowania (np. jako elementy
wykonczenia pomieszczen, elementy instalacji) muszg charakteryzowacé sie m.in.
nastepujgcymi cechami:

. bezpieczenstwo (wyroby trwate, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie
wydzielajgce szkodliwych substanciji itp.);

. mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do
utrzymania w czystosci itp.);

. dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

. niepalnosc.

W/w cechy wyrobéw budowlanych muszg by¢ udokumentowane (wtasciwe
aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu

stuzb kontrolnych).

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -

instalacyjnego

Projekt wykonawczy przewiduje szczegdtowg aranzacje materiatobw wykonczenia
wnetrz dla pomieszczen: sala ztobka (20), sala wielofunkcyjna (15), wezet

sanitarny dzieci (16), szatnia (14), komunikacja (4), wezet sanitarny (7).
27



16.1

Wielkimi literami alfabetu opisano ktady s$cian zgodnie z rysunkami kfadéw

poszczegolnych pomieszczen.
Wykonczenie scian wewnetrznych

Sala zfobka rys. PW-A.13

Na wszystkich Scianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze
206itym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

W pomieszczeniu na scianie oznaczonej literami AB oraz na fragmencie $ciany
oznaczonej literami DA zastosowaC akustyczne panele Scienne w formie
drewnianych lamelek (wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,45), wykonanych
z trudnopalnego MDF-u, o klasyfikacji ogniowej B, S2-d0. Lamelki wykornczone
laminatem w kolorze klon. Pomiedzy lamelami zastosowacC materiat akustyczny
w kolorze biatym, ze sprasowanych widkien poliestrowych o wysokiej klasie
B-s1,

niebrudzacy, bezzapachowy, odporny na plesn oraz niewydzielajgcy toksycznych

niepalnosci odporny na uszkodzenia mechaniczne i odksztatcenia,
substancji. Sciane akustyczng o wysokos$ci 260cm uktadaé od wysokosci 10cm

(powyzej listwy przypodtogowej) od poziomu 0,00 wiasciwej kondygnaciji

(poziomu wykonczonej posadzki). Lamele o wymiarach 2x2cm uktadac
w odstepach 4cm. Sciane powyzej wysokosci 270cm malowaé farbg matowa
lateksowg w kolorze biatym. Szczegotowy sposdb uktadania Sciany akustycznej

w czesci graficznej projektu wykonawczego.

00

EcoBoard 15 mm
Kolory: Szary, Czarny, Bialy

Lamele
Material: MDF Stop Fire

Wykonczenie: Fornir, Laminat, Lakier

Sugerowane wymiary:

Szerokosé lameli: 20 mm
Glebokos¢ lameli: 20 mm
Odstep pomiedzy lamelami: 40 mm

Rys. Przyktadowy sposob uktadania paneli Sciennych w postaci drewnianych

lamelek
28



Sciana BC malowana farbami lateksowymi matowymi w kolorach: biatym,
pastelowym zéttym (zblizonym do RAL 095 90 50) oraz pastelowym zielonym
(zblizonym do RAL 130 80 30), we wzory zgodne z czesScig rysunkowa.
Dodatkowo, fragment Sciany malowany farbg magnetyczno — tablicowg w kolorze

czarnym (wzor zgodny z czes$cig graficzng projektu wykonawczego).

Sciana CB malowana farbg matowg lateksowg w kolorze biatym. Fragment $ciany
malowany farbami matowymi lateksowymi w kolorach: pastelowym Zzéttym
(zblizonym do RAL 095 90 50) oraz pastelowym zielonym (zblizonym do RAL 130
80 30) - szczegoty w czesci rysunkowej projektu wykonawczego. Na fragmencie
Sciany zastosowaé akustyczne panele scienne trudnopalne (klasa niepalnosci D-
st, dO, wspotczynnik pochfaniania dzwieku aw=0,55), o grubosci 20 i 30mm,
mocowane na klej. Panele wykonane na bazie sprasowanej wetny mineralnej,
pokryte poliamidowym flockiem. Zastosowac¢ panele w pastelowych kolorach:
z06itym (zblizonym do RAL 95 90 50), zielonym (zblizonym do RAL 130 80 30)
i szarym (zblizonym do RAL 000 75 00). Szczegoty uktadania Sciany akustycznej

wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Na $cianie CB zastosowaé takze lustra wklejane ze szkta bezpiecznego
o wymiarach 60x260cm. Krawedzie luster zabezpieczy¢ przed skaleczeniem
ostong krawedziowg w kolorze biatym. Lokalizacja luster wg czesci rysunkowej

projektu wykonawczego.

Sala wielofunkcyjna rys. PW-A.15

Na wszystkich Scianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgoé¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze

206itym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

W pomieszczeniu na scianach oznaczonych literami BC i CD zastosowac
akustyczne panele scienne w formie drewnianych lamelek (wspotczynnik
pochfaniania dzwieku aw=0,45), wykonanych z trudnopalnego MDF-u,
o klasyfikacji ogniowej B, S2-d0. Lamelki wykonnczone laminatem w kolorze klon.
Pomiedzy lamelami zastosowa¢ materiat akustyczny w kolorze biatym, ze

sprasowanych wtokien poliestrowych o wysokiej klasie niepalnosci B-s1, odporny
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na uszkodzenia mechaniczne i odksztatcenia, niebrudzacy, bezzapachowy,
odporny na plesn oraz niewydzielajgcy toksycznych substanciji. Sciane akustyczng
o wysokoséci 260cm uktadaé od wysokosci 10cm (powyzej listwy przypodtogowej)
od poziomu 0,00 wtasciwej kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki).
Lamele o wymiarach 2x2cm uktadaé w odstepach 4cm. Sciany powyzej wysokosci
270cm malowac farbg lateksowg matowg w kolorze biatym. Szczegdtowy sposob
uktadania $ciany akustycznej w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Dodatkowo na $cianie CD zamocowac¢ dwa lustra bezpieczne niettukgce w ramie

drewnianej (z drewna brzozowego), o wymiarach 70x200cm.

Sciana AB malowana farbg lateksowg matowg w kolorze biatym. Dodatkowo,
fragment sciany malowany farbg magnetyczno — tablicowg w kolorze czarnym

(wzor zgodny z czescig graficzng projektu wykonawczego).
Sciana DA malowana farbg matowg lateksowg w kolorze biatym

Wezet sanitarny dzieci rys. PW-A.17

Na scianach AB, BC, CD, DA uktadac ptytki Scienne ceramiczne w kolorze biatym,
o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki gtadkie o matowym wykornczeniu powierzchni.
Odpornos¢ ptytek na plamienie — 5. Na scianie DA dodatkowo utozy¢ trzy szerokie
pasy z zielonej szklanej mozaiki na siatce. Mozaika o wymiarach 30x30cm.

Powierzchnia kostek mozaiki gtadka o btyszczgcym wykonczeniu.

Szczegotowy sposéb uktadania ptytek zgodnie z czescig graficzng projektu

wykonawczego.

Ptytki uktadac od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu 0,00 wtasciwej
kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz 2mm. Fuga
do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni igrzybow,
starzenie i warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np.

fuga silikonowa).
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Szatnia rys. PW-A.19

Na wszystkich scianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze

206ttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

W pomieszczeniu na Scianie oznaczonej literami DA zastosowacC akustyczne
panele scienne w formie drewnianych lamelek (wspotczynnik pochtaniania
dzwieku aw=0,45), wykonanych z trudnopalnego MDF-u, o klasyfikacji ogniowe;j
B, S2-d0. Lamelki wykohczone laminatem w kolorze klon. Pomiedzy lamelami
zastosowaC materiat akustyczny w kolorze biatym, ze sprasowanych widkien
poliestrowych o wysokiej klasie niepalnosci B-s1, odporny na uszkodzenia
mechaniczne i odksztatcenia, niebrudzgcy, bezzapachowy, odporny na plesh oraz
niewydzielajgcy toksycznych substancji. Sciane akustyczng o wysoko$ci 292cm
uktada¢ od wysokosci 10cm (powyzej listwy przypodtogowej) od poziomu
10,00 wtasciwej kondygnacji (poziomu wykohczonej posadzki). Lamele
0 wymiarach 2x2cm uktadaé w odstepach 4cm. Sciane powyzej wysoko$ci 302cm
malowac¢ farbg matowg lateksowg w kolorze biatym. Szczegdtowy sposédb

uktadania $ciany akustycznej w czesci graficznej projektu wykonawczego.

Sciany AB, BC, CD malowa¢ farbg matowg lateksowg w kolorze biatym. Na
Scianach dodatkowo malowac¢ pasek w kolorze pastelowym zielonym (zblizonym
do RAL 130 80 30) farbg matowg lateksowg. Pasek o szerokosci 65cm, malowany
od wysokosci 227cm mierzonej od poziomu +0,00 wiasciwej kondygnaciji (poziomu
wykonczonej posadzki). Szczegdtowy sposéb malowania $cian w czesci

graficznej projektu wykonawczego.

Wezet sanitarny rys. PW-A.21

Na scianach AB, BC, CD, DA uktadac¢ ptytki scienne ceramiczne w kolorze biatym,
o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni.
Odpornos¢ ptytek na plamienie — 5. Na $cianach AB, BC dodatkowo utozy¢
szerokie pasy z zielonej szklanej mozaiki na siatce. Mozaika o wymiarach

30x30cm. Powierzchnia kostek mozaiki gtadka o btyszczgcym wykonczeniu.
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Szczegotowy sposéb uktadania pltytek zgodnie z czescig graficzng projektu

wykonawczego.

Ptytki uktadac od wysokosci okoto 5,2cm od poziomu 0,00 wtasciwej kondygnacji
(poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz 2mm. Fuga do
spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni i grzybow, starzenie
I warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga

silikonowa).

Komunikacja rys. PW-A.23

Na wszystkich scianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze

206ttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

Wszystkie $ciany malowa¢ farbami lateksowymi matowymi w kolorach:
pastelowym zottym (zblizonym do RAL 095 90 35), pastelowym zielonym
(zblizonym do RAL 130 80 30) i pastelowym szarym (zblizonym do RAL 000 75

00), we wzory zgodne z czescig graficzng projektu wykonawczego.

Pomieszczenie administracyjne

Pomieszczenie biurowe

Na wszystkich $cianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze

206ttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach malowane farbg matowg lateksowg

w kolorze jasnoszarym.

Komunikacja personelu

Sluza wejséciowa

Sluza wejéciowa personelu

Pomieszczenia magazynowe

Na wszystkich $cianach pomieszczenia zastosowac listwe przypodtogowg z ptyty
MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze

206ttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.
32



Wszystkie $ciany w pomieszczeniach malowane farbg matowg lateksowg

w kolorze biatym.

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie porzadkowe

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie dostaw

Rozdziat positkow

Zmywalnia

Na wszystkich scianach ukfada¢ ptytki $cienne ceramiczne w kolorze biatym,
o wymiarach 20x60cm. Ptytki gtadkie o btyszczgcym wykonhczeniu powierzchni.

Odpornosc ptytek na plamienie: 5.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10cm do wysokosci okoto 210cm od poziomu
+0,00 wtasciwej kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg
niz 2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni
I grzybow, starzenie i warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci
do 25% (np. fuga silikonowa). Nad ptytkami sciany malowane farbg matowg

lateksowg w kolorze biatym.

Pomieszczenie nochikow

Na wszystkich scianach uktadac ptytki scienne ceramiczne w kolorze biatym,
o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni.

Odpornos¢ ptytek na plamienie — 5.

Pilytki uktadac od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu 0,00 wiasciwej
kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz 2mm. Fuga
do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni igrzybow,
starzenie i warunki atmosferyczne, wodoodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np.

fuga silikonowa).
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16.2

16.3

Wykonczenie scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne wymagajg dodatkowej izolacji termicznej ze styropianu o gr. 20

i 30cm.

Wykonczenie Scian z systemowego tynku silikonowego cienkowarstwowego na
siatce, barwionego w masie w kolorach: biatym (zblizonym do RAL 9003) zéttym
(zblizonym do RAL 1016), zielonym (zblizonym do RAL 6037), jasnoszarym
(zblizonym do RAL 7038) oraz ciemnoszarym (zblizonym do RAL 7039).

Wykonczenie czesci scian lamelami azurowymi drewnianymi, impregnowanymi,
o wymiarach: szerokos¢ 2,2-2,5cm, grubos¢ 7-10cm. Lamele uktadac
w odstepach nie wiekszych niz 8cm. Sposdéb mocowania lameli do elewac;ji

przedstawiony na schemacie mocowania (rys. PW-A.06 — PW-A.09).

Nad wejsciem gtébwnym zamocowac napis 3D, wykonany ze styroduru z licem PCV

w kolorze biatym, zblizonym do RAL 9003. Napis o wysokosci 30cm i gr. 3cm.

Wykonczenie scian fundamentowych z tynku mozaikowego w kolorze zblizonym
do RAL 7038.

Doktadny wzor oraz kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego.
Wykonczenie sufitéow

Pomieszczenie socjalne (sufit na wysokosci +2,65m)

Wezet sanitarny (sufit na wysokosci +2,65m)

Pomieszczenie techniczne (sufit na wysokosci +2,65m)

Pomieszczenie dostaw (sufit na wysokosci +2,30m)

Rozdziat positkéw (sufit na wysokosci +2,30m)

Zmywalnia (sufit na wysokosci +2,30m)

Wezet sanitarny dzieci (sufit na wysokosci +2,70m)

Pomieszczenie nocnikow (sufit na wysokosci +2,65m)

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych o parametrach dla pomieszczen

wilgotnych (GKBI) na ruszcie stalowym montowanym stalowymi kotkami. Sufit
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pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowg przeznaczong do ptyt gipsowo — kartonowych,

nastepnie malowany dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.

W suficie z ptyt gipsowo-kartonowych zamontowac: anemostaty nawiewne,
wywiewne, rewizje przepustnic kanatowych (zgodnie z branzowym projektem

wykonawczym).

Do sufitu zamocowac nastropowe oprawy oswietleniowe ze zrédtem typu LED
oraz nastropowe oprawy os$wietlenia awaryjnego (zgodnie z czescig graficzng

projektu wykonawczego).

Sluza wejs$ciowa (sufit na wysokosci +2,65m)

Pomieszczenie administracyjne (sufit na wysokosci +2,65m)

Pomieszczenie biurowe (sufit na wysokosci +2,65m)

Komunikacja (sufit na wysokoséci +2,65m)

Sluza wejsciowa personelu (sufit na wysokosci +2,30m)

Komunikacja personelu (sufit na wysokosci +2,65m)

Sala wielofunkcyjna (sufit na wysokosci +3,60m)

Pomieszczenia magazynow (sufit na wysokosci +2,65m)

Sala Zztobka (sufit na wysokosci +3,15m)

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych o odpornosci pozarowej (GKF)
na ruszcie stalowym montowanym stalowymi kotkami. Sufit pokry¢ dwukrotnie
gtadzig gipsowg przeznaczong do ptyt gipsowo — kartonowych, nastepnie

malowany dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.

W suficie z ptyt gipsowo-kartonowych zamontowac: anemostaty nawiewne,
wywiewne, rewizje przepustnic kanatowych (zgodnie z branzowym projektem

wykonawczym).

Do sufitu zamocowa¢ nastropowe oprawy oswietleniowe ze zrodiem typu LED
oraz nastropowe oprawy oswietlenia awaryjnego (zgodnie z czeScig graficzng

projektu wykonawczego).

35



16.4 Wykonczenie posadzek

Sala ztobka rys. PW-A.12
Sala wielofunkcyjna rys. PW-A.14

Posadzka z wykiadziny flokowanej, nylonowej (80min widkien/m3), klasa 33
(wedtug normy EN-ISO 10874). Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normag
EN 1307 zat.G), o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, antyposlizgowa, antyalergiczna
(atest Allergy UK Seal of Approval™), odporna na scieranie >1000 cykli, odporna
na odgniecenia. Zastosowa¢ wyktadzine w kolorach zblizonych do RAL 070 85 05
oraz RAL 110 85 40. Sposob utozenia wg czesci graficznej projektu

wykonawczego.

Na $cianach wyktadzina podtogowa wywinieta na wysokos¢ okoto 8cm.
Wywiniecie ukryte pod listwg przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL

1016) o wysokosci 10cm.

Szatnia rys. PW-A.18

Posadzka z wyktadziny flokowanej, nylonowej (80min wiokien/m?), klasa 33
(wedtug normy EN-ISO 10874). Wyktadzina wodoodporna (powigzana z norma
EN 1307 zat.G), o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, antyposlizgowa, antyalergiczna
(atest Allergy UK Seal of Approval™), odporna na scieranie >1000 cykli, odporna

na odgniecenia. Zastosowac¢ wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 070 85 05.

Na sScianach wykfadzina podtogowa wywinieta na wysokosSC okoto 8cm.
Wywiniecie ukryte pod listwg przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL

1016) o wysokosci 10cm.

Komunikacja rys. PW-A.22

Posadzka w czesci pomieszczenia komunikacji z wyktadziny flokowanej,
nylonowej (80mIn widkien/m3), klasa 33 (wedlug normy EN-ISO 10874).
Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normg EN 1307 zat.G), o klasie

trudnopalnosci Bfl-s1, antyposlizgowa, antyalergiczna (atest Allergy UK Seal of
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Approval™), odporna na Scieranie >1000 cykli, odporna na odgniecenia.

Zastosowac wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 110 85 40.

Posadzka w pozostatej czesci pomieszczenia komunikacji z tekstylnej maty
wejsciowej, klasa 32 (wedtug normy EN 10874). Wyktadzina o klasie
trudnopalnosci Bfl-s1, z wiékna: Econyl, Polyamid BCF, podtoze pierwszorzedowe
z wiokniny poliestrowej, podioze drugorzedowe zvinylu, bezftalonowe.

Zastosowac wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 120 40 40.
Sposob utozenia wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Na scianie mata wywinieta na wysokos¢ okoto 8cm. Wywiniecie ukryte pod listwg
przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie

lakierowang w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

Komunikacja personelu

Posadzka w czesSci pomieszczenia komunikacji personelu z wyktadziny
flokowanej, nylonowej (80min wtdkien/m?), klasa 33 (wedlug normy EN-ISO
10874). Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normg EN 1307 zat.G), o klasie
trudnopalnosci Bfl-s1, antyposlizgowa, antyalergiczna (atest Allergy UK Seal of
Approval™), odporna na Scieranie >1000 cykli, odporna na odgniecenia.

Zastosowac wykfadzine w kolorze zblizonym do RAL 070 85 05.

We fragmencie pomieszczenia komunikacji (przy wejsciu do budynku od strony
potnocnej) posadzka z tekstylnej maty wejsciowej, klasa 32 (wedtug normy EN
10874). Wyktadzina o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, z wtdkna: Econyl, Polyamid
BCF, podtoze pierwszorzedowe z widkniny poliestrowej, podtoze drugorzedowe
z vinylu, bezftalonowe. Zastosowac wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 80 40

10 o wymiarach 183x330cm.

Na scianie mata wywinieta na wysokos¢ okoto 8cm. Wywiniecie ukryte pod listwg
przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie

lakierowang w kolorze zéttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.
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Pomieszczenie administracyjne

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenia magazynow

Posadzka z wykiadziny flokowanej, nylonowej (80min wiokien/m3), klasa 33
(wedtug normy EN-ISO 10874). Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normg
EN 1307 zat.G), o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, antyposlizgowa, antyalergiczna
(atest Allergy UK Seal of Approval™), odporna na $cieranie >1000 cykli, odporna

na odgniecenia. Zastosowac wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 070 85 05.

Na Scianach wykfadzina podtogowa wywinieta na wysokosSC¢ okoto 8cm.
Wywiniecie ukryte pod listwg przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowang w kolorze zo6ttym (zblizonym do RAL

1016) o wysokosci 10cm.

Sluza wejéciowa

Posadzka z tekstylnej maty wejsciowej, klasa 33 (wedtug normy EN-ISO 10874).
Wyktadzina o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, produkowana z przetworzonych
widkien Econyl, podtoze pierwszorzedowe z widkniny poliestrowej, podtoze
drugorzedowe z vinylu, bezftalonowe. Mata w kolorze zblizonym do RAL 150 30
30.

Na Scianie mata wywinieta na wysokos¢ okoto 8cm. Wywiniecie ukryte pod listwg
przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie

lakierowang w kolorze zottym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

Sluza wejéciowa personelu

Posadzka z tekstylnej maty wejsciowej, klasa 32 (wedtug normy EN 10874).
Wyktadzina o klasie trudnopalnosci Bfl-s1, z widkna: Econyl, Polyamid BCF,
podtoze pierwszorzedowe z witokniny poliestrowej, podioze drugorzedowe
z vinylu, bezftalonowe. Zastosowac wyktadzine w kolorze zblizonym do RAL 80 40
10.

Na scianie mata wywinieta na wysokosc¢ okoto 8cm. Wywiniecie ukryte pod listwg

przypodtogowg z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie
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16.5

lakierowang w kolorze zéttym (zblizonym do RAL 1016) o wysokosci 10cm.

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie porzadkowe

Wezet sanitarny

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie dostaw

Rozdziat positkow

Zmywalnia
Wezet sanitarny dzieci

Pomieszczenie nochikow

Posadzka z wyktadziny PVC, heterogenicznej, przeznaczonej do pomieszczen
mokrych. Wyktadzina antyposlizgowa (klasa C powigzana z normg DIN51097
i R10 oraz powigzana z normg DIN51130) o klasie trudnopalnosci Bfl-s1,

wzbogacona w wierzchniej warstwie drobinami kwarcowymi (Step Crystals).

Na Scianach cokot z wywinietej wyktadziny podtogowej na wysokosc¢ okoto 14cm.
Oktadzina ceramiczna nie powinna zachodzi¢ wiecej niz 3,5cm na cokot
z wyktadziny. Wzdtuz krawedzi sciany z podtoga, pod wyktadzine nalezy utozy¢
prefabrykowany profil wyoblajgcy.

Ewentualne wpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej muszg mie¢ dedykowang
konstrukcje do zastosowania szczelnego montazu z wyktadzing podtogows.

Zastosowac wyktadzine w kolorze biatym.
Wycieraczki do obuwia

Strefa wejsciowa, przy gtdwnym wejsciu do budynku, wyposazona w trzystrefowy
system mat wejsciowych o dtugosci aktywnego oczyszczania obuwia nie mniejszej

niz 6m i szerokosci minimum 3m.

Strefa | zewnetrzna (przed gtownym wejsciem do budynku od strony potudniowej)

— zastosowacé mate wejsciowg sktadajgcg sie z profili zeskrobujgcych brud (profile
z przetworzonego aluminium) oraz wktadéw osuszajgcych z polerowanej gumy

w szarym odcieniu, mocowanych podwdjnie. Mata o wymiarach: szer. 195 x
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16.6

dt. 120x gr. 1,2cm.

Strefa Il wewnetrzna (pomieszczenie sSluzy wejsciowej) — zastosowac tekstylng

mate wejsciowg w klasie 33 (wedlug normy EN-ISO 10874), o klasie
trudnopalnosci Bfl-s1, produkowang z przetworzonych wtokien Econyl, podtoze
pierwszorzedowe z widkniny poliestrowej, podioze drugorzedowe z vinylu,
bezftalonowe. Mata w kolorze zblizonym do RAL 150 30 30 o wymiarach: szer.
335 x dt. 185x gr. 0,9cm.

Strefa Il wewnetrzna (fragment pomieszczenia komunikacii) zastosowac tekstylg

mate wejsciowg w klasie 32 (wedtug normy EN 10874), o klasie trudnopalnosci
Bfl-s1, produkowang z wiokien: Econyl, Polyamid BCF, podtoze pierwszorzedowe
z widkniny poliestrowej, podioze drugorzedowe z vinylu, bezftalonowe. Mata
w kolorze zblizonym do RAL 120 40 40, o wymiarach szer. 272 x dt. 300 x gr.
0,85cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna — okna zewnetrzne z PCV w kolorze na zewnatrz

i wewnatrz — zottym, zblizonym do RAL 1016. Szkto zespolone z powtokg

niskoemisyjng (g min.= 0,48).

W oknach pomieszczen sali zlobka oraz sali wielofunkcyjnej przewiduje sie

zastosowanie rolet nadstawnych (wymiary skrzynki 20,5x25,5cm).

W pomieszczeniach: pomieszczenie dostaw (10), rozdziat positkdw (11),
zmywalnia (12) przewiduje sie zastosowanie nawiewnikdw okiennych (zgodnie

z projektem branzowym instalacji sanitarnych).

W pozostatych pomieszczeniach, ze wzgledu na zastosowanie w budynku

wentylacji mechanicznej, nie przewiduje sie nawiewnikdw okiennych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma koniecznosci zaprojektowania
w budynku okien posiadajgcych rozwierane skrzydta w celu okresowego
przewietrzania pomieszczen. Z uwagi na wytyczne inwestora, czes¢ okien

zaprojektowano z otwieranymi skrzydtami. W ramach zabezpieczenia przed
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nieuprawnionym otwieraniem projektuje sie klamki wyposazone w zamki na

klucze.

Administrator kluczy powinien przejs¢ podstawowe przeszkolenie dotyczgce
dziatania instalacji wentylacyjnej i negatywnego wptywu otwartych okien na

sprawnosc¢ dziatania instalacji wentylacji mechaniczne;.

Wszystkie okna posiadajgce otwierane skrzydta muszg byC wyposazone

w mechanizmy umozliwiajgce ich otwieranie z powierzchni podtogi.
Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla pakietu okiennego - U<0,9 W/m?K.

Podziaty, wzornictwo oraz sposob otwierania okien zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej (przed zamowieniem stolarki, wymiary  otworéw

nalezy zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie).
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ z konglomeratu w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 7035, o grubosci 2cm. Parapety o zaokrgglonych naroznikach,

wypuszczone S5cm poza lico wykonczonej sciany.

Parapety wewnetrzne osadza sie po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych

z uszczelnieniem potgczenia okno-sciana od strony pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe Dz1, Dz2 aluminiowe (ciepty profil) z przeszkleniem

ze szkia bezpiecznego, wktadkg antywtamaniowg oraz odbojem podtogowym.

Rama oraz skrzydta drzwi w kolorze zottym zblizonym do RAL 1016.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe Dz3 techniczne, stalowe z wktadkg antywtamaniowg

oraz odbojem podtogowym.

Drzwi__zewnetrzne wejsciowe Dz4 aluminiowe (ciepty profil), z wktadkg

antywtamaniowg oraz odbojem podtogowym. Skrzydto i rama drzwi na zewnatrz
w kolorze antracytowym, wewngtrz rama w kolorze zéttym (zblizonym do RAL
1016) i skrzydto drzwi w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003).

41



Drzwi wewnetrzne D1, D3, D5 przeszkolone, szklenie ze szkta bezpiecznego.

Rama w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL 1016), skrzydto w kolorze biatym
(zblizonym do RAL 9003).

Drzwi__wewnetrzne D2 dwuskrzydiowe, przeszklone — szklenie ze szkta

bezpiecznego. Rama w kolorze zoéttym (zblizonym do RAL 1016), skrzydto
w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003).

Drzwi wewnetrzne D6, D7, D8 do pomieszczen sanitarnych przeszklone, szklone

szktem bezpiecznym. Drzwi z podcieciem gwarantujgcym odpowiedni przeptyw
powietrza (drzwi D6 i D7 — podciecie 0,032m?; drzwi D8 — podciecie 0,022m?).
Rama drzwi w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL 1016), skrzydto w kolorze biatym
(zblizonym do RAL 9003).

Drzwi_wewnetrzne D4, D9, D13 do pomieszczenia porzgdkowego, magazynu

i wezta sanitarnego, petne, z podcieciem gwarantujgcym odpowiedni przeptyw
powietrza (podciecie 0,022m?). Rama drzwi w kolorze z6ttym (zblizonym do RAL
1016), skrzydto w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003).

Drzwi wewnetrzne D10, D11, D12 petne. Rama drzwi w kolorze zo6ttym (zblizonym
do RAL 1016), skrzydto w kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003).

Drzwi D12, D13 Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi otwierane na $ciane nalezy wyposazy¢ w odbojnice drzwiowe,

mocowane/przyklejane do podtogi.

Wspodtczynnik izolacyjnosci termicznej dla pakietu drzwiowego (drzwi zewnetrzne)
- U<1,3 W/m%K.

Podziaty, wzornictwo oraz sposob otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki drzwiowej (przed zamowieniem stolarki, wymiary  otworéw

nalezy zweryfikowaé¢ bezposrednio na budowie).

UWAGA: Przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonacé
uszczelnienie budynku na styku sciana i wypetnienie otworu poprzez montaz

systemowych tasm izolacyjnych.
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16.7

16.8

16.9

Obrébki blacharskie, rury spustowe

Obrobki blacharskie do wykonania z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zblizonym do RAL 7035.

Odwodnienie dachu grawitacyjne poprzez rury spustowe @110 ze stali powlekanej
barwione na kolor zblizony do RAL 7035.

Drabiny techniczne

Projektuje sie drabine techniczng, stalowa, z koszem ochronnym oraz przejsciem
nad attykg, prowadzgcg na dach budynku. W drabinie nalezy zastosowac blokade
dostepu zamykang na kiddke, zabezpieczajgcg wejscie przed osobami

niepozgdanymi.
Doswietle dachowe

Nad pomieszczeniem szatni projektuje sie doswietle dachowe jednospadowe,
o nachyleniu przeszklonej powierzchni pod katem ~20°. Konstrukcja nosna
doswietla wykonana z profili aluminiowych cieptych (zgodnie z technologig
wybranego producenta). Wypetnienie doswietla ze szkita zespolonego,
mocowanego profilami aluminiowymi wraz z dedykowanymi do nich uszczelkami.
Projektuje sie doswietle state (bez klapy do przewietrzania oraz klapy
oddymiajgcej). Konstrukcja doswietla dachowego - profile aluminiowe -

malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 7035.

Uwaga: Przed wykonaniem doswietla dachowego jego wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze.

16.10 Wyposazenie pomieszczen

Sala ztobka

Liczba

Nazwa urzadzenia
a sztuk

Fotel ergonomiczny na kétkach, wysokos¢ 40-50cm, rama z rur stalowych malowanych

1
proszkowo, siedzisko i oparcie pokryte tkaning w kolorze zielonym

Krzesto do karmienia drewniane z ergonomicznym oparciem, siedzenie i podndzek z kil-

5

kustopniowa regulacjg wysokosci, wymiary: 50x60x77,5cm
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Krzesta drewniane wykonane z drewna bukowego rozmiar 1 - 26cm, wysokos¢ siedziska
krzesta +/- 10: 26cm, rozmiary siedziska: szer. 32 x gt. 26,5cm, bezpieczne zaokraglone
krawedzie

Lustro wklejane ze szkta bezpiecznego, wym. 60x260cm

Ostona krawedziowa do lustra wklejanego, w kolorze biatym

Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 22x70x2cm

Poduszka w ksztatcie kwiatu w kolorze zéttym, wymiary: 50x50cm

Poduszka w ksztatcie kwiatu w kolorze zielonym, wymiary: 50x50cm

Porecz do nauki chodzenia wykonana z litego drewna, szerokosé poreczy 167cm

Regat wiszgcy o wymiarach 60x22x26cm, wykonany z drewna brzozowego

Wik fWw|IN O,

Regat z szufladami i pojemnikami, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm w
kolorze klon, 6 skrytkowy, 3 kolumnowy; 3 skrytki (gérne) z podwdjnymi szufladami,
szuflady w kolorach zblizonych do RAL 1016 (3szt.), oraz RAL 9003 (3 szt.); 3 skrytki
(dolne) przeznaczone na pojemniki na zabawki 3szt. w kolorze zielonym; wymiary re-
gatu: dt. 116,4 x gt. 42 x wys. 148cm

regat x1
daszek x1
pojemniki
x3

Regat z siedziskiem z materacem, poduszkami i pétka, wykonany z ptyty wiérowej lami-
nowanej gr. 18mm w kolorze klon, materac piankowy obity skérg ekologiczng w kolorze
zblizonym do RAL 1016, wymiary: dt. 78 x gt. 40 x wys. 129cm

Regat z pétkami i szufladami wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm w kolo-
rze klon, poétki z asymetrycznym podziatem na skrytki; 2 skrytki (mniejsze) z podwdj-
nymi szufladami w kolorach zblizonych do RAL 1016 (szt.) oraz RAL 9003 (szt.), wymiary:
dt. 116 x gt. 42 x wys. 148cm

Regat w ksztatcie domku (z pojemnikami MDF), korpus szafki wykonany z ptyty widrowej
laminowanej gr. 18mm w kolorze klon, regat podzielony na 4 pétki, na kazdej poétce po-
jemniki MDF gr. 12mm, w kolorze zblizonym do RAL 1016 (12 pojemnikéw), wymiary: dt.
78,2 x gt. 40 x wys. 129

Roleta nadstawna zewnetrzna, sterowana elektrycznie, z pokrywa rewizyjng dostepng

od tytu, z wnetrza budynku, skrzynka w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003, roleta

w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035, wymiary skrzynki wys. 20,5x gt. 25,5cm
dt. 70cm

Roleta nadstawna zewnetrzna, sterowana elektrycznie, z pokrywa rewizyjng dostepng

od tytu, z wnetrza budynku, skrzynka w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003, roleta

w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035, wymiary skrzynki wys. 20,5x gt. 25,5cm
dt. 120cm

Stoét do karmienia w ksztatcie podkowy, blat wykonany z melaminy gr. 18mm w kolorze
buk, obrzeze ABS, nogi wykonane z drewna bukowego, wymiary: df. 160cm x szer.
120cm

Stét w ksztatcie litery "L" o regulowanej wysokosci (40-58cm), nogi stotu wykonane z
drewna bukowego, blat o gr. 18mm w kolorze klon, obustronnie pokryty melaming, kra-
wedzie blatu pokryte obrzezem ABS, wymiary stoty dt. 120 x szer. 60cm

Szafka domek wysoki, korpus szafki wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm
w kolorze klon, szafka zamykana frontami wykonanymi z ptyty MDF o gr. 16mm, w kolo-
rze zblizonym do RAL 1016, wymiary: dt. 78,2 x gt. 40 x wys. 171cm

Worek do siedzenia w ksztatcie kamienia o wymiarach 50x46x28cm i pojemnosci 20I,
pokrycie z weluru w kolorze ciemnoszarym, spdd z tkaniny outdoorowej (100% polie-
ster), wypetnienie z kulek styropianowych

Worek do siedzenia w ksztatcie kamienia o wymiarach 75x72x28cm i pojemnosci 20,
pokrycie z weluru w kolorze ciemnoszarym, spéd z tkaniny outdoorowej (100% polie-
ster), wypetnienie z kulek styropianowych
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Sala wielofunkcyjna

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Biurko wykonane z ptyty widrowej laminowanej w kolorze klon z szafkg i szufladg z

frontami w kolorze zblizonym do RAL 1016, wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gf. 60cm !
Fotel ergonomiczny na kotkach, wysokos¢ 40-50cm, rama z rur stalowych malowanych 1
proszkowo, siedzisko i oparcie pokryte tkaning w kolorze zielonym
Krzesta drewniane wykonane z drewna bukowego rozmiar 1 - 26cm, wysokos¢ siedzi-
ska krzesta +/- 10: 26cm, rozmiary siedziska: szer. 32 x gt. 26,5cm, bezpieczne zaokra- 24
glone krawedzie
Lustro bezpieczne niettukgce w ramie drewnianej (z drewna brzozowego), wymiary: )
74x200cm
Regat na materiaty plastyczne na kétkach (2 kotka z blokadami), wykonany z ptyty lami- 1
nowanej o gr. 18mm w kolorze klon
Regat wiszgcy o wymiarach 60x22x26cm, wykonany z drewna brzozowego 3
Regat z szufladami, wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w kolorze klon,
. . . . regat x2
6-skrytkowy, 3-kolumnowy, 6 skrytek z podwdjnymi szufladami (w sumie 12 szuflad), dassek x2
szuflady w kolorach zblizonych do RAL 1016 (6szt.), RAL 9003 (3 szt.), RAL 7035 (3 szt.), szuflady x12
wymiary: dt. 116,4 x gh. 42 x wys. 148cm ¥
Regat ze skrytkami wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w kolorze klon,
9 skrytkowy, 3 kolumnowy, 8 skrytek zamykanych frontami w kolorach zblizonych do 1
RAL 1016 (3 szt.), RAL 9003 (2 szt.), RAL 7035 (3 szt.)
Roleta nadstawna zewnetrzna, sterowana elektrycznie, z pokrywg rewizyjng dostepna
od tytu, z wnetrza budynku, skrzynka w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003, roleta 4
w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035, wymiary skrzynki wys. 20,5x gt. 25,5cm
dt. 120cm
Stét, korpusi nogi stotu stalowe malowane proszkowo w kolorze zblizonym do RAL
9003, blat kwadratowy o gr. 24mm z drewna brzozowego, pokryty duropalem, w kolo- 6

rze zblizonym do RAL 1016, krawedzie blatu zaokraglone (promien zaokraglenia
80mm), wymiary blatu 80x80cm, wysokos$¢ stotu 46cm

Szatnia

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Kosz stojacy na zuzyte pieluszki 80I, z tworzywa PCV w kolorze biatym 1
Krzesto do karmienia drewniane z ergonomicznym oparciem, siedzenie i podndzek z 5
kilkustopniowa regulacjg wysokosci, wymiary: 50x60x77,5cm

Lustro okragte ©50cm, lustro bezpieczne w ksztatcie kota, rama z drewna, bejcowana,
malowana na kolor z6tty zblizony do RAL 6018 3

Lustro okragte @38cm, lustro bezpieczne w ksztatcie kota, rama z drewna, bejcowana,
malowana na kolor z6tty zblizony do RAL 1016 2
tawka do szatni z pétkag na buty, wykonana z ptyty melaminowanej 18mm, zakonczone;j 6

obrzezem ABS w kolorze klon, wymiary: gt. 28 x wys. 30 x szer. 100cm
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Przewijak $cienny dla niemowlat sktadany poziomo z drewna bukowego, wymiary po
ztozeniu: szer. 68,2 x wys. 83 x gt. 22,6, wymiary roztozonego przewijaka: gt. 83cm,
mata 64x78cm, wys. Krawedzi bocznych 21cm, maksymalne obcigzenie przewijaka
15kg, mata o gr. 1,5cm z pokrowcem ze skdry syntetycznej odpornej na ttuszcz i olej

Regat z siedziskiem, wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w kolorze klon,
siedzisko z materaca piankowego obitego skoérg ekologiczng w kolorze zblizonym do
RAL 6018, wymiary: dt. 88,4 x gt. 45,4 x wys. 32cm (wysoko$¢ z materacem)

Szafka szatniowa 4 skrytkowa wykonana z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w ko-
lorze klon, fronty szafek wykonane z ptyty MDF okleinowanej folig PCV, gr. 16mm,
fronty w kolorze zblizonym do RAL 9003, wymiary: gt. 40 x szer. 106 x wys. 106,5cm

Szafka szatniowa 4 skrytkowa wykonana z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w ko-
lorze klon, fronty szafek wykonane z ptyty MDF okleinowanej folig PCV, gr. 16mm,
fronty w kolorze zblizonym do RAL 1016, wymiary: gt. 40 x szer. 106 x wys. 106,5cm

Tablica korkowa wymiary: 90x180cm

Wodzek 6 osobowy, wyposazony w 5-punktowe pasy bezpieczenstwa przy kazdym sie-

dzisku, dwa przednie kota obrotowe, osobne hamulce bezpieczenstwa: automatyczny

oraz centralny nozny, siedziska z regulowanymi oparciami, wyposazone w regulowane

daszki chronigce przed warunkami atmosferycznymi, wozek przeznaczony dla maks. 6

dzieci o wadze do 15kg, rama wdzka stalowa, tapicerka wykonana z materiatu odpor-
nego na zabrudzenia i przetarcia

Wezet sanitarny dzieci

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Bezdotykowy przycisk sptukujgcy 3
Blat z ptyty meblowej lakierowanej proszkowo w kolorze zblizonym do RAL 1016 z 1
otworem na odpady o Srednicy 15cm, wymiary 120,5x47x4
Blat z ptyty meblowej lakierowanej proszkowo w kolorze zblizonym do RAL 1016 z 1
otworem na odpady o $rednicy 15cm, wymiary 100,5x47x4
Blat z ptyty meblowej lakierowanej proszkowo w kolorze zblizonym do RAL 1016 z 1
otworem na odpady o $rednicy 15cm, wymiary 121,5x47x4
Dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 3
Kabina WC, wysokos$¢ catkowita 150cm, przeswit nad posadzka do 17cm, wandalood-
porna, wykonana z wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego HPL w kolorze 26t-
tym zblizonym do RAL 1016, okucia i profile z aluminium, krawedzie ptyt wykoriczone 3
w sposob zabezpieczajacy przed zranieniem, drzwi kabiny z pochwytem, ez mozliwosci
zaryglowania drzwi od srodka, zawiasy z systemem "bezpiecznych palcéw" uniemozli-
wiajacym ich przytrzasniecie, samodomykacz grawitacyjny
Kosz stojacy na odpady higieniczne 3I, otwieranie na pedat, stal nierdzewna, kolor 3
chrom
Kosz stojgcy na reczniki papierowe ok. 15I, stal nierdzewna, kolor srebrny 3
Kosz stojgcy na zuzyte pieluszki 80I, z tworzywa PCV w kolorze biatym 1
Lustro okragte ®50cm, lustro bezpieczne w ksztatcie kota, rama z drewna, bejcowana,
malowana na kolor z6tty zblizony do RAL 1016 3
Mobilny regat fazienkowy na kétkach z miejscami na kubeczki oraz wieszakami na recz-
niki dla dzieci, wymiary 44,5x44,5x68, liczba miejsc na kubeczki: 12, liczba wieszakéw 2
na reczniki:12
Odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej 1
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Pojemnik na papier toaletowy ($r. 23cm), stalowy, kolor chrom, zamykany na kluczyk 3
Przewijak $cienny dla niemowlat sktadany poziomo z polietylenu HDPE w kolorze bia-
tym, wymiary w pozycji ztozonej: 85,5x58,5x10,2cm, wymiary w pozycji roztozonej: 1
85,5x49,5x58,5cm; maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania 20kg
Pétka wiszgca na pieluchy i akcesoria do przewijania, wykonana z ptyty laminowanej gr.
18mm, wymiary szafki: 97x25x65cm, gérna potka z 6 przegrodami na pieluszki z fron-
tem zastonietym przezroczystg ptytg z pleksi, uniemozliwiajgcg wypadniecie pieluszek, 1
gorna klapa otwierana, wyposazona w zawiasy z mechanizmem zwalniajgcym, dolna
potka na akcesoria do przewijania o wys. 23cm
Szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa, stal polerowana 3
Uchwyt na reczniki papierowe w rolce, ze stali nierdzewnej, mocowany podblatowo 3
Umywalka nablatowa kompaktowa dla dzieci o wymiarach 50x42cm z przelewem + ba- 3
teria stojgca z mieszaczem o wymiarach 147x110mm w kolorze zblizonym do RAL 1016
Zestaw WC wiszacy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem + miska ustepowa cera-
miczna, wiszgca, lejowa o wymiarach 53,5x33x30 + deska sedesowa z duroplastu w ko- 3

lorze zblizonym do RAL 1016

Wezet sanitarny

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Bezdotykowy przycisk sptukujgcy 1
Dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1
Kosz stojacy na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedat, stal nierdzewna, kolor 1
chrom
Kosz stojgcy na zuzyte pieluszki 80I, z tworzywa PCV w kolorze biatym 1
Kosz wiszacy na reczniki papierowe, 25I, stal nierdzewna 1
Lustro uchylne ze szkta bezpiecznego, z uchwytem dla niepetnosprawnych, wymiary 1
50x60cm

Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 1
Pojemnik na papier toaletowy ($r. 23cm), stalowy, kolor chrom, zamykany na kluczyk 1
Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze, stal nierdzewna, zamykany na kluczyk 1
Porecz fukowa stata 70cm 2
Porecz stata 100cm 1
Porecz fukowa uchylna 80cm 1

Przewijak Scienny dla niemowlat sktadany poziomo z polietylenu HDPE w kolorze bia-
tym, wymiary w pozycji ztozonej: 85,5x58,5x10,2cm, wymiary w pozycji roztozonej: 1

85,5x49,5x58,5cm; maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania 20kg
Szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa, stal polerowana 1
Umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig stojacg (uchwyt lekarski) i mie- 1
szaczem

Zawor Scienny wodny 1
Zestaw WC kompaktowy ceramiczny dla oséb niepetnosprawnych z odptywem pozio- 1

mym i deska sedesowg z tworzywa w kolorze biatym
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Pomieszczenie socjalne

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Blat z konglomeratu kwarcowego, wym. 60x240x3cm 1
Kosz na $smieci PCV z uchylng pokrywg ok. 25| 1
Krzesto drewniane, konstrukcja wykonana z chromowanych rurek, nogi wyposazone w )
plastikowe korAcéwki, przyblizone wymiary: 41x42x82cm, wysoko$¢ siedziska 45cm
Loddwka 1
Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 3
Szafa na odziez wierzchnig wykonana z ptyty laminowanej gr. 18mm, kolor klon, szafa
dwudrzwiowa, zamykana na klucz, w $rodku drazek na wieszaki i pdtka w gornej czesci, 1
wymiary: 80x58x190cm
Szafka 2 skrytkowa, 1 kolumnowa, 1 drzwiowa, w konstrukgcji z ptyty MDF laminowa- 1
nej; wymiary szafki: szer. 50 x gt. 58 x wys. 87cm
Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, z 4 szufladami; szafka w konstrukcji z ptyty MDF la- )
minowanej; wymiary szafki: szer. 50 x gt. 58 x wys. 87cm
Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, 2 drzwiowa, w konstrukcji z ptyty MDF laminowa- 1
nej; wymiary szafki: szer. 90 x gt. 58 x wys. 87cm
Stét jadalny z blatem wykonanym z laminowanej ptyty wiérowej gr. 18mm z 2mm 1
obrzezem ABS, konstrukcja metalowa ze stalowych profili, wymiary: 80x80x74cm
Umywalka wiszgca o wymiarach 50x40 z przelewem + bateria stojaca z mieszaczem 1
Zlew jednokomorowy z ociekaczem, przyblizone wymiary: 69x47cm + bateria stojgca z 1

mieszaczem

Pomieszczenie administracyjne

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 3
Biurko z blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18mm, z oklejonymi 1
obrzezami, stelaz metalowy, wymiary: szer. 140 x gt. 70 x wys. 71cm
Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz, wyposazona w pétki na dokumenty, wykonana )
z ptyty laminowanej gr. 18mm, wymiary: szer. 80cm x gt. 40cm x wys. 200cm
Kosz metalowy o poj. ok 20| 1
Fotel biurowy obrotowy na kétkach (kétka przystosowane do powierzchni dywano-

wych), ergonomiczny, z wysokim profilowanym oparciem, regulacja wysokosci siedzi- 1

ska, podtokietnikami, minimalna wysoko$¢ siedziska 47cm, wysokos¢ catkowita fotela

117-127c¢m

Fotel konferencyjny z podtokietnikami, nogi metalowe z chromowanym wykoncze- 1

niem, przyblizone wymiary: 45x46x83cm, wysokos¢ siedziska 47cm
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Pomieszczenie biurowe

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 2
Biurko z blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18mm, z oklejonymi 1
obrzezami, stelaz metalowy, wymiary: szer. 140 x gt. 70 x wys. 71cm
Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz, wyposazona w potki na dokumenty, wykonana 1
z ptyty laminowanej gr. 18mm, wymiary: szer. 80cm x gt. 40cm x wys. 200cm
Szafa jednodrzwiowa, zamykana na klucz, wyposazona w potki na dokumenty, wyko- 1
nana z ptyty laminowanej gr. 18mm, wymiary: szer. 40cm x gt. 40cm x wys. 200cm
Kosz metalowy o poj. ok 20l 1
Fotel biurowy obrotowy na kétkach (kétka przystosowane do powierzchni dywano-
wych), ergonomiczny, z wysokim profilowanym oparciem, regulacjg wysokosci siedzi- 1
ska, podtokietnikami, minimalna wysoko$¢ siedziska 47cm, wysokos¢ catkowita fotela
117-127cm
Fotel konferencyjny z podtokietnikami, nogi metalowe z chromowanym wykonicze- 1

niem, przyblizone wymiary: 45x46x83cm, wysoko$¢ siedziska 47cm

Pomieszczenie porzadkowe

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej 1
Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 1
Szafa gospodarcza metalowa, dwudrzwiowa do przechowywania srodkéw czystosci,
wyposazona w zamek cylindryczny i drgzek na wieszaki, wykonana z blachy stalowej gr. 1
0,8mm w kolorze szarym (RAL 7035), wymiary: gt. 40 x szer. 95 x wys. 195cm
Zlew gospodarczy na stelazu stalowym o wym. 50x50x90cm + bateria scienna z miesza- 1

czem

Pomieszczenie dostaw

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm

Umywalka wiszgca o wymiarach 50x40 z przelewem + bateria stojaca z mieszaczem
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Rozdziat positkow

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Blat z konglomeratu kwarcowego, wym. 60x100x3cm 1
Kuchenka mikrofalowa 1
Lodéwka 1
Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 2
Podgrzewacz do butelek 1
Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi, wymiary: 80x60x180cm 1
Szafka 2 skrytkowa, 1 kolumnowa, 1 drzwiowa, w konstrukgcji z ptyty MDF laminowa- )
nej; wymiary szafki: szer. 60 x gt. 58 x wys. 87cm

Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, 2 drzwiowa, w konstrukcji z ptyty MDF laminowa-
nej; wymiary szafki: szer. 100 x gt. 58 x wys. 87cm 2
Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, z 4 szufladami; szafka w konstrukcji z ptyty MDF la- )

minowanej; wymiary szafki: szer. 50 x gt. 58 x wys. 87cm

Umywalka wiszgca o wymiarach 50x40 z przelewem + bateria stojgca z mieszaczem 1
Zlew dwukomorowy o przyblizonych wymiarach 80x50 + bateria stojgca z mieszaczem 1

Zmywalnia

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Blat z konglomeratu kwarcowego, wym. 60x322x3cm 1
Parapet wewnetrzny z konglomeratu (aglomarmur), wymiary: 30x70x2cm 1
Szafka 2 skrytkowa, 1 kolumnowa, 1 drzwiowa, w konstrukcji z ptyty MDF laminowa- 1
nej; wymiary szafki: szer. 60 x gt. 58 x wys. 87cm
Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, z 4 szufladami; szafka w konstrukcji z ptyty MDF la- )
minowanej; wymiary szafki: szer. 50 x gt. 58 x wys. 87cm

Szafka 1 skrytkowa, 1 kolumnowa, 2 drzwiowa, w konstrukcji z ptyty MDF laminowa-
nej; wymiary szafki: szer. 100 x gt. 58 x wys. 87cm !
Umywalka wiszgca o wymiarach 50x40 z przelewem + bateria stojgca z mieszaczem 1
Zlew dwukomorowy o przyblizonych wymiarach 80x50 + bateria stojgca z mieszaczem 1
Zabudowa zmywarki z ptyty MDF laminowanej, wymiary: szer. 60 x gt. 58 x wys. 87cm 1
Zmywarka 1

Pomieszczenie nochikow

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Bateria prysznicowa 1
Brodzik prysznicowy biaty o wym. 80x80x4cm 1
Szafka na nocniki, korpus wykonany z ptyty widrowej laminowanej gr. 18mm w kolorze
klon, drzwiczki MDF gr. 12mm w kolorze biatym, wymiary: szer. 65,4 x wys. 146 x gt. 1
35cm
Uchwyt prosty 50cm 1
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Zlew gospodarczy na stelazu stalowym o wym. 50x50x90cm + bateria $cienna z miesza-
czem

Magazyn

Nazwa urzadzenia

Liczba sztuk

Szafa na lezaki, wykonana z ptyty widérowej laminowanej gr. 18mm w kolorze klon,
front w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003, szafa do przechowywania 24 tézeczek o
dt. 134cm, szafa bez cokotu w celu utatwienia umieszczenia tézeczek wewnatrz, przy-
krecana bezposrednio do podtogi w celu zwiekszenia stabilno$ci, wymiary: dt. 148 x gt.
70 x wys. 187,8cm

Szafa na posciel, wykonana z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm w kolorze klon,
front w kolorze biatym zblizonym do RAL 9003, szafa do przechowywania 24 komple-
téw poscieli dla dzieci, przykrecana bezposrednio do podtogi w celu zwiekszenia stabil-
nosci, w tylnej scianie kazdego schowka na posciel otwér wentylacyjny o sr. 3,4cm, wy-
miary: dt. 97,2 x gt. 70 x wys. 187,8cm

Lezak z ramg aluminiowag malowang proszkowo i 4 stopkami z tworzywa sztucznego,
stabilny dzieki spawanym szwom, lezak z jasnoniebieskiej siatki z tworzywa sztucznego,
maksymalne obcigzenie: 50kg, wymiary: szer. 130 x wys. 12 x gt. 55cm

24

tézeczko piankowe, materiat pianka RG 25/50, pokrycie ze sztucznej skory, spdd z po-
wtoka antyposlizgowq o grubosci 3cm, wymiary zewnetrzne: szer. 128 x gt. 72 x wys.
25cm

architektura projektant architektura sprawdzajacy
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