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UWAGI:

1. Beton — B30 (C25/30) — elementy powyzej poziomu gruntu

B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.

2. Stal — A-IlIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);

3. Otulina zbrojenia:

—elementy nie stykajqce si¢ z gruntem — 2,5-3cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy
REI zawartymi w czeSci opisowe] projektu;

—elementy stykajgce sie z gruntem — 5cm.

4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie podkfadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm
oraz podsypki piaskowej zageszczonej do Is=0,97 grubosci 20—30cm.

Sciany fundamentowe oraz sciany piwnic wykonaé z bloczkéw fundamentowych gr. 25cm,
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

5. Nalezy pamietat o wypuszczeniu z fundamentéw starterdw do stupdw, rdzeni.

6. Po wykonaniu wykopdw grunt nalezy poréwnaé z zatozonym do obliczefi statycznych, w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub pojawienia sie wody gruntowej stabilizujgcej si¢ na
poziomie posadowienia konieczna jest konsultacjo z geologiem oraz z projektantem. Odbiér
podfoza gruntowego powinien wykona¢ uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika
budowy.

7. Strop nad parterem - stropodach, zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy
wylewany na mokro gr. 20cm zbrojony zgodnie z czgsciq rysunkowg oraz opisowg.

8. Sciany dziafowe nalezy wykona¢ jako oddylatowane od podciggéw i stropdw o min. 2cm.

9. Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez
zastosowanie odpowiednich materiafdow oraz wfasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

10. Rysunki sprawdzit i poréwnac z czescig architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym.
W przypadku znaczqcych rdznic nalezy skontaktowac sie z projektantem.

11. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowaé z konstruktorem.

LEGENDA:

BLOCZKI BETONOWE;

ELEMENTY MURQWE;

ELEMENTY ZELBETOWE;

DKN— DOLNA KRAWEDZ NADPORZA
DKW— DOLNA KRAWEDZ WENCA
DKP— DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU
GKP— GORNA KRAWEDZ PODCIAGU
PP- POZIOM POSADOWIENIA

+ X, XXX

<+~ — KOTEW ARCHITEKTONICZNA

+ X, XXX

v — KOTEW KONSTRUKCJI
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