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lll. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego:
BUDYNEK Zt OBKA SAMORZADOWEGO.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.
2.1. Projekt architektury wykonany przez STUDIO PROJEKTOWE ARCHMK MAREK KAROLCZYK
UL. ZEROMSKIEGO 74 97-425 ZELOW TEL. 604 985 908 FAX. 44 789 0686

2.2. Wytyczne inwestora: GMINA KLUKI KLUKI 88 97-415 KLUKI
2.3. Obowigzujace Polskie Normy.
2.4. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.
3.1. Usytuowanie. Przedmiotowy budynek jest posadowiony w miejscowosci
KLUKI DZ. NR 683 OBREB 05 KLUKI GMINA KLUKI

3.3. Ograniczenia strefowe.
3.3.1. Il strefa przemarzania h, = 1,0m
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4, WARUNKI GRUNTOWO WODNE.
Do obliczen statycznych zatozono parametry gruntowe wykonane przez PROGEOL-Ustugi Geologiczne
Jan Szataniak 97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19 tel. 44 633-40-33, 605 057 411 mail:

progeol@vp.pl

PROGEOL - Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr 2.1
97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19 Profd numer 1 Wiertnica: H1652

Miejscowost: Kiukd, ul Szkolna Obiekt budynek Zi6bka samorzadowego Systemn wiercenia- Mechanicmy

Gmna: Kuki Inwestor: Gmna Kluki, 97-415 Kuki, Kluki 88. . 20180

Powiat beichatowski Wiercenie: PROGEOL - Uslugi Geologicne edna: 201.80 m n.p.m.
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Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkéw geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych zatozono w poziomie projektowanego poziomu posadowienia w
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie cigzkich izolacji przeciwwodnych. Wskazane jest rowniez
wyniesienie budynku ponad poziom drogi 0 min 20cm w celu uniknigcia zalewania budynku, nalezy
jednak pamieta¢ o zachowaniu strefy przemarzania.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podtoza gruntowego i
pordwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych
gorszych niz zatozone do obliczen konieczny kontakt z projektantem konstrukcji. W razie konieczno$ci
podioze gruntowe nalezy poddac obiorowi przez uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika
budowy. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20-30cm
zageszczonej mechanicznie do stopnia zageszczania 1s=0,98, istnieje mozliwos$¢ dogeszczenia
istniejgcego podtoza piaskowego.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Nie stwierdzono wptywow eksploataciji gornicze;.
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IV. OPIS KONSTRUKCJI

1. OPIS OGOLNY.

Projekt obejmuje wykonanie budynku ustugowego przeznaczonego na publiczny Ztobek dla gminy Kluki.
Czes¢ konstrukcyjng obiektu zaprojektowano w technologii tradycyjnej z, stropem — stropodachem w
formie ptyty monolitycznej Zelbetowej wylewanej na mokro. Cato$¢ posadowiona na projektowanym
uktadzie taw fundamentowych w uktadzie bezposrednim.

2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro w postaci taw
fundamentowych. tawy fundamentowe wykona¢ o wymiarach 60x40cm jako zbrojenie 6 prety fi 12mm,
strzemiona fi 8mm co 20cm. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu
wykonawczego. Nalezy pamietaC o wypuszczeniu starterow do rdzeni oraz stupow.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-30 (C25/30) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie konieczno$ci zastosowa¢ beton wodoszczelny W8 w klasie
ekspozycji XC2. Plyte fundamentowq posadOW|c na warstwie chudego betonu gr. 10cm klasy B10.

Wariant A Wariant B
Zagiete koricowki pretéw gtéwnych Dodatkowe prety wzmacniajgce

| 1

\M_|

zbrojenie podiuzne zbrojenie podiuzne

strzemi strzemiona

=)

Rys.1. Sposob taczenia prt—gtow W narozach.

2.2. SCIANY NOSNE.

Sciany nosne parteru zaprojektowano jako murowane gr. 25cm z pustakow ceramicznych klasy min
20MPa mozliwo$¢ zastgpienia dowolnymi pustakami ceramicznymi lub silikatowymi, z betonu
komérkowego gr. 25cm minimalna wytrzymato$¢ pustakéw 15MPa). Catos¢ wykonac na zaprawie
cieptochtonnej marki min M10.

2.3. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

W nowoprojektowanych $cianach wewnetrznych oraz zewnetrznych wykona¢ nadproza z
zastosowaniem belek prefabrykowanych typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z
cegty ceramicznej petnej.

moment S

minimalna | obliczeniowy obrl‘i:::::ig! sitﬁg’g;cﬂa

typ belki dhugosc cigzar Pbokoit. | preencezony rzem:rszovn"y rzenoszona =
P (mm) montazowy | oparcia na przez P s Y P iod -
podporach zbrojenie | P22 rcneme p';zclakz oo
dolne [kNm] | 96™e [KNm] elke [kN]

Nn/120 1190 0,42kN 10cm 3,25 1,7 14,21
Nn/150 1490 0,52kN 10cm 53 LT 14,21
Nn/180 1790 0,63kN 12cm 6,37 17 17,74
Nn/210 2090 0,73kN 12em 7,57 1,7 17,74
Nn/240 2390 0,84kN 12cm 7,57 17 17,74
Nn/270 2690 0,94kN 14cm 8,68 1,7 17,74
Nn/300 2990 0,99kN 14cm 9,65 2,95 17,69
Nn/330 3390 1,09kN 14cm 107 446 17,69
Nn/360 3590 1,19kN 14cm 10,77 6,16 21,77 L\

Rys.2. Rodzaje belek typu L-19 minimalne gteboko$ci oparcia oraz wartosci momentow
zginajacych.
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Whneki instalacyjne w Scianach murowanych, w ktérych zlokalizowane beda rozdzielacze ogrzewania,
hydranty oraz w razie takiej potrzeby grzejniki, nalezy wykona¢ z zastosowaniem zestawu 2 nadprozy
L19 obsadzonych w murze nad wneka. Nadproza oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z
cegly ceramicznej petnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Minimalna gteboko$¢ oparcia
nadprozy na murze 20cm.

Rys. 3. Przyktad wykonania nadproza w $cianie nad wneka instalacyjna.

Nadproze 2xL19

Maskownica
wneki

Rys. 4. Przyktad \l/vykonania nadproza w Scianie nad wnekg grzejnika.

STRONAK7
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2.4. SCIANY DZIAtOWE.

Sciany dziatowe zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej gr. 12 i 11,5cm z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymato$ci min 5MPa, taczone na
strzepia z scianami nosnymi. Istnieje mozliwo$¢, iz cze$¢ scian mozna wykonac w lekkiej konstrukcji
drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr. 12.5mm.

Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta oraz na podstawie projektu wykonawczego.

Elomenty $dany dzialowej
Toima

sowokartonomych Norggs S

wego Norgips Stondard
powierzchni np.: farba

Fot. 5. Przyktadowe rozwigzanie $cian dziatowych.

2.5. NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA W SCIANACH DZIAt OWYCH.
Nowoprojektowane nadproza w $cianach
dziatowych wykonac jako prefabrykowane belki Z
betonu komérkowego gr. 11,5cm. Stosowac
nadproza zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Minimalna szerokos¢ oparcia na $cianie 15cm.

Rys.6. Nadproze prefabrykowane H+H

2.6. WIENCE ORAZ RDZENIE ZELBETOWE.
Nowo projektowane $ciany zwiericzy¢ wiericem monolitycznym zelbetowym wylewanym na mokro o
wymiarach wiefica 25x30cm, zbrojone 4 pretami fi 12mm (2 fi 12mm dotem 2 fi 12mm gora), strzemiona
fi 6mm co 20cm - poziom parteru.

Sciane usztywnié rdzeniami monolitycznymi zelbetowymi taczonymi ze $cianami na strzepia. Jako
zbrojenie rdzeni zastosowac 4 prety fi 16mm strzemiona fi 6mm co 15cm zageszczone w strefie
przypodporowej do 10cm na odcinku 50cm. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu starteréw do rdzeni w
przypadku podziatu preta na etapie stanu zero.

Na konstrukcje zastosowac beton B30 C25/30 stal A-llIN (RB500W B500SP), klasa ekspozycji XC1,
otulina 2-2,5¢cm.

BE

e J L]

)

zbrojenia w spoinach wspornych $cian (27), przez przedtuzenia zbrojenia $cian do wnetrza rdzenia (28).
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Wariant A Wariant B
Zagiete koricowki pretow gtownych Dodatkowe prety wzmacniajace

|1

/ / 1
zbrojenie podiuzne / zbrojenie podtuzne /
// o |
strzemiona .~ strzemiona "

ﬁys. 8. Spo;éB taczenia pretéw w naro_za_ch.

2.7. STROP NAD PARTEREM - STROPODACH.

Strop nad parterem - stropodach zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy gr. 20cm, w trzech
poziomach posadowienia zgodnie z cze$cig rysunkowa branzy konstrukcyjnej oraz architektoniczne;.
Jako zbrojenie nalezy zastosowac prety fi 10-12mm co 15-20cm w uktadzie krzyzowym dotem oraz fi 8-
10mm co 15-20cm w uktadzie krzyzowym gora. Dodatkowo przewidziano miejscowe dozbrojenia gorg
oraz dotem zgodnie z rysunkami technicznymi.

Strop nad pigtrem zaprojektowano jako monolityczny Zelbetowy gr. 20cm. Jako zbrojenie nalezy
zastosowac prety fi 10-12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym dotem oraz fi 8-10mm co 15¢cm w
uktadzie krzyzowym gora. Dodatkowo przewidziano miejscowe dozbrojenia géra oraz dotem zgodnie z
rysunkami technicznymi. Belki stropowe nadproza zbroi¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.

Na konstrukcje zastosowac beton B30 C25/30 stal B50(?SP, klasa ekspozycji XC3, otulina 2-3cm.

FEDEIOWNY WIeNEr STIORaw Yy

Zorojene  |edo uklad e ekiant

okresla incywidualrie

Rys.9. Rysunek obrazujacy technologie wykonania stropu monolitycznego zelbetowego.

2.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODLOG.
Wewnetrzne podtogi budynku nowoprojektowanego wykona¢ na warstwie podsypki piaskowe;
zageszczonej mechanicznie o grubosci 20-30cm oraz warstwie chudego betonu grubosci 15¢cm.
Wylewke wykona¢ jako betonowa przy uzyciu betonu B25 (C20/25), zbrojong zbrojeniem rozproszonym
lub siatka fi 6mm co 15cm. Uwarstwienie podtdg wykonac zgodnie z projektem architektury.
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zbrojony podkiad
podiogowy

dylatacja
izolacja
cieplna
piasek, ze siyr_ogianu
Zwir lub grubosci
pospolka okoto 10 cm

izolacja przeciw-
( wilgociowa podiogi
izolacja przeciwwilgociowa konstrukeyjna

— 5 . - runt warsitwa betonu
Scian powinna sig igczyé grunt Sy
z izolacja podiogi rodzimy grubosci 10-15 cm

Rys.10. Przyktadowe rozwigzanie podtogi na gruncie.

2.9. KRATOWNICE STALOWE.
W czesci frontalnej budynku nad wejsciem gtéwnym zaprojektowano kratownice stalowe stuzace
detalizacji budynku zgodnie z cze$cig architektoniczna.
Zaprojektowano 4 kratownice z ksztattownika zamknigtego 100x100x3mm opartego na uktadzie
stupkdw stalowych 200x200x5mm, catos¢ mocowana do konstrukciji zelbetowej stropu nad parterem.
Cato$¢ kratownic zaprojektowano jako spawane z zastosowaniem spoin pachwinowych oraz czotowych
na peten przetop gr. 2,5-3,0mm. Kratownice K1 skrecic z kratownicg K2 oraz kratownice K3 skreci¢ z
kratownicg K4 srubami M16 klasy min 8.8 zgodnie z cze$cig rysunkowa. Do kratownic nalezy
przyspawac stupki z ksztattownika 200x200x5mm potgczonych z blachg weztowa. Catos¢ oprzec na
elementach Zelbetowych — podciggach stropu nad parterem z zastosowaniem kotew mechanicznych lub
chemicznych z $rubg / kotwg M20.

Potaczenia elementéw wykonac przy uzyciu Srub M16 klasy min. 8,8.

Potgczenie stupkdw z elementami zelbetowymi wykonac za posrednictwem blach weztowych gr. 20mm
za pomoca;

- w przypadku wariantu 1 posadowienia — 4 $ruby fajkowe M20 klasy min. 8,8, zakotwione w
podciggach zelbetowych stropu nad parterem na gtebokos¢ min. 40cm;

- w przypadku wariantu 2— 4 kotwy chemiczne HIT HY 200A+HIT-V M20 klasy min. 8,8 lub kotwy
mechaniczne HSA M20 klasy 8,8, zakotwione na gteboko$¢ 20cm.

Potaczenia z zastosowaniem Srub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie
od $rodka kazdego ztacza i nie powinny by¢ przecigzone.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna

z wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno
nastapi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢
wyklarowany z doktadno$cig nie mniejszg niz 5%.

Rozmieszczenie oraz ilo$¢ $rub, spawy oraz grubo$ci blach weztowych wykona¢ na podstawie
rysunkow konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Cato$¢ potaczen oraz doktadno$é konstrukeji
wykona¢ na podstawie normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t*max + 0,7t*min)

tmin-grubosc¢ cienszego elementu taczonego

tAmax- grubo$¢ grubszego elementu taczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonac¢ ze stali S$355.
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3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od
wewnatrz tynk cementowo wapienny oraz miejscami sufit podwieszony.

Zabezpieczenie zelbetowych elementow konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow oraz wiasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:

- stropodachy — XC3;

- fundamenty — XC2;

- elementy w poziomie parteru stupy rdzenie — XC1.

Otuling zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Wszystkie elementy stalowe nalezy czy$cic przez piaskowanie do stopnia czysto$ci SA 2 wg EN ISO
8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um oraz
cynkowanie ogniowe.

Tablica 5.9: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla zelbetowych i sprezonych monolitycznych
ptyt w uktadach stupowo-plytowych

Standardowa odpornosé Minimalne wymiary (mm)
ogniowa grubosé plyty h odleglos¢ osiowa a
1 2 3
REI 30 150 10*
REI 60 180 15*
REI 90 200 25
REI 120 200 35
REI 180 200 45
REI 240 200 50
* Zwykle decydujgca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.

Tablica 5.2a: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla stupow o przekroju prostokatnym

lub kotowym
Standardowa Minimalne wymiary (mm)
odpornosc Szerokos¢ stupa by, /odlegtosc osiowa a gtownych pretow
ogniowa Stupy nagrzewane z wigcej niz jednej strony Nagrzewane
z jednej strony
M= 0r2 M= 015 Hi = 017 M = 0!7
1 2 3 4 5
R 30 200/25 200/25 200/32 155/25
300727
R 60 200/25 200/36 250/46 155/25
300/31 350/40
R 90 200/31 300/45 350/53 155/25
300/25 400/38 450/40**
R 120 250/40 350/45* 350/57** 175135
350/35 450/40** 450/51**
R 180 350/45** 350/63** 450/70** 230/55
R 240 350/61** 450/75* - 295/70
Minimum 8 pretow
Dla stupoéw sprezonych nalezy powiekszy¢ odlegto$¢ osiowa zgodnie z 4.2.2 (4).
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4.1ZOLACJE FUNDAMENTOW.

Kolejno$¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnych fundamentéw:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa / przeciwwodng pozioma na
chudym betonie z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalne;.

Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zala¢ cato$¢ betonem B-30 (C25/30)
wg rysunkow wykonawczych.

Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnieciu betonu nalezy wykona¢ izolacje pionowe
tworzac obustronnie powtoke Srodkiem przeciwwodnym.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem $cian fundamentowych nalezy wykona¢
izolacje poziomg muréw fundamentowych stosujac izolacje przeciwwodne np. podwdjng warstwe
papy termozgrzewalne;.
Nalezy pamietac, aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15cm.

1.

Tablica 5.6: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla belek ciaglych zelbetowych i sprezonych
(patrz réwniez Tablica 5.7)

Standardowa Minimalne wymiary (mm)
Oodggi?;::é Mozliwe kombinacje a i by, gdzie Grubosé srodnika by,
a oznacza srednig odlegtos¢ osiowa . . .
a by, szerokosé belki Klasa WA Klasa WB Klasa WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R 30 bin=80 160 80 80 80
a= 15* 12*
R 60 bmin=120 200 100 80 100
a=25 12*
R 90 brin=150 250 110 100 100
a=235 25
R 120 bmin=200 300 450 500 130 120 120
a=45 35 35 30
R 180 brin=240 A00 550 600 150 150 140
a==60 50 50 40
R 240 bin=280 500 650 700 170 170 160
a=75 60 60 50
8,3 = a + 10mm (patrz uwaga ponizej)
Dla belek sprezonych nalezy powigkszy¢ odleglosc osiowa zgodnie z 5.2.(5).
as jest odlegloscia osiowsg do boku belki dla naroznych pretow (lub ciegna badz drutu) w belkach
z pojedynczg warstwg zbrojenia. W przypadku wartosci b, wyzszych niz podane w kolumnie 3
nie jest wymagany wzrost wartosci agy.
* Zwykle decydujgca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.

Nalezy pamieta¢, aby potaczenie Scian fundamentowych Zelbetowych z fawami i stopami
fundamentowymi wykonaé przy uzyciu tasmy uszczelniajacej do przerw roboczych, stanowigcej
zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku $ciany z fundamentem.
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Rys. 11. Przyktadowe rozwigzanie izolacji fundamentow.

5. ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ catos¢ warstwy gruntow
nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia porownac z gruntem zatozonym do obliczen
statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne Srodki zabezpieczajgce rodzime podioze gruntowe
(dotyczy przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem
wysuszeniem i przemarznigciem i w razie mozliwosci od razu wykonac prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntow rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuije sie
wypetni¢ chudym betonem;

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.

6. OBNIZANIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia, nalezy zwrdci¢ uwage,
aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do zawilgocenia podfoza pod fundamentami. W takim
przypadku zaleca sie zastosowanie instalaciji igtofiltrowych obnizajacych poziom wéd gruntowych

w miejscu wykopow fundamentowych.

Jak pokazuje ponizszy schemat, podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurocigg kolektora
$sgcego oraz agregat pompowy.

STRONAK 13



PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Pompa podcisn ieniowa;

Poziom w.ul(ix_ o ;- . A
przed odwadnianiem J -.@- .- -5 - 0 el o
g Lej

"N depresyjny

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Rys. 12. Schemat dziatania instalaciji igtofiltrowych.

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofilira znajduje sie zwykle
na gtebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z kolektorem. Cigg kolektordw jest
taczony ze sobq z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, taczniki i rury
przelotowej. Cigg kolektorow podtaczany jest do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub
pompy umoZzliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu
szczelnosci instalacji daje mozliwo$¢ poboru wody z gruntu.

Mozliwe jest rowniez wykonanie Scianek szczelnych zabezpieczajgcych dno wykopu przed
naptywaniem wody gruntowej. Odwodnienie wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Zabezpieczania Sciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie,
przy czym nachylenie skarp zalezy od gteboko$ci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,5.

1:05 ity, grunty spoiste

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelinowe

™N_1:1,25 zwiry, pospotki gliniaste,
. piaski gliniaste, pyly, lessy

Rys. 13. Bezpieczne nachylenie skarp.

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu
wiekszym od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w
przedziale 4 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato
spoistych jak: piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych
skafach i nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gteboko$ci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz
do 4 m, nalezy stosowac bezpieczne nachylenie skarp.
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Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem
nalezy dobra¢ odpowiednig obudowe $ciany wykopu np. typu Scianka berlinska, grodzice stalowe,
palisady, Scianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie
terenu przylegtym do gornej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych, o
szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezaco likwidowac naruszenia struktury gruntu
skarpy, usuwajgc naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej
punktach, monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miare zasypywania
wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-ruchowe;
stosowanych obuddw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone Swiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na ktérym prowadzone sg
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji —pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikow w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robdt w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawisow, podkopywania badz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

- Przebywania ludzi pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.
- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikow do transportu urobku powyzej ich gornej krawedzi lub réwno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.
- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien
okreslony w dokumentaciji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania rob6t ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz to okre$laja przepisy szczegotowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego
skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.
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7

Rys. 14. Zaleca sie stosowanie zabezpieczanie powierzchniowe skarpy za pomoca folii lub
geowidkniny.

8. UWAGL.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologiczne;.

Odbior wykopow komisyjny z udziatem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej.
Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” i ogdlnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Wykonawczym
konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia budowlane. Nalezy zapewni¢ nadzér autorski. Wszystkie fundamenty
posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98 gr. 40-60cm oraz
warstwie chudego betonu gr. min. 10cm. Na konstrukcje zastosowac beton B-30 (C25/30) — elementy w
klasie ekspozycji XC3 ponad poziomie gruntu B30 (C25/30)- ponizej poziomu gruntu — klasa ekspozycji
XC2 oraz stal AllIN RB500W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

9. INSTRUKCJA DOTYCZACA OBSLUGI | UTRZYMANIA CZYSTOSCI, ODSNIEZANIA POLACI
DACHOWE..

Informacje ogolne.

Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wiasciciel budynku
powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego elementow budynku, w tym rowniez
pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwac.

Najczestsze btedy eksploatacyjne powodujace problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we wiasciwym stanie urzadzen do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczen pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostep na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robot w temperaturze ponizej —20 stopni C.

Dostep do pofaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po ktérym ruch pieszy po potaci nie jest przewidziany.

Wyjatkiem sg osoby uprawnione do obstugi urzadzen dachowych oraz kontroli szczelno$ci pokrycia jak
réwniez osoby usuwajace z dachu snieg. Z uwagi na to, ze wszelkie roboty na dachu mogg by¢
wykonywane przez osoby majace odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaswiadczenie lekarskie
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pozwalajace na prace na wysokosci powyzej 3.00m, dostepno$¢ dachdw dla oséb postronnych powinna
by¢ mozliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Ksigzki Wejs¢ na dach. Ruch pieszy powinien
odbywac sie z nakazem uzywania wytgcznie obuwia o migkkich podeszwach. Obuwie o twardych lub
ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ pokrycie dachowe jest zakazane.

Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wtasciciel obiektu lub jego
zarzadca obowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole elementéw budynku w tym takze pokrycia
dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usungg.

Kontrola ta powinna polegac na:

- 0czyszczeniu wpustow dachowych i filtrdw przy wpustach,

- usunieciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu szczelnoSci pokrycia przy wszystkich elementach przebijajacych pota dachu,

- usunieciu porostow organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajgcych,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obrébek blacharskich

Utrzymanie i naprawy.

Potacie dachowe nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci. Do usuwania zabrudzen nalezy stosowac
srodki i urzadzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac
przy uzyciu tego samego materiatu (prawidtowo$¢ uzycia zamiennika powinien potwierdzi¢ jego
producent).

Nie nalezy wykonywac zadnych robot na dachu w temperaturze ponizej —20 stopni C. Prace z
wykorzystaniem materiatdw budowlanych wykonywac nalezy w zakresach temperatur okreslonych
przez producentdw tych materiatow.

Zalecenia dotyczgce usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z potaci dachowych:

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Od$niezanie nalezy przeprowadzaé na biezaco, nie
dopuszczajgc do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania si¢ stosowania soli
odladzajacych w celu przyspieszenia topnienia $niegu /lodu na powierzchni dachu. Prace nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow bhp (zgodnie z instrukcja o bhp). W przypadku
wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10cm, mozna zastosowac zgarnianie przy uzyciu szufli do
odsniezania, plastikowych lub drewnianych. Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywac z
najwyzszg ostroznoscia, pozostawiajac warstwe 5-10cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi
pokrycia. Od$niezanie dachu powinno by wykonywane w sposéb wykluczajacy pryzmowanie $niegu.
Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone
wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza terenami utwardzonymi, na
przyktad z trawnikdw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach terendw nieutwardzonych
dalszy transport $niegu musi nadal odbywac¢ sie sposobem recznym. Strefy przeznaczone do zrzucania
$niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu. Obcigzenie skupione dachu /np. pracownik z
kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN.

Ciezar objetosciowy $niegu ulega zmianom. Zwykle rosnie wraz z czasem zalegania pokrywy $nieznej i
zalezy od miejsca, klimatu i wysokosci nad poziomem morza. Cigzar objetoSciowy Sniegu zalezy
ponadto od nachylenia potaci dachowej i jej ekspozyciji na dziatanie promieni stonecznych i jest zwykle
nieco wiekszy niz na gruncie. Mozna stosowac orientacyjne wartosci $redniego ciezaru objetosciowego
$niegu na gruncie oraz lodu podane w ponizszej tabeli zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-
02010/Az1:2006.
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Rodzaj $niegu i lodu Ciezar Strefa obcigzenia $niegiem
objetosciowy w [em]
[KN/m'] 1 ) 3 4
Swiezy 1,0 56 | 72 | 96 128
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 2,0 28 36 48 04
Stary (kilka tygodm lub miesiecy po 15 16 21 27 37
opadach)
Mokry 4,0 14 18 24 32
Zlodowacialy 7.0 8 10 14 18
Lod(z zamarznigtej wody 9,0 6 8 11 14
Mapa stref obcigzenia Sniegiem na podstawie PN-EN 1991-1-3.

W przypadku zalegania roznych rodzajow $niegu nalezy przeprowadzi¢ pomiar wysokosci
poszczegolnych warstw i sprawdzi¢ czy ciezar taczny nie przekracza:

- 0,56 kN/m2dla strefy |.

- 0,72 kN/mzdla strefy II.

- 0,96 kN/m2dla strefy I.

- 1,28 kN/mz2dla strefy IV.

Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia grubosci warstwy $niegu lub obcigzenia na m2. W przypadku
osiggniecia tych wartosci snieg nalezy niezwtocznie usunag.

Montaz nowych detali dachowych na dachu istniejgcym.

Nie dopuszcza si¢ montowania dodatkowych elementdw (nie ujetych w projekcie) np. dodatkowych
attyk, tablic reklamowych itp.) Elementy takie moga spowodowac¢ lokalne zwiekszenie zalegajacej
pokrywy $nieznej czyli powstanie tzw. workow $nieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukcji) lub
przeciekdw potaci dachowe;.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika dachu to:

- posiadania dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie ,ksigzki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejs¢ na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przeciekdw i zapobieganie mozliwo$ciom ich powstawania.

Przestrzeganie powyzszych punktdw pomoze w znacznym stopniu wydtuzy czas zywotnosci pokrycia
dachowego.
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V. OBLICZENIA STATYCZNE.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor, Plato firmy InterSoft,
Advance Design firmy Graitec, Programy pakietu obliczeniowe SPECBUD. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za
pomocg programu SPECBUD modut obcigzenia. Obcigzenia zebrano w oparciu o Polskie Normy Krajowe wymienione w

zestawieniu norm i aktow prawnych.

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE STROPODACH.
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vyt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, podwéjnie [0,150kN/m?| 0,15 1,35 0,20
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub.6 cm [24,0kN/m?-0,06m] 1,44 1,35 1,94
3. Styropian grub.30 cm [0,45kN/m?*-0,30m] 0,14 1,35 0,19
4. Papa na podiozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwojnie [0,100kN/m?] 0,10 1,35 0,14
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub.20 cm [25,0kN/m?*-0,20m] 5,00 1,35 6,75
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub.2,5 cm [12,0kN/m?-0,025m] 0,30 1,35 0,41
7. Fotowoltaika balastowa 0,70 1,00 0,70
783 1,32 10,33
OBCIAZENIA UZYTKOWE
Rodzaj Warto$¢ Warto$c¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-
1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m?] zmienne 0,40 1,00 1,50 0,60
X 0,40 0,60

OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (6.2, B4)

h=,80

15=5.00 v

r

Dach przy attyce :
- Attyka na dachu, h=0,6 m

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspotezynnik ekspozycii:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct=1,0
- Dlugos$c¢ zaspy:
ls=2h=2060=120m<5m—Ils=5m
- Ciezar objetosciowy $niegu: y = 2 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
M2 = y-h/sk = 2-0,6/0,900 = 1,333
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
§ = p2:Ce-Crsk = 1,333:1,0-1,0:0,9 = 1,20 KN/m
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2. BUDYNEK.

Widak UZYTKOWNIKA

1 Widok modelu

Widak UZYTKOWNIKA

2 Widok modelu
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : O Element powierzchniowy - D

Osie lokalne

ST
e

ST S T
S e

S
=

e
e T
e T

1 Przemieszczenia D D 1-8, 101-199

Widok z GORY

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : Mxx Przekrd) : Mxx

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

(KN'm}
30.87
26.33
21.79
17.24
12.70

8.16

3.62

-0.92
-5.46
-10.00
-14.54
-19.08
-23.62
-28.16

I—x -32.70
-37.24
-41.78

2 Sity - Mxx 1-8, 101-199
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Widok z GORY

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : Myy Przekrdj - Myy

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

3 Sity - Myy 1-8, 101-199

Widok z GORY

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : Mxy Przekrd) : Mxy

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

4 Sity - Mxy 1-8,101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My

Osie lokalne

11,21
9.89
8.57
7.25
5.93

A 4.62

3.30
1.98
0.66

-0.66

-1.98

-3.30

-4.61

.{L -5.93

y -7.25

-8.57

-9.89

5 Sity My - 1-8, 101-199

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : Fz

Osie lokalne

e~
| J.i"‘ i "".'ﬂu'l'.!.r
;'lmln -

o LT ‘ i

2262

6 Sity Fz - 1-8, 101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy - Fx

Osie lokalne

'"-n-.-_

= BN

...-_.__ 5

-

ey s

K_-j
l iIIV/i’r'
I

7 Sity Fx - 1-8, 101-199

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy : My

Osie lokalne

8 Sity My - 1-8, 101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element liniowy - Mx

Osie lokalne

9 Sity Mx - 1-8, 101-199

Widok z GORY

Zbrojenie tecretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Axd - podiuzne doine x Przekrd] : Axd - podiuzne dolne x { lzomapy

10 Zbrojenie teoretyczne - Axd - podfuzne dolne x

/

,ﬁ

l'“l‘ M

Al T

L
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{kN*m)

0.26
0.22
0.18
0.14
0.10
0.06
0.03

-0.01
-0.05
-0.09
-0.13
-0.17
-0.21
-0.24
-0.28
-0.32
-0.36

+H-L [Centymatr® / m)

6.11
587
5.63
539

r5.15
r4.91

4.67
4.43
4.19
3.85
3.7

r3.47
r3.23

2.89
2.75
251
2.27
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Widok z GORY
Zbrojenie tecretyczne
Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayd - podiuzne doine y Przekrdj : Ayd - podiuzne dolne

Widok z GORY
Zbrojenie tecretyczne
Obwiednia

Element powierzchniowy : Axg - podiuzne gome

i |lzomapy

E
-
-

-1 entymetr® / m)
; 5.91
5.68
545
522
r5.00
r4.77
r4.54
r4.31

4.09
3.86

L1

3.63

ct
1

i

it

11 Zbrojenie teoretyczne - Ayd - podtuzne dolne y

x Przekrd) | Axg - podiuzng
o

12 Zbrojenie teoretyczne - Axg - podfuzne gorne x

3.40
3.18
2.95
2.72
249
2.27
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Widok z GORY

Zbrojenie tecretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayg - podiuzne gome vy Przekrdj | Ayg - podiuzn, 0 orme y | lzomapy 1,
= o o oo R

13 Zbrojenie teoretyczne - Ayg - podfuzne gorne y

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : FZ

Osie lokalne

KN

94.14
88.24
82.35
76.45
r 70.55
r64.65
r58.76
52.86
46.86
41.07
r35.17
r29.27
r23.37
17.48
11.58
5.68
-0.22

14 Sity - - 1-8, 101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : FX

Osie lokalne

(kN}
8.11
7.18
8.25
5.32
4.39
346
2,52
1.59

0.66
-0.27
-1.20
2,13
-3.07
-4.00
-4.93
-5.86
-6.79

15 Sity - - 1-8, 101-199

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : FY

Osie lokalne

(kN}
5.63
4.85
4.08
3.30
253
1.75
0.98
0.20

-0.58
-1.35
-2.13
-2.90
-3.68
-4.45
-5.23
-6.00
-6.78

16 Sity - - 1-8, 101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : Mx

Osie lokalne

(kN*m}
1.46
1.28
1.09
0.91
0.72
0.53
0.35
0.16

-0.02
-0.21
-0.40
-0.58
-0.77
-0.85
-1.14
-1.33
-1.51

17 Sity - - 1-8, 101-199

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : MY

Osie lokalne

{kN*m}
1.71
1.53
1.34
1.15
0.7
0.78
0.60
0.41
0.23
0.04

-0.15
-0.33
-0.52
-0.70
-0.89
-1.08
-1.26

18 Sity - - 1-8, 101-199
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-8, 101-189 {Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora liniowa : FZ

Osie lokalne

19 Sity - - 1-8, 101-199

3. FUNDAMENTY.

LAWA LA-1
SZKIC FUNDAMENTU
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: fawa prostokatna
B=060m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,50m Dmin=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

20,00 kN/m 20,00 kN/m

H=40

175

Bs=25 v 175
+
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Zestawienie warstw podtoza

Nr |nazwa gruntu h[m] [nawodni| po®™ Vimn | Vimax [ @[] ™ | Ymmn | Mo® M)
ona [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 |Piaski gliniaste, typ B, 1L=0,25 0,40 nie 2,10 0,90 1,10 | 17,33 [ 29,73 | 0,90 | 32769 | 43681
2 |Piaski drobne, mato wilgotne, ID=0,60 1,00 nie 1,65 0,90 1,10 [ 30,90 | 0,00 0,90 | 74369 | 92961
3 wiry gliniaste, typ B, 1L.=0,35 4,00 nie 210 | 0,90 1,10 | 1547 | 26,35 | 0,90 [ 26245 | 34985

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oDdop [kPa] = 200,0 kPa

OBCIA2ENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Qe [kPa/m]
r

N

dtugotrwate 68,89 0,12 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Vmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fes = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wsp6tczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Vmex = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, f = 500 MPa, fys = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crompb = 25 mm

ZALOZENIA
Wspditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m=0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wsp6tczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 236,9 kN/mb

Nr=83,2kN/mb < m-Qm =0,81-236,9 kN/mb = 191,9 kN/mb (43,4%)
Nos$no$¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 30,3 kN/mb

r=0,1kN/mb < m-Qm =0,72-30,3 kN/mb = 21,8 kN/mb (0,6%)

Obciazenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 143,9 kPa

Omax = 143,9 kPa < 04op = 200,0 kPa (72,0%)
Statecznosé¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,05 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 23,82 kNm/mb
Mo = 0,05 kNm/mb < m-My = 0,72-23,8 kNm/mb = 17,1 kNm/mb

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

(0,3%)

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,18 cm

§=0,48cm < Sqgop=7,00 cm (2,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,27 cm*mb

Przyjeto konstrukeyjnie @12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?mb

STOPA ST-1
SZKIC FUNDAMENTU L
Co ro
Lo Lo
! !
! 2 !
! £ !
! !
4 f 3 1 f 4
L 475 , Bs=25 475 L L 475 L Ls=25 475 L
:V " B=120 :V :V L=120 :V
1 2 S %
o T .
[ o
| | g 4
L___J 1
4 3~ %
¥ 475 ¥ Bg=25 ¥ 475 ¥
¥ B=120 ¥
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,20m L=120m H=040m
Bs=0,25m Ls=0,25m ez =0,00m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=150m Dmin=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce

H=40
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OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podfoza:

Piaski gliniaste,

B, IL=0,2

Piaski drobne, mato wilgotne, ID=0,60

Zwiry gliniaste, typ B, IL=0,3

Zestawienie warstw podtoza

Nr |nazwa gruntu h[m] [nawodni po Vimn | Vimax [ Q@ [°]] ™ | Ymmin | Mo® M)
ona [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 |Piaski gliniaste, typ B, IL=0,25 0,40 nie 2,10 | 0,90 110 | 17,33 | 29,73 | 0,90 [ 32769 | 43681
2 E’iaski drobne, mafo wilgotne, ID=0,60 1,00 nie 1,65 0,90 1,0 | 30,90 | 0,00 0,90 | 74369 | 92961
3 [2wiry gliniaste, typ B, IL=0,35 400 | nie | 210 ] 090 [ 1,10 [ 1547 | 26,35 | 0,90 | 26245 | 34985
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oDdop [kPa] = 200,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N | typ obe. N [kN] Te [kN] Mg [kNm] TLkN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
]
1 | dugotrwate 23,86 2,27 1,26 1,63 1,06 0,00 0,00
2 | diugotrwale 23,70 1,88 1,03 -2,33 1,46 0,00 0,00
3 | diugotrwate 81,71 0,05 0,09 0,25 -0,42 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wsp6tczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Vtmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fe = 16,67 MPa, fua = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, f = 500 MPa, fyg = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @L=12mm
Maksymalny rozstaw pretéw = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm

ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$noéci pionowej m=0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspotczynnik ksztaltu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ poditoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50
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Czas trwania robot: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/N« = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qme = 877,7 kN, Qme = 875,7 kN
Nr=128,3kN < m-Qw=0,81-875,7 kN =709,3 kN (18,1%)
Nosno$¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 34,2 kN
Tr=30kN < m-Qr=0,72-34,2 kN = 24,6 kN (12,2%)
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 3
Naprezenie maksymalne Omax = 96,0 kPa
Omax = 96,0 kPa < 0uop = 200,0 kPa (48,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 2,17 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 34,76 kNm
Mo =2,17 kNm < m-My=0,72-34,8 kNm =25,0 kNm  (8,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 3
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtdrne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,06 cm
§=0,06cm < sgop=7,00cm (0,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$no$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 3

Pole powierzchni wielokata A = 0,18 m?

Sita przebijajaca Nsa = (g+q)maxA = 17,0 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrg = 201,1 kN

Ns¢=17,0 kN < Nrg=201,1kN (8,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 1,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 1,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o As = 7,92 cm?
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VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW SZALUNKE 1:50
K-02 RZUT POZIOMU PARTERU SZALUNEK 1:50
K-03 RZUT POZIOMU ATTYK SZALUNEK 1:50
K-04 PRZEKROJ KONSTRUKCJI BUDYNKU 1:50
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VIl. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ.

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

1.13. PN-EN 1990 EUROKOD: Podstawy projektowania konstrukgji

1.14. PN-EN 1992 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

1.15. PN-EN 1993 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

1.16. PN-EN 1994 EUROKOD 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych

1.17. PN-EN 1995 EUROKOD 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

1.18 PN-EN 1996 EUROKOD 6: Projektowanie konstrukcji murowych

2. Wykaz literatury techniczne;.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89 poz.414) i wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.11. Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm
zuzycia Srodkéw chemicznych przy wykonywaniu rob6t impregnacyjnych, grzybobojczych i owadobdjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004
Warszawa, aktualizacja 2006r.

3.3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegélno$ci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkdw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

Poradniki:

,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r;
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.
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{ INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gérniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatkki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wylgczeniem projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjainoSci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Maciej Jaszczyk / ¢
Babia 3 » 2\ e
42-202 Czestochowa ; AN mgr inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby = 1T

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

mgr inZ. Zbigniew Dzielewicz
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M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-65D-MW6-4TD *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

N | z B A

W\

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 17256 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1z Pan Piotr Wojciechowski

Aleksandria Pierwsza ul. Lesna 35
42-274 Konopiska

2. Okregowa Rada Izby

. e e
mgr inz. Piotr $zatkowski

e -

3. Gtéwny Inspektor 2. i .
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero, pizewski
4. ala. A

n;gr inz. Zbigniew Dzierz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PIB-GCM-RNV *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18

adres zamieszkania ul. Lesna 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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