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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka samorzgdowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Klukach

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt PZT, PAB, PT, PW

-ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

-ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

- stawka roboczogodziny zt
- koszty posrednie %
- zysk %

3. Ogolna charakterystyka:
Wykonanie instalacji wewnetrznej:
- wody zimnej

- cieptej wody uzytkowej

- cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciggowej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- centralnego ogrzewania
Instalacja zewnetrzna:

- wody

- kanalizacji sanitarnej
Wykonanie przytacza:

- wody

- kanalizacji sanitarnej
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 Instalacje sanitarne
11 Instalacja wewnetrzna wody
1/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.1]0128-01
108.68 m 109
RAZEM 109
2/|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.1]0128-01
41.8 m 41.8
RAZEM 41.8
3/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.1.1]0128-02
18.7 m 18.7
RAZEM 18.7
4/KNR 0-13 Rurociaggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-03
3.85 m 3.9
RAZEM 3.9
5/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm wraz z montazem m
d.1.1]0128-04
13.75 m 13.8
RAZEM 13.8
6/KNR 0-13 Rurociaggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-05
29.15 m 29.150
RAZEM 29.150
7/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |\m
d.1.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22.77 m 22.8
RAZEM 22.8
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.1/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.11 m 11.1
RAZEM 11.1
9/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 20-25 mm - kpl.
d.1.1/0106-01 kompensacja z punktem statym
4 kpl. 4
RAZEM 4
10/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 32 mm - kom- | kpl.
d.1.1{0106-03 pensacja z punktem statym
kpl. 3
RAZEM 3
11/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 40 mm - kom- | kpl.
d.1.1{0106-03 pensacja z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
12|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $ér. 50-63 mm - kpl.
d.1.1/0106-04 kompensacja z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
13/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 32 mm - kompensacja |kpl.
d.1.1/0106-02 z punktem statym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 40 mm - kompensacja |kpl.
d.1.1/0106-03 z punktem statym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNN-R Szafki hydrantowe wnekowe z montazem kpl.
d.1.1]40142-02
3 kpl. 3
RAZEM 3
16/KNNR 4 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we wnece z wezem szt.
d.1.1/0138-03 pétsztywnym L=30m
3 szt. 3
RAZEM 3
17/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.1.1/0107-03 $r.nominalnej 25 mm
3 szt. 3
RAZEM 3
18/KNR-W 2-15 |Ustepy ze sptukiwaniem bezposrednim zgodnie z opisem technicznym kpl.
d.1.1/0233-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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19/KNR-W 2-15 |Ustepy ze sptukiwaniem bezposrednim zgodnie z opisem technicznym - wraz |kpl.
d.1.1/0233-05 z montazem, profilowana, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wraz z
dwiema poreczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do géry
1 kpl. 1
RAZEM 1
20 Zmywarka 60 cm w klasie energetycznej A+++, w pom. kuchennych szt.
d.1.1
1 szt. 1
RAZEM 1
21|KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe - w tym dla |szt.
d.1.1|TAL 0105-09 |niepetnosprawnych
4 szt. 4
RAZEM 4
22|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1]0230-02
7 kpl. 7
RAZEM 7
23|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem | kpl.
d.1.1/0230-02 - profilowana, przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do géry
1 kpl. 1
RAZEM 1
24|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-01
4 szt. 4
RAZEM 4
25|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm z mieszaczem - mozli- |szt.
d.1.1{0137-01 wos¢ statego ograniczenia temperatury
3 szt. 3
RAZEM 3
26|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - przy- |szt.
d.1.1{0137-02 stosowane dla oséb niepetnosprawnych z mieszaczem - mozliwo$¢ statego
ograniczenia temperatury
1 szt. 1
RAZEM 1
27|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - dwukomorowy szt.
d.1.1]0229-04
3 szt. 3
RAZEM 3
28|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej - jednokomorowy szt.
d.1.1]0229-04
3 szt. 3
RAZEM 3
29|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm w tym z ruchoma szt.
d.1.1/0137-02 wylewka
3 szt. 3
RAZEM 3
30|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm z mie- |szt.
d.1.1/0137-09 szaczem - mozliwos¢ statego ograniczenia temperatury
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie z kabing - wraz z montazem kpl.
d.1.1]0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o ér. 50 mm - wraz z montazem szt.
d.1.1]0216-01
3 szt. 3
RAZEM 3
34| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze ztgczkg do weza szt.
d.1.1]0135-01
1 szt. 1
RAZEM 1
35|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptywéw |szt.
d.1.1/0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawér typu HA - wraz z montazem
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
36|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw | szt.
d.1.1/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka, ptuczki ustepowej, zaworéw cyrkulacyjnych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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37|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny zawér termostatyczny cyrkulacyjny DN15 szt.
d.1.1]0139-01
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
38/KNNR 4 Zwér 3-drogowy mieszajgcy termostatyczny szt.
d.1.1]0519-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy prosty o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.1]0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1.1/0107-01 wych, baterii, zaworéw termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
28 szt. 28
RAZEM 28
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.18 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1{0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.6 mm
31.9 m 31.900
RAZEM 31.900
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.25 mm
77 m 77.000
RAZEM 77.000
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1{0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.6 mm
23.1 m 23.100
RAZEM 23.100
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.25 mm
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.25 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-15 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr.25 mm
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 6 mm
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 40 mm
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. 42 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.6 mm
37.4 m 37.400
RAZEM 37.400
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. 48 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.10 mm
121 m 12.100
RAZEM 12.100
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. 54 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.10 mm
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. 60 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.10 mm
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
52|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.1.1]41427-02
6 szt 6
RAZEM 6
53|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.1/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
54/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.1/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
1.2 Instalacja wody - rozdziat
55/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0130-05 40 mm
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0130-05 40 mm - zawér elektromagnatyczny normalnie zamknigty 1 1/2" z presostatem
wraz z montazem i uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR INSTAL |Zawor antyskzeniowy klasy EA DN40 szt.
d.1.2/0109-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1.2/0107-04 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej do 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
59|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.1.3/0209-03 dn 160 wraz z montazem
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
60|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.1.3/0217-02 metoda wciskowg
2 szt. 2
RAZEM 2
61|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PP o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.1.3/0205-02 wa - w budynkach niemieszkalnych
27.94 m 27.940
RAZEM 27.940
62|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PP o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg wcis- |m
d.1.3/0205-04 kowa - w budynkach niemieszkalnych
10.34 m 10.340
RAZEM 10.340
63|KNR 2-15 Rurociggi z PVC-U o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.1.3/0228-03
72.02 m 72.020
RAZEM 72.020
64|KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1.3/0228-04
9.79 m 9.790
RAZEM 9.790
65/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.1.3/0116-01
72.05*0.6*0.8 m3 34.584
RAZEM 34.584
66|KNR 13-12 |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu- |m3
d.1.3/1001-01 dynku administracyjnego
analogia
72.0570.8*0.31 m3 17.868
RAZEM 17.868
67|KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- [m3
d.1.3/0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
poz.65-p0z.66 m3 16.716
RAZEM 16.716
68|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 110 |szt.
d.1.3/0208-05 mm
4 szt. 4
RAZEM 4
69|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.1.3]41427-02
8 szt 8
RAZEM 8
70/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.3/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
0.5 m3 1
RAZEM 1
71/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.3/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
0.5 m3 1
RAZEM 1
1.4 Instalacja wewnetrzna C.O.
72|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.1.4/0128-03
14.08 m 141
RAZEM 141
73|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x4,0 mm wraz z montazem m
d.1.4/0128-04
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27.94 m 27.9
RAZEM 27.9
74/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.1.4/0128-05
7.59 m 7.590
RAZEM 7.590
75/KNNR 4 Zawory odcinajace proste o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25  |szt.
d.1.4/0411-03 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76| KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.35 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.1.4/0110-14 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
77/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.42 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.1.4/0110-22 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
78|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.54 mm otulinami poliuretanowymi lamb- |m
d.1.4/0110-22 da 0,036 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 50 mm
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
79/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach nmieszkalnych m
d.1.4/0128-02
analogia
p0z.72+p0z.73+p0z.74 m 49.590
RAZEM 49.590
80|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach nmieszkalnych |m
d.1.4/0406-02
p0z.72+p0z.73+p0z.74 m 49.590
RAZEM 49.590
81|kalk. wlasna |Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie rozdzielacza kpl.
d.1.4
1 kpl. 1
RAZEM 1
82|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.1.4/41427-02
2 szt 2
RAZEM 2
83|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.4/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
84/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.4/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
15 Ogrzewanie podiogowe
85/KNR 0-13 Rurociggi PEX-a o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.5/0128-01
2809.18 m 2809
RAZEM 2809
86|KNR 2-15/  |Montaz ztgczki zaciskowej PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT szt.
d.1.5|GEBERIT
0314-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
87|KNR 2-15/  |Montaz plastikowego tuku prowadzacego 14-17 szt.
d.1.5|GEBERIT
0314-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
88|KNR-W 2-02 |Folia PE 0,2mm m?2
d.1.5/0606-0103
analogia
349 m?2 349.000
RAZEM 349.000
89|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (8 obwoddéw) |kpl.
d.1.5/0312-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (10 obwodow) kpl.
d.1.5/0312-06
analogia
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
91|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami (11 obwodow) kpl.
d.1.5/0312-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o wym. 715x123 mm szt.
d.1.5/0211-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o wym. 925x123 mm szt.
d.1.5/0211-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe o wym. 790x123mm szt.
d.1.5/0211-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m?2
d.1.5/0308-06
analogia
349 m?2 349.000
RAZEM 349.000
96/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m2
d.1.5/0308-06
analogia
349 m?2 349.000
RAZEM 349.000
97|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.5/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
98/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |ms3
d.1.5/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
1 m3 1
RAZEM 1
1.6 Technologia wymiennikowni
99|KNNR 4 Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" szt
d.1.6/0501-01 Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) - min. A++
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) - min. A+
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C - min. 24,4 kW
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C - min. 3,8
Pobér mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C - maks. 6,25 kWe
Moc cieplna przy - 7°C/+ 35°C - min. 13,8 kW
COP grzania przy - 7°C/+ 35°C - min. 2,26
Pobér mocy elektr. przy - 7°C/+ 35°C - maks. 6,1 kWe
Prad znamionowy pompy - maks. 9,86 A
Moc chtodnicza - min. 22,2 kW
Czynnik chtodniczy R410A
Napiecie zasilania zespotu zewnetrznego 400 V ~ 50 Hz
Pompa ciepta ze wspomaganiem przez
zintegrowang grzatke elektryczng o mocy min. 12 kW - fgczna
moc cieplna
przy - 7°C/+ 35°C =
min.25,8 kW
wraz z instalacja freonowg zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepta
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 0-35 Zbiornik buforowy o pojemnosci nominalnej min. 300dm3 izolowany kpl.
d.1.6/0121-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101/KNR 0-35 Zasobnik cieptej wody uzytkowej izolowany kpl.
d.1.6/0121-05 Pojemnos$¢ nominalna min. 300 dm3
Powierzchnia wezownicy min. 3,0 m2
wraz z grzatkg elektryczng o mocy: 2 x 3 kW
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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10
d.1.6

KNNR 4
0511-05

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtod-
niczych.

Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywg o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE. Wysokiej klasy worko-
wa

membrana butylowa niezawodnie oddziela przestrzeh gazowg od czesci wy-
petnionej

woda.

- trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

- hniewymienna membrana workowa, zgodna z normg PN-EN 13831

- dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

- przytgcza gwintowane

- w ksztafcie dysku

- w komplecie uchwyt mocujacy umozliwiajacy tatwy montaz

- maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120°C

- dopuszczalna temperatura pracy 70°C

Kolor kolor szary

Pojemnos¢ nominalna 50 |

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 45 |

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 3 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1,5 bar

Przytgcze [WBI] G 3/4"

Srednica 480 mm

Maks. wysokos¢ 465 mm

Gtebokos¢ 332 mm

Odlegtos¢ przytacza wody od $ciany 125 mm

Przekatna przechytu ok. 668 mm

Waga 8,00 kg

Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

103
d.1.6

KNNR 4
0511-05

Przeptywowe cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, pod-
wyzszajgcych

cisnienie i podgrzewajgcych wode. Membrana zgodna z niemieckimi przepisa-
mi

dot. wymagan dla elastomerow i W 270. Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna wg
KTW-A. Zastosowanie wytgcznie w instalacjach wody zimnej. Przeptyw reali-
zowany

za pomoca elementu przeptywowego i dotgczonego trojnika 3/4"Naczynia
zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Kontrola naczyn wzbiorczych
zgodnie

z normg DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10/16
barow

z numerem rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgod-
ne z

dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE

- przeptyw przez kierownice przeptywu

- czesci majace kontakt z wodg sg zabezpieczone przed korozjg

- niewymienna membrana workowa, zgodna z norma PN-EN 13831 DIN 4807
T5,

KTW-C i W270

- powtoka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A

- mozliwos$¢ taczenia z armaturg przeptywowa

- haczynia o pojemnosci 33 litry wyposazone w uchwyt mocujacy

- wytgcznie do stosowania w rurociggach wody zimnej (nalezy przestrzegac in-
strukcji montazu i obstugi)

Kolor kolor zielony

Pojemnos¢ nominalna 33 |

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 23 |

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar

Przytgcze [WBI] G 3/4"

Srednica 354 mm

Maks. wysokos¢ 468 mm

Przekatna przechytu ok. 587 mm

Waga 5,06 kg

Ustawione cisnienie wstepne 3,8 bar

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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104/ KNNR 4 Zawor kotpakowy do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych insta- |szt.
d.1.6/0524-01 lacjach grzewczych lub chtodniczych. Z zaworem odcinajgcym zabezpieczo-
nym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828,
dopuszczenie TUV.
3/4" x 3/4"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytagcze [WBI] G 3/4"
Waga 0,26 kg
1 szt. 1
RAZEM 1
105/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar szt.
d.1.6/0524-01 Zawor bezpieczenstwa do zrédta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie litero-
we H.
Przytacze - wejscie G 1/2"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
1 szt. 1
RAZEM 1
106/ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa G 3/4" szt.
d.1.6/0524-01 Zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza wody, zgodny z normg DIN 4753 i
TRD 721, oznaczenie literowe W.
systemie.
Przytacze - wejscie G 3/4"
Maks. moc grzewcza 150 kW
Maks. pojemnos¢ zasobnika 1000 |
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar
1 szt. 1
RAZEM 1
107|KNR 0-35 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q = 2,35 m3/h, H=42,2 kPa|szt.
d.1.6/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
108/ KNR 0-35 Elektroniczna pompa tadujgca CWU o parametrach Q = 3,55 m3/h, H=20,0 szt.
d.1.6/0208-01 kPa
1 szt. 1
RAZEM 1
109/KNR 0-35 Elektroniczna pompa cyrkulacyjna CCWU o parametrach Q = 0,35 m3/h, H=  [szt.
d.1.6/0208-01 25,0 kPa
1 szt. 1
RAZEM 1
110|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN40 szt.
d.1.6/0411-07
analogia
18 szt. 18
RAZEM 18
111/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN25 szt.
d.1.6/0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN20 szt.
d.1.6/0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN15 szt.
d.1.6/0411-07
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
114/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 szt.
d.1.6/0411-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN20 szt.
d.1.6/0411-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNNR 4 Zawor zwrotny DN40 szt.
d.1.6/0411-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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117/KNNR 4 Zawor zwrotny DN32 szt.
d.1.6/0411-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNNR 4 Zawor zwrotny DN15 szt.
d.1.6/0411-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany do wody gorgcej DN40 szt.
d.1.6/0527-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany do wody gorgcej DN15 szt.
d.1.6/0527-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNNR 4 Sterowany elektryczne 3-drogowy zawér przetaczajgcy pomiedzy trybami kpl.
d.1.6/0501-01 ogrzewania i przygotowania c.w.u.
- Medium: woda lub woda / glikol wg VDI 2035 (temp. 1-95°C)
- Kvs (m3/h): 7.7
- Maksymalne cisnienie: 20 bar
- Maksymalna r6znica cisnienia zamkniecia: 4 bar
- Przytgcze: 1 1/2" (gwint wewnetrzny)
- Sitownik zaworu: 230 V, sterowanie tréjpunktowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122/KNNR 4 Zwér 3-drogowy mieszajacy termostatyczny DN25 szt.
d.1.6/0519-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, $rednica tarczy 160 mm, wraz z zawo- |szt.
d.1.6/0530-04 rem odcinajgcym kulowym DN 15
szt. 8.000
RAZEM 8.000
124/ KNNR 4 Termometr prosty stupkowy 120 st.C 1/2" szt.
d.1.6/0531-03
4 szt. 4
RAZEM 4
125/KNR-W 7-21 |Separator powietrza gwint wewnetrzny G 1 1/2", 10 bar, 110°C kpl.
d.1.6/0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR-W 7-21 |Separator zanieczyszczen gwint wewnetrzny G 1 1/2", 10 bar, 110°C kpl.
d.1.6/0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2- Zawor spustowy DN20 szt.
d.1.6/150408-02
3 szt. 3
RAZEM 3
128|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym i filtrem siatkowym szt.
d.1.6/0411-07
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
129/KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody Qn=1,5 m3/h szt
d.1.6/0513-01
1 szt 1
RAZEM 1
130/ KNNR 4 Zawor napetniania DN15 - zgodny z norma PN EN 1717, trzystrefowy zawér  |szt.
d.1.6/0411-01 antyskazeniowy klasy CA, reduktor ci$nienia, manometr. Wersja z zaworem
analogia odcinajgcym pozwala na serwis, wymiane wktadu reduktora cisnienia oraz za-
woru antyskazeniowego bez oprézniania instalacji grzewczej. Nastawa fa-
bryczna 1,5 bar, Cisnienie wyjsciowe 1-5 bar, Montaz poziomo.
1 szt. 1
RAZEM 1
131|KNR INS- Mechaniczny filtr z ptukaniem wstecznym, siatka filtracyjna ze stali nierdzew- |szt.
d.1.6/TAL 0111-01 |nej, uszczelka ptaska, sruby trzpieniowe, klucz montazowy
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
132|/KNR 7-08 Czujnik CWU w zasobniku ukl.
d.1.6/0103-01
1 ukl. 1.000
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RAZEM 1.000
133/KNR 7-08 Czujnik zasobnika buforowego w zasobniku ukl.
d.1.6/0103-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
134/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 42x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych,|m
d.1.6/0106-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
135/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane wodociggowe o $r. nominalnej 20 mm o potg- |m
d.1.6/0106-02 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
136 kalk. wtasna |Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie maszynowni kpl.
d.1.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
137|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.1.6/41427-02
4 szt 4
RAZEM 4
138/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.6/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
1 m3 1
RAZEM 1
139/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.6/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
1 m3 1
RAZEM 1
1.7 Instalacja wentylacji
1.741 Uktad CNW1 wentylacja bytowa
140/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna kpl.
d.1.7/0143-06 - Przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta
.1|analogia - Zewnetrzna nagrzewnico-chtodnica freonowa Qcht = min. 9,25 kW
Vnaw = 1370 m3/h
Vwyw = 1045 m3/h
Podtaczenia elektryczne:
Centrala: 1 x 230 V - 50 Hz | 7,7 A max. | D10A - 10kA - AC3
Nagrzewnica wstepna: 3 x 400 V - 50 Hz | 13 A max. | C16A - 10kA - AC1
m = 300 kg (+/- 10%), wyposazenie kanatowe m = 166 kg (+/- 10%)
+ w zestawie z ttumikami okragtymi fi400 (szt.4) i zewnetrzng nagrzewnico-
chtodnica freonowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141/KNR 2-17 Agregat do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1.7/0143-06 Wydajnos¢:
.1|analogia chtodzenie min. 12,1kW;
grzanie min. 12,1 kW
Moc elektryczna: chtodzenie do 3,87kW; grzanie do 3,04kW
Pobér pradu: chtodzenie maks. 17,7 A; grzanie maks.13,9 A
Zasilanie: 230V / 50Hz
m = 100,2 kg (+/- 10%)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.7/0122-02 - udziat ksztattek do 35 % bez ksztattek
A
21.09 m?2 21.090
RAZEM 21.090
143/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.1.7/0122-04 - udziat ksztattek do 35 %
A
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
144/ KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S(Spiro) do 400 mm m?2
d.1.7/0122-04
A
5.74 m?2 5.740
RAZEM 5.740
145/KNR 2-17 Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S(Spiro) do 200 mm m?2
d.1.7/0122-02
A
6.87 m?2 6.870
RAZEM 6.870
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146/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
.1|analogia
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
147|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
.1|analogia
24.46 m?2 24.460
RAZEM 24.460
148/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % bez ksztattek
.1|analogia
32.31 m?2 32.310
RAZEM 32.310
149|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
.1|analogia
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
150/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
.1|analogia
11 m?2 1.100
RAZEM 1.100
151|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob- |m?2
d.1.7/0101-03 wodzie do 600 mm
.1|analogia
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
152/KNR 2-17 Ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob- |[m2
d.1.7/0101-03 wodzie do 1000 mm
.1|analogia
16.59 m?2 16.590
RAZEM 16.590
153|KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob- |m?2
d.1.7/0101-04 wodzie do 1400 mm
.1|analogia
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
154/ KNR 2-17 Ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob- |m2
d.1.7/0101-06 wodzie do 4400 mm
.1|analogia
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
155/KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewny D o $r.do 160 mm + przepustnica okragta $r. do |szt.
d.1.7|0140-01 160 mm
.1|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
156/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewny D o $r.do 160 mm + przepustnica okragta $r. do |szt.
d.1.7/0140-01 160 mm
.1|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
157|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 ér.do 315 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.7|0149-03 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNR 2-15 Woyrzutnia dachowa 400x400 szt.
d.1.7/0209-03
.1|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
159/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér.  |szt.
d.1.7/0131-02 do 125 mm
.1|analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
160|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1.7/0131-03 do 400 mm
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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161/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX fi 125 m?2
d.1.7/0122-02
.1|analogia
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX fi 160 m2
d.1.7/0122-02
.1|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
163/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.7/0146-05
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.7/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 mm m?2
d.1.7/0305-04
A
135.3 m?2 135.300
RAZEM 135.300
166|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.7/0333-21
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.1.7|dywidualna |lacjg, prébami i odbiorami
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.2 Uktad wyciggowy mechaniczny, kanaly wentylacyjne
168/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.7/0122-02 - udziat ksztattek do 35 % bez ksztattek
2
8.19 m?2 8.190
RAZEM 8.190
169|/KNR 2-17 Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S(Spiro) do 200 mm m?2
d.1.7/0122-02
2
2.01 m?2 2.010
RAZEM 2.010
170/KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewny D o $r.do 160 mm + przepustnica okragta $r. do |szt.
d.1.7/0140-01 160 mm
.2|analogia 5x fi160mm; 1x fi125 mm
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
171/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX fi 125 m?2
d.1.7/0122-02
.2|analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
172/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX fi 160 m?2
d.1.7/0122-02
.2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssgcego do 160 mm szt.
d.1.7/0204-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
174/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.7/0149-01 fowych
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
175/KNR 2-15 Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej do fi 160mm szt.
d.1.7/0209-06
.2|analogia
7 szt. 7
RAZEM 7
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176/ KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 m zbro- |m?2
d.1.7/0305-04 jone folig aluminiowag
2
10.12 m?2 10.120
RAZEM 10.120
177/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.7/0333-21
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
178/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.1.7/0206-02 ponad 10 cm
.2|SST-03.04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
179|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.1.7|dywidualna |lacjg, prébami i odbiorami
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.3 Wentylacja grawitacyjna
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.7/0122-02 - udziat ksztattek do 35 % bez ksztattek
3
2.38 m?2 2.380
RAZEM 2.380
181/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.7/0140-01
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182/KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa fi 150 szt.
d.1.7/0152-03
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.7/0149-01 towych
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184/ KNR 2-17 Nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro-|szt.
d.1.7/0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
.3|analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
185/KNR 2-15 Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej do fi 160mm szt.
d.1.7/0209-06
.3|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
186/ KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 mm m?2
d.1.7/0305-04
3
2.38 m?2 2.380
RAZEM 2.380
187/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.7/0333-21
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.1.7/0206-02 ponad 10 cm
.3|SST-03.04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8 Przytacze wodociggowe
1.8.1 Roboty ziemne
189/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1.8/0217-06 odktad w gruncie kat. lll
A
W1-w2 15.86*1.1*2.41*0.8 m3 33.636
W2-W3 9.79*1.172.62"0.8 m3 22.572
W3-W4 10.54*1.1*2.66*0.8 m3 24.672
RAZEM 80.880
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190 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.8/0317-0801 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
W1-w2 15.86%1.1*2.41*0.2 m3 8.409
W2-W3 9.79*1.172.62*0.2 m3 5.643
W3-W4 10.54*1.1*2.66*0.2 m3 6.168
RAZEM 20.220
191/ KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.8/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
.1/0322-11
W1-w2 15.86*2.41*2 m2 76.445
W2-W3 9.79*2.62*2 m?2 51.300
W3-W4 10.54*2.66*2 m?2 56.073
RAZEM 183.818
192/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1.8/0228-01
A
wykop p0z.189+p0z.190 m3 101.100
DN50 -(36.19*3.1470.025*0.025) m3 -0.071
RAZEM 101.029
193/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.8/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
A
wykop p0z.189+p0z.190 m3 101.100
DN50 -(36.19*3.1470.025*0.025) m3 -0.071
podsypka -p0z.195 m3 -5.971
zasypka -poz.197 m3 -7.891
RAZEM 87.167
194 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.8|kalk. wlasna |zyjna 1z3
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8.2 Roboty montazowe
195 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka ms3
d.1.8/0511-01
2
36.19*1.1*0.15 m3 5.971
RAZEM 5.971
196 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.8/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm- PE100 SDR17 - wykopy umocnione
.2|analogia
36.19 m 36.190
RAZEM 36.190
197 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - interpolacja - |m3
d.1.8{0511-02/03 |15 cm nad wierch rury
2
(36.19*1.1*0.2)-(36.19*3.14*0.025*0.025) m3 7.891
RAZEM 7.891
198/ KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowa o $r. |szt.
d.1.8/0306-03 nominalnej 100 mm - nawiertka NWZ 90/40 PN16 zel. sfer
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowag o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.8/0213-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.8/0513-03 kopie o gtebok. 3m
.2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
201 |KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy grzybkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.8/0130-06 nominalnej 40 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202/KNR 2-15 Wodomierz DN25, Q3=6,3 m3/h, montaz z zachowaniem odlegtosci 5D i 3D - |szt.
d.1.8/0118-02 przystosowany do montazy nadajnika impulséw
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 25 mm do wo- | kpl.
d.1.8/0108-03 domierzy skrzydetkowych
2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 40 mm szt.
d.1.8/0111-06
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe DN 40 typu EA szt.
d.1.8/0130-06
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych - ztgcze PE/GZ 63/2" |szt.
d.1.8/0107-04
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207/KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy ms3
d.1.8/2001-01
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
208/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego utozenie w ziemi tasmy metali- |m
d.1.8/0219-01 zowanej z tworzywa sztucznego
2
36.19 m 36.190
RAZEM 36.190
209/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.8/0802-01 $r.nom. do 100 mm
.2|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.9.1 Roboty ziemne
210/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.9/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
A legto$¢ do 1 km
K2-K3 24.13"1.1*2.3970.8 m3 50.750
K3-K4 24.93*1.1*2.26*0.8 m3 49.581
RAZEM 100.331
211|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.9/0317-0501 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
K2-K3 24.13"1.12.39%0.2 m3 12.688
K3-K4 24.93*1.1*2.26*0.2 m3 12.395
RAZEM 25.083
212/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1.9/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
.1/0322-11
K2-K3 24.1372.39"2 m2 115.341
K3-K4 24.93*2.26*2 m?2 112.684
RAZEM 228.025
213|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.9/0228-01
A
wykop poz.210+p0z.210 ms3 200.662
Rurociag -(49.06*3.14*0.08*0.08) m3 -0.986
DN160
RAZEM 199.676
214|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.9/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
A
wykop poz.210+poz.211 m3 125.414
Rurociag -(49.06*3.14*0.08*0.08) m3 -0.986
DN160
podsypka -poz.215 ms3 -8.095
obsyka -poz.217 m3 -7.649
zasypka -poz.218 m3 -8.095
RAZEM 100.589
1.9.2 Roboty montazowe
215/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.9/0511-02
2
49.06*1.1*0.15 m3 8.095
RAZEM 8.095
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216 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.1.9/0408-02 ka, klasy S o ér. zewn. 160 mm
2
49.06 m 49.060
RAZEM 49.060
217|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - ekstrapolacja |[m3
d.1.9/0511-04/03
2
Rurociag (49.06"1.1*0.16)-(49.06*3.1470.0870.08) m3 7.649
DN160
RAZEM 7.649
218/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.9/0511-01
2
49.06*1.1*0.15 m3 8.095
RAZEM 8.095
219/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.9/0517-02 powg i wlazem w klasie D400
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.9/0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
221 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.9|kalk. wiasna |zyjna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Instalacja zewnetrzna wodociggowa
1.10. Roboty ziemne
1
222|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1.1)/0217-06 odktad w gruncie kat. lll
0.1
W4-W5 30.75*1.1*2.62*0.8 m3 70.897
W5-W6 3.19*1.1*2.57*0.8 m3 7.215
RAZEM 78.112
223|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1{0317-0801 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0.1 nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
W4-W5 30.75*1.1*2.62*0.2 m3 17.724
W5-W6 3.19*1.1*2.57*0.2 m3 1.804
RAZEM 19.528
224|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1.1/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
0.1/0322-11
W4-W5 30.75*2.62*2 m?2 161.130
W5-W6 3.19*2.57*2 m?2 16.397
RAZEM 177.527
225/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.1]0228-01
0.1
wykop p0z.222+p0z.223 m3 97.640
DN50 -(33.94*3.1470.025*0.025) m3 -0.067
RAZEM 97.573
226 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
0.1
wykop p0z.222+p0z.223 m3 97.640
DN50 -(33.94*3.1470.050*0.050) m3 -0.266
podsypka -p0z.228 m3 -5.600
zasypka -p0z.230 m3 -7.400
RAZEM 84.374
227 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |zyjna
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10. Roboty montazowe
2
228 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.1.1]0511-01
0.2
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33.94"1.1*0.15 m3 5.600
RAZEM 5.600
229/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm- PE100 SDR17 - wykopy umocnione
0.2|analogia
33.94 m 33.940
RAZEM 33.940
230|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - interpolacja - |m3
d.1.1/0511-02/03 |15 cm nad wierch rury
0.2
(33.9471.1*0.20)-(33.94*3.1470.025*0.025) m3 7.400
RAZEM 7.400
231|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.1]0213-01
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3
d.1.1]2001-01
0.2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
233|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozenie w ziemi tasmy metali- |m
d.1.1{0219-01 zowanej z tworzywa sztucznego
0.2
33.94 m 33.940
RAZEM 33.940
234/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.1/0802-01 $r.nom. do 100 mm
0.2|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej
1.11. Roboty ziemne
1
235|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legto$¢ do 1 km
K1-K2 6.96*1.1*2.08*0.8 m3 12.740
K5-K2 1.78"1.1*2.12*0.8 m3 3.321
RAZEM 16.061
236/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1{0317-0501 |gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
K1-K2 6.96*1.1*2.08*0.2 m3 3.185
K5-K2 1.78"1.1*2.12*0.2 m3 0.830
RAZEM 4.015
237|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1.1)0322-07 praskami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
1.1/0322-11
K1-K2 6.96*2.08*2 m?2 28.954
K5-K2 1.78"2.12*2 m?2 7.547
RAZEM 36.501
238|/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.1]0228-01
1
wykop p0z.235+p0z.235 m3 32.122
Rurociag -(8.7473.14*0.080.08) m3 -0.176
DN160
RAZEM 31.946
239|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1.1
wykop poz.235+p0z.236 ms3 20.076
Rurociag -(8.74*3.14*0.08*0.08) m3 -0.176
DN160
podsypka -p0z.240 m3 -1.442
obsyka -poz.242 ms3 -1.363
zasypka -p0z.243 m3 -1.442
RAZEM 15.653
1.11. Roboty montazowe
2
240 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka ms3
d.1.1]0511-02
1.2
8.74*1.1*0.15 m3 1.442
RAZEM 1.442
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
241 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |[m
d.1.1/0408-02 ka, klasy S o ér. zewn. 160 mm
1.2
8.74 m 8.740
RAZEM 8.740
242|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - ekstrapolacja |[m3
d.1.1/0511-04/03
1.2
Rurociag (8.74*1.1*0.16)-(8.74*3.14*0.08*0.08) m3 1.363
DN160
RAZEM 1.363
243|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.1/0511-01
1.2
8.74*1.1*0.15 m3 1.442
RAZEM 1.442
244 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm - instala- |odc. -1
d.1.1/0706-02 cja zewnetrzna préb.
1.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
245 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |zyjna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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