Przedmiar roboét

BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:
Wykonawca:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Ztobek
BRANZA BUDOWLANA
Dziatki nr 683, 687/2 obreb 0005 Kluki, gmina Kluki

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Gmina Kluki 97-415 Kluki, Kluki 88

Wybrany w procedurze przetargowej

ArchMK Studio Projektowe Marek Karolczyk 97-425 Zeléw ul. Zeromskiego 74

Warto$¢ kosztorysu: zt
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przeznaczenie przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zaspokajanie potrzeb ustugowych w zakresie funkcji opiekunczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Inne ustalenia
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, technologig wykonywania robét budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zakresem robot przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobéw budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wskazane jest, aby Oferent
zapoznat sie z terenem przeznaczonym do wykonania robét budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi czynnikami majgcymi wptyw
na sporzadzenie prawidtowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnaé przedstawiony zakres robét, technologie i
przedmiary robét ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robo6t budowlanych celem sporzgdzenia prawidtowej
oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane o najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie dokumenty
uprawniajgce wyroby budowlane do wbudowania
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Element KORYTOWANIE
1 KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
25,832000
RAZEM:: 188,627000|m2 188,63
2 KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - pogrubienie do 30 cm
Krotno$¢=2 m2 188,63
3 |KNR 2:31401/6 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40"cm, grunt kategori IV
Wyliczenie ilocirobot:
- odcinki proste :5,80+24,80+12,15+3,40+8,00+8,45+0,70+11,70+14,20+ :
e 280 ....91,700000
- odcinki na tukach :3,14*1,261,26025 i 1,226563
......... 6,805950
3,140000
RAZEM:: 102,872513|m 102,87
4 KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. IDOKOSC 20 O
Wyliezenie l08GI 1ODOL: e
- objetos¢ konstrukcji utwardzenia wokét 2,50%4,00+25,90%1,15+5,05%1,05 :
budynku :
; : 8,085000
e, RAZEM:: 237,289500 2 237,29
5 KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - pogrubienie do 30 cm
Krotno$¢=2 m2 237,29
6 KNRW 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
12,344400
RAZEM:: 140,120400|m3 140,12
7 KNRW 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1'km
109/8 Krotno$¢=4 m3 140,12
8 KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 237,29
2 |Element KRAWEZNIKI
9 |KNR2-31402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem ]
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e (102,8770,38%0,10 L 3600450
RAZEM:: 3,600450|m3 3,60
10 |KNR 2-31 402/5 [Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na lukach o promieniu do 40'm -
Wyliczenie ilocirobot:
; 0,232400
e, RAZEME.0,232400/m3 0,23
11 |KNR 2-31 403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 102,87
12 |KNR 2-31 403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na tukach o promieniu do 10'm m 6,64
3 Element PODBUDOWY
13 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 188,63
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
14 |KNR 2-31 105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
............................. ZAgQSZCZONIU B Ol e
yliczenie oS TOD Ot e
-podcienwejsciowy  1305%,60+046'4,70+2,954,20 1 25832000
-pow.zabudowy 1886325832 . 162,798000
RAZEM:: 188,630000m2 188,63
15 |KNR 2-31 105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$é=3 m2 188,63
4 Element NAWIERZCHNIE
16 |KNR 2-31 511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) o dkostkakolorowa e
Wyliczenie 108G rODG: e
-podcien  [305%80+046"470+295"120 . 25832000
RAZEM:: 25,832000|m2 25,83
17 |KNR 2-31 511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
() o dkostkakolorowa e
robgt:
; : 162,800000
S RAZEME T 162,800000|m2 162,80
5 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 |KNRW 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-l|
505/1 m2 300,00
6 Element OGRODZENIE
19 |KNRW 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2°'m2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokosci do 1,0'm,
308/10 . OTUnE RGOl Il e
Wyliczenie ilosci robot:
S - 7o o £ T aso0600
RAZEM:: 49,000000|szt 49,00
20 |KNR 223/310/1 |Ustawianie w gotowych dotach i regulacja stupkéw ogrodzenia z obetonowaniem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyiczenio s robd.
- stupek z profilu 60x40x1,5 mm 49 :
zakonczony kapturkiem zaslepiajgcym :
RAL 1028, =230 cm (stupek = 5,313 kg) | . 49,000000
RAZEM:: 49,000000|szt 49,00
21 |KNRW 202/180 ’Ogrodzenia z przeset w ramach pomiedzy stupami
5,950000
: 120,708000|m2 120,71
22 |KNR 223/402/4 |Furtka o wymiarach 100x140°cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23 |KNR 223/402/4 |Furtka o wymiarach 150x140°cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
24 |KNRW 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-l|
505/1
Wyliczenie logcirobt,
- diugos¢ ogrodzenia wraz z furtkami x  (6,04+5,28+31,62+25,61+20,63+4,50)*2,00 ;
2,00 m : 187,360000
S RAZEM: T 187,360000|m2 187,36
25 |KNRW 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
109/6
Wyliczenie logcirobt,
-objgtoscbetonu A0 . 4,900000
RAZEM:: 4,900000/m3 4,90
26 |KNRW 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1'km
109/8 Krotno$¢=4 m3 4,90
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
11.|Robocizna razem r-g 927,3389
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 927,3389
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 8,644

.|Furtka z ksztattownikéw stalowych 60x40x1,5 mm i 25x25x1,2 mm, 100x140 cm, malowana

proszkowo w kolorze RAL 1028, okucia

.|Furtka z ksztattownikéw stalowych 60x40x1,5 mm i 25x25x1,2 mm, 150x140 cm, malowana

proszkowo w kolorze RAL 1028, okucia

12.|Przesto ogrodzeniowe z ksztattownikéw stalowych 60x40x1,5 i 25x25x1,2 mm, malowane
........ proszkowowkolorze RAL 1028 o M2 A0
13.[Stupek z ksztattownika stalowego 60x40x1,5 mm, malowane proszkowo RAL 1028, zakoriczone
........ sytemowymzaslepieniem e SEA
14./\Woda m3 12,90481

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

1.|Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15-0,25 m3 (1) m-g 3,69211

7

.|Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 24,5219
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 160,9206
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Wartos¢ z | % wart.
R [ M | s narzutami | koszt.
BUDYNEK Zt OBKA SAMORZADOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 KORYTOWANIE (1 - 8)
2 KRAWEZNIKI (9 - 12)
3 PODBUDOWY (13 - 15)
4 NAWIERZCHNIE (16 - 17)
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE (18)
6 OGRODZENIE (19 - 26)

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU nettc
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