Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:
Wykonawca:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Przedmiar roboét

BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO

Ztobek

BRANZA BUDOWLANA
Dziatki nr 683, 687/2 obreb 0005 Kluki, gmina Kluki

45210000-2
45223210-1
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45421000-4
45410000-4
45400000-1
45261210-9

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Pokrywanie podtég i Scian

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wykonywanie pokry¢é dachowych

Gmina Kluki 97-415 Kluki, Kluki 88
Wybrany w procedurze przetargowej

ArchMK Studio Projektowe Marek Karolczyk 97-425 Zeléw ul. Zeromskiego 74
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przeznaczenie przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zaspokajanie potrzeb ustugowych w zakresie funkcji opiekunczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Inne ustalenia
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, technologig wykonywania robét budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zakresem robot przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobéw budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wskazane jest, aby Oferent
zapoznat sie z terenem przeznaczonym do wykonania robét budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi czynnikami majgcymi wptyw
na sporzadzenie prawidtowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnaé przedstawiony zakres robét, technologie i
przedmiary robét ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robo6t budowlanych celem sporzgdzenia prawidtowej
oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane o najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie dokumenty
uprawniajgce wyroby budowlane do wbudowania
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Przedmiar roboét
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO
Element TYNKI WEWNETRZNE

KNRW 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il

i(6,05+10,55)*2*3,75

124,500000
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Podstawa | Opis robét Jm llosé

potracenia:otwory ... (1,02°230°2+1,20°3,10°6+0,70"1,55°5) . .. ... L -82,437000
RAZEM:|  946,938000|m2 946,94

.......................................................................................................................................... . 1650000
RAZEM: 1,650000|m2 1,65

....................................................................................................................................................................... i 1,566000
RAZEM:: 30,534000|m2 30,53
KNRW 2-02 Tynki zwykte osciezy, wykonywane recznie, kategoria lll-1V, na o$ciezach 25'cm

, 1,725000
RAZEM:: 46,515000|m2 46,52
Element STOLARKA OKIENNA (wg opisu w Projekcie)
KNRW 2-02 Spadki pod parapety wewnetrzne z zaprawy - podktad pod podokienniki wewnetrzne
921/4

oo OO OB B0 e i 4000000
4,000000|m2 4,00

KNR 19 1023/5 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1)Q'm2, osadzanie na kotwach

:0,70%1,35*20 : 18,900000
RAZEM:: 18,900000|m2 18,90
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
7 KNR 19 1023/7 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
(1) 1,5'm2, osadzanie na kotwgch
Wyliczenieiloscirobst:
- okno 120x270 cm otwieranedo ~ 1,20*2,70*9 5
wewnatz S 29,160000
- okno 120x270 cm otwierane na  :1,20*2,70*1 :
zewnatz S 3,240000
- okno 100x270 cm otwieranedo ~ :1,00*2,70*2
wewnatrz e 5,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  37,800000|m2 37,80
8 NNRNKB 2-02 |Okna fabrycznie wykoriczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.25'm2 - okno z
1022/5 profili aluminiowych
0,960000
RAZEM:: 0,960000|m2 0,96
9 KNRW 217/156/ |Nawietrzaki okienne wydajnosci min. 28 m3/h w kolorze profili okiennych
1(1analogia  |R=0,955 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
-woknach70x135cm 4 L 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,000000|szt 4,00
10 |KNRW 2-02 Montaz rolet zewnetrznych wg opisu w Projekcie
1038/1(1) |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,400000
"""" 4,725000
RAZEM:: 37,125000|m2 37,13
11 |[KNRW 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - podokienniki z konglomeratu
1351 SO0, 30 oM GG, 7 O e
L 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,00
3 Element STOLARKA i SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWIOWA (wg opisu w Projekcie)
12 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe zewnetrzne Dz1+Dz2
1040/2
....... 7,392000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,392000|m2 7,39
13 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe zewnetrzne Dz4
10401 |
Wyliczenieilogcirobst:
-Dz4 7 qoer220 00 2,332000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,332000|m2 2,33
14 |KNRW 2-02
000
Wyliczenie ilosci robot:
-Dz3 T qere20 O 2,332000
""""""""""""""""" i 2,332000|m2 2,33
15 |KNRW 2-02
10402 |
Wyliczenieilogcirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,360000
"""""""""""""""" 3,360000|m2 3,36
16 |KNRW 2-02
1040/1
L 6,426000
: 17,556000|m2 17,56
17 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe wewnetrzne - D6, D7, D8
: 2,142000
6,426000|m2 6,43
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
18 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe wewnetrzne - D4
10401 |
Wyliczeniejlogcirobst:
-p4 7 hge210 § 1,932000
"""""""""""""""" . 1,932000|m2 1,93
19 |KNRW 2-02
10401 |
SD6 o oneRdo 2,142000
142000
L 2,142000
: 6,426000|m2 6,43
20 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe wewnetrzne - D10, D11
10401 |
Wyliczenieilogcirobst:
-p10 T T 0272,10%3 6,426000
-D11 11,02*2,10*2 : 4,284000
RAZEM:: 10,710000|m2 10,71
21 |KNRW 2-02 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe wewnetrzne - D12, D13
1040/1
: 2,142000
: 4,284000/m2 4,28
4 Element POSADZKI i WYKLADZINY PODLOGOWE
22 |KNRW 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - przygotowanie podtoza pod membrane przeciwwilgociowg
1918/4
- powierzchnia w obszarze $cian :1,76%0,25"2+1,6070,25+1,06*0,252+1,02*0,25"12+1,12 :
konstrukeyjnyeh 5iQ.??f?..*.l.?Q.*.Q.17?.1%1.99.‘59.?.552 ..................................... S 7,970000
- powierzchnia w obszarze $cianek ?(1 ,02*4+0,92+0,80)*0,12 :
dziatowych e 0,696000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  327,980700 m2 327,98
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
23 |KNRW 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
606/1 podposadzkowa - folia PVC gr. 0,5 mm z wywinieciem na sciany
: 0,259200
RAZEM:: 375,856400|m2 375,86
24 |KNRW 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
608/3 sucho, 1'warstwa gr. 15 cm m2 327,98
25 |KNRW 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
1104/1 m2 327,98
26 |KNRW 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm -
1104/3 pogrubienie do 60 mm
Krotnosé=4 m2 327,98
27 |KNRW 202/608/ |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome: dodatek za paski dylatacyjne
7 (1) analogia  |na $cianach z tasmy z pianki samoprzylepne
((2,41+3,25)*2-1,02)
:((9,60+1,55+11,75+1,80+3,30+1,83+5,45+2,08)-1,02*7-
- styki z oknami aluminiowymi do :1,20*4+1,20*6+1,00*2 :
poziomu podtogi e : 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 279,980000/m 279,98
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
28 |KNRW 202/608/ |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych - dodatek za paski dylatacyjne gr. 10
7(1)analogia  |mmze styropianunascianach
Y lCzZenie oS TOD Ot e
- dylatacja w przestrzeni otworéw (1,02*16+0,92*1,12*2+1,60+0,80)
drzwiowych wewnetrznych
22,650000
83,680800|m 83,68
29
Grupaprzedmiarbw e 111397000
- sala wielofunkcyjna - 15
- sala ztobka - 20
oszatnia-t4 T ((9,95+2,75)°24,12-1,02°240,08°2'3)/0,10=2,272000
- komunikacja - 04 :((3,60+4,55)*2-1,60-1,02*5-0,92+0,08*2*4)*0,10=0,9320 :
‘00
~ -komunikacja personel - 13 ((9,60+1,55+11,75+1,80+3,30+1,83+5,45+2,05)- "1"'0'2"*?'- """"""""""""""""""
:1,76+0,25*2+0,08*2*6)*0,10=2,989000 :
- $luza wejsciowa §((3 35+1 85)*2 1, 76 1, 60 1, 12+0 25*2+0,08*2*2)*0,10= 0
...................................................................... D674000 o h
- $luza wejsciowa personelu - 09 i((2,15+2,58)*2-1,06-1,02*2+0,25*2+0,08*2*2)*0,10=0, 71
:8000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' é’AZ’EM' 345,337000|m2 345,34
30 |ZKNR C 2 605/2 |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podfozu, o grubosci do
(1) 5mm m2 327,98
31 |ZKNR C 2 606/1 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu, wyktadziny tekstylne jednowarstwowe -
wyktadzina flokowana, dywanowa, catkowicie zmywalna i wodoodporna, przyjazna alergikom -
kolor zblizony do RAL 110 85 40
0,298400
58,91110C|m2 58,91
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

32

ZKNR C 2 606/1 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podfozu, wykfadziny tekstylne jednowarstwowe -
wyktadzina flokowana, dywanowa, catkowicie zmywalna i wodoodporna, przyjazna alergikom -
kolor zblizony do RAL 070 85 05

Wyliczenie ilosci robot:

SALAWIELOFUNKCYINA = 10 s e s s s s s e

- powierzchnia pozioma 1(1,02+1,12*2)*0,125 +28,20 28,607500
1((9,25+6,65)"2-5,14*2-4,17*2-1,12*2-1,02+0,08*5)*0,08

:((6,05+10,55)*2-5,00-3,43-1,20%6-1,02*2+0,18*2*5+0,18
i+0,08*2*2)*0,08

: 1,065600
RAZEM:: 179,107300

m2

179,11

33

ZKNR C 2 606/1 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podiozu, wykfadziny tekstylne jednowarstwowe -
wykfadzina flokowana, dywanowa, catkowicie zmywalna i wodoodporna, przyjazna alergikom -

kolor zblizony do RAL 120 40 40

....................................................................................................................................................................... o 0447200
RAZEM: 9,152200

m2

9,15

34

ZKNR C 2 606/1 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podiozu, wykfadziny tekstylne jednowarstwowe -
wykfadzina flokowana, dywanowa, catkowicie zmywalna i wodoodporna, przyjazna alergikom -

kolor zblizony do RAL 80 40 10

0,574400
13,671100

m2

13,67

35

ZKNR C 2 606/1

Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu, wyktadziny tekstylne jednowarstwowe -
wyktadzina flokowana, dywanowa, catkowicie zmywalna i wodoodporna, przyjazna alergikom -
kolor zblizony do RAL 80 40 10

0,547200
7,524700

m2

7,52
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
36 ZKNR C2 603/4 Gruntowanle przygotowanego podtoza, mineralnego chfonnego
0,909000
RAZEM:: 13,665000|m2 13,67
37 |ZKNR C 2/610/2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, klejenie listew profilowych - profil wyoblajgcy na
analogia |pofaczeniusciana-podtoga
~14,540000
- dodatek na zaktady na naroznikach - : :
przyieto 4% diugosei { 3644000
RAZEM:: 94,744000|m 94,74
38 |ZKNR C 2 606/5 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu, wyktadziny PCW W|elowarstwowe -
Wyktadzina PVC, heterogeniczna do pomieszczen mokrych. Wyktadzina antyposlizgowa (klasa C
powigzana z normg DIN51097 i R10 oraz powigzana z normg DIN51130) o klasie trudnopalnosci
Bfl-s1, wzbogacona w wierzchniej warstwie drobinami kwarcowymi (Step Crystals)
113,130500
: 0,848400
RAZEM 88,870400|m2 88,87
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
39 |ZKNR C 2 610/2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, klejenie listew profilowych - Listwa przypodtogowa
z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie lakierowana w kolorze zéttym
(zblizonym do RAL 1016)
25,000000
i9,60+1,55+11,75+1,80+3,30+1,83+5,45+2,08-1,02*7-1, 7
:6+0,25*2+0,08*2*6
e 1(2,1542,58)"2-1,06-1,0272+0,257240,08"2"2 L 7,180000
RAZEM:: 173,900000|m 173,90
40 |KNRW 202/121 |Wycieraczki wewnetrzne
93analogia |
........ 1,000000
1,000000
: 3,000000 szt 3,00
41
....................................................................................................................................................................... . 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
5 Element SUFITY PODWIESZONE
42 |KNR 14 2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt podwdjny podwieszany - ptyta GKF
63,827500
5,392200
RAZEM:: 217,288500/m2 217,29
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

43 |KNR 14 2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt podwojny podwieszany - pyta GKBI
: 7,832500
: 69,995100|m2 70,00
44 |KNR AT 43 Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym
- rozdzielnia positkow 11 - klapa 1 :
rewizyina 185X125.0M e e £ 1.000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,00
45 |NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufity z ptyt G-K
M34/(1) |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 287,290000
RAZEM:: 287,290000|m2 287,29
46 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
1510/5 2-krotnie - Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci do $cian
i sufitow, matowa
e 2AT,29470,00 . 287,290000
RAZEM:: 287,290000|m2 287,29
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

Element MALOWANIE i WYKONCZENIA SCIAN

47

NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod gtadzie gipsowe
1134/2 (1)

potragcenia: pow. elementéw
konstrukcyjnych

- oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych

i(3,58+1,71)*2*2,55

26,979000
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
potracenla otwory <(1,02*2,00) ~-2,040000
0,331600
484,641800/m2 484,64
48 |NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem pod gtadzie gipsowe
3 ) e
YOz IO TOD Ot e
POPORZADKOWE 06
e AT
SZATNIA T4
- pow. poziomego fragmentu odkrytego 060*275 ................................................................................ .............................
stropu (podciag P5) 1,650000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,133800|m2 6,13
49 |KNRW 2-02 Gtadzie gipsowe, na $cianach, 2-warstwowa
. 484,640000
: 484,640000/m2 484,64
50
"""" 6,130000
6,130000/m2 6,13
51 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - Farba magnetyczna
15108 . tablicowa - czarna (zuzycie 11/3m2 przy czterokrotnym kryciv)
Wyliczenie ilosci robét
SALAZEOBKA20
i1,75*1,70+3,14*1,70*1,70'0,25*050 . . 4,109325
SALAWIELOFUNKCYINA TS e
e VBT8O 4,680000
8,789325/m2 8,79
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
52 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa
1510/3 matowa kolor zblizony do RAL 095 90 50
0,012800
7,227202|m2 7,23
53 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa
1510/3 matowa kolor zblizony do RAL 130 80 30
KOMUNIKACJA 04
0,785600
17,771560|m2 17,77
54 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa
1510/3 matowa kolor zblizony do RAL 000 75 00
:3,14*0,48*0,48*0,50 0,361728
: 0,223773
: 1,066216|m2 1,07
55 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa
1510/3 matowa kolor jasnoszary
-osciezaotworéw  i(0,70+1,35%2)°0,25"2+(1,02+2,00°2)'0,08 i 2,101600]
: 61,279600|m2 61,28
56 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa
1510/3 matowa kolor biaty
6,130000
RAZEM:: 394,630000|m2 394,63
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
57 |KNRW 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne - przestrzen
1510/1 nad sufitami podwieszonymi
: 12,284000
RAZEM:: 408,407200/m2 408,41
58 |KNRW 202/103 |Panele scienne w formie drewnianych lamelek (wspoétczynnik pochtaniania dzwiekuaw=0,45),
6/4 analogia wykonanych z trudnopalnego MDF-u, o klasyfikacji ogniowej B, S2-d0. Lamelki wykorniczone
laminatem w kolorze klon. Pomiedzy lamelami materiat akustyczny w kolorze biatym, ze
sprasowanych wtdkien poliestrowych o wysokiej klasie niepalnosci B-s1, odporny na uszkodzenia
mechaniczne i odksztatcenia, niebrudzacy, bezzapachowy, odporny na plesn oraz niewydzielajacy
toksycznych substancji.
-2,240000
RAZEM 89,750000|m2 89,75
59 |ZKNR C 2/202/2 |Akustyczne panele scienne trudnopalne (klasa niepalnosci D-st, d0, wspotczynnik pochtaniania
analogia dzwigku ov=0,55), o grubosci 20 i 30mm, mocowane na klej. Panele wykonane na bazie
sprasowanej wetny mineralnej, pokryte poliamidowym flockiem. Panele w pastelowych kolorach:
26itym (zblizonym do RAL 95 90 50), zielonym (zblizonym do RAL 130 80 30) i szarym (zblizonym
............................. ORALO007500).
8,268000
8,268000|m2 8,27
60 |DC 20 323/6 Montaz luster o powierzchni ponad 1 m2
2,960000
6,080000|m2 6,08
61 |DC20116/6  |Obsadzenie w cianach murowanych kratek wentylacyjnych
yliczenie 08 Ci TO Ot e
sszatia e ____4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm llosé

Element OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

62

NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod oktadzine $cienng ceramiczng

1134/2 (1)

- oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych

WEZEL SANITARNY 07

- oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych

: 198,922400

-11,320000

3,804800

0,401600

m2 198,92
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
63 |NNRNKB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5°'m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej , ptytki
838/3 20x20°cm - plytki 19,8x19,8 cm gtadkie matowe, kolor biaty
0,401600
71,306400|m2 71,31
64 |NNRNKB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, ptytki
838/5 20x60°cm - ptytki gtadkie potysk, kolor biaty
129,080000
0,920000
RAZEM:: 120,290000{m2 120,29
65 |KNR AT 22 Oktadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 3,0 x 3,0 cm) na zaprawie
207/3 klejowej cienkowarstwowej metodg montazowg (siatka pozostaje zatopiona w kleju); plytki
kwadratowe lub prostokatne, zaprawa klejowa nakfadana na podtoze i plytki
-wezetsanitamy 07 06072602 3,120000
RAZEM:: 7,800000|m2 7,80
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
66 |NNRNKB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia ponad 8' m2 -
842/2 listwy ochronne naroznikéw zewnetrznych - profile metalowe
: 5,020000
RAZEM:: 79,080000|m 79,08
8  |Element KABINY WC
67 |KNRW 2-02 Scianki ustepowe - Scianki systemowe z HPL kolor RAL 1016, profile aluminiowe tworzace
1029/5 (2) konstrukcje kabin zawias wykonany z materiatéw nie ulegajacych korozji, samodomykacz
grawitacyjny, wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie, wys.150
cm, drzwi do kabin 3 sztuki
i(3,10+1,50*3)*1,50 : 11,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,400000/m2 11,40
9 Element ELEWACJA BUDYNKU
68 |KNR 9-27 101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie
: 4,725000
70,646000|m2 70,65
69 |KNR 9-27 101/2 \Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie m2 70,65
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70

ZKNR C 2 101/7 Przygotowame podtoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne

- §ciany w osiach 1-3 (elewacja
zachodnia)

4,140500
2,752500

RAZEM:: 482,099000|m2 482,10
71 |ZKNRC 2 Przyklejenie na powierzchni z $cian murowanych ptyt styropianowych grubosci 30 cm, na
10212 O MO e
~-1,890000
46,519500|m2 46,52
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
72 |ZKNRC 2 Przyklejenie na powierzchni z $cian murowanych ptyt styropianowych grubosci 20 cm, na
102/12 Scianach
- §ciany w osiach 1-3 (elewacja
zachodnia)
4,140500
: 2,752500
RAZEM:: 435,579500/m2 435,58
73
. i1,55%3,36%544 L 10,350000
RAZEM:: 10,350000|m2 10,35
74
- krawedz dolna docieplenia nad : :
PO M £ 10.,100000
RAZEM:: 79,810000|m2 79,81
75 |KNR 9-02 115/5 |Ocieplenie od spodu stropdw garazy, piwnic i przejazdow przez klejenie ptyt, bez wykonczenia
... |POWIETZCONI, plyta grubosci 20°'cm - podcien wejSciowy
....................................................................................................................................................................... 25345000
RAZEM:: 25,345000|m2 25,35
76 |ZKNR C 2 105/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 szt/m2 do podioza
z cegly - docieplenie 30 cm m2 46,52
77 |ZKNR C 2 105/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 szt/m2 do podtoza
Z cegly - docieplenie 20 Cm e
"""" 507,450000
RAZEM:: 507,450000| m2 507,45
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78

ZKNR C 2 105/7 Zataplame jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach

potragcenia: otwory okienne i drzwiowe

- wywiniecia pod podokienniki
zewnetrzne

1,960000

SLUPY ZELBETOWE

i2,8470,25*4*3 : 8,520000

RAZEM:: 482,695600

m2

482,70

79

: 2,040000
RAZEM 15,317440

m2

15,32

80

: 23,087500
RAZEM:: 23,087500

m2

23,09
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81 |ZKNR € 2 107/5 |Ochrona naroznikow wypuklych, prostych
- naroza budynku w elewacjach 14,30+1,03+2,84+5,15+5,15+5,15+4,65*6+4,10°2+4,102]
e A0RA30 76,320000
- naroza otworéw okiennych :(0,70+1,35*2)*20+(1,20+2,70*2)*10 134,000000
- naroza poziome nad podcieniem
wejsciowym
: 34,080000
RAZEM:: 298,890000|m2 298,89
82
- o$cieza otworéw okiennych i
drzwiowych
ELEWACJA POLNOCNA
- oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych
-3,240000
- o$cieza otwordw okiennych i i(1,20+2,70*2)*0,20 :
drzwiowyCh S 1,320000
e Q7041,3572)°0,1275 Lo 2,040000
- fragment elewacji zachodniej powyzej §2,70*1 ,63 :
stropupodeienia i 44401000
RAZEM:: 132,733800/m2 132,73
83 |ZKNR C 2 114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, $cianach
oo |P1ASKiCh | powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 6037 (zielony)
""" 40,283500
potrcenia: pow. otwordw  AN.2002,70) . 73,240000
- fragment elewacji zachodniej powyzej : :
stropupodeienia L 4401000
RAZEM:: 106,505000|m2 106,51
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84 |ZKNR C 2 114/7 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na,
osciezach o szerokosci do 30 cm, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 6037 (zielony)
- oscieza otworéw okiennych i §(1 ,20+2,70*2)*0,20*3
drzWioWyYCh b 3,960000
(0,70+1,35°2°0,202 1,360000
70+1,35*2)*0,12 0,408000
ELEWACJA POLNOCNA
-oécieza otworw okiennychi  (1,76+2,10*2)*0,12
drzwiowych f 0,715200
S 0842,202)0,12%2 1,310400
- oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych
....................................................................................................................................................................... 2,040000
RAZEM:: 26,228800|m2 26,23
85 |ZKNR C 2 114/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa - pod kolor zblizony do RAL 1016 (zotty)
~-5,400000
15,305000|m2 15,31
86 |ZKNR C 2 114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 1016 (zotty)
-5,400000
RAZEM:: 15,305000|m2 15,31
87 |ZKNR C 2 114/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa - pod kolor zblizony do RAL 7039 (szary)
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
BB A G A PO DN O A oo
e ABBBYOAOPB S 17,819000
ELEWACJA WSCHODNIA ..
- fragment sali wielofunkcyjnej ponad 76571,03
dachem : 7,879500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,698500|m2 25,70
88 |ZKNR C 2 114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, Scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 7039 (szary)
BB AC A W CH O DN IA e
- fragment sali wielofunkcyjnej ponad 57,65*1 ,03 '
dachem L 7,879500
RAZEM:: 25,698500|m2 25,70
89 |ZKNR C 2 114/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa - pod kolor zblizony do RAL 7038 (szary)
- fragment sali wielofunkcyjnej ponad
GACNEM 8,245000
" isooo0
4,565000
: 19,313000|m2 19,31
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llosé

90

ZKNR C 2 114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 7038 (szary)

- fragment sali wielofunkcyjnej ponad §4,85*1 ,70
dachem e 8,245000
ELEWACJA POLNOCNA

: 4,565000

RAZEM:: 19,313000

m2

19,31

91

ZKNR C 2 114/1 |Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa - pod kolor zblizony do RAL 9003 (biaty)

potragcenia: otwory okienne i drzwiowe

potragcenia pow. tynku w kolorze RAL

6037
ELEWACJA POLNOCNA

23,090000

RAZEM:: 219,503500

m2

219,50

92

ZKNR C 2 114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 9003 (biaty)

-8,520000

RAZEM:: 210,980000

m2

210,98

93

ZKNR C 2 114/9 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej na, belkach,

stupach prostokatnych i cylindrycznych, ziarno 1,5 mm - kolor zblizony do RAL 9003 (biaty)

m2

8,52
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94 |ZKNR C 2 118/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa - pod tynk mozaikowy - kolor zblizony do RAL 7038
........ 2,170000
........ 4,810000
2,480000
11,010000|m2 11,01
95 |ZKNR C 2 118/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - kolor zblizony do RAL 7038 (szary) m2 11,01
96 |KNRW 2-02 ’Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - podokienniki zewnetrzne
921/4
"""""" 2,100000
""" RAZEM:: 2,100000]m2 2,10
97 |KNRW 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1'warstwa - przektadka pod podokienniki
615/1 zewnetrzne m2 2,10
98 |NNRNKB 2-02 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - podokienniki
541/1 zewnetrzne z blachy powlekanej z zakofczeniami systemowymi (30 sztuk) - kolor zblizony do RAL
............................. 03 Sz ) e
yliCzenie oS FOD Ot e
:0,75*0,25*15 2,812500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,812500m2 2,81
99 |NNRNKB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - podokienniki
541/2 zewnetrzne z blachy powlekanej z zakofczeniami systemowymi (10 sztuk) - kolor zblizony do RAL
............................. 03 Sz ) e
yliCzenie oS TOD Ot e
:0,75*0,30*5 1,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,125000|m2 1,13
100 |KNR 18/2612/3 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na podtozu z cegiet, $ciany - ruszt stalowy
analogia + z profili 30x30x2 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorach RAL 6037, RAL 1016 - ok.
kalkulacja 190 kg
POy I | e
Wyliczenie l108Ci rODGt:
- elewacja potudniowa 16,89*5,15+5,40%4,65+2,95*2,82+5,05*4,10 ' 89,617500
- fragment elewacji zachodniej powyzej
podcienia wejsciowego : 4,401000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  114,210000/m2 114,21
101 |KNR 18/2612/7 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na konstrukgcji stalowej, sciany - listwy
analogia + poprzeczne mocowane do rusztu stalowego
kalkulacja
indywidualna m2 114,21
102 |KNR 18/2613/4 |Uktadanie paneli na gotowym ruszcie, panele pionowo, na $cianach - montaz na gotowym ruszcie
(1) analogia + |lameli azurowych drewnianych impregnowanych
kalkulacja
indywidualna m2 114,21
103 |Kalkulacja Wykonanie i montaz napisu 3D wykonanego ze styroduru z licem PCV w kolorze biatym, zblizonym
indywidualna do RAL 9003. Napis o wysokosci 30cm i gr. 3cm. Doktadny wzor oraz kolorystyka wg czesci
graficznej projektu wykonawczego. kpl 1,00
104 | KNRW 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm
1213/4 m 5,40
105 [ KNRW 2-02 Uchwyty do flag
1219/8 szt 2,00
10 |Element STROPODACH - POKRYCIE
106 | KNRW 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm,
110511 3) . zatarta na gtadko - przygotowanie powierzchni piyty zelbetowej pod paroizolacje zmembrany
yliczenie oS TOD Ot e
................................................................... ,05*10,55+9,35%6,65+5,45*9,05 175,327500
64,500000
RAZEM:: 331,560000|m2 331,56
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
107 |[KNRW 202/608/ |Utozenie izoklindw styropianowych 100x100 mm na potaczeniu $ciana attyki - strop
7 (1) analogia
i(9,05"2+5,45+0,25)+(3,30+2,30+0,60+3,25+7,55+0,80+ :
:5,05+0,60+6,65+3,05+0,60+2,05+1,20+6,05+7,25+6,30 !
....................................................................... 985) .. 90,250000
i(6,35+3,25)2 : 19,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  174,650000/m 174,65
108 |KNR 32 628/2 |lzolacja powierzchni poziomych membranami (stropy, tarasy itp), mocowanie na klej, na zaktadach
- folia gr. 0,5 mm
...................................................................... 331,560000
- powierzchnie pionowe $cian attykowych
T i(3,30+2,30+0,60+3,25+7,55+0,80+5,05+0,60+6,65+3,05:
i+0,60+2,05)*0,83 :
- powierzchnia pozioma wywiniecia na
sciany attykowe stropodachu i 16800000
:5,45"0,25+(3,30+1,80+0,60+3,25+8,05+0,80+4,55+0,60 !
................................................................... 1+7,15+3,05+0,60+1,55+1,20+6,55+7,25)"0,25 13937500
e (660+3,25)°0,25+(3,00°249,85)°0,25 . 6425000
RAZEM:: 520,666000|m2 520,67
109 |KNRW 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa gr. 12 cm
....................................................................................................................................................................... i 16,957500
RAZEM:: 299,470000|m2 299,47
110 | KNRW 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukgji, na
608/4 sucho, kazda nastepna warstwa gr. 12 cm m2 299,47
111 |KNRW 202/608/ |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
1 (1) analogia kleju bitumicznym bezrozpuszczalnikowym - warstwy spadkowe ze styropianu - przyjeto utozenie
............................. dodatowych profilowanych (spadkowych) ptyt styropianowych na powierzni 30%
ylCzenie 08 Ci TO Ot e
e 2994T780% . 89,841000
RAZEM:: 89,841000|m2 89,84
112 |KNRW 202/615/ |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1'warstwa, ze smarowaniem zaktadéw na zimno -
3 analogia pokrycie powierzchni uksztattowanej stropodachu m2 299,47
113 |[KNRW 202/608/ |Utozenie izoklindw styropianowych laminowanych papg 100x100 mm na potgczeniu $ciana attyki -
7()analogia  |potacdachowa e
yliczenie oS TOD Ot e
62,000000
................................................................................................................................................................................... 22550000
{(3,30+2,45+0,60+2,85+7,15+0,80+5,45+0,60+6,25+2,65
i+0,60+2,45+1,20+5,65+6,85+6,30+10,25) : 65,400000
i(5,95+2,45)2 : 16,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  166,750000/m 166,75
114 |KNRW 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe
S0
ylCzenie 08 Ci TO Ot e
-powierzehniapozioma 129947 ___299,470000)
RAZEM:: 299,470000|m2 299,47
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115 |KNRW 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
{(3,30+2,45+0,60+2,85+7,15+0,80+5,45+0,60+6,25+2,65
e TO.B04245)0.50 ... 17575000
{(1,20+5,65+6,85)0,75+(6,30+10,25)*055 & 19,377500
........ 8,855000
- wywinigcia nasciany attykowe (po {(5,65+11,45)*2*0,65+(5,44+1,55)*0,10
dociepleniuscian) i E 22,929000
10,25*0,65+3,36*0,10+6,25*2*0,65+10,25*0,45 19,736000
:(3,30+1,15+0,60+3,50+8,45+0,80+4,15+0,60+7,55+3,30 :
i+0,60+1,80+1,20+6,95+7,05)*0,65 : 33,150000
6,077500
RAZEM 187,087500|m2 187,09
116 |KNRW 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy na $cianach attykowych
:(3,30+1,15+0,60+3,50+8,45+0,80+4,15+0,60+7,55+3,30 ;
i+0,60+1,80+1,20+6,95+7,05)*0,65 : 33,150000
6,077500
RAZEM 92,737500|m2 92,74
117 |KNR 21 4007/3 |Podioze pod obrébki blacharskie na ogniomurach z ptyt wiérowych OSB gr 18 mm
(1) m2 92,74
118 |KNRW 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 'warstwa - przekladka pod obrébke blacharskg
615/1 m2 92,74
119 INNRNKB 2-02 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - RAL 7035
541/2
Wyliczenie iloseirobot:
'-“nakrywy na konstrukcji stalowej nad
podcieniem wejsciowym : : 24,960000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  177,442500|m2 177,44
120 |KNRW 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem
534/6 (1) szt 3,00
121 |KNRW 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°’mm - elementy odptywu
211/3 przelewowego szt 4,00
122 |KNRW 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okragte o srednicy 11°cm
B26/3(2) |
Wyliczenie floscirobot:
{(2,80"2+0,70+4,60+1,20+0,80+3,60+4,20+3,50+0,70+3, :
. (D0*0,TO088%T) 33,650000
RAZEM:: 33,650000|m 33,65
123 |[KNRW 202/122 |Swietliki dachowe - doswietlenie szatni zgodnie z opisem w projekcie
03 analogia |
: 4,015000
RAZEM:: 33,465000|m2 33,47
124 \KNRW 2-05 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 50°kg - stupki stalowe z profili walcowanych na
208/4 $cianie attykowej podcienia nad wejsciem mocowane za pomocg kotew, malowane proszkowo
e R O3S e
yliczenie oS FOD Ot e
0,133810
RAZEM:: 0,133810|t 0,13
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
17.|Robocizna razem r-g 7 230,7383

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 7 230,7383

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.|Akustyczne panele scienne trudnopalne (klasa niepalnosci D-st, dO, wspotczynnik pochtaniania
dzwigku ?w=0,55), o grubosci 20 i 30mm, mocowane na klej. Panele wykonane na bazie
sprasowanej wetny mineralnej, pokryte poliamidowym flockiem. Panele w pastelowych kolorach:
26itym (zblizonym do RAL 95 90 50), zielonym (zblizonym do RAL 130 80 30) i szarym
(zblizonym do RAL 000 75 00). m2 8,9316

-

29.|Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci do $cian i
sufitbw, matowa

49.|Konstrukcja rusztu stalowego z profili 30x30x2 mm m2 116,4942
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
. 50.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanejkpl. szt | 704067
51.|Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 20x20 cm, RAL zblizony do 9003 szt 4
. 52, Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 glowny m o 201,008]
53.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 545,851
54 |Ksatattownik stalowy profil UD-28/27 prayscienny e g
.85, |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy giéwny "60 CD" _ Im | 137
. 56.|Ksztattownik stalowy rusztu pod piyty gipsowo-kartonowe - przetyczka wieszaka noniusza szt | 420 L
57.|Lakier asfaltowy modyfikowany ogdlnego stosowania dm3 0,01
58, Lamelo clewacyine, azurowe drewniane, impregnowans T T g
59 |Lepik asfaltowy stosowany nazimno o kg ] 59,894 |
60, |Listwa metalowa wykoriczeniowa do okladzin ceramicznych, aluminiowa anodowana  |m | i 80,6616 | .
61.|Listwa przypodtogowa z ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, trzykrotnie
lakierowana w kolorze zo6ttym (zblizonym do RAL 1016) m 182,595

.|Masa szpachlowa, zbrojona wiéknami i modyfikowana polimerami, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna, mostkujgca rysy i spekania

.|Okno z PVC RAL 10186, profil pigcio- Iub szesmokomorowy, wspotczynnik przenikania ciepta

0,9<Uw<1,1 - 70x135 cm

.|Okno z PVC RAL 10186, profil pigcio- lub szesciokomorowy, wspétczynnik przenikania ciepta

0,9<Uw<1,1 - 100x270 cm - otwierane do wewnatrz

.|Okno z PVC RAL 10186, profil pigcio- lub szesciokomorowy, wspétczynnik przenikania ciepta

0,9<Uw<1,1 - 120x270 cm - otwierane do wewnatrz

.|Okno z PVC RAL 10186, profil pigcio- lub szesciokomorowy, wspétczynnik przenikania ciepta

0,9<Uw<1,1 - 120x270 cm - otwierane na zewnatrz

.|Panele $cienne w formie drewnianych lameli (wspotczynnik pochtaniania dzwieku ?w=0,45),

wykonanych z trudnopalnego MDF-u, o klasyfikacji ogniowej B, S2-d0. Lamelki wykonczone
laminatem w kolorze klon. Pomiedzy lamelami materiat akustyczny w kolorze biatym, ze
sprasowanych wiokien poliestrowych o wysokiej klasie niepalnosci B-s1, odporny na
uszkodzenia mechaniczne i odksztatcenia, niebrudzacy, bezzapachowy, odporny na plesn oraz
niewydzielajgcy toksycznych substanciji.

.| Plyta styropianowa przeznaczona do profilowania spadkéw, potrzebnych do odprowadzenia wéd
opadowych ze stropodachu

.|Profil aluminiowy - listwa cokotowa o szerokosci 303 mm

92,4425

10,8675
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Nazwa materiatu

llosé

Wartosé

.| Profil aluminiowy do ocieplen - naroznik z siatka

.'Scianki systemowe z HPL kolor RAL 1016, profile aluminiowe tworzace konstrukcje kabin

zawias wykonany z materiatdw nie ulegajgcych korozji, ssamodomykacz grawitacyjny, wspornik z
aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy zamkopochwyt z
aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie, wys.150 cm, drzwi do
kabin 3 sztuki

.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy - Gteboko penetrujacy grunt

"bezrozpuszczalnikowy

.| Tekstylna mata wejsciowa, klasa 32 (wedtug normy EN 10874). Wykfadzina o klasie

trudnopalnosci Bfl-s1, z widkna: Econyl, Polyamid BCF, podtoze pierwszorzedowe z widkniny
poliestrowej, podtoze drugorzedowe z vinylu, bezftalonowe. Wyktadzina w kolorze zblizonym do
RAL 8040 10 o wymiarach 183x330cm

.| Tekstylna mata wejsciowa, klasa 32 (wedtug normy EN 10874). Wykfadzina o klasie

trudnopalnosci Bfl-s1, z widkna: Econyl, Polyamid BCF, podtoze pierwszorzedowe z widkniny
poliestrowej, podtoze drugorzedowe z vinylu, bezftalonowe. Wyktadzina w kolorze zblizonym do
RAL 120 40 40 o wymiarach 183x330cm

.| Tekstylna mata wejsciowa, klasa 32 (wedtug normy EN 10874). Wykfadzina o klasie

trudnopalnosci Bfl-s1, z widkna: Econyl, Polyamid BCF, podtoze pierwszorzedowe z widkniny
poliestrowej, podtoze drugorzedowe z vinylu, bezftalonowe. Wyktadzina w kolorze zblizonym do
RAL 150 30 30 o wymiarach 183x330cm

.|Wyktadzina flokowana, nylonowa (80min wiékien/m3), klasa 33 (wedtug normy EN-ISO 10874).

Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normg EN 1307 zat.G), o klasie trudnopalnosci Bfl-s1,
antyposlizgowa, antyalergiczna (atest Allergy UK Seal of Approval™), odporna na $cieranie
>1000 cykli, odporna na odgniecenia. RAL 070 85 05

.|Wyktadzina flokowana, nylonowa (80min wiékien/m3), klasa 33 (wedtug normy EN-ISO 10874).

Wyktadzina wodoodporna (powigzana z normg EN 1307 zat.G), o klasie trudnopalnosci Bfl-s1,
antyposlizgowa, antyalergiczna (atest Allergy UK Seal of Approval™), odporna na $cieranie
>1000 cykli, odporna na odgniecenia. RAL 110 85 40

.|Wyktadzina PVC, heterogeniczna do pomieszczen mokrych. Wyktadzina antyposlizgowa (klasa

C powigzana z normg DIN51097 i R10 oraz powigzana z normg DIN51130) o klasie
trudnopalnosci Bfl-s1, wzbogacona w wierzchniej warstwie drobinami kwarcowymi (Step
Crystals).

.|Zaprawa klejowa sucha do pltyt styropianowych i wtapiania siatki, przy dociepleniach metodg
lekkg w systemie BSO

.|Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4)

351,49464

2,76923
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Lp. Nazwa materiatu | Jm | llos¢ |Cena| Wartosé
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
..... 1. Mieszarkadozapraw . mg [ 137782
. 2.Samochod dostawczy do 090 t (1) g 044] 1
.3.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A o meg | 2137282 [
_4|Srodek transportowy (1) o mg | 9091200 |
B Wyeig ... |mg | 18283604 |
6.|Zacieraczka spalinowa do betonu $r. 600 mm m-g 16
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 312,93928
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

R | M | s

U1
Dodatki

Wartos¢ z | % wart.
narzutami | koszt.

BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO

TYNKI WEWNETRZNE (1 - 4)

N

STOLARKA OKIENNA (wg opisu w Projekcie) (5 - 11)

w

STOLARKA i SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWIOWA (wg
opisu w Projekcie) (12 - 21)

POSADZKI i WYKLADZINY PODLOGOWE (22 - 41)

SUFITY PODWIESZONE (42 - 46)

MALOWANIE i WYKONCZENIA SCIAN (47 - 61)

OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN (62 - 66)

KABINY WC (67)

ELEWACJA BUDYNKU (68 - 105)

= O ~NOO OGN

STROPODACH - POKRYCIE (106 - 124)

Suma elementow kosztorysu

Razem BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGO netto
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