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595 KOSZTORYS.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRA-
NYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ
ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOS-
Cl OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDOWE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
OSINACH WRAZ Z LACZNIKIEM. UWZGLEDNIA ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIANY ZE-
WNETRZNE | WEWNETRZNE, SCIANKI DZIALOWE, STROPY, PODCIAGI, KONSTRUKCJE DACHU ORAZ GLOWNE ELEMENTY
KONSTRUKCJI. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW
INTERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1 45223000-6 | KONSTRUKCJA ZLOBEK KLUKI
11 45100000-8 |Roboty ziemne

1|ST-K-2 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym | m3
d.1. 0122-01

1
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 670.486
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2*1.91

RAZEM 670.486
2|ST-K-2 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?
d.1. 0126-01 mocg spycharek

1
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m? 351.040
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2

RAZEM 351.040
3|ST-K-2 |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzk| m3
d.1. 01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-

1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 617.830
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2*1.76

RAZEM 617.830
4|ST-K-2 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponim?3
d.1. 01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi

1 kat. llI-IV
Krotnos¢ = 10
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 670.486
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2*1.91

RAZEM 670.486
1.2 45223500-1 |Fundamenty
5/ST-K-1 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.1. 1101-07 piaskowa pod fundamenty, gr. 20cm)

2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 33.291
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.8*0.2-(0.2*1.4*0.8*31)+(1.4*1.4*0.2*31)

RAZEM 33.291
Mnoznik przedmiary *1.05 34.956
6/ST-K-1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamen-
2 z.5z.2.5.2. |tami)
9907
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 33.291
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.8*0.2-(0.2*1.4*0.8*31)+(1.4*1.4*0.2*31)
RAZEM 33.291
Mnoznik przedmiary *1.05 34.956
7|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonjm3
d.1. 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 16.646
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.8*0.1-(0.1*1.4*0.8*31)+(1.4*1.4*0.1*31)
RAZEM 16.646
Mnoznik przedmiary *1.05 17.478
8/ST-K-1 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1. 202 0618-03|pow.ponad 5 m2 (izolacje pod fundamentami, na chudym betonie)

2 analogia
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m? 166.456
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.8-34.72+60.76

RAZEM 166.456
Mnoznik przedmiary *1.05 174.779
9|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety Z1t
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2

-2.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2.4616 t 2.462
RAZEM 2.462
10|ST-K-4 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastgm?
d.1. 0202-03 sowaniem pompy do betonu (fawy fundamentowe budynku)
2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+21.60+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 23.461
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.6*0.4+(3.5+6.6)*0.4*0.4-(17.856)
RAZEM 23.461
Mnoznik przedmiary *1.05 24.634
11|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - zim3
d.1. 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu (stopy fundamentowe budynku)
2
1.2¥1.2*0.4*31 m3 17.856
RAZEM 17.856
Mnoznik przedmiary *1.05 18.749
12|ST-K-5 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1. 02 0101-05 |(8ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm)
2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+21.60+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m3 40.114
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.25*0.97
RAZEM 40.114
Mnoznik przedmiary *1.05 42.120
13|ST-K-1  INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.1. 202 0618-01|(izolacje poziome faw i stop fundamentowych oraz izolacja pozioma na gé
2 analogia rze $cian fundamentowych)
Krotnos¢ = 2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+21.60+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m? 57.897
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.35
RAZEM 57.897
Mnoznik przedmiary *1.05 60.792
14|ST-K-1  INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.1. 202 0618-01|(izolacje pionowe $cian fundamentowych - 1-warstwa)
2 analogia Krotnosc¢ = 2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m? 166.859
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.97
RAZEM 166.859
Mnoznik przedmiary *1.05 175.202
15/ST-K-1  INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
d.1. 202 0618-01|(izolacje pionowe $cian fundamentowych - 2-warstwa)
2 analogia Krotnosc¢ = 2
(6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.301m? 166.859
15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.97
RAZEM 166.859
Mnoznik przedmiary *1.05 175.202
16|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepim?2
d.1. 0609-08 bez siatki metalowej (ocieplenie $cian fundamentowych)
2
(19.5+5.3+9.6+10.8+29.10+15)*0.97 m?2 86.621
RAZEM 86.621
Mnoznik przedmiary *1.05 90.952
17|ST-K-1  |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowanii m?2
d.1. 0207-01 powierzchni
2
(19.5+5.3+9.6+10.8+29.10+15)*1.78 m?2 158.954
RAZEM 158.954
Mnoznik przedmiary *1.05 166.902
18/ST-K-1  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegim3
d.1. 0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll (zasypanie fundamentow)
2
((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+ m3 268.040
6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2*1.0)-((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+
28.20+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*
0.97*0.25)-((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+11.40+3.90+12.73+
18.78+3.48+6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.4*0.6)
RAZEM 268.040
19|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+14.90+3.90+12.73+18.78+3.48+ m3 268.040

6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*2*1.0)-((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+
28.20+11.40+3.90+12.73+18.78+3.48+6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*
0.97*0.25)-((6.9+4.8+7.8+5.3+9.6+10.80+28.20+11.40+3.90+12.73+
18.78+3.48+6.30+15+9.9+10.8+2.83+3.50)*0.470.6)

-3-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 268.040
1.3 45223000-6 |Podtoga na gruncie
20|ST-K-1  |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.1. 1101-07 piaskowa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
3
(22+39.42+6.20+27.76+18.21+5.27+5.27+24.53+62.18+29.98+17.99+ m3 96.789
63.82)*0.3
RAZEM 96.789
Mnoznik przedmiary *1.05 101.628
21|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
3 z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907
(22+39.42+6.20+27.76+18.21+5.27+5.27+24.53+62.18+29.98+17.99+ m3 96.789
63.82)*0.3
RAZEM 96.789
Mnoznik przedmiary *1.05 101.628
22|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gojm?
d.1. 0604-03 rgco - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
3
(22+39.42+6.20+27.76+18.21+5.27+5.27+24.53+62.18+29.98+17.99+ m2 322.630
63.82)
RAZEM 322.630
Mnoznik przedmiary *1.2 387.156
23|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton)m3
d.1. 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr.
3 z.sz.5.4. 15cm)
9913
(22+39.42+6.20+27.76+18.21+5.27+5.27+24.53+62.18+29.98+17.99+ m3 48.395
63.82)*0.15
RAZEM 48.395
Mnoznik przedmiary *1.05 50.815
1.4 45223000-6 | Sciany nosne
24|ST-K-5 |NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceri m2
d.1. 202 0194a- |micznych - transport materiatow zurawiem ($ciany nosne gr. 25cm)
4 01
(7.15+4.8+7.8+12.43+10.33+6.3+6.3+5.7+5.7+9.6+3.48+3.9+3.9+13.20+ |m? 648.816
11.40+6.3+3+6.93+5.1+2.7+3.5+9.9+10.8+10.8+3.3+5.3)*4.17-(0.7*1.35*
3+1.06*2.2*2+0.7*1.35*7+2.1*1.76*1+0.7*1.35*2+2.9%1.2*6+2.7*1*2+1.2*
2.9*4+2.1%1.76*1+0.7*1.35*7+1.02*2.1*14)
RAZEM 648.816
Mnoznik przedmiary *1.05 681.257
25|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1. 0126-05 (nadproza L19 krotnos$¢ 2szt.)
4 Krotnos¢ = 2
1.1*3+1.4*2+1.1*7+2.4*1+1.1*2+1.6*6+1.4*2+1.5"4+2.4*1+1.1*7 m 46.900
RAZEM 46.900
Mnoznik przedmiary *1.05 49.245
26|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety it
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
4
0.0536 t 0.054
RAZEM 0.054
27|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju d m3
d.1. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (nadproza zelbetowe)
4
0.3*0.2*5+0.3*0.2*1.7 m?3 0.402
RAZEM 0.402
Mnoznik przedmiary *1.05 0.422
1.5 45223000-6 | Strop nad parterem, wience, podciagi
28|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety it
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
5
7111 t 7111
RAZEM 7111
29|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju d m3
d.1. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (wience budynkéw)
5
0.3%0.25*228.12 m?3 17.109
RAZEM 17.109
Mnoznik przedmiary *1.05 17.964
30|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju d m3
d.1. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (belki i podciggi)
5

-4-
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0.3*0.25*2.6+0.3*0.25*6.8+0.3*0.25*3.7+0.4*0.25*4.2+0.6*0.25*3.2+0.3* |m?3 2.123
0.25*3.2
RAZEM 2.123
Mnoznik przedmiary *1.05 2.229
31|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom|m?2
d.1. 0216-02 py do betonu (strop zelbetowy gr. 20cm)
5
234+70.43+72.38 m?2 376.810
RAZEM 376.810
Mnoznik przedmiary *1.05 395.651
32|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2
d.1. 0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu (strop zelbetowy gr 20cm |-
5 dodatek 5cm)
Krotnos¢ = 5
234+70.43+72.38 m?2 376.810
RAZEM 376.810
Mnoznik przedmiary *1.05 395.651
1.6 45223000-6 | Stupy i rdzenie + wieniec attyka
33|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety it
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej
6 wraz z ilocig zbrojenia wiencow attyki)
2.039 t 2.039
RAZEM 2.039
34|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanegqms3
d.1. 0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i
6 rdzenie)
0.25%0.25*4.44*3+0.25*0.25*4.44*12+0.25*0.25*5.44*4+0.25*0.25%4.44*24m?3 11.603
0.25*0.25%4.94*8+0.25%0.25*4.44*2+0.25*0.25*1*34+0.25*0.25*1.2*5
RAZEM 11.603
Mnoznik przedmiary *1.05 12.183
35|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju d m3
d.1. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (wieniec attyka)
6
0.25*0.25*136 m3 8.500
RAZEM 8.500
Mnoznik przedmiary *1.05 8.925
1.7 45223000-6 | Sciany dziatowe
36|ST-K-5 |NNRNKB |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5cmi  |m2
d.1. 202 0195-01|wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych ($ciany dziatowe gr. 12cm)
7 analogia
(3.65+3.60+5.45+5.45+1.71+3.25+3.25+3.18+4.85)*4.25-(1.02*2.1*6) m?2 133.306
RAZEM 133.306
Mnoznik przedmiary *1.05 139.971
37|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1. 0126-05 (nadproza B11,5 w $cianach dziatowych)
7 analogia
1.4*6 m 8.400
RAZEM 8.400
Mnoznik przedmiary *1.05 8.820
1.8 45214000-0  Kratownice stalowe
38|ST-K-6 |KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1.|ST-K-7 |0101-01
8 analogia
0.788 t 0.788
RAZEM 0.788

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Uzytkownik: MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK




