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Zeldw, czerwiec 2023 r.

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
budowlany  budynku  Zlobka  samorzgdowego oraz  kablowej linii
oswietlenia ulicznego na dziatkach onr 683, 687/2 obreb 0005 Kiluki
w gminie  Kluki w zakresie projektu zagospodarowania dziatki zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlane,.

architektura projektant architektura sprawdzajgcy

inst. sanitarne opracowanie inst. elektryczne opracowanie



Czesc¢ opisowa do zagospodarowania dziatki
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku Ztobka samorzgdowego wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa kablowej linii oswietlenia
ulicznego na dziatkach o nr ewid. 683, 687/2 obreb 0005 Kluki, gmina Kluki.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w

tym informacje o obiektach przeznaczonych do rozbioérki:

Przedmiotowy teren inwestycji jest zabudowany poprzez istniejgcy Zespdt Szkot
w Klukach. Obszar inwestycji posiada sprawng infrastrukture techniczng
W postaci: sieci gazowej, instalacji cieptowniczej, instalacji kanalizacji deszczowej
| sanitarnej, napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia, instalacji
telekomunikacyjne] oraz przytgcza i instalacji elektrycznej. Teren inwestycji
posiada istniejgcy uktad komunikacji pieszej i kotowej, wtym parking dla

samochodow osobowych.

W ramach projektu przewiduje sie rozbiorke czesci istniejgcego utwardzenia,
a takze rozbidrke istniejgcej linii oswietlenia ulicznego, istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowe] wraz z fragmentem instalacji oraz czesci istniejgcej
instalacji cieptowniczej bedgcych w kolizji z projektowanym budynkiem (rozbiérka

w/w infrastruktury technicznej wg odrebnego opracowania).
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Do przedmiotowego budynku projektuje sie nastepujgce powigzane urzgdzenia

budowlane:

- zewnetrzna instalacja elektryczna,
- przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania),

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej



- zewnetrzna instalacja wodociggowa
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow.

Scieki bytowe z budynku ztobka samorzagdowego odprowadzane beda do sieci
kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowano rozbudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U SN8 LITE @160 mm. Na instalacji zabudowa¢ studzienki @425
systemowe z kinetg PP lub PVC-U, z trzonem z rury PP iwlazem Zzeliwnym.
Spadki zachowa¢ wg rysunku profilu projektowanej instalacji zewnetrznej.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykonac
obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym

prace ziemne wykonywac sposobem recznym.
c) Uktad komunikacyjny

Obstuge komunikacji pieszej i kotowej przewiduje sie poprzez istniejgcy oraz
projektowany uktad utwardzenia. Nowe utwardzenie powierzchni gruntu dziatki
budowlaneg] realizowane bedzie poprzez utozenie nawierzchni
z prefabrykowanej kostki betonowej na systemowej podbudowie. Obstuga
komunikacji kotowej poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej - ul. Szkolnej (dz.
o nr ewid. 691 obreb 0005 Kluki), zlokalizowany w potudniowej czesci

obszaru inwestycji.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych wydzielonych miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych na istniejgcym placu na terenie dziatki Inwestora
(oznaczonym na rysunku PZD-01 nr 3). W ramach istniejgcego parkingu zostata
wydzielona réwniez zatoka parkingowa ,kiss&ride” oznaczona na rysunku PZD-
01 nr 3B oraz jedno stanowisko dla osoby niepetnosprawnej, oznaczone

numerem 3C.



d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki bedzie odbywata sie z drogi
publicznej — ul. Szkolnej (dziatka nr ewid. 691 obreb 0005 Kluki, gmina Kluki)

poprzez istniejgcy zjazd.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg od budynku do
projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego
zakonczonego studnig wodomierzowq. Instalacje wykona¢ w technologii rur
PEHD DN50 SDR17. Instalacje nalezy ukfada¢ zgodnie z przebiegiem
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (PZT-01). Wykonang
instalacje poddac probie szczelnosci, podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu
| przeptuka¢ do momentu zaniku zapachu chloru. Przewody uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 15 cm po
zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. Czterdziesci

centymetrow nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalows.

Zewnetrzna instalacja elektryczna

Do zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku (tablica pomiarowa), ktora
zlokalizowana jest w projektowanym budynku ztobka samorzgdowego, nalezy
ze zlgcza kablowego (wediug odrebnego opracowania wykonane przez PGE
Dystrybucja S.A.) wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x50mm? (I=72m/85m),
wedtug trasy przedstawionej na zagospodarowaniu terenu. Kabel nalezy ostoni¢
rurami ostonowymi typu DVK @75mm, przy wejsciu do budynku jak rowniez do
ztgcza kablowego. W miejscu skrzyzowania z nawierzchnig utwardzong oraz
w miejscach skrzyzowania z istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczng,
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVKg@75. Kabel nalezy uktadac
w wykopie gtebokosci 0,7m. W wykopie kabel uktadac linig falistg z zapasami

(4% dtugosci kabla) na warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie
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nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢
gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng
z trescig: rodzaj kabla, dtugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem

poczatkowym i koncowym, rok budowy, wtasciciel prowadzacy eksploatacje linii.
Ochrona od porazen

System zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg
przyjeto szybkie wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych
bezpieczniki S 303, S 301. Instalacje od rozdzielnicy gtownej potgczyc
w uktadzie TN-C-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewodu ochronnego nie
wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W rozdzielnicy gtéwnej przewdd
ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N,
a punkt rozdziatu uziemi¢. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0
Q. Po zakohczeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w
instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana

zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego

W zwigzku z koniecznoscig rozbidrki istniejgcego przewodu oswietleniowego
przebiegajgcego nad projektowang drogg pozarowg istnieje koniecznos¢ budowy
odcinka linii oswietlenia ulicznego. Budowe odcinka linii o$wietlenia ulicznego
nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem kabla energetycznego 2x YAKXS 1x25mm?.
Na istniejgce stupy oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢ projektowane linie
kablowe, utozyC na stupach i podtaczy¢ do istniejgcego oswietlenia. Na stupach
kable uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV o srednicy

@50mm, zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ na kazdym stupie i wykonac
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uziemienia o wartosci nieprzekraczajgcej 10Q.

Instalacje kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m
na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscu
skrzyzowania z infrastrukturg podziemng kable ostonic¢ rurg ostonowg o srednicy
@75mm i wytrzymatosci N750. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac

recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o0 grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych
odbiorow robdt zanikowych, kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy

przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
Prace wykonac¢ zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Przewiduje sie dostosowanie uksztattowania terenu do planowanego
zagospodarowania dziatki (zgodnie z rysunkiem PZD-01). W zwigzku z realizacjg
planowanej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew - wg odrebnego
opracowania. W projekcie planuje sie, ze na moment zakonczenia budowy teren

aktywny biologicznie zostanie urzgdzony w formie trawnika lub fgki.



4. Zestawienie;

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych  obiektow
budowlanych, pomniejszonych o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

(w granicach terenu A,B,C,D):

- zabudowa istniejgca: 434,84 m?
- zabudowa projektowana: 414,81 m?
W tym:

o  projektowany budynek ztobka samorzgdowego 414,81 m?

b) Powierzchnia drdég, parkingdw, placow, chodnikdw (w granicach terenu
A,B,C,D):

- powierzchnia istniejgca: 1283,30 m?
- pow. przeznaczona do rozbiorki: 274,72 m?
- powierzchnia projektowana: 185,80 m?
W tym:

o utwardzenie cze$¢ zadaszona: 25,94 m?
o  utwardzenie czes¢ niezadaszona: 159,86 m?

c) powierzchnia biologicznie czynna (w granicach terenu A,B,C,D):

- powierzchnia istniejgca: 897,12 m?

- po zrealizowaniu inwestyciji: 571,23 m?

d) powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszgcych:

Powierzchnia terenu inwestycji (A,B,C,D): 2615,26 m?
Powierzchnia dziatki nr 683 obreb 0005 Kluki: 17778,00m?
- tgczna powierzchnia istniejgcej zabudowy: 434,84 m?
- tgczna powierzchnia projektowanej zabudowy: 414,81 m?
- tgczna powierzchnia zabudowy: 849,65 m?
- faczna powierzchnia istniejgcego utwardzenia: 1283,30 m?



- tgczna powierzchnia projektowanego utwardzenia: 185,80 m?

- pow. utwardzenia przewidziana do rozbidrki: 274,72 m?
- tgczna powierzchnia utwardzenia po realizacji inwestycji: 1194,38 m?
- suma powierzchni terenu nieaktywnego biologicznie: 2044,03 m?

- tgczna powierzchnia aktywna biologicznie istniejgca

(w granicach terenu A,B,C,D): 897,12 m?
- tgczna powierzchnia aktywna biologicznie istniejgca

(w granicach dziatki nr 683): 11994,00 m?
- tgczna pow. aktywna biologicznie po realizacji inwestycji:

(w granicach terenu A,B,C,D) 571,23 m?
- faczna pow. aktywna biologicznie po realizacji inwestycji:

(w granicach dziatki nr 683) 11668,11 m?
- wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni

dz. nr 683 obreb 0005 Kluki (od 1% do 3%): 2,33%

- udziat pow. biologicznie aktywnej w powierzchni

dz. nr 683 obreb 0005 Kluki (od 29% do 67%): 65,63%

Uwaga: Powierzchnia terenu oznaczonego na rysunku PZD-01 literami C,B,E,F
wynosi 665,19m? — teren obejmujgcy fragment dziatki 687/2 obreb 0005 Kluki,
jest zwigzany wytgcznie z budowg instalacji kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia
istniejgcej zabudowy, utwardzen, biologicznie czynna zlokalizowana w obszarze

przedmiotowego terenu nie ulega zmianie.

5. Informacje i dane:

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

I zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: RPG.6733.4.2023 z dnia 15 maja 2023r., w ktérej zostaty
okreslone warunki jej realizacji. Teren, na ktérym projektuje sie budynek Ztobka
samorzgdowego nie podlega ograniczeniom oraz zakazom wynikajgcym z aktow

prawa miejscowego.
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b) Informacje i dane o czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidenciji zabytkow lub

czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest projektowany obiekt budowalny, nie
znajduje sie w spisie rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie

ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

c) Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie

W granicach terenu goérniczego

Teren, na ktorym projektuje sie Zztobek samorzgdowy, nie znajduje sie

w granicach terenu gérniczego.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Z uwagi na charakter zabudowy nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegdblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Szkolnej (dz. nr ewid. 691 obreb
0005 Kluki), ktora spetnia minimalne wymagania dotyczgce warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe (szerokosS¢ drogi pozarowej powinna
wynosi¢ co najmniej 4m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%).

Dostep do wjazdu na dziatke mozliwy bedzie poprzez istniejgcy zjazd.
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Na dzialce nr 687/2 obreb 0005 KIluki, w odlegtosci ok. 38m od
projektowanego budynku zlokalizowany jest istniejgcy hydrant, zapewniajgcy
wode do celdw p.poz. Ewentualne gaszenie pozaru srodkami chemicznymi

Z wozow bojowych strazy pozarne;j.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dla budynku wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez
firme PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe

opracowanie w projekcie technicznym.
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu:

Projektowany budynek Zlobka samorzgdowego zlokalizowany zostat
w odlegtosci minimum 11,24m sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi, od
granic dziatek sgsiednich, w odlegtosci minimum 6,00m od granicy z dziatkg
drogowg oraz w odlegtosci 8,12m od budynku istniejgcego Zespotu Szkoét
w Klukach. Projektowany budynek nie oddziatluje na Zzadng z sgsiednich

nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zatozony program funkcjonalno-uzytkowy projektowanego budynku Ztobka
samorzgdowego nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow emis;ji
zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu, promieniowania,
przestaniania lub  ograniczenia dostepu do Swiatta  stonecznego

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne budynku oraz sposoéb jego
posadowienia i uzytkowania nie bedzie miat negatywnego wptywu na

drzewostan, powierzchnie zieleni oraz glebe, a takze wody powierzchniowe

| podziemne.
architektura projektant architektura sprawdzajgcy
inst. sanitarne opracowanie inst. elektryczne opracowanie
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Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono

obowigzujgce przepisy odrebne, wg ponizszego wykazu aktéw prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. ze zm.), § 12 ( odlegtosci);

3. J.w. § 13 (przestanianie);

4. J.w. § 19, 20 (parkingi);

5. J.w. § 23 .1 2 (Smietniki);

6. J.w. § 23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

7. J.w. § 25 (trzepaki);

8. J.w. § 30 (oczyszczalnie Sciekow);

9. J.w. § 31 (ujecia wody);

10. J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

11. J.w. § 60 (nastonecznienie);

12. J.w. § 179 (zbiorniki gazu)

13. J.w. § 271.2 (odlegtosci od lasow);

14. J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

15. J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

16. J.w. § 276.1 (garaze ppoz);

17. J.w. § 276.2 (garaze indy w.);

18. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-§9 (odlegtosci);

19. J.w. §41-8§43 (biogaz odlegtosci);

20. Ustawa o drogach publicznych

(Dz.U.2020.818 tj. ze zm.), art. 43 (odlegtosci);

21. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2022.727 ze zm.), art. 53 (odlegtosci);

22. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);

23. J.w. § 38 (pasy ppoz);

24. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

25. J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

26. J.w. § 10 (hydranty);

27. J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2022,1065 tj. ze zm.);

29. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2022.1247 {j. ze zm.);

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje
paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

31. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz.
U. 1959.52.315);

32. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022.1121), zatgcznik 1;

33. Rozporzadzenie MS z dnia 15 pazdziernika 2013r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2014.112), zatacznik;

34. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2022.1071);

35. Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.1973 {j. ze zm.);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 2022.1029 tj. ze zm.);

37. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ustawy o
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2021.954);

38. Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 2015.2120 {j. ze zm.);

39. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2022.855);

40. Ustawa Prawo lotnicze oraz ustawy o Strazy Granicznej (Dz. U. 20);

41. Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2021.1941 tj. ze zm.);

42. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022.1072 tj. ze zm.);

43. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2021.2151);

44. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
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przechowywania i uzywania $rodkéw strzatowych i sprzetu strzatowego w ruchu zaktadu gérniczego

(Dz. U. 2017.321);

45. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130. 859 ze zm.);

46. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);

47. Rozporzgdzenie Ministra £gcznosci z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995.50.271);

48. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);

49. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);

51. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.987);

52. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 {j. ze zm.);

53. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864);

54. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

55. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
warunkéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozacych
towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);

56. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunkéw technicznych
parkingéw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozace towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);

57. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie
(Dz. U. 2017.711 tj. ze zm.);

58. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015.1744);

59. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);

60. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645);
61. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254)
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Pawet Karolczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/R-128/L0IA/07,

jest wpisany na liste czlonkow todzkie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0547.

Czlonek czynny od: 09-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmariski, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0547-6EF5-E1DA-A37F-4837

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Baczmaga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /LOOKK /2012,

jest wpisana na liste czlonkow todzkiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0775,

Czlonek czynny od: 31-08-2012 r.

Data 1 miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmariski, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0775-F582-57C7-4E71-EF3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-TOA-4ZD-HXF *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 15:54:20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrnym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

\\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TB4-K6Q-177 *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13
adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Belchatow
jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaizne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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DRS/INN/6O0/490/0G7 Warszawa, 2007-07-.

DECYZJA

Na podstawie arc 88 a ust. 1 pkr 3 li. a ustawy z dniz 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednol
Dz. U. z 2006 = Ne 156, poz. 1118 2 péén.zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kode
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

MAREK PAWEL KAROLCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
L édzkiej Okiegowe) Izby Architektow
2z dnia 01-06-2007 1., Ldz. OKK/318/07w
or 7/R-128/LOJIA /07
do wykonywania samodzielnej funkcjt techniczne] w budownicowie
« W specjalnosci architektoniczne)
obejmujace] projekrowanie
" 'bez ograniczen

¢

zostat wpisany WILAN
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANI
T podpozyca 2272/07/U/C

f

Decyzja miniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa ni
wymaga uzasadaiema.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art 12 ust. 7 ustaw)
Prawo  budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcp  techniczayct
w budownictwie. i

Strona moze w terminie 14 dai od daty doreczenia decyzji wystapi na podstawie art. 127 § 3 Kps
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/9¢
7 wiioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

oo
// 010
~ ’E'X:’{‘L; o T N )
/5 s LT IRN z ypowaznienia

firAmimans ACARIASMI AGARIN LUTOA

Otr. uja:
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4455/12 Warszawa, 2012-08-14
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art, 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

ANNA BACZMAGA
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektdw
z dnia 12.06.2012 r. znak sprawy: 1313/LOOKK/2012
numer 27/LOOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4041/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadamie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strora moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 1< dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a wst 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technizznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed upltywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowainienia
HOWKEGO INSPEXTORA MADZORU BUDOWLANEGD
DYREXTOR DiPAjr:A/-’l[ WU SKARG | WNIDSKOW
[ V/ |
ot : Anna Jareszegshn
1., Pani Annz Baczmaga
os. Plocka 1/44
97-425 Zelow
2. Lodzka Okrggowa
Izba Architektow
3,88
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