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Zeldw, czerwiec 2023r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
projekt budowlany budynku ztobka samorzgdowego na dziatce o nr 683, 687/2
obreb 0005 Kluki w gminie Kluki, w zakresie projektu architektoniczno-
budowlanego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy budowlane,;.

architektura projektant architektura sprawdzajgcy



2.1

2.2

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Ztobek samorzgdowy — kat. obiektu budowlanego IX (dziewigta) — ,budynki
kultury, nauki i oswiaty, jak: [...] budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby

dzieciece [...]".

Sposob uzytkowania obiektu budowlanego — wg PKOB — 1264 — budynek

zaktadu opieki medycznej — ztobek.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zaspokajanie
potrzeb ustugowych w zakresie funkcji opiekunczej, wychowawczej oraz

edukacyjnej.

Program uzytkowy budynku ztobka samorzgdowego

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Parter
01 Sluza wej$ciowa 6,04
02 Pom. administracyjne 10,06
03 Pom. biurowe 11,19
04 Komunikacja 13,59
05 Pom. socjalne 12,9
06 Pom. porzgdkowe 4,35
07 Wezet sanitarny 6,43
08 Pom. techniczne 5,13
09 Sluza wejsciowa personelu 5,13
10 Pom. dostaw 6,76
11 Rozdziat positkow 8,82
12 Zmywalnia 7,66
13 Komunikacja personelu 28,16
14 Szatnia 26,98
15 Sala wielofunkcyjna 61,7
16 Wezet sanitarny dzieci 17,72




3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

17 Pom. nocnikow 2,89

18 Magazyn 5,96

19 Magazyn 9,16

20 Sala ztobka 63,33
313,96 m?

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposdéb dostosowania do ustalen

aktow prawa miejscowego

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Forma
architektoniczna budynku to przenikajgce sie prostopadtosciany o rdznych
wysokosciach.

Budynek przykryty stropodachem o kgcie nachylenia 2%.

Wejscie gtdbwne do budynku zlokalizowane od strony potudniowej, natomiast

obstuga dostaw positkdw bedzie odbywata sie od strony pétnocne;.
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng (widoki elewacji).

Forma, ksztatt i wysokos¢ przedmiotowego budynku zostaty dostosowane do
wydanej przez Wéjta Gminy Kluki decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: RPG.6733.4.2023 z dnia 15 maja 2023r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie =z zatgcznikiem graficznym

(w odlegto$ci 6m od granicy z dziatkg drogowg).

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji w liniach rozgraniczajgcych — wskazanych w zatgczniku 1 do decyzji
o lokalizacji inwestyciji celu publicznego (w granicach dziatki nr 683 obreb 0005
Kluki): od 1% do 3% - w projekcie 2,33%.

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji w liniach rozgraniczajgcych wskazanych w zatgczniku 1 do decyzji
o lokalizacji inwestyciji celu publicznego (w granicach dziatki nr 683 obreb 0005
Kluki): od 29% do 67% - w projekcie 65,63%.

Szerokos¢ elewaciji frontowej od 15m do 30m — w projekcie 29,85m.



3.3.5 Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od 3m do 6m -

w projekcie od 4,15m do 5,17m.

3.3.6 Geometria dachu — dach symetryczny, ptaski, dwu lub wielospadowy, nachylenie

0°-30° - w projekcie dach ptaski o nachyleniu 1,15° (2%).
3.3.7 Wysokos¢ budynku/kalenicy od 3m do 6m - w projekcie od 3,65m do 4,64m.

4, Charakterystyczne parametry budynku ztobka samorzadowego

a) kubatura budynku 1581,29 m?
b) powierzchnia uzytkowa 313,96 m?
c) maksymalne wymiary budynku: wysokos¢ 5,17 m
dtugosc¢ 15,94 m
szerokosé 29,85 m
Srednica nie dotyczy
d) liczba kondygnacji nadziemnych 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony ppoz

e min. odlegtos¢ od granic sgsiednich dziatek 11,24 m
e min. odlegtos¢ od budynkdéw sgsiednich 8,12 m
e min. odlegtos¢ do drogi pozarowe;j 6,00 m
e odlegtos¢ od hydrantu ~38 m

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez firme
PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe opracowanie

w projekcie technicznym.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki

gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, a obiekt do | kategorii geotechniczne,.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny
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8.1

8.2

podtoza gruntowego i poréwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych,
w razie Kkoniecznosci podtoze gruntowe nalezy poddaé obiorowi przez
uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. W razie potrzeby

nalezy skonsultowac zatozone rozwigzania z projektantem.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia,
nalezy zwrociC uwage, aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do
zawilgocenia podtoza pod fundamentami. W takim przypadku zaleca sie
zastosowanie instalacji igtofiltrowych obnizajgcych poziom wdd gruntowych

w miejscu wykopow fundamentowych.

Uktad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej,
tawy fundamentowe Zelbetowe, stropodachy zelbetowe monolityczne, Sciany

murowane dwuwarstwowe.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek ztobka samorzgdowego stanowi jeden lokal uzytkowy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,

w tym osob starszych
Nie dotyczy (dotyczy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych).

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na

wozkach inwalidzkich

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku, posadzki w catym budynku zaprojektowano na tym

samym poziomie.

Projektuje sie zastosowanie $rodkéw technicznych oraz rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich
pomieszczen, z wylgczeniem pomieszczen technicznych (nie bedg wymagane
urzgdzenia i instalacje). Obiekt zostat przystosowany do potrzeb osoéb

niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wodzkach
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8.3

8.4

8.5

inwalidzkich. Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary
pomieszczenia wejsciowego bedg zapewniaty dogodne warunki ruchu osobom
niepetnosprawnym. Przewiduje sie rowniez jedng ogolnodostepng toalete
przystosowang do potrzeb o0sob niepetnosprawnych w ktérej zostanie

zaprojektowany alarmowy system przyzywowy.

Przewiduje sie zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen
w budynku, co najmniej w sposoéb wizualny i dotykowy poprzez montaz na
Scianie pomieszczenia wejsciowego tablicy z wypuktym rysunkiem zawierajgcym

opis i lokalizacje pomieszczen.

Zaprojektowany uktad pomieszczen umozliwia zapewnienie wstepu do budynku
osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktorym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

0sOb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495).

Z uwagi na jednopoziomowy uktad pomieszczen i wyjs¢ z budynku oraz
oznakowanie i oswietlenie ewakuacyjne, zapewnienie osobom ze szczegolnymi
potrzebami mozliwosci ewakuacji nie wymaga zastosowania dodatkowych

srodkow.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

| obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

zapotrzebowanie na wode o jakosci zdatnej do celdow spozywczych realizowane
bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane wg odrebnego opracowania
przytgcze wodociggowe; odprowadzanie sciekdw gospodarczo-bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza za pomocag
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wéd opadowych na

nieutwardzone tereny zielone obszaru inwestycji



b)

d)

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pilynnych,

Zz podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

przewiduje sie wytgcznie odpady o charakterze komunalnym; odbior poprzez
cykliczny wywoéz odpadow; czestotliwosC¢ oraz iloS¢ odpaddw wg umowy

z dostawcg ustug

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetyczneqo i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

I innych zaktécen

wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wplywu na drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym budynku Ztobka
samorzgdowego nie majg wptywu na pogorszenie warunkow srodowiska
przyrodniczego i nie powodujg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi. Budynek
oraz zakres inwestycji z nim zwigzany nie majg wptywu na inne obiekty
budowlane, a takze nie wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu
sgsiednich nieruchomosci i tym samym nie wyprowadzajg obszaru oddziatywania

obiektu poza obszar przedmiotowego terenu inwestycji



10.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Wybrany system ogrzewania budynku i c.w.u: energia elektryczna — powietrzna

pompa ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez gestora sieci, odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze z sieci

energetyczne,j.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystywania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
I Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego

lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo, projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢

akustyczng oraz ucigzliwos¢ dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Nie ma takze mozliwosci na tym terenie na zastosowanie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci blokowego lub bezposredniego ogrzewania. Inwestor zdecydowat
o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania. Energia elektryczna z sieci
(projektowane przytacze), z mozliwoscig wspomagania tego zrédta w przysziosci

energig stonca poprzez panele fotowoltaiczne.

Na dzien przygotowania analizy ekonomicznej inne zrodita ogrzewania nie

wykazuja wiekszych korzysci ekonomicznych i eksploatacyjnych w okresie

pierwszych 15 lat.
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11.

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku Ztobka samorzgdowego istnieje mozliwosc
wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach. Analiza ekonomiczna wskazuje, ze wariant
z regulacjg temperatury nie przyniesie o0szczednosci eksploatacyjnych

rownowazgcych naktady inwestycyjne w okresie pierwszych 15 lat.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewnhniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek zostanie wyposazony w:

o Instalacie elektryczng sktadajgca sie z tablicy bezpiecznikowej, instalacii

oswietleniowej, gniazd wtyczkowych i sity, instalacji przed porazeniem,
instalacji odgromowej. W celu zasilania budynku Ztobka samorzgdowego
projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kablem YKY 4x10mm?
od ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego w granicy dziafki
(projektowane wg odrebnego opracowania) do rozdzielnicy gtéwnej

projektowanego budynku.

e Instalacie kanalizacji sanitarnej — $cieki odprowadzane bedg do sieci

kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego przytgcza, za pomoca
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wewnatrz budynku instalacje
podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC SN8 LITE i prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony ipodejscia wykona¢ z rur PVC. Podejscia
wykona¢ w bruzdach Sciennych, natomiast piony w zabudowie g-k.
Wentylacje instalacji kanalizacji wykona¢ z rur PVC oraz zakonhczyc

wywiewkami ponad dachem.

e Odprowadzanie wod opadowych — Scieki deszczowe w catosci zostang

zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.
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Instalacie wodociggowg — zrodtem wody dla przedmiotowego budynku

bedzie projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe.
Woda w budynku bedzie zuzywana do celéw bytowo-gospodarczych, dlatego
musi odpowiadacC jakoscig wodzie przeznaczonej do spozycia. Instalacje
wody zimnej wykonac¢ z rur PP PN20 i prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach
Sciennych. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci oraz
ptukaniu idezynfekcji. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
w zasobniku c.w.u., zintegrowanym z pompg ciepta. Przewody cieptej wody
uzytkowej, oraz cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych
co najmniej PN20. Instalacje prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach
Sciennych. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowac
cieplnie izolacjg zgodng z wymaganiami przepisOw O nierozprzestrzenianiu
ognia oraz posiadajgcg grubos¢ zgodng =z aktualnymi warunkami

technicznymi

Instalacje przeciwpozarowg - zaprojektowano wewnetrzng instalacje na cele

przeciwpozarowe w technologii rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie,
tagczonych przez gwintowanie. W pom. technicznym nalezy oddzieli¢
instalacje ppoz. od instalacji na cele bytowe za pomocg pierwszenstwa oraz
zaworu antyskazeniowego zapobiegajgcego przeptywowi zwrotnemu
z instalacji ppoz. Przewdd gtowny wykona¢ z rur o $rednicy DN5O,
a podejscia do hydrantdw z rur o Srednicy DN32. Hydranty umiesci¢
w szafkach natynkowych przeznaczonych do montazu w ciggach pieszych

o gtebokosci 160mm.

Instalacje ogrzewczg — zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie

projektowana pompa ciepta powietrze-woda. Zaprojektowano instalacje
ogrzewczg jako pompowg dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
w systemie rozdzielaczowym. Na caltym budynku wykona¢ system
ogrzewania podtogowego. Do wezownic ogrzewania podtogowego
zaprojektowano rury wielowarstwowe systemu PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach

taczonych poprzez zaciskanie. Rury uktada¢ w wezownice slimakowe
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13.

e Wentylacji mechanicznej - w budynku projektuje sie system wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepta, oparty o prace centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem przeciwprgdowym. Urzgdzenia muszg
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami krajowymi i europejskimi dla systemow

wentylacyjnych.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

Projektowany ztobek samorzgdowy przeznaczony bedzie do czasowego pobytu

maksymalnie 24 dzieci w wieku do 3 lat.

Przewiduje sie 6 osdéb (max. 10) zatrudnionych (personel mieszany) w petnym

wymiarze czasu, w systemie jedno — lub dwuzmianowym.

W budynku Ztobka zaprojektowano jedng sale zlobka o powierzchni 63,33 m?
(przeznaczong dla maksymalnie 24 dzieci) z weztem sanitarnym dla dzieci
(wyposazonym w trzy umywalki, trzy miski ustepowe oraz przewijak nascienny).
W budynku przewiduje sie takze pomieszczenie nocnikdw w ktorym znajdzie sie
zlew do mycia nocnikow oraz brodzik z natryskiem. W budynku przewiduje sie
takze pomieszczenie sali wielofunkcyjnej (o pow. 61,7m?), przeznaczonej do
organizowania wydarzen, realizowania zaje¢ artystycznych, zaje¢ z zakresu
¢wiczen fizycznych, spozywania positkbw przez dzieci. W sali ziobka, sali
wielofunkcyjnej oraz wwezle sanitarnym dla dzieci wszystkie elementy
wyposazenia bedg dostosowane do uzytkowania przez dzieci do lat 3 oraz bedg
posiadaty stosowne atesty, certyfikaty albo deklaracje producenta. Zabawki
I pomoce naukowe muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz

posiada¢ oznakowanie CE.

Ponadto, w budynku zostang wydzielone takie pomieszczenia, jak: $luza
wejsciowa, komunikacja ogolna, sluza wejsciowa personelu, komunikacja
personelu, szatnia (wyposazona w 24 szafki i siedziska dla dzieci), wezet
sanitarny ogolnodostepny przystosowany dla o0s6b niepetnosprawnych,

przeznaczony takze dla personelu ztobka (wyposazony w 1 miske ustepowg oraz
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1 umywalke, odptyw posadzkowy, kran gospodarczy, dozownik mydta, pojemnik
na reczniki jednorazowe, elektryczna suszarke do ragk, pojemnik na zuzyte
reczniki jednorazowe, uchwyt na papier toaletowy oraz uchwyty dla
niepetnosprawnych zlokalizowane przy umywalce i toalecie), pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie administracyjne, pomieszczenie socjalne (wyposazone
w stot z krzestami, umywalke, zlewozmywak jednokomorowy, lodowke, szafki
podreczne, szafki na positki pracownikow w iloSci zapewniajgcej miejsce dla
maksymalnej ilosci uzytkownikow obiektu oraz wieszak/szafe na odwieszenie

odziezy), pomieszczenie porzgdkowe (wyposazone w zlew gospodarczy).

W strefie szatni zapewniono min. 12 m? wolnej przestrzeni dla korzystajgcych

Z niej dzieci.

W budynku znajdg sie takze dwa magazyny oraz pomieszczenia do obstugi
positkow dla dzieci, ktére bedg przygotowywane przez firme zewnetrzng —
catering. Positki bedg przywozone na miejsce w termosach ($rodkiem transportu
zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Betchatowie), przyjecie positkow nastgpi w pomieszczeniu przyjecia dostaw
skad trafig (okienkiem podawczym) do pomieszczenia wydawalni positkow.
W pomieszczeniu wydawalni nastgpi ich rozdziat na talerze, podgrzanie mleka.
Gotowe positki zostang podane dzieciom przez personel. Pokarmy (mleko)
przynoszone przez rodzicéw przechowywane bedg w szafce (mleko w proszku)
oraz wlodowce. Naczynia i sztuéce bedg przechowywane w szafkach
kuchennych lub szafie przelotowej, natomiast mycie brudnych naczyn odbywaé
sie bedzie w pomieszczeniu zmywali w zmywarce z funkcjg wyparzania 85 -
90°C. Termosy w ktérych przywiezione byly positki myte w pomieszczeniach

firmy cateringowe;.

Sprzatanie odbywacé sie bedzie po zamknieciu ztobka — szafka porzgdkowa
znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu porzagdkowym wyposazonym w zlew

gospodarczy.

Temperatury we wszystkich pomieszczeniach powinny wynosi¢ 20° C.
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14.

14.1

Powierzchnia pomieszczen pracy zgodna z wymogami bhp: >2 m? wolnej

przestrzeni na pracownika, > 15m? wolnej kubatury na osobe.
Wentylacja — pomieszczenia sg wentylowane mechanicznie.

Oswietlenie pomieszczen swiattem dziennym (stosunek co najmniej 1:8)

i sztucznym (300Ix).

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaC Swiatto sztuczne,

o natezeniu odpowiednim do stanowiska, ktére ma ono oswietla¢ (wg PN).

Instalacje elektryczng wykona¢ w sposéb bezpieczny, uniemozliwiajgcy

powstanie zagrozenia.

W urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ centralng regulacje mieszania
cieptej wody. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych

powinna wynosi¢ od 35° C do 40° C.

Wejscie gtbwne do ziobka zostanie zlokalizowane od strony potudniowej
budynku, zas wejscie dla dostaw cateringu od strony poétnocnej. Dojazd do
budynku drogg publiczng — ul. Szkolng (dz. nr 691 obreb 0005 Kluki). Na terenie
nieruchomosci sg zlokalizowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
(19 szt.) w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej oraz zatoka parkingowa

,Kiss&ride”.
Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Dla okreslenia warunkéw przeciwpozarowych przyjeto nowoprojektowany
budynek ztobka samorzgdowego z zespotem szatniowym o powierzchni
uzytkowej 313,96 m?.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na
wysoko$é, projektowany budynek Zztobka samorzgdowego, zgodnie z §8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.

U. 2022 poz. 1225), kwalifikuje sie jako budynek niski (N). Wysokos¢ budynku
15



14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

nie przekracza 12m. Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi 5,17m.
Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Projektowany budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci od granic
dziatki, zgodnie z § 12, 271 i 272 warunkow technicznych. Jest to obiekt
wolnostojgcy. Minimalna odlegto$¢ od dziatki sgsiedniej (dz. nr ewid. 687/2)

wynosi 11,24m.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku (Zespdt Szkoét
w Klukach) wynosi 8,12m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji

pozarowo niebezpiecznych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m? - zasadnicze znaczenie dla okres$lenia
warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do kategorii zagrozenia
ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegoélnych

pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek Ztobka

samorzgdowego kwalifikuje sie jako ZL II.

Przewiduje sie, ze w normalnym warunkach uzytkowania obiektu w budynku
ztobka bedzie przebywato w tym samym czasie maksymalnie 35 osob (nie wiecej
niz 50).

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku Zztobka samorzgdowego nie bedg wystepowaty

pomieszczenia / strefy zagrozone wybuchem.
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14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek ztobka samorzgdowego stanowi strefe pozarowag ZL II.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku kategorii ZLII przyjeto klase ,D”, wedtug ponizszych
tabel.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej

kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL | ZL 1l ZL ZL ZL
11 v V
nlSk| (N) ”BH ,,B” ,,C” ,,D” ,,C”
$redniowysoki B’ B’ B’ ,C” ,B”
(SW)
wysoki (W) B’ B’ »B” .B” B”
wysoko$ciowy A A A ,B” A
(Ww)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach

wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba ZL | ZL1 ZL 1
kondygnaciji
nadziemnych

1 uD” uD” uD”

2*) ”C” !!C” ”D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniacC, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
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odpornosci gtéwna konstrukcja stropl) $ciana Sciana przekrycie

pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna1), wewnetrzna1) dachu 3)

budynku nosna 2)

"A" R 240 R 30 REI El 120(o«i) EI 60 RE 30
120

"B" R 120 R 30 REI60 | EI60(0=) g 304 RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0«i) |El 154) RE 15

"D" R 30 ) REI30 130 (0i) ) )

"E" () () () () () ()
Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | —
izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (=) — nie stawia
sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez ewentualne przegrody wydzielenia
pozarowego zostang zabezpieczone w tulejach ochronnych wypetnione
materiatami ogniochronnymi w klasie EI rownej odpornosci ogniowej tych

oddzielen.

Budynek wybudowany zostanie z niepalnych pustakdbw ceramicznych
z ociepleniem systemowym metodg lekkg mokrg /NRO / z uzyciem styropianu.
W przypadku pokrycia dachu, zaréwno papa podktadowa, jak i wierzchniego
krycia beda posiadac kwalifikacje BROOF(t1).

Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci
pozarowej. Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko

"nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
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14.9

zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacji nie bedzie tatwopalnych wyktadzin

i statych elementéw wyposazenia wnetrz. Sufity niepalne i niekapigce.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Ewakuacja z budynku przez komunikacje ogdélng ($luza wejsciowa, komunikacja
ogodlna, komunikacja personelu, sluza wejsciowa personelu o minimalnej
szerokosci 1,55m) trzema wyjsciami bezposrednio na zewngtrz budynku.
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, nie bedzie przekraczata 40 m, a dojscia 20 m
od najdalszego pomieszczenia, do wyjscia na zewnatrz budynku. przy jednym
kierunku ewakuacji i do 40m przy dwoch kierunkach. W pomieszczeniach sali
ztobka oraz sali wielofunkcyjnej zostang zapewnione dwoje drzwi 0 szerokosci

minimum 0,9m, otwierane na zewnatrz.

Drzwi zewnetrzne stuzgce ewakuacji o minimalnej szerokosci w swietle 90cm.
Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne, ktore zawezajg szerokosc¢

drogi ponizej wartosci wymaganych zostang wyposazone w samozamykacze.

Do oznakowania drog ewakuacyjnych nalezy zastosowaC oznakowanie
ewakuacyjne (wyjScia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom
normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.) w zakresie szczegdtowych
rodzajow i wymiaréw. Minimalna odpornos¢ ogniowa obudowy drég
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz El 15 (zaprojektowana wynosi
EI30).

Budynek nalezy wyposazyC¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia
przy posadzce minimum 1 Lx a przy hydrantach i urzgdzeniach p.pozarowych
minimum 5 Lx. Minimalny czas dziatania os$wietlenia 1 godzina. Lampy
oswietlenia ewakuacyjnego muszg byC takze na zewngtrz budynku, przy

wyjsciach ewakuacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ wg PN-EN ISO 7010, dopuszcza sie
wedtug PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.
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14.10 Spos6éb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz -certyfikowany
przeciwpozarowy  wytgcznik  pragdu, zasilany przewodem PH  90.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtownym wejsciu do

budynku oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
14.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice przenosne przeznaczone do gaszenia pozarow
grup A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego nie mniejsze]

niz 2 kg (3 dm?) przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni.

Dlugos¢ dojscia do gasnic nie moze przekraczaé 30m. Gasnice mogg byc¢
rozmieszczone w  szafkach  hydrantowych  (oznakowanych  zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01).

Szczegotowe ilosci | rodzaje gasnic przenosnych nalezy okreslic w instrukciji

bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdéw
budynku w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacji przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, z praktycznym

uzyciem gasnic.
14.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

W budynku przewidziano po trzy hydranty W-25 z wezem pOtsztywnym

o dtugosci 30m.

Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone na wysokosci 1,35 m

od poziomu podtogi (z zastosowaniem tolerancji 0,1m). Minimalne ci$nienie na
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hydrancie 0,2 Mpa a wydatek 1 I/s. Instalacja wykonana z rur stalowych, bez
szwu, jako odrebna, bez przytgczania przyboroéw sanitarnych. Ponadto nalezy
zapewni¢ zawér pierwszenstwa odcinajgcy zimng wode w przypadku spadku
ciSnienia na hydrancie. Lokalizacja w pomieszczeniach komunikacji zgodnie

z rysunkiem rzutéw (branza architektoniczna tom Il).

Zaopatrzenie w wode do celow p-poz. w ilosci 10 I/s zapewniajg istniejgce
wodociggi miejskie z hydrantem w odlegtosci ok. 38m od projektowanego
budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw
budynku w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacji przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, z praktycznym

uzyciem hydrantow wewnetrznych i gasnic.
14.13 Drogi pozarowe

Droga pozarowa jest wymagana. Funkcje dojazdu pozarowego petni droga
publiczna (ul. Szkolna), zlokalizowana w odlegtosci 6m od projektowanego
budynku Projektowany budynek posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd. W zwigzku z tym, ze zapewniony jest dostep z drogi
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej w razie pozaru.
Teren przy projektowanym budynku jest utwardzony i umozliwia ewakuacje

I dostep stuzb pozarniczych.
14.14 Warunki wykonczenia wnetrz i instalacje

a/ Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi (na
wysokosci drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki do 50 m) - wy-
konane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl,d0; A2-
s2,d0; A2-s3,d0; A2-sl, dl; A2- s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2.

b/ W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi dopuszczalne jest stosowanie
wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2a -s2; Ba -sl;
Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

c/ Materiaty i wyroby stosowane do wykonczenia wnetrz w strefach ZL |, ZL IlI,
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ZL V - dopuszczalne materiaty i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien:

Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-
s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl,
d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dI; C-s3, dI;
C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

-tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg: intensywnie dy-
migce (dopuszczalne klasy reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s2, dI; D-s2, d2) lub

bardzo toksyczne.

d/ Drogi komunikacji ogolnej stuzgce celom ewakuacji - dopuszczalne materiaty
I wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dl; A2-s3, dl; A2-sl, d2; A2-s2, d2;
A2-s3, d2; B-sl, dO; B- s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dlI; B-s3, dl; B-sl, d2; B-
s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dI; C-s3, dI; C-sl,
d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2.

e/ Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw pal-
nych, ktére sg prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej
lub w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanych do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia wymagajg ostony lub obudowy o klasie odporno-

sci ogniowej El 30.

f/ Elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych prowadzone
sg przewody ogrzewcze, wentylacyjne (lub dymowe lub spalinowe) powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Powyzsze dotyczy
elementow palnych o klasie reakcji na ogien: A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dl; A2-sl,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dI; B-s3, dI;
B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dlI; C-s3,
dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D- sl, d2; D-s2, dO; D-s3, dO;
D-s2, dl; D-s3, dl; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F.

g/ Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materia-
tow o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-sl, dO; B-s2,
dO; B-s3, dO. Powyzsze dotyczy rowniez klasy reakcji na ogien dla poszczegol-

nych elementdéw instalacyjnych prowadzonych nad drogami ewakuacyjnymi, przy
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tym w odniesieniu do przewodow instalacji elektrycznej zastosowanie ma klasyfi-
kacja z indeksem ,ca”, natomiast w odniesieniu do wyrobdéw liniowych do termicz-

nej izolacji przewodow indeksem ,,L”.

h/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o
klasie reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

i/ Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

J/ Zamocowania przewodow wentylacyjnych (dopuszczalne klasy) powinny by¢
niepalne tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

k/ Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych o kla-
sie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

I/ Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-
sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

}/ W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 0sob, dopuszczalne jest stosowanie:

- przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz o klasie reakcji na
ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dI; B-s3, dI;
B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dlI; C-s3,
dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

- wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2fi -s2; Bfi -sl;
Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

14.15 Pozostate uwagi
Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapailne.
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Do czasu =zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowac Instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiadaC stosowne
certyfikaty ITB, CNBOP.

Projekty instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i hydrantow wewnetrznych muszg

by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

architektura projektant architektura sprawdzajacy
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