granica pasa drogowego

humusowanie gr. 10 cm z obsiewem trawg

kraweznik betonowy 15422 cm
podsypka piaskowa gr)
fawa betonowa C 12/15 gr.

granica pasa drogowego

Przekroj normalny

km 0+000,00-0+268,00 i 0+328,50-0+485,50

POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU

szerokose 0,60 m szerokos¢ 3,00 m | szerokos¢ 3,00 m | ISTN. CHODNIK |
oy, | |

N =

|

S SH S

. N

2% -~ 15%
I | .-

— kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
—fawa betonowa C 12/15

—ptyty azurowe 40x60x8cm z wypelnieniem grysem kamiennym
—podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm

—kruszywa famane 16/32 gr. 30 cm

Przekroj normalny

Jem
15 cm
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—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

km 0+268,00 - 0+328,50 i 0+485,50 - 0+510,50
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obrzeze betonowe 8x30

na fawie betonowej C 12/15 z oporem tawa betonowa C ,2/75 gr. 15 cm—
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m*
—warstwa wyrownawcza z BA ACTTW 50/70 gr. min. 2 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,4 kg/m’
—istniejgca nawierzchnia bitumiczna — oczyszczenie z lokalnym frezowaniem

humusowanie gr. 10 cm z obsiewem trawq —

kraweznik betonowy 15%22 cm
podsypka piaskowa gr)
fawa betonowa C 12/15 gr.
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— kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 c¢m
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
—fawa betonowa C 12/15

—pfyty azurowe 40x60x8cm z wypelnieniem grysem kamiennym
—podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm

Jem
15 cm

Pobocze bez Scieku przykraw.

granica pasa drogowego

POBOCZE
szerokos¢ 0,60 m
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humusowanie gr. 10 cm z obsiewem trawgq

kraweznik betonowy 15422 cm —
podsypka piaskowa gr)
fawa betonowa C 12/15 gr.

J cm —
15 em—

—ptyty azurowe 40x60x8cm z wypelnieniem grysem kamiennym
—podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 ¢m

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m’
—warstwa wyréwnawcza z BA ACITW 50/70 gr. min. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m’
—podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
—warstwa mrozoochronna z kruszywa fomanego 0/63 gr. 22 cm
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniecznie 16/32 gr. 30 cm

Chodnik

)3

CHODNIK
szerokos¢ 1,50m

0,

g8

d
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—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniecznie 16/32 gr. 30 cm

Zjazd z kostki brukowej

dost. do istn

rzednych

krawgznik betonowy 15x30 cm —
podsypka piaskowa gr. 3 cm —

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm

fawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
—kostka betonowa wibroprasowana grafitowa gr. 8 cm

—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
—podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 MPa gr. 22 cm
Lwarstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Widok zjazdu

| 1,50 wg pzt 1,50 |
rzedna terenu krawgznik bel. 15x30
/—obrzez'e bet. 8x30
T kostka-grafitowa obrzeze bet. 8x30
8]
g pobocze ™ pobocze
© kraweznik bet. 15x22
S

Uwagi:

granica pasa drogowego

humusowanie gr. 10 cm z obsiewem trawgq

—kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

—podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 12 ¢m
Lwarstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

1. Spadek chodnika w rejonie przejécia dla pieszych nie powinien przekraczac 8%.
2. KrawezZnik na szerokosci przejscia dla pieszych wynies¢ do +1cm.
3. Sciek przykraweznikowy wykonaé w km od 0+029,50 do0+410,50.
4. Zjazdy w ciggu istnigjacego chodnika i zjazd do marketu DINO poddac regulacji wysokoSciowe).

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi na ul. Wspélnej w m-ci Kluki
Rys. nr2
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
Specjalnoseé: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: i
InZynieryjna - Drogowa Projektant | mgr inZ. Kazimierz Mamos |  GP.IV.7342/40/94 opracowania:
02.2024r.
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