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Legenda:
- istniejaca nawierzchnia jezdni % =
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POZIOM POROWNAWCZY 190.00 m n.p.m.
ISTN. RZEDNA 051 DROGI = = 5 & £ =2 = £ s £ = s & = 4 g 3 5 = g 2 " = g = g & 5 = 5 =
PROSTE | rUKI PO/IOME 550 W1 1428 W2 33,62 w3 20,60 W4 65,32 W5 2049 Wwe 88,82 W7 87,76 8 86,07 W9 88,04
e 1,33% 0,40% 0,15%| \1,10% 0,63% 0,25% | ™\0,65% 0,10% 0,22% 0,68% 1,21% 1,26% 1,07% 0,78% 0,96% 0,51% 0,74% 0,37% | 0,25% 0,54% 0,10% 0,50% 0,15% 0,72% 0,85% 0,90% 2,15% 2,47% 1,04%
S P A D K ‘ / D KU G O S C‘ D R O G ‘ 19,78 | 10,10 | 13,52 10,00\ 23,89 16,13 12,31 19,92 13,67 21,85 15,64 34,23 17,78 19,20 25,09 15,80 16,29 14,10 16,97 14,81 20,43 17,93 13,39 1963 | 14,01 18,93 18,64 18,23 18,23
KILOME TRAZ DROGI 5 & 3 2 S 215 q & = 2 2 R E 5 2 23 4 3 2 3 B S 2 J N g
HEKTOMETRY >0 » 0+1 » 0+2 3 0+3 » 0+4 » 0+5
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi na ul. Wspdinej w m-ci Kluki Rys.nr3
PROFIL PODLUZNY Skala 1:100/1000
Branza: | Funkcja: | Imig inazwisko: Nr uprawnien: Podpis: -
Drogowa | Projektant | mgrinZ. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
02.2024r.
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