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Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania przebudowywanej drogi wewnetrznej ul.
Wspdlnej w miejscowosci Kluki.
2. Podstawa opracowania
- mapa zasadnicza
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach
(Dz. U 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)
- Pomiary, badania wtasne
3. Charakterystyka terenu
Projekt obejmuje oznakowanie planowanej do przebudowy drogi wewnetrznej ul. Wspdlnej w miejscowosci Kluki.
Przebudowa ulicy WspdInej obejmowac bedzie:

e przebudowe jezdni do szerokosci 5,0-6,0 m poprzez jej wzmocnienie warstwami mineralno-
bitumicznymi i lokalnymi poszerzeniami wraz z wykonaniem Scieku przykraweznikowego z kostki
brukowe;j,

e wykonanie lokalnych chodnikow szerokosci 1,50 m z kostki brukowej szarej wraz z przej$ciem dla
pieszych i doj$ciami do furtek,

e wykonanie jednostronnego pobocza z ptyt azurowych szeroko$ci 0,83 m,

e przebudowe zjazddw do sasiednich nieruchomosci z kostki brukowej grafitowej i bitumicznych (na
drogi wewnetrzne).

Teren przylegty stanowi zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa i zabudowania dziatalno$ci gospodarczych.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kwartat 2024 - |V kwartat 2025 r.
4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie oznakowanie pionowe przedmiotowego odcinka drogi w zakresie:

- oznakowania podporzadkowania na wigczeniach innych drég wewnetrznych

- oznakowania przejs¢ dla pieszych

- 0znakowania progu zwalniajgcego

- 0znakowania strefy ruchu

- oznakowania strefy ograniczonej predkos$ci

- oznakowania zwezenia drogi

- wymiane cze$ci oznakowania.



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku llo$¢ znakdw llos¢ stupkow
A-7 7 1
A-11a 2
A-12¢ 1 1
B-18 “7t" 1 1
B-33 “30” 2 2
B-43 “30” 1 1
B-44 “30” 2 2
D-6 12 12
D-52 1 1
D-53 1
T-1"20 m" 2
T-1,100 m* 1
tacznie: 33 21

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe w zakresie wyznaczenia przejs¢ dla pieszych (P-10).
Ponadto projektuje sie oznakowanie aktywne w postaci pasdw akustyczno-wibracyjnych w celu uspokojenia
ruchu w rejonie wigczenia do drogi krajowej. Pasy wibracyjne projektuje sie z masy chemoutwardzalnej

strukturalnej metoda trzykrotnego malowania (grubos¢ 7-9mm). Linie wibracyjne w kolorze czerwonym o

szeroko$ci 15 cm sg umieszczone w odstepie co 15 cm.

Projektowane oznakowanie zestawiono w ponizszej tabeli.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Dtugosé [m]

Powierzchnia [m?]

P-10

36,0

72,0

Pasy akustyczno-wibracyjne

7,5

1,125

4.3. Urzadzenia BRD

Projektuje sie punktowe progi zwalniajgce prefabrykowane o $rednicy 0,5m i wysokosci 0,05 m w kolorze czarmym i z6ttym.

Schemat rozmieszczenia progdw w stosunku do kraweznika:




035 125 >

5. Wymagania
5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jako mate (znaki A-7 w rejonie wigczenia do drogi krajowej — Srednie).

Tarcze znakow zostang pokryte folig odblaskowa typu I. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Symbole oraz barwy znakdw i tabliczek powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.

Rury stupka powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, Srednica rur 60 mm. Stupki z zabetonowaniem z
zachowaniem skrajni pionowej 2,2 m od powierzchni chodnika i pobocza. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi
jezdni powinna wynosic¢ 0,5-2,0 m przy chodniku lub 0,5m od krawedzi pobocza.

5.2. Dane charakterystyczne znakdw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg gruboéci 0,9-5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa, powinny
odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- szerokoS¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej 0 + 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o0 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

6. Obowigzki Inwestora

O terminie rozpoczecia i planowanego zakoniczenia robét w pasie drogi wewnetrznej powiadomi¢ zarzadce drogi.
7. Obowiazki wykonawcy

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
$rodkdw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t i odpowiadajg za bezpieczenstwo

ruchu wynikajace z prowadzonych robét.



Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i znaki drogowe winny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

8. Plan orientacyjny
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