Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi na ul. Wspdlnej w m-ci Kluki

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 1440, 734, 1436, 1434, 1432, 1429, 1447, 690/3, 691, 768/7 obreb Kluki
INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA  :  Kluki 88 97-415 Kluki

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA . 03.2024
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Uzytkownik: K Mamos

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1(45111300-1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.51 km 0.510
RAZEM 0.510
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z utyli- |m3
d.1/0108-11 zacjg
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-11 z utylizacjg m3
d.1/0108-05
596*0.25+237*0.4+333*0.3 m3 343.700
RAZEM 343.700
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
381 m 381.000
RAZEM 381.000
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1/0803-02 piaskowej - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdu wraz z kraweznikami i
obrzezami
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu (destrukt stanowi wtasnos¢ Wykonawcy) - przyjeto 60% na-
wierzchni
0.6*3250 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw (znaki ze stupkami nalezy dostarczy¢ w miejs- |szt.
d.1/0818-08 ce wskazane przez Zamawiajgcego)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1(1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1(1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.2|0101-03 kosci jezdni - zwiekszono do 45cm
Krotnos¢ = 1.5
546 m?2 546.000
RAZEM 546.000
12|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni- |m2
d.2|0102-03 zwiekszono do 40 cm - pobocze
Krotnos¢ = 1.3333
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
13|KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m2
d.2/0102-03 Sciek
77 m?2 77.000
RAZEM 77.000
14/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m2
d.2|0102-03 zjazdy, chodniki
153+180 m?2 333.000
RAZEM 333.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm - zwigkszono |m2
d.3/0113-02 do 22cm
Krotnos¢ = 1.1
596 m?2 596.000
RAZEM 596.000
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm - zwiekszono |m2
d.3/0113-06 do 20 cm
Krotno$¢ = 1.3333
6%(60.5+30.5)+50 m?2 596.000
RAZEM 596.000
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,5 kg/m2




kosztorys ost Wspdlna

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3250 m?2 3250.000
RAZEM 3250.000
18|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 mechaniczne gr. min. 2 cm ($rednio przyjeto 4 cm)
0.04*2.5%(3250) t 325.000
RAZEM 325.000
19/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
153+180 m?2 333.000
RAZEM 333.000
20|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.12 cm (z |m?2
d.3|0111-01 dowozu)
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
21|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.22 cm (z |m?2
d.3/0111-01 dowozu)
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 16/32 gr. 25 cm - zwiekszono |m?2
d.3/0113-03 do 30 cm
Krotnos¢ = 1.2
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
4 NAWIERZCHNIE
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,2 kg/m2
3250 m?2 3250.000
RAZEM 3250.000
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.4|/0309-02 cm (warstwa $Scieralna)
3250 m?2 3250.000
RAZEM 3250.000
25|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
26|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
27|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy |m
d.4/0607-02 kostki na ptask
381 m 381.000
RAZEM 381.000
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4|0105-01 geszczeniu
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych grubosci 8 cm, spoiny wypetnione grysem ka- |m?2
d.4/0307-05 miennym
analogia
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
30|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5-10 cm - wy-|m?2
d.4/0507-01 réwnanie terenu wzdtuz proj. chodnikéw i poboczy
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
31/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m2
d.4/0507-03
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.5/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
520 m 520.000
RAZEM 520.000
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
m 53.000
RAZEM 53.000
34|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i pod- |m
d.5|0404-05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
595 m 595.000
RAZEM 595.000
6 OZNAKOWANIE
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35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
36|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
37|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce punktowe o szer. 0,5 m |szt.
d.6/0209-01 z tworzywa sztucznego
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
39|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne; 3-krotne malowanie linii akustyczno-wibracyjnych
1.125 m?2 1.125
RAZEM 1.125
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